KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos$é
techn. .obm.
Przebudowa sieci cieplowniczych przy ul. A. Grygowej w Lublinie
1 Przebudowa sieci co na odc. AB
1.1 Rozebranie nawierzchni drogowych
1 SSC-01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- | m? 17,50
neralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
2 SSC-01 Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pitana- | m 14,00
wierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
3 SSC-01  |Regczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- | m?2 13,30
go o grub. 15 cm
4 SSC-01  |Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na m 5,00
podsypce cementowo-piaskowe;j
5 SSC-01 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0,29
6 SSC-01  |Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbior- m3 5,22
kowych z terenu rozbiorki - zatadowanie koparko-ta-
dowarka 1 transport samochodami samowyladowczy-
mi na odl. 10 km

Razem dzial: Rozebranie nawierzchni drogowych

1.2 Roboty ziemne

7 SSC-01  |Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami pod- m3 130,89
sigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 5 km

8 SSC-01  |Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami pod- m3 36,49
sigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.III
9 SSC-01  |Wykopy liniowe wykonywane recznie na odktad - o m3 41,85

$cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV o
szerokosci 0,80-1,50 m i glgbokosci do 1,50 m

10 SSC-01  |Rgczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio- | m3 9,50
nowych glebokosci do 1,50 m kat.gr.I-II - szerokosc¢ 0.
8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem ( wraz z do-
starczeniem piasku )

11 SSC-01  |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-| m3 37,98
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drég i chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )

12 SSC-01  |Rgczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio- | m3 15,67
nowych glebokosci do 1,50 m gruntem z odktadu kat.
111 - szeroko$¢ 0.8-1.5 m

13 SSC-01  |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze-| m3 62,67
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
111 - zasypanie wykopéw gruntem z odktadu

14 SSC-01  |Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mecha- m3 78,34
nicznymi; grunty sypkie kat. I-I1I
15 SSC-01  |Zaggszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; m3 47,48
grunty sypkie kat. I-III Wskaznik zaggszczenia Js = 1.
00
Razem dzial: Roboty ziemne
1.3 Roboty montazowe

16 SSC-01  |Podloze pod rury z piasku zaggszczonego grub. 10 cm | m3 5,21

17 SSC-01  |Podloze pod rury z piasku zaggszczonego grub. 15cm | m3 0,45

18 SSC-01  |Podloze pod rury betonowe o grubosci 15 cm z betonu | m3 7,65
C16/20 (B20)

19 SSC-01  |Wykonanie otuliny betonowej rur ostonowych z beto- | m3 19,68
nu C16/20 ( B20)

20 SSC-01 Zewngtrzne rury ostonowe GRP o $r. 617,5x12,7 mm m 72,00
PN1 SN 10000

21 SSC-01  |Wewngtrzne rury ostonowe - rury stalowe o ztaczach m 37,00
spawanych o §r. 406.4x5.6 mm zabezpieczone antyko-
rozyjnie

22 SSC-01 Wewngtrzne rury ostonowe - rury stalowe o zlaczach m 37,00
spawanych o $r. 355.6x5.6 mm zabezpieczone antyko-
rozyjnie

23 SSC-01  |Plozy slizgowe z rolkami o wysoko$ci h= 85 mm z ny- | szt 28,00
lonu do sieci cieplnych z tasma antyposlizgowa pod
ptozy dla rury Dz 406,4mm

24 SSC-01  |Plozy slizgowe z rolkami o wysokosci h= 110 mm z szt 28,00
nylonu do sieci cieplnych z tasma antyposlizgowa pod
ptozy dla rury Dz 355,6mm

25 SSC-01  |Plozy slizgowe z rolkami o wysoko$ci h= 58 mm z ny- | szt 28,00
lonu do sieci cieplnych z tasma antyposlizgowa pod
ptozy dla rury Dz 225mm
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26

SSC-01

Plozy $lizgowe z rolkami o wysoko$ci h= 58 mm z ny-
lonu do sieci cieplnych z taSma antyposlizgowa pod
ptozy dla rury Dz 200mm

szt

28,00

27

SSC-01

Uszczelnienie koncow rur ostonowych - manszety
koncowe - opaska dzielona termokurczliwa na konce
rury ostonowej dn 600/400mm

szt

2,00

28

SSC-01

Uszczelnienie koncow rur ostonowych - manszety
koncowe - opaska dzielona termokurczliwa na konce
rury ostonowej dn 600/350mm

szt

2,00

29

SSC-01

Uszczelnienie koncow rur ostonowych - manszety
koncowe - opaska dzielona termokurczliwa na konce
rury ostonowej dn 400/225mm

szt

2,00

30

SSC-01

Uszczelnienie koncow rur ostonowych - manszety
koncowe - opaska dzielona termokurczliwa na konce
rury ostonowej dn 350/200mm

szt

2,00

31

SSC-01

Rurociagi z rur preizolowanych Dn 100/200mm z syg-
nalizacja alarmowa rezystancyjna ( system Brandesa )
- rury stalowe czarne ze szwem ze stali P235 GH o $r.
114,3,0x3,6 mm w ptaszczu PEHD o $rednicy 200 mm

78,60

32

SSC-01

Rurociagi z rur preizolowanych Dn 100/225mm z syg-
nalizacja alarmowa rezystancyjna ( system Brandesa )
- rury stalowe czarne ze szwem ze stali P235 GH o $r.
114,3,0x3,6 mm w ptaszczu PEHD o $rednicy 225 mm

71,70

33

SSC-01

Elementy rurociagdéw z rur preizolowanych - tuk prei-
zolowany w ptaszczu PEHD z sygnalizacja alarmowa
rezystancyjna ( system Brandesa ) dn 100/200 mm 90
st. p=2,5 MPa, R=3 Dn, L=1,0m

szt.

2,00

34

SSC-01

Elementy rurociagdw z rur preizolowanych - tuk prei-
zolowany w ptaszczu PEHD z sygnalizacja alarmowa
rezystancyjna ( system Brandesa ) dn 100/200 mm 105
st. (kat dopetniajacy 75 st. ) p=2,5 MPa, R=3 Dn, L=
1,0m

szt.

1,00

35

SSC-01

Elementy rurociagdw z rur preizolowanych - tuk prei-
zolowany w plaszczu PEHD z sygnalizacja alarmowa
rezystancyjna ( system Brandesa ) dn 100/225 mm 90
st. p=2,5 MPa, R=3 Dn, L=1,0m

szt.

2,00

36

SSC-01

Elementy rurociagdw z rur preizolowanych - tuk prei-
zolowany w plaszczu PEHD z sygnalizacja alarmowa
rezystancyjna ( system Brandesa ) dn 100/225 mm 105
st. (kat dopetniajacy 75 st. ) p=2,5 MPa, R=3 Dn, L=
1,0m

szt.

1,00

37

SSC-01

Utozenie ptyt z migkkiej pianki poliuretanowej gru-
bosci 40 mm w strefach kompensacyjnych

m2

57,50

38

SSC-01

Plukanie rurociagéw o $r. nominalnej 100 mm ( odci-
nek dhugosci 89,30m x2 )

odc.
200m

2,00

39

SSC-01

Proby szczelno$ei rurociagdw sieci cieplnych o $r.do
150 mm

357,20

40

SSC-01

Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych o §ér. 25-150
mm ( odcinek o dhugos$ci do 100m )

odci-
nek

2,00

41

SSC-01

Badania ultradzwigkowe obwodowych doczotowych
ztaczy spawanych rur. Srednica zewngtrzna rury 114,3
mm. Grubo$¢ $cianki 3,6 mm

ztacz.

26,00

42

SSC-01

Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tas-
ma ostrzegawczo-znacznikowa z tworzywa sztucznego
w kolorze fioletowym lub rézowym

104,00

43

SSC-01

Obsypka ochronna rurociagéw piaskiem ( wraz z do-
starczeniem piasku ) 30 cm ponad rurg - zasypywanie
wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach
kat. I-1I; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m

m3

11,27

44

SSC-01

Obsypka ochronna rurociagéw piaskiem ( wraz z do-
starczeniem piasku ) 30 cm ponad rurg - zasypywanie
wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach
kat. I-1I; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m

m3

14,18

45

SSC-01

Reczne kopanie rowow dla kabli o glgbokosci do 1,2
m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. 111

5,00

46

SSC-01

Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno ro-
wu kablowego o szer.do 0.6 m

10,00

47

SSC-01

Uktadanie rur ochronnych z PE o $rednicy do 75 mm
w wykopie - rura ostonowa PE 50x4,6mm SDR11

6,00

48

SSC-01

Oznakowanie trasy kabla w ziemi tasma
ostrzegawczo-znacznikowa z tworzywa sztucznego w
kolorze czerwonym

5,00
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49 SSC-01  |Regczne zasypywanie rowow dla kabli o gigbokoscido | m 5,00
1,0 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. Il
50 SSC-01  |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka po- | szt. 1,00
miarowa typu BS-MD
51 SSC-01  |Montaz elementéw systemu alarmowego - tacznika ty- | szt. 2,00
pu BS-RFA
52 SSC-01  |Potaczenia przewodoéow alarmowych na mufie potacz| 52,00
53 SSC-01  |Montaz koncéwek typu BS-STK przez zaciskanie Szt. 20,00
54 SSC-01  |Montaz elementéw systemu alarmowego - kabla dwu- | szt. 2,00
zylowego z izolacja teflonowa typu BS-SL 2 dlugosci
9m
55 SSC-01  |Montaz elementéw systemu alarmowego - kabla czte- | szt. 2,00
rozylowego z izolacja teflonowa typu BS-SL 4 dlugos-
ci2m
56 SSC-01 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 2,00
57 SSC-01  |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastgpny pom. 4,00
58 SSC-01  |Demontaz rurociagdw sieci cieplnych z rur preizolo- m 26,00
wanych Dn 100/200mm - po trasie projektowanej sieci
59 SSC-01  |Zabezpieczenie kabli w ziemi dwudzielna rura ostono- | m 8,00
wa z tworzywa sztucznego Dn 110 np. AROT A
110PS lub rbwnowazna
60 SSC-01 Zabezpieczenie kabli w ziemi dwudzielna rura ostono- | m 8,50
wa z tworzywa sztucznego Dn 160 np. AROT A
160PS lub rownowazna
Razem dzial: Roboty montazowe
14 Renowacja nawierzchni drogowych
61 SSC-01  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars- | m?2 13,30
twy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. 11
62 SSC-01  |Podbudowa pod nawierzchnig z piasku stabilizowane- | m?2 13,30
go cementem Rm=2,50 MPa gr. 15cm z pielggnacja
piaskiem i woda na przekopach o szerokosci do 2,50m
63 SSC-01  |Podbudowa pod nawierzchni¢ z kruszywa tfamanego - | m?2 13,30
warstwa o grubosci po zageszcezeniu 15 cm na przeko-
pach o szerokosci do 2,50m
64 SSC-01  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j - m?2 17,50
podbudowy pod warstwe wiazaca
65 SSC-01  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- | m?2 17,50
twe wiazaca
66 SSC-01  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 17,50
warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej o
grubosci po zaggszczeniu 5 cm - na przekopach o sze-
rokos$ci do 2,50m
67 SSC-01  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- | m?2 17,50
szonej (bitum) - pod warstwe $cieralng
68 SSC-01  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- | m?2 17,50
twe Scieralna
69 SSC-01  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 17,50
warstwa $cieralna asfaltowa z mieszanki mineralno-as-
faltowej - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - na przeko-
pach o szerokosci do 2,50m
70 SSC-01  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu m3 0,29
C8/10
71 SSC-01  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m 5,00
cm na podsypce cementowo-piaskowej ( przyjgto 80%
kraweznikow z odzysku )
Razem dzial: Renowacja nawierzchni drogowych
Razem dzial: Przebudowa sieci co na odc. AB
2 Likwidacja kanalu co w km 1+235
2.1 Rozebranie nawierzchni drogowych
72 SSC-01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- | m?2 47,20
neralno-bitumicznych o grubo$ci 8 cm
73 SSC-01 Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pita na- | m 16,00
wierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
74 SSC-01  |Regczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- | m?2 42,40
go o grub. 15 cm
75 SSC-01 Rozebranie krawgznikoéw betonowych 15x30 cm na m 12,00
podsypce cementowo-piaskowej
76 SSC-01 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0,69
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77

SSC-01

Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbior-
kowych z terenu rozbiorki - zaladowanie koparko-ta-
dowarka 1 transport samochodami samowytadowczy-
mi na odl. 10 km

m3

15,31

Razem dzial: Rozebranie nawierzchni drogowych

2.2

Roboty ziemne

78

SSC-01

Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami pod-
sigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 5 km

m3

224,96

79

SSC-01

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odleglos¢ do 5 km (kat.
gruntu 1)

m3

56,24

80

SSC-01

Reczne zasypanie wykopow i kanatu piaskiem - grun-
tem kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m ( wraz z do-
starczeniem piasku )

m3

78,96

81

SSC-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drég i chodnikoéw ( wraz z dostarczeniem piasku )

315,86

82

SSC-01

Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III Wskaznik zaggszczenia Js = 0.
98

m3

394,82

Razem dzial: Roboty ziemne

2.3

Roboty demontazowe

83

SSC-01

Demontaz plyt kanatowych korytkowych o objetosci
betonu 0.23 m3 dla rurociagdw o §r. 600 mm

szt.

76,00

84

SSC-01

Rozebranie ptaszcza ochronnego izolacji termicznej
rur - azbesto-cementowego gr. 1 cm

m2

181,24

85

SSC-01

Demontaz izolacji termicznej rur - jednowarstwowej
izolacji o grubosci 40-150 mm matami z welny mine-
ralnej na siatce drucianej rurociagdéw o §r. zewn. ponad
191 mm

m2

162,87

86

SSC-01

Demontaz rurociagu stalowego o ztaczach spawanych
0 $r. 600 mm

78,00

87

SSC-01

Zamurowanie wlotow kanatu bloczkami betonowymi
na zaprawie cementowej m.12

m3

1,21

s

88

SSC-01

Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbior-
kowych z terenu rozbiorki - zaladowanie koparko-ta-
dowarka i transport samochodami samowyladowczy-
mi na odl. 10 km

m3

41,83

89

SSC-01

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zala-
dunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢
10 km

12,674

Razem dzial: Roboty demontazowe

2.4

Renowacja nawierzchni drogowych

90

SSC-01

Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod wars-
twy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. 11

42,40

91

SSC-01

Podbudowa pod nawierzchnig z piasku stabilizowane-
go cementem Rm=2,50 MPa gr. 15cm z pielggnacja
piaskiem i woda na przekopach o szerokosci ponad
2,50m

m2

42,40

92

SSC-01

Podbudowa pod nawierzchni¢ z kruszywa tamanego -
warstwa o grubosci po zageszezeniu 15 cm na przeko-
pach o szerokosci ponad 2,50m

m2

42,40

93

SSC-01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j -
podbudowy pod warstwe wiazaca

m2

47,20

94

SSC-01

Skropienie nawierzchni drogowe;j asfaltem - pod wars-
twe wiazaca

m2

47,20

95

SSC-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej o
grubosci po zaggszczeniu 5 cm - na przekopach o sze-
rokos$ci ponad 2,50m

m2

47,20

96

SSC-01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum) - pod warstwe $cieralng

m2

47,20

97

SSC-01

Skropienie nawierzchni drogowe;j asfaltem - pod wars-
twe Scieralna

m2

47,20

98

SSC-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa $cieralna asfaltowa z mieszanki mineralno-as-
faltowej - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - na przeko-
pach o szerokosci ponad 2,50m

m2

47,20

99

SSC-01

Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem z betonu
C8/10

m3

0,69

_5-
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100 SSC-01  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m 12,00
cm na podsypce cementowo-piaskowej ( przyjeto 80%
kraweznikow z odzysku )

Razem dzial: Renowacja nawierzchni drogowych

Razem dzial: Likwidacja kanalu co w km 1+235

3 Likwidacja kanalu co w km 1+275
3.1 Rozebranie nawierzchni drogowych
101 SSC-01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- | m? 36,40
neralno-bitumicznych o grubo$ci 8 cm
102 SSC-01 Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pitana- | m 16,00

wierzchni bitumicznych na gh. 6-10 cm

103 SSC-01  |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- | m?2 31,60
go o grub. 15 cm

104 SSC-01  |Rozebranie krawegznikow betonowych 15x30 cm na m 9,00
podsypce cementowo-piaskowej

105 SSC-01 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0,52

106 SSC-01  |Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbior- m3 11,55

kowych z terenu rozbiorki - zatadowanie koparko-ta-
dowarka 1 transport samochodami samowytadowczy-
mi na odl. 10 km

Razem dzial: Rozebranie nawierzchni drogowych

3.2 Roboty ziemne

107 SSC-01  |Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami pod- m3 108,12
sigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 5 km

108 SSC-01  |Regczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- | m3 27,03
dami samowytadowczymi na odleglos¢ do 5 km (kat.
gruntu 1)

109 SSC-01  |Reczne zasypanie wykopow i kanatu piaskiem - grun- | m3 40,29
tem kat.I-1II z przerzutem na odl. do 3 m ( wraz z do-
starczeniem piasku )

110 SSC-01  |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-| m3 161,16
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drég i chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )

111 SSC-01  |Zaggszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; m3 201,45
grunty sypkie kat. I-III Wskaznik zaggszczenia Js = 0.
98

Razem dzial: Roboty ziemne

3.3 Roboty demontazowe

112 SSC-01  |Demontaz ptyt kanatowych ptaskich o wymiarach szt. 68,00
(175-180)x50x(15-18) cm

113 SSC-01  |Rozebranie ptaszcza ochronnego izolacji termiczne;j m?2 70,34
rur - azbesto-cementowego gr. 1 cm

114 SSC-01  |Demontaz izolacji termicznej rur - jednowarstwowej m?2 56,05

izolacji o grubosci 40-150 mm matami z welny mine-
ralnej na siatce drucianej rurociagdéw o §r. zewn. ponad

191 mm

115 SSC-01  |Demontaz rurociagu stalowego o ztaczach spawanych m 70,00
0 $r. 200 mm

116 SSC-01  |Demontaz rurociagu stalowego o ztaczach spawanych m 35,00
o $r. 100 mm

117 SSC-01  |Zamurowanie wlotéw kanatu bloczkami betonowymi m3 0,94
na zaprawie cementowej m.12

118 SSC-01  |Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbior- m3 17,80

kowych z terenu rozbiorki - zaladowanie koparko-ta-
dowarka i transport samochodami samowyladowczy-
mi na odl. 10 km

119 SSC-01  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zata- t 3,360
dunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢
10 km
Razem dzial: Roboty demontazowe
34 Renowacja nawierzchni drogowych

120 SSC-01  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- | m2 31,60
twy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. 11

121 SSC-01  |Podbudowa pod nawierzchnig z piasku stabilizowane- | m2 31,60
go cementem Rm=2,50 MPa gr. 15cm z pielggnacja
piaskiem i woda na przekopach o szerokosci ponad
2,50m
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Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos$é
techn. .obm.
122 SSC-01  |Podbudowa pod nawierzchni¢ z kruszywa famanego - | m?2 31,60
warstwa o grubosci po zageszezeniu 15 cm na przeko-
pach o szerokosci ponad 2,50m
123 SSC-01  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j - m?2 36,40
podbudowy pod warstwe wiazaca
124 SSC-01  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- | m?2 36,40
twe wiazaca
125 SSC-01  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 36,40
warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej o
grubosci po zaggszczeniu 5 cm - na przekopach o sze-
rokos$ci ponad 2,50m
126 SSC-01  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- | m?2 36,40
szonej (bitum) - pod warstwe $cieralng
127 SSC-01  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- | m?2 36,40
twe Scieralna
128 SSC-01  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 36,40
warstwa $cieralna asfaltowa z mieszanki mineralno-as-
faltowej - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - na przeko-
pach o szerokosci ponad 2,50m
129 SSC-01  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu m3 0,52
C8/10
130 SSC-01  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m 9,00
cm na podsypce cementowo-piaskowej ( przyjeto 80%
kraweznikow z odzysku )
Razem dzial: Renowacja nawierzchni drogowych
Razem dzial: Likwidacja kanalu co w km 1+275
4 Likwidacja kanalu co pod zjazdem w km 0+338
4.1 Roboty ziemne
131 SSC-01  |Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami pod- m3 13,71
sigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 5 km
132 SSC-01  |Regczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- | m3 3,43
dami samowytadowczymi na odleglos¢ do 5 km (kat.
gruntu 1)
133 SSC-01  |Reczne zasypanie wykopow i kanatu piaskiem - grun- | m3 5,43
tem kat.I-1II z przerzutem na odl. do 3 m ( wraz z do-
starczeniem piasku )
134 SSC-01  |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-| m3 21,71
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drég i chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
135 SSC-01  |Zaggszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; m3 27,14
grunty sypkie kat. I-III Wskaznik zaggszczenia Js = 0.
98
Razem dzial: Roboty ziemne
4.2 Roboty demontazowe
136 SSC-01  |Demontaz ptyt kanatowych ptaskich o wymiarach szt. 22,00
(175-180)x50x(15-18) cm z przekazaniem do KPRD
137 SSC-01  |Rozebranie $cian kanatu murowanych z cegiet na za- m3 1,58
prawie cementowej
138 SSC-01  |Rozebranie ptaszcza ochronnego izolacji termiczne;j m?2 22,11
rur - azbesto-cementowego gr. 1 cm
139 SSC-01  |Demontaz izolacji termicznej rur - jednowarstwowej m?2 17,62
izolacji o grubosci 40-150 mm matami z welny mine-
ralnej na siatce drucianej rurociagdéw o §r. zewn. ponad
191 mm
140 SSC-01  |Demontaz rurociagu stalowego o ztaczach spawanych m 22,00
0 $r. 200 mm z przekazaniem do KPRD
141 SSC-01  |Zamurowanie wlotéw kanatu bloczkami betonowymi m3 0,37
na zaprawie cementowej m.12
Razem dzial: Roboty demontazowe
Razem dzial: Likwidacja kanahu co pod zjazdem w km 0+338
5 Wymiana plyt pokrywowych kanaltu co na odc. CD
5.1 Rozebranie nawierzchni drogowych
142 SSC-01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- | m? 79,80
neralno-bitumicznych o grubo$ci 8 cm
143 SSC-01 Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pitana- | m 24,00
wierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
144 SSC-01  |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- | m?2 72,60
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145

SSC-01

Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m

26,00

146

SSC-01

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

m3

1,50

147

SSC-01

Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki be-
tonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

18,75

148

SSC-01

Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej

13,00

149

SSC-01

Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbior-
kowych z terenu rozbiorki - zaladowanie koparko-ta-
dowarka 1 transport samochodami samowytadowczy-
mi na odl. 10 km

m3

26,97

Razem dzial: Rozebranie nawierzchni drogowych

5.2

Roboty ziemne

150

SSC-01

Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami pod-
sigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 5 km

m3

903,09

151

SSC-01

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odleglos¢ do 5 km (kat.
gruntu 1)

m3

100,34

152

SSC-01

Reczne zasypanie wykopow i kanatu piaskiem - grun-
tem kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m ( wraz z do-
starczeniem piasku )

m3

100,34

153

SSC-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drég i chodnikoéw ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

903,09

154

SSC-01

Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III Wskaznik zaggszczenia Js = 0.
98

m3

896,89

155

SSC-01

Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. [-III Wskaznik zaggszczenia Js = 1.
00

m3

106,55

Razem dzial: Roboty ziemne

5.3

Roboty budowlane

156

SSC-01

Demontaz ptyt kanatowych panwiowych o objetosci
betonu 0.23 m3 dla rurociagdéw o $r. 500 mm wraz z
izolacja przeciwwilgociowa

szt.

174,00

157

SSC-01

Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbior-
kowych z terenu rozbiorki - zaladowanie koparko-ta-
dowarka i transport samochodami samowyladowczy-
mi na odl. 10 km

m3

56,03

158

SSC-01

Dostarczenie i montaz ptyt nadkanatowych prefabry-
kowanych zelbetowych ptaskich typu PP-250x100 "B"
z betonu C35/45 (B45) o wym. 250x100x18 cm 0,446
m3 1110kg (47,25 kg stali )

szt.

87,00

159

SSC-01

Wykonanie betonowej warstwy spadkowej na ptytach
pokrywowych pod izolacje o grubosci 2 cm

m2

217,75

160

SSC-01

Izolacje z materialow rolowych powierzchni betono-
wych poziomych - jedna warstwa papy termozgrze-
walnej

m2

261,30

Razem dzial: Roboty budowlane

5.4

Renowacja nawierzchni drogowych

161

SSC-01

Reczne profilowanie i zaggszezenie podtoza pod wars-
twy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. 11

m2

91,35

162

SSC-01

Podbudowa pod nawierzchnig z piasku stabilizowane-
go cementem Rm=2,50 MPa gr. 15cm z pielggnacja
piaskiem i woda na przekopach o szerokosci ponad
2,50m

72,60

163

SSC-01

Podbudowa pod nawierzchni¢ z kruszywa tamanego -
warstwa o grubosci po zageszezeniu 15 cm na przeko-
pach o szerokosci ponad 2,50m

m2

72,60

164

SSC-01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j -
podbudowy pod warstwe wiazaca

m2

79,80

165

SSC-01

Skropienie nawierzchni drogowe;j asfaltem - pod wars-
twe wiazaca

m2

79,80

166

SSC-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej o
grubosci po zaggszczeniu 5 cm - na przekopach o sze-
rokos$ci ponad 2,50m

m2

79,80

167

SSC-01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum) - pod warstwe $cieralng

m2

79,80

168

SSC-01

Skropienie nawierzchni drogowe;j asfaltem - pod wars-
twe Scieralna

m2

79,80

-8-
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169

SSC-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa $cieralna asfaltowa z mieszanki mineralno-as-
faltowej - grubos¢ po zaggszczeniu 4 cm - na przeko-
pach o szerokosci ponad 2,50m

m2

79,80

170

SSC-01

Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem z betonu
C8/10

m3

1,50

171

SSC-01

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej ( przyjeto 80%
kraweznikow z odzysku )

26,00

172

SSC-01

Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej
o grubos$ci 6 cm na podsypce cemnetowo-piaskowej (
przyjeto 80% kostki z odzysku )

m2

18,75

173

SSC-01

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cementowa (
przyjgto 80% obrzezy z odzysku )

13,00

Razem dzial: Renowacja nawierzchni drogowych

Razem dzial: Wymiana plyt pokrywowych kanalu co na odc. CD

6

Wymiana plyt pokrywowych kanalu co na odc. EF

6.1

Rozebranie nawierzchni drogowych

174

SSC-01

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m?2

31,50

175

SSC-01

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabili-
zowanego o grubosci 20 cm

m?2

31,50

176

SSC-01

Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

10,00

177

SSC-01

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

m3

0,58

178

SSC-01

Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki be-
tonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

7,88

179

SSC-01

Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej

5,00

180

SSC-01

Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbior-
kowych z terenu rozbiorki - zaladowanie koparko-ta-
dowarka i transport samochodami samowytadowczy-
mi na odl. 10 km

m3

10,61

Razem dzial: Rozebranie nawierzchni drogowych

6.2

Roboty ziemne

181

SSC-01

Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami pod-
sigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 111 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 5 km

m3

664,19

182

SSC-01

Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami pod-
sigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.IIT

m3

319,29

183

SSC-01

Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.
dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu IIT)

m3

109,28

184

SSC-01

Regczne zasypanie wykopow i kanatu piaskiem - grun-
tem kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m ( wraz z do-
starczeniem piasku )

m3

66,42

185

SSC-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drég i chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

597,76

186

SSC-01

Reczne zasypanie wykopow i kanatu gruntem z odkta-
du kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m

42,86

187

SSC-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
111 - zasypanie wykopow gruntem z odktadu

m3

385,71

188

SSC-01

Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mecha-
nicznymi; grunty sypkie kat. I-I1I

m3

428,57

189

SSC-01

Zaggszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III Wskaznik zageszczenia Js = 0.
98

m3

598,58

190

SSC-01

Zaggszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III Wskaznik zaggszczenia Js = 1.
00

m3

65,60

191

SSC-01

Zabezpieczenie kabli w ziemi dwudzielng rura ostono-
wa z tworzywa sztucznego Dn 110 np. AROT A
110PS lub réwnowazng

5,00

192

SSC-01

Zabezpieczenie kabli w ziemi dwudzielna rura ostono-
wa z tworzywa sztucznego Dn 160 np. AROT A
160PS lub rownowazna

25,00
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193

SSC-01

Demontaz i ponowny montaz ogrodzenia z siatki wy-
sokos$ci 2 m na stupkach stalowych z rur $r. 76 mm o
rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowa-
nych

m

25,00

194

SSC-01

Demontaz i ponowny montaz szafki elektrycznej pre-
fabrykowanej wolnostojacej o masie do 100 kg

kpl.

1,00

Razem dzial: Roboty ziemne

6.3

Roboty budowlane

195

SSC-01

Demontaz ptyt kanatowych panwiowych o objetosci
betonu 0.23 m3 dla rurociagdéw o $r. 500 mm wraz z
izolacja przeciwwilgociowa

szt.

352,00

196

SSC-01

Demontaz plyt kanatowych panwiowych o objgtosci
betonu 0.38 m3 dla rurociagdw o $r. 500 mm wraz z
izolacja przeciwwilgociowa

szt.

30,00

197

SSC-01

Rozebranie belek stalowych z dwuteownikow o wyso-
kosci 180 mm

28,00

198

SSC-01

Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbior-
kowych z terenu rozbiorki - zatadowanie koparko-ta-
dowarka 1 transport samochodami samowytadowczy-
mi na odl. 10 km

m3

129,30

199

SSC-01

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zata-
dunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢
10 km

0,613

200

SSC-01

Dostarczenie i obsadzenie podciagdéw stalowych - be-
lek stalowych C180 zabezpieczonych antykorozyjnie
przez ocynkowanie ogniowe ( cigzar belek 22,00 kg/m

)

28,00

201

SSC-01

Dostarczenie i obsadzenie podciagdéw stalowych - be-
lek stalowych dwuteonikow 180 zabezpieczonych an-
tykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe ( cigzar be-
lek 21,90 kg/m )

14,00

202

SSC-01

Obetonowanie koncow belek w $cianach - zabetono-
wanie otwordw w $cianach o powierzchni do 0.2 m2
przy gtebokosci ponad 10 cm

szt.

10,00

203

SSC-01

Dostarczenie i montaz ptyt nadkanatowych prefabry-
kowanych Zelbetowych ptaskich typu PP-250x100 "A"
z betonu C35/45 (B45) o wym. 250x100x18 cm 0,446
m3 1110kg ( 40,08 kg stali )

szt.

160,00

204

SSC-01

Dostarczenie i montaz ptyt nadkanatowych prefabry-
kowanych zelbetowych ptaskich typu PP-250x100 "B"
z betonu C35/45 (B45) o wym. 250x100x18 cm 0,446
m3 1110kg (47,25 kg stali )

szt.

16,00

205

SSC-01

Dostarczenie i montaz ptyt nadkanatowych prefabry-
kowanych Zelbetowych ptaskich typu PP-320x100 "A"
z betonu C35/45 (B45) o wym. 320x100x24 cm 0,76
m3 1900kg ( 53,86 kg stali )

szt.

15,00

206

SSC-01

Wykonanie betonowej warstwy spadkowej na pltytach
pokrywowych pod izolacj¢ o grubosci 2 cm

499,75

207

SSC-01

Izolacje z materialéw rolowych powierzchni betono-
wych poziomych - jedna warstwa papy termozgrze-
walnej

m?2

599,70

Razem dzial: Roboty budowlane

6.4

Renowacja nawierzchni drogowych

208

SSC-01

Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod wars-
twy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. 11

m2

39,38

209

SKS- 01

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=
2,5 MPa gr. 20 cm z pielegnacja piaskiem i woda

m2

31,50

210

SKS- 01

Podbudowa z chudego betonu o grubosci warstwy po
zaggszezeniu 20 cm z pielegnacja piaskiem i woda

m2

31,50

211

SKS- 01

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosc¢ 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej ( przyjegto 80%
kostki z odzysku )

m2

31,50

212

SSC-01

Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu
C8/10

m3

0,58

213

SSC-01

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej ( przyjeto 80%
kraweznikow z odzysku )

10,00

214

SSC-01

Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej
o0 grubos$ci 6 cm na podsypce cemnetowo-piaskowej (
przyjeto 80% kostki z odzysku )

m2

7,88

215

SSC-01

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cementowa (

przyjeto 80% obrzezy z odzysku )

5,00

-10 -
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Razem dzial: Renowacja nawierzchni drogowych

Razem dzial: Wymiana plyt pokrywowych kanalu co na odc. EF

7

Wymiana plyt pokrywowych kanalu co na odc. GH

7.1

Roboty ziemne

216

SSC-01

Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami pod-
sigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 5 km

m3

468,35

217

SSC-01

Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami pod-
sigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.III

682,14

218

SSC-01

Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.
dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu III)

m3

127,83

219

SSC-01

Reczne zasypanie wykopow i kanatu piaskiem - grun-
tem kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m ( wraz z do-
starczeniem piasku )

m3

46,84

220

SSC-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drég i chodnikoéw ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

421,52

221

SSC-01

Reczne zasypanie wykopdéw i kanalu gruntem z odkta-
du kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m

m3

81,00

222

SSC-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
111 - zasypanie wykopoéw gruntem z odktadu

m3

728,97

223

SSC-01

Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mecha-
nicznymi; grunty sypkie kat. I-I1I

m3

809,97

224

SSC-01

Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. [-III Wskaznik zaggszczenia Js = 0.
98

m3

468,35

225

SSC-01

Zabezpieczenie kabli w ziemi dwudzielng rura ostono-
wa z tworzywa sztucznego Dn 110 np. AROT A
110PS lub rbwnowazna

25,00

Razem dzial: Roboty ziemne

7.2

Roboty budowlane

226

SSC-01

Demontaz plyt kanatowych panwiowych o objetosci
betonu 0.23 m3 dla rurociagdw o $r. 500 mm wraz z
izolacja przeciwwilgociowa

szt.

182,00

227

SSC-01

Demontaz ptyt kanatowych panwiowych o objetosci
betonu 0.38 m3 dla rurociagdéw o $r. 500 mm wraz z
izolacja przeciwwilgociowa

szt.

6,00

228

SSC-01

Rozebranie belek stalowych z dwuteownikéw o wyso-
kosci 180 mm

6,00

229

SSC-01

Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbior-
kowych z terenu rozbiorki - zaladowanie koparko-ta-
dowarka i transport samochodami samowyladowczy-
mi na odl. 10 km

m3

61,80

230

SSC-01

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zala-
dunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢
10 km

0,131

231

SSC-01

Dostarczenie i obsadzenie podciagéw stalowych - be-
lek stalowych C180 zabezpieczonych antykorozyjnie
przez ocynkowanie ogniowe ( cigzar belek 22,00 kg/m

)

6,00

232

SSC-01

Dostarczenie i obsadzenie podciagéw stalowych - be-
lek stalowych dwuteownikow HEB180 zabezpieczo-
nych antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe (
cigzar belek 51,20 kg/m )

3,00

233

SSC-01

Obetonowanie koncow belek w $cianach - zabetono-
wanie otworéw w $cianach o powierzchni do 0.2 m2
przy glebokosci ponad 10 cm

szt.

2,00

234

SSC-01

Dostarczenie i montaz ptyt nadkanatowych prefabry-
kowanych zelbetowych ptaskich typu PP-250x100 "B"
z betonu C35/45 (B45) o wym. 250x100x18 cm 0,446
m3 1110kg (47,25 kg stali )

szt.

41,00

235

SSC-01

Dostarczenie i montaz ptyt nadkanatowych prefabry-
kowanych zelbetowych ptaskich typu PP-250x100 "C"
z betonu C35/45 (B45) o wym. 250x100x18 cm 0,446
m3 1110kg ( 65,87 kg stali )

szt.

50,00

236

SSC-01

Dostarczenie i montaz ptyt nadkanatowych prefabry-
kowanych zelbetowych ptaskich typu PP-320x100 "C"
z betonu C35/45 (B45) o wym. 320x100x24 ¢cm 0,76
m3 1900kg (76,53 kg stali )

szt.

3,00

-11 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4869




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos$é
techn. .obm.

237 SSC-01  |Wykonanie betonowej warstwy spadkowej na ptytach | m?2 232,00
pokrywowych pod izolacj¢ o grubosci 2 cm

238 SSC-01  |Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betono- m?2 278,40
wych poziomych - jedna warstwa papy termozgrze-
walnej

Razem dzial: Roboty budowlane

Razem dzial: Wymiana plyt pokrywowych kanalu co na odc. GH

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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