KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
spec. .obm.
techn.
Kanalizacja deszczowa wraz z przebudow3 istniejacej sieci wodociagowo-kanalizacyjnej w ul. Grygowej w Lublinie

1

Kanalizacja deszczowa

1.1

Roboty ziemne

1

SKD-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. II1I-IV z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km

m3

7 428,62

SKD-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier-
nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. III-IV

m3

3179,74

SKD-01

Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane r¢cznie w grun-
tach kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; glebokos$¢ do 3.0 m, szerokosé¢ 0,8-1.5 m

m3

223,33

SKD-01

Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane re¢cznie w grun-
tach kat. III-IV z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem
recznym; glebokos¢ do 6.0 m, szerokos¢ 0,8-1.5 m

m3

67,00

SKD-01

Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane r¢cznie w grun-
tach kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokos¢ do 6.0 m, szerokos$¢ 1,6-2.5 m

m3

268,00

SKD-01

Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach o
$cianach pionowych

m3

3266,74

SKD-01

Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod studzien-
ki wpustow deszczowych w gruncie kat. II1I-IV

m3

183,60

SKD-01

Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopdéw wierconych pod
studzienki $ciekowe - roboty ziemne wykonywane koparka-
mi podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. III uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 10 km

m3

183,60

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych ptytami
wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
1,00m i gtebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV

m2

2 228,04

SKD-01

Umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych wraz z
rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-IV - wy-
kopy o szer. 1,00m i glgbokosci.do 6.0 m

m2

125534

11

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z
rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-IV - wy-
kopy o szer. 1,10m i glgbokosci.do 3.0 m

m2

436,68

12

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych wraz z
rozbiodrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. I1I-IV - wy-
kopy o szer. 1,10m i glebokosci.do 6.0 m

m2

396,85

13

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z
rozbioérka plytami wykopowymi w gruntach kat. IT1I-IV - wy-
kopy o szer. 1,20m i glgbokosci.do 3.0 m

m2

718,46

SKD-01

Umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych wraz z
rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-IV - wy-
kopy o szer. 1,25m i glgbokosci.do 3.0 m

m2

921,08

15

SKD-01

Umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych wraz z
rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-IV - wy-
kopy o szer. 1,30m i glgbokosci.do 3.0 m

m2

1310,34

16

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych wraz z
rozbiodrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. I1I-IV - wy-
kopy o szer. 1,30m i glebokosci.do 6.0 m

m2

469,03

17

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z
rozbioérka plytami wykopowymi w gruntach kat. IT1I-IV - wy-
kopy o szer. 1,40m i glebokosci.do 6.0 m

m2

105,92

SKD-01

Umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych wraz z
rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-IV - wy-
kopy o szer. 2,15m i glgbokosci.do 6.0 m

m2

2 406,54

19

SKD-01

Umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych wraz z
rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-IV - wy-
kopy o szer. 2,30m i glgbokosci.do 6.0 m

m2

243,80

20

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych wraz z
rozbioérka ptytami wykopowymi w gruntach kat. I1I-IV - wy-
kopy o szer. 2,40m i glebokosci.do 6.0 m

m?2

1051,84

21

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z
rozbioérka plytami wykopowymi w gruntach kat. I1I-IV - wy-
kopy o szer. 2,40m i glebokosci.do 9.0 m

m2

900,40

22

SKD-01

Umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych ptytami
wykopowymi wraz z rozbiorka wykopy pod studzienki o
glebokoscei do 3.0 m w gruntach kat. III-IV

m2

1219,80

23

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptytami
wykopowymi wraz z rozbiorka wykopy pod studzienki o

glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. III-IV

m2

541,94
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24

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych ptytami
wykopowymi wraz z rozbiorka wykopy pod studzienki o
glebokosci do 9.0 m w gruntach kat. ITI-IV

m2

105,94

25

SKD-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych glgbokosci do 6.0 m kat.gr.III-IV - szeroko$¢ 1.6-2.5 m
- gruntem z odktadu

m3

186,90

26

SKD-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - grun-
tem z odktadu

m3

3 551,17

27

SKD-01

Reczne zasypanie wykopdw liniowych o $cianach piono-
wych glebokosci do 3 m gruntem kat. I-II - wykopy o szero-
kosci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem ( wraz z do-
starczeniem piasku )

133,61

28

SKD-01

Regczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych glebokoscei do 6 m gruntem kat. I-II - wykopy o szero-
kosci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem ( wraz z do-
starczeniem piasku )

m3

44,54

29

SKD-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1I - zasypa-
nie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drég i chodnikow (
wraz z dostarczeniem piasku )

m3

3 384,80

30

SKD-01

Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-I11

m3

7 301,02

Razem dzial: Roboty ziemne

1.2

Roboty instalacyjne KD

31

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregdw
zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o gl¢bo-
kosci 1,51 - 2,00 m przekryte ptyta prefabrykowana zelbeto-
wa z wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400
osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych wraz z podto-
zem z betonu B-10 i kineta z betonu B-45

szt

2,00

32

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregdw
zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o glgbo-
kosci 2,01 - 2,50 m przekryte ptyta prefabrykowana zelbeto-
wa z wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400
osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych wraz z podto-
zem z betonu B-10 i kineta z betonu B-45

szt

4,00

33

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregdw
zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o gi¢bo-
kosci 2,01 - 2,50 m ze zwezka prefabrykowana z wlazem ka-
nalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na
pierscieniach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-
10 i kineta z betonu B-45

szt

43,00

34

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregdw
zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o gi¢bo-
kosci 2,51 - 3,00 m ze zwezka prefabrykowana z wlazem ka-
nalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na
pierscieniach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-
10 i kineta z betonu B-45

szt

19,00

35

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregdw
zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o gi¢bo-
kosci 3,01 - 3,50 m ze zwezka prefabrykowana z wlazem ka-
nalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na
pierscieniach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-
10 i kineta z betonu B-45

szt

8,00

36

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregdw
zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o gl¢bo-
kosci 3,51 - 4,00 m ze zwezka prefabrykowana z wlazem ka-
nalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na
pierscieniach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-
10 i kineta z betonu B-45

szt

2,00

37

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i krggow
zelbetowych o §r. 1400 mm w gotowym wykopie o gigbo-
kosci 3,01 - 3,50 m z przekryciem ptyta prefabrykowana PP
1400 z wtazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy
D400 osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych wraz z
podtozem z betonu B-10 i kineta z betonu B-45

szt

2,00
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38

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i krggow
zelbetowych o §r. 1400 mm w gotowym wykopie o gi¢bo-
kosci 3,51 - 4,00 m z przekryciem ptyta prefabrykowana PP
1400 z wtazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy
D400 osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych wraz z
podtozem z betonu B-10 i kineta z betonu B-45

szt

3,00

39

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i krggow
zelbetowych o §r. 2000 mm w gotowym wykopie o glgbo-
kosci 5,51 - 6,00 m z przekryciem ptyta prefabrykowana z
wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400osa-
dzonym na pierscieniach wyrownawczych wraz z wykona-
niem podtoza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45 - montowane w wykopach o §cianach pionowych
umocnionych o glebokos$ci 5-6 m

szt

2,00

40

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregow
zelbetowych o §r. 2000 mm w gotowym wykopie o gi¢bo-
kosci 6,51 - 7,00 m z przekryciem ptyta prefabrykowana z
wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400osa-
dzonym na pierscieniach wyrownawczych wraz z wykona-
niem podtoza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45 - montowane w wykopach o §cianach pionowych
umocnionych o glebokos$ci ponad 6 m

szt

1,00

41

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i krggow
zelbetowych o §r. 2500 mm w gotowym wykopie o gi¢bo-
kosci 5,01 - 5,50 m z przekryciem ptyta prefabrykowana z
wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osa-
dzonym na pierscieniach wyrownawczych wraz z wykona-
niem podtoza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45 - montowane w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o glebokosci 5-6 m

szt

1,00

42

SKD-01

Studnia kanalizacyjna na kanale przetazowym prefabryko-
wana z kregoéw zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wy-
kopie o glebokosci 1,85 m z przekryciem ptyta prefabryko-
wang PP 1400 z wlazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm
klasy D400 osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych

szt

1,00

43

SKD-01

Dostarczenie i montaz studni systemowej tworzywowej do
wytracania predkosci Dz=1200mm H=155cm z przekryciem
ptyta pokrywowa z wtazem kanatowym zeliwnym o sr.
600mm klasy D400

szt

1,00

44

SKD-01

Wykonanie otworu w plycie stropowej kanatu przetazowego
dla wlotu kanatu deszczowego DN350 - Przebicie otworow o
powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwi-
rowego o grubosci 30 cm

m2

0,13

45

SKD-01

Oktadzina posadzki kanalu przelazowego przy wlocie kanatu
deszczowego - Posadzki z plytek gresowych 30x30 cm ukta-
dane na zaprawie klejowej elestycznej - Pow. do 10,0 m2.

m2

4,80

46

SKD-01

Oktadzina $cian kanalu przelazowego przy wlocie kanatu de-
szczowego - Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30
cm na zaprawie klejowe;j elastycznej metoda zwykla Pow.
5,0-10,0 m2.

m2

11,40

47

SKD-01

Demontaz komindéw wlazowych - pokrywy nadstudzienne
zelbetowe z pierscieniem odciazajacym i wlazem o ér. 100
cm

kpl.

6,00

48

SKD-01

Demontaz kominéw wlazowych - kregi betonowe o §r. 100
cm

6,00

49

SKD-01

Mycie wysokoci$nieniowe podtoza betonowego komor

m2

186,56

50

SKD-01

Reperacja stropow - czyszczenie strumieniowo-§cierne ele-
mentow stalowych - prety stalowe o §r. 12 mm w stropach
komor

120,00

51

SKD-01

Reperacja stropow - zabezpieczenie antykorozyjne odstonig-
tej stali zbrojeniowej o $r. 12mm materiatem zabezpieczaja-
cym antykorozyjnie

120,00

52

SKD-01

Reperacja stropow - reprofilacja podtoza - wykonanie warst-
wy sczepnej kontaktowej na stropach komor

m2

22,28

53

SKD-01

Reperacja stropow - reprofilacja podtoza - warstwa zaprawy
reparacyjnej na stropach komoér

22,28

54

SKD-01

Wykonanie jednokrotnej impregnacji hydrofobowej na wew-
netrznych powierzchniach betonowych komér

m2

164,28

55

SKD-01

Wykonanie powtok malarskich akrylowych na wewngtrz-
nych powierzchniach betonowych komér

m2

164,28

56

SKD-01

Kominy wlazowe z kreggdw zelbetowych o §r. 1000 mm

6,00

_4-
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57

SKD-01

Kominy wlazowe z krggdw zelbetowych - pokrywa nastu-
dzienna z pierscieniem odciazajacym i wlazem o $r. 1000
mm

kpl.

6,00

58

SKD-01

Skucie powierzchniowe kinet betonowych - zerwanie po-
sadzki cementowej

m2

13,97

59

SKD-01

Uzupelnienie kinet betonowych - uzupehienie posadzki ce-
mentowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za-
tarciem na gladko

m2

13,97

60

SKD-01

Montaz prefabrykatéw kinet GRP - ksztaltek poliestrowych
0 $r. 1000 mm L=2000mm

Szt.

1,00

61

SKD-01

Montaz prefabrykatéw kinet GRP - ksztaltek poliestrowych
0 $r. 800 mm L=1200mm

Szt.

1,00

62

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych systemo-
wych dla rur z Zywic poliestrowych o $r. 1200 mm - w wy-
kopach o $cianach pionowych umocnionych o glgbokosci 5-
6m

Szt.

4,00

63

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych systemo-
wych dla rur z Zywic poliestrowych o $r. 1200 mm - w wy-
kopach o $cianach pionowych umocnionych o glebokosci
ponad 6 m

Szt.

3,00

64

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych systemo-
wych dla rur z Zywic poliestrowych o $r. 1100 mm - w wy-
kopach o $cianach pionowych umocnionych o glgbokosci do
Sm

Szt.

2,00

65

SKD-01

Osadzenie w $cianach komor - przej$¢ szczelnych systemo-
wych poliestrowych o $r. 1000 mm - w wykopach o $cianach
pionowych umocnionych o glebokosci do Sm

Szt.

6,00

66

SKD-01

Osadzenie w $cianach komor - przej$¢ szczelnych systemo-
wych poliestrowych o §r. 1000 mm - w wykopach o §cianach
pionowych umocnionych o giebokosci 5-6m

Szt.

2,00

67

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych systemo-
wych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 500 mm - w wyko-
pach o $cianach pionowych umocnionych o gigbokosci do
Sm

Szt.

2,00

68

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych systemo-
wych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 400 mm - w wyko-
pach o $cianach pionowych umocnionych o giebokosci do
Sm

Szt.

20,00

69

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych systemo-
wych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 350 mm - w wyko-
pach o $cianach pionowych umocnionych o giebokosci do
Sm

Szt.

107,00

70

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych systemo-
wych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 300 mm - w wyko-
pach o $cianach pionowych umocnionych o gigbokosci do
Sm

Szt.

34,00

71

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych systemo-
wych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 200 mm - w wyko-
pach o $cianach pionowych umocnionych o gigbokosci do
Sm

szt.

113,00

72

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni przejs¢ szczelnych segmento-
wych dla rur PE o ér. 150 mm - w wykopach o $cianach pio-
nowych umocnionych o glebokosci do S5m

szt

4,00

73

SKD-01

Podloze betonowe pod studzienki $ciekowe wpustow ulicz-
nych wykonywane z betonu B-10, o grubosci 10 cm

m3

8,58

74

SKD-01

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm glebo-
kosci do 2,55 m z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliw-
nym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzonym na ptycie
prefabrykowanej PP-1070/500 i pierscieniu odcigzajacym
prefabrykowanym

Szt.

46,00

75

SKD-01

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm gtebo-
kosci do 2,55 m z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliw-
nym z bocznym doptywem klasy C-250 500x500mm osa-
dzonym na ptycie prefabrykowanej PPW-86/36 i pier§cieniu
odcigzajacym prefabrykowanym

Szt.

89,00

76

SKD-01

Obetonowanie studzienek Sciekowych betonem B 10

m3

45,10

77

SKD-01

Wymiana wpustu zelwnego krawgznikowego na wpust ulicz-
ny

Szt.

1,00
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78

SKD-01

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w
swietle 150 mm i wysokos$ci ponad 200 do 300 mm; klasa
obcigzenia D400 wraz z fundamentem z betonu B37

m

41,00

79

SKD-01

Skrzynki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobe-
tonu o szerokosci w §wietle 150 mm i wysokosci ponad 300
mm; klasa obcigzenia D400

kpl.

5,00

80

SKD-01

Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub $red-
niego zaggszczonego grub. 30 cm w wykopach o §cianach
pionowych umocnionych o giebokosci ponad 6 m

m3

50,65

81

SKD-01

Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub $red-
niego zaggszczonego grub. 30 cm w wykopach o $cianach
pionowych umocnionych o glebokosci 5-6 m

m3

107,57

82

SKD-01

Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub $red-
niego zaggszczonego grub. 30 cm w wykopach o §cianach
pionowych umocnionych o glebokosci do 5 m

m3

480,60

83

SKD-01

Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub $red-
niego zaggszczonego grub. 20 cm w wykopach o $cianach
pionowych umocnionych o glebokosci do Sm

m3

143,27

84

SKD-01

Wzmocnienie podtoza pod rury z kruszywa tamanego ( o
frakcji 0-31,5 mm ) grub. 5 cm - w wykopach o $cianach pio-
nowych umocnionych o glebokosci do 5m

m3

35,57

85

SKD-01

Wzmocnienie podtoza pod rury z kruszywa tfamanego ( o
frakeji 0-31,5 mm ) grub. 20 cm - w wykopach o $cianach
pionowych umocnionych o giebokosci do Sm

m3

142,30

86

SKD-01

Wzmocnienie podtoza pod rury georusztem o sztywnych
weztach

m2

711,47

87

SKD-01

Podloze pod rury z piasku grubego lub sredniego zaggszczo-
nego grub. 5 cm w wykopach o $cianach pionowych umoc-
nionych o glebokosci do S5m

m3

35,57

88

SKD-01

Owinigcie podloza i obsypki rur geotkaning separacyjno-
wzmacniajaca

m2

10 629,60

&9

SKD-01

Renowacja istniejacego kanatu o §r. 1000mm za pomoca ru-
ry GRP z tacznikiem zlicowanym ze $cianka zewngtrzng SN
20000 o sr. 960x26mm, §r. wewnetrzna 908mm

44,70

90

SKD-01

Renowacja istniejacego kanatu o $r. 800mm za pomoca rury
GRP SNS5 o $r. 650x12mm, §r. wewngtrzna 626mm - rury z
wyktadzing PU o grubosci min. Imm

21,00

91

SKD-01

Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN 10000
taczonych na nasuwki o §r. 1200 mm - montowane w wyko-
pach o $cianach pionowych umocnionych o gigbokosci po-
nad 6 m

70,80

92

SKD-01

Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN 10000
taczonych na nasuwki o §r. 1200 mm - montowane w wyko-
pach o $cianach pionowych umocnionych o gigbokosci 5-6
m

104,05

93

SKD-01

Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN 10000
taczonych na nasuwki o §r. 1100 mm - montowane w wyko-
pach o scianach pionowych umocnionych o glgbokosci do 5
m

26,80

94

SKD-01

Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN 10000
taczonych na nasuwki o $r. 1000 mm z wyktadzing PU o gr.
min. Imm - montowane w wykopach o §cianach pionowych
umocnionych o glebokosci do 5 m

74,55

95

SKD-01

Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN 10000
taczonych na nasuwki o $r. 1000 mm - montowane w wyko-
pach o scianach pionowych umocnionych o glgbokosci do 5
m

145,50

96

SKD-01

Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN 10000
taczonych na nasuwki o $r. 1000 mm - montowane w wyko-
pach o scianach pionowych umocnionych o gigbokosci 5-6
m

51,60

97

SKD-01

Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmac-
nianych wioknem szklanym SN 10000 N/m2 taczonych za
pomoca facznikow o $r. 500 mm - montowane w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o glebokosci do 5 m

15,70

98

SKD-01

Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmac-
nianych wioknem szklanym SN 10000 N/m2 taczonych za
pomoca facznikow o $r. 400 mm - montowane w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o glebokosci do 5 m

189,70
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99 | SKD-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmac- | m 31,40
nianych wioknem szklanym SN 10000 N/m2 taczonych za
pomoca tacznikow o $r. 350 mm z wyktadzing PU o gr. min.
Imm - montowane w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o glebokosci do 5 m
100 | SKD-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmac- | m 857,30
nianych wioknem szklanym SN 10000 N/m2 taczonych za
pomoca facznikow o $r. 350 mm - montowane w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o glebokosci do 5 m
101 | SKD-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmac- | m 23,40
nianych wioknem szklanym SN 10000 N/m2 taczonych za
pomoca facznikow o $r. 300 mm z wyktadzing PU o gr. min.
Imm - montowane w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o glebokosci do 5 m
102 | SKD-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmac- | m 273,37
nianych wioknem szklanym SN 10000 N/m2 taczonych za
pomoca tacznikow o $r. 300 mm - montowane w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o glgbokosci do 5 m
103 | SKD-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmac- | m 9,00
nianych wioknem szklanym SN 10000 N/m2 taczonych za
pomoca tacznikow o $r. 250 mm - montowane w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o glgbokosci do 5 m
104 | SKD-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmac- | m 862,01
nianych wioknem szklanym SN 10000 N/m2 taczonych za
pomoca tacznikow o $r. 200 mm - montowane w wykopach o
Scianach pionowych umocnionych o glgbokosci do 5 m
105 | SKD-01 |Kanaty odptywowe z odwodnien liniowych - montaz ruro- m 19,51
ciagow z rur polietylenowych PE o §r. 150 mm - wykopy
umocnione
106 | SKD-01 |Montaz ksztattek poliestrowych o $r. 400 mm - trojnikow szt. 2,00
400/300 mm
107 | SKD-01 |Montaz ksztattek poliestrowych o $r. 350 mm - trojnik 350/ | szt. 1,00
350 mm L=1650mm
108 | SKD-01 |Montaz ksztattek poliestrowych o $r. 350 mm - trojnik 350/ | szt. 1,00
350 mm L=1170mm
109 | SKD-01 |Montaz ksztattek poliestrowych o $r. 350 mm - trojnik 350/ | szt. 1,00
200 mm
110 | SKD-01 |Montaz ksztattek poliestrowych o $r. 350 mm - zwegzka 350/ | szt. 1,00
250 mm
111 | SKD-01 |Montaz ksztattek poliestrowych o $r. 300 mm - trojnik 300/ | szt. 1,00
200 mm
112 | SKD-01 |Montaz ksztattek poliestrowych o $r. 300 mm - tuk 300 mm | szt. 2,00
90 st.
113 | SKD-01 |Montaz ksztattek poliestrowych o $r. 300 mm - tuk 250 mm | szt. 1,00
90 st.
114 | SKD-01 |Montaz ksztattek poliestrowych o $r. 200 mm - trojnikow szt. 14,00
200/200 mm
115 | SKD-01 |Montaz ksztattek poliestrowych o $r. 200 mm - tuk 200 mm | szt. 16,00
90 st.
116 | SKD-01 |Mechaniczne wykonanie slepych otworow dla zamocowania | szt. 36,00
obejm przepadu wewngtrznego - glebokosé do 8cm i $r. do
20mm
117 | SKD-01 |Montaz elementow konstrukcyjnych umocowania rur prze- szt. 32,00
padowych w studzienkach - obejm do rur o §r. 200mm przez
przykrgcanie do gotowego podtoza na §cianie (1 mocowanie)
118 | SKD-01 |Montaz elementow konstrukcyjnych umocowania rur prze- szt. 4,00
padowych w studzienkach - obejm do rur o $r. 300mm przez
przykrecanie do gotowego podloza na $cianie (1 mocowanie)
119 | SKD-01 |Préba szczelnosci kanatdw rurowych o $r. nom. 1200 mm m 182,10
120 | SKD-01 |Proba szczelnosci kanatdw rurowych o $r. nom. 1100 mm m 28,80
121 | SKD-01 |Préba szczelnosci kanatdw rurowych o $r. nom. 1000 mm m 324,60
122 | SKD-01 |Préba szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nom. 600 mm m 21,00
123 | SKD-01 |Préba szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nom. 500 mm m 17,40
124 | SKD-01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m 202,60
125 | SKD-01 |Préba szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nom. 350 mm m 954,40
126 | SKD-01 |Préba szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nom. 300 mm m 317,60
127 | SKD-01 |Préba szczelnosci kanatdw rurowych o §r. nom. 250 mm m 12,90
128 | SKD-01 |Préba szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nom. 200 mm m 958,00
129 | SKD-01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm m 19,50
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130

SKD-01

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych
glebokoscei do 3 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopoéw do
1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm po-
nad rurg¢ ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

1 154,49

131

SKD-01

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych
glebokosci do 6 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopoéw do
1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm po-
nad rurg¢ ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

180,25

132

SKD-01

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych
glebokosci do 6 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopow 1.6-
2.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm po-
nad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )

859,24

133

SKD-01

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych
glebokosci do 9 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopow 1.6-
2.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm po-
nad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

173,74

134

SKD-01

Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodo-
ciagowymi skrzynka zbita z desek gr. 42mm - wykonanie,
ustawienie i rozebranie.

15,00

135

SKD-01

Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi, energe-
tycznymi eNN i1 gazowymi rura polipropylenowa dwudzielna
typu A PS 110

180,00

136

SKD-01

Zabezpieczenie kolizji z przewodami gazowymi rurg poli-
propylenowa dwudzielna typu A PS 160

18,00

137

SKD-01

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kolidujacych
przewodow podziemnych do belek drewnianych

90,00

138

SKD-01

Demontaz rurociagu zelbetowego o $rednicy nominalne;j
1000 mm taczonego na styk opaska betonowa

458,00

139

SKD-01

Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy
nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawa cementowa

35,00

140

SKD-01

Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy
nominalnej 200 mm uszczelnionego zaprawa cementowa

38,00

141

SKD-01

Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o $r.
1500 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 3,50 m

kpl.

4,00

142

SKD-01

Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o $r.
1200 mm w gotowym wykopie o giebokosci 3 m

kpl.

2,00

143

SKD-01

Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o
$r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu do glebokosci 1 m

kpl.

20,00

144

SKD-01

Wypetnienie likwidowanych studzienek piaskiem wraz z za-
geszezeniem (wraz z dostarczeniem piasku) - rgczne zasypy-
wanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych
przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-11

m3

10,21

145

SKD-01

Wypehienie likwidowanych kanatéw i przykanalikow pia-
nobetonem

m3

49,17

146

SKD-01

Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukceji zwirobetonowych i zelbetowych na
odleglos$¢ do 10 km

m3

197,49

147

SKD-01

Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej i de-
szczowej z wymiang wiazéw na nowe D400

Szt.

13,00

Razem dzial: Roboty instalacyjne KD

Razem dzial: Kanalizacja deszczowa

2

Przebudowa wodociggow

2.1

Roboty ziemne

148

SKD-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km

m3

222,64

149

SKD-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier-
nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. 111

80,97

150

SKD-01

Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane r¢cznie w grun-
tach kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0,8-1.5 m

m3

33,73

151

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptytami
wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci do
1,00m i gtebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV

m2

236,13

152

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z
rozbioérka plytami wykopowymi w gruntach kat. III-IV - wy-
kopy o szer. 1,10m i glebokos$ci.do 3.0 m

m2

89,76

153

SKD-01

Umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych wraz z
rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-IV - wy-
kopy o szer. 1,40m i glebokosci.do 3.0 m

m2

259,58
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154

SKD-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych glgbokosci do 3.0 m kat.gr.III-IV - szerokos¢ 0.8-1.5 m
- gruntem z odktadu

m3

11,47

155

SKD-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - grun-
tem z odktadu

m3

103,23

156

SKD-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych glebokosci do 3 m gruntem kat. I-II - wykopy o szero-
kosci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem ( wraz z do-
starczeniem piasku )

m3

11,07

157

SKD-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypa-
nie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drég i chodnikow (
wraz z dostarczeniem piasku )

m3

99,61

158

SKD-01

Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-I11

m3

225,38

Razem dzial: Roboty ziemne

2.2

Roboty instalacyjne

159

SKD-01

Podloze pod rury z piasku grubego lub sredniego zaggszczo-
nego grub. 15 cm w wykopach o §cianach pionowych

m3

5,81

160

SKD-01

Podloze pod rury z piasku grubego lub sredniego zaggszczo-
nego grub. 20 cm w wykopach o §cianach pionowych

m3

20,34

161

SKD-01

Owinigcie podloza i obsypki rur geotkaning separacyjno-
wzmacniajaca

513,60

162

SKD-01

Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietyleno-
wych PE100 RC SDR11 PN16 o §r. 63x5,8 mm - wykopy
umocnione

43,00

163

SKD-01

Sieci wodociagowe - ksztattki PE100 RC SDR11 PN16 o $r.
63/5,8 mm - tuki 45°- wykopy umocnione

Szt.

2,00

164

SKD-01

Potaczenie nowego odcinka sieci wodociagowej z siecia ist-
niejacq - zlaczka przejsciowa PN16 DN5O

Szt.

2,00

165

SKD-01

Rura ostonowa GRP D= 530/44mm SN 64000 N/m2 - mon-
towana w wykopach o $cianach pionowych umocnionych

50,70

166

SW-01

Przeciaganie rurociagow przewodowych o $r. 250 mm w ru-
rach ostonowych na ptozach PE HD w odstgpach co 1,2m (
bez kosztu rury przewodowej )

50,70

167

SW-01

Uszczelnienie koncoéw rur ostonowych szczelnymi manszeta-
mi EPDM o $r. 500/250 mm

Szt.

2,00

168

SW-01

Sieci wodociagowe - rury z zeliwa sferoidalnego klasy min.
C40 DN 250 mm z potaczeniami ze ztaczami blokowanymi
z kielichem jednokomorowym - wykopy umocnione

71,10

169

SKD-01

Podlaczenie projektowanego odcinka sieci wodociagowej do
sieci istniejacej z rur zeliwnych DN250 - wbudowanie tacz-
nika kotnierzowo-rurowego PN16 D/fi=250mm/od 265 do
310mm nierdzewnego w komplecie z ksztaltka kielichowo-
kotierzowa PN16 DN250 z zeliwa sferoidalnego z potacze-
niami kielichowymi blokowanymi

kpl.

2,00

170

SKD-01

Podlaczenie projektowanych hydrantow do sieci istniejacej z
rur zeliwnych DN400 - wbudowanie trojnika zeliwnego kot-
nierzowego PN16 DN400/80 z zeliwa sferoidalnego w kom-
plecie z dwoma tacznikami kotnierzowo-rurowymi PN16 D/
fi=400mm/od 400 do 435mm nierdzewnymi

kpl.

3,00

171

SKD-01

Hydrant pozarowy nadziemny HP1 DN80 w komplecie z za-
suwa kotnierzowa DN8O z zeliwa sferoidalnego z obudowa
teleskopowa do zasuw Hz=3,0m, skrzynka uliczna, rura bosa
PN16 DNB8O z zeliwa sferoidalnego L=4100mm, dwoma
tacznikami kolierzowo-rurowymi PN16 DN/fi=80mm/od
84 do 105mm, kré¢cem dwukomnierzowym PN16 DN8O z ze-
liwa sferoidalnego L=200mm oraz tukiem zeliwnym dwu-
kolierzowym ze stopka DN 80mm

kpl

1,00

172

SKD-01

Hydrant pozarowy nadziemny HP2 DN80 w komplecie z za-
suwa kotnierzowa DN8O z zeliwa sferoidalnego z obudowa
teleskopowa do zasuw Hz=1,3-1,8m, skrzynka uliczna, kr6¢-
cem zeliwnym dwukotnierzowymi DN 80mm L=1800mm
oraz tukiem zeliwnym dwukotnierzowym ze stopka DN
80mm

kpl

1,00
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173 | SKD-01 |Hydrant pozarowy nadziemny HP3 DN8O w komplecie z za- | kpl 1,00
suwa kotnierzowa DN8O z zeliwa sferoidalnego z obudowa
teleskopowa do zasuw Hz=2,0-2,5m, skrzynka uliczna, kro¢-
cem zeliwnym dwukotnierzowymi DN 80mm L=1200mm
oraz tukiem zeliwnym dwukotnierzowym ze stopka DN
80mm
174 | SKD-01 |Wymiana hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 kpl. 1,00
mm w komplecie z kro¢cem dwukotnierzowym PN16 DN8O
L=200mm z zeliwa sferoidalnego wraz z wymiana obudowy
zasuwy hydrantowej - 2 szt.
175 | SKD-01 |Regulacja pionowa wysokos$ciowa obudowy do zasuwy wo- | szt. 1,00
dociggowej - zmniejszenie wysokosci
176 | SKD-01 |Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objg-| m3 0,29
tosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporowe i
oporowe pod hydrant, zasuwg i trojnik z betonu C16/20
(B20)
177 | SKD-01 |Oznakowanie trasy wodociagu PE tasma ostrzegawczo-loka- | m 43,00
lizacyjna z tworzywa sztucznego z zatopiona wkladka meta-
lowa
178 | SKD-01 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl. 4,00
179 | SKD-01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o ér. | 200m 1,00
63 mm ( dtugos$¢ odcinka 43,00 m ) -1
prob.
180 | SKD-01 |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o ér. 63 mm ( | 200m 1,00
dlugos¢ odcinka 43,00 m )
181 | SKD-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. 63 mm ( dtu- | odc. 2,00
go$¢ odcinka 43,00 m ) 200m
182 | SKD-01 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliw- | 200m 1,00
nych cisnieniowych o $r.nominalnej 250 mm ( odcinek dhu- -1
gosci 71,10 m) prob.
183 | SKD-01 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominal- | odc. 1,00
nej 250 mm ( odcinek dtugosei 71,10 m) 200m
184 | SKD-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o §r. nominalne;j odc. 2,00
250 mm ( odcinek dlugosei 71,10 m) 200m
185 | SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych m3 74,69
glebokoscei do 3 m gruntem kat. II - szerokos¢ wykopoéw do
1.5 m - obsypanie rur piaskiem 30 cm ponad rurg ( wraz z
dostarczeniem piasku )
186 | SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi i energe- m 15,00
tycznymi eNN rura polipropylenowa dwudzielna typu A PS
110
187 | SKD-01 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kolidujacych kpl. 6,00

Razem dzial: Roboty instalacyjne

Razem dzial: Przebudowa wodociagow

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Slownie:

-10 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 4869




