
Lp. Podstawa Element scalony - rodzaj robót Wartość netto 
zł*)

1 2 3 4

1 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

2 D-02.00.00 Roboty ziemne 

3 Budowa wiaduktu

3.1 M-20.00.00 Prace przygotowawcze

3.2 M-21.00.00 Ławy fundamentowe

3.3 M-22.01.00 Przyczółki żelbetowe

3.4 M-22.02.00 Filary żelbetowe

3.5 M-23.00.00 Ustrój nośny

3.6 M-24.00.00 Łożyska

3.7 M-25.00.00 Urządzenia dylatacyjne

3.8 M-26.00.00 Odwodnienie

3.9 M-27.00.00 Hydroizolacja 

3.10 M-28.00.00 Wyposażenie pomostu

3.11 M-29.00.00 Roboty przyobiektowe 

3.12 M-30.00.00 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczające

3.13 M-31.00.00 Próbne obciążenie wiaduktu

*) Wartość podano w zł z dokładnością do 1 grosza (bez VAT)

Sporządził:

………………….

Data:

Zastosowane kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45221121-6 Roboty w zakresie budowy wiaduktów drogowych

Razem wartość netto (1÷2)

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa zadania:    Rozbudowa ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem                              
ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów i łącznicy do ul. M. Rataja - Etap I 

budowa wiaduktu W-IIA

BRANŻA MOSTOWA


