KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA DROGOWA
WRAZ Z TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa przedmiotu zaméwienia:

Rozbudowa ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda bedacego
skrzyzowaniem z ul. Pancerniakow do facznicy z ul. Metalurgiczna wraz z
budowa wiaduktow i tacznicy do ul. M. Rataja — Etap |



KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy:

adres:

Wykonawca:

Adres:

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin

Na wykonanie:

Rozbudowa ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku
od ronda bedacego skrzyzowaniem z ul.
Pancerniakow do facznicy z ul. Metalurgiczna wraz
z budowa wiaduktow i facznicy do ul. M. Rataja-
Etap |

Lokalizacja obiektu:

Miasto Lublin, ul. A. Grygowej, tacznica do ul. M. Rataja

Wartosé netto:

Stownie wartos¢ netto:

.zt

Kosztorys zostal
opracowany przez:
(firma/adres):

Sporzadzit:

(data i podpis)




1. TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
BRANZA DROGOWA

Nazwa Rozbudowy ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda bedacego
zadania: skrzyzowaniem z ul. Pancerniakow do tacznicy z ul. Metalurgiczng wraz z
budowa wiaduktow i tacznicy do ul. M. Rataja — Etap |
Element scalony - rodzaj < *
L.p. Podstawa p Wartos¢ netto z1*)
robot
1 2 3 4
1 DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
2 BRANZA DROGOWA
ROBOTY
2.1 D-01.00.00 | ppzyGoTOWAWCZE
2.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
23 D-04.00.00 PODBUDOWY
24 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
25 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
OZNAKOWANIE |
2.6 D-07.00.00 URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
2.8 D-10.00.00 INNE ROBOTY

RAZEM wartos¢ netto
(1+2):

*) Warto$c¢ robdt podano w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez VAT).

Sporzadzit:

Data:

Zastosowane Kody CPV:

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty

ziemne

45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domdw handlowych, magazyndw i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektow budowlanych zwigzanych z transportem

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowy ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda bedacego skrzyzowaniem z ul. Pancerniakow do
facznicy z ul. Metalurgiczng wraz z budowga wiaduktéw i tacznicy do ul. M. Rataja

Etap |
Lp. HELUE R Nazwa Je.dn. Obmiar | . LCE Wartosé
wyceny miary jednost.
1 DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1 \Il(v?;ksl:::qa Tablice informacyjne dwustronne z konstrukcjg wsporczg szt 2
2 kalkulacja Tablice pamigtkowe dwustronne z konstrukcjg wsporczag szt 2
wiasna
2 BRANZA DROGOWA
2.1 (D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow
2.1.1 |45233000-9 wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi
3 BCD 11/2016 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych Kkm 1.83
D-01.01.01a.11 |robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym )
WKI 16/2016 . . o .
4 D-01.01.01a Sporzadzenie dokumentaciji geodezyjnej powykonawczej km 1.83
5 gagt1a (r));nla?\;ve Przeniesienie lub regulacja punktéw osnowy szczegotowej szt 4
2.1.2 |45233000-9 D-01.01.01b Wyniesienie i stabilizacja granic pasa
drogowego
dane rynkowe T e .
6 D-01.01.01b 11 Woyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego szt 20
2.1.3 |45112000-5 D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
7 BCD 11/2016 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darning, grub. m3 1478
D-01.02.02a.14 (warstwy 30 cm, do p6zniejszego wykorzystania
BCD 11/2016
D- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darning, grub.
8 [01.02.02a.14a+ |warstwy 30 cm, z wywiezieniem nadmiaru na odktad na odl. m3 9319
kalkulacja 10 km
indywidualna
2.1.4 |45111000-8 D-01 .02.(?4 Rozbiorki elementéw drég, przepustow i
ogrodzen
Transport materiatéw z rozbidrki podbudowy samochodami
9 BCD 11/2016 wywrotkami o tadownosci 5-10 t na odl. 10 km w ZyCji m3 |4 241.98
D-01.02.04.02 |/yWrotan : g pozyc) :
jak ponizej
BCD 11/2016 .
10 D-01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 10 cm m2 4 986
BCD 11/2016 .
11 D-01.02.04.11a Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 20 cm m2 1 351
12 BCD11/2016 Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego m2 801
D-01.02.04.12 |cementem grub. 16 cm
BCD 11/2016 .
13 D-01.02.04.13 Rozebranie podbudowy z chudego betonu grub. 20 cm m2 801
BCD 11/2016 . .
14 D-01.02.04.21 Rozebranie podbudowy z ttucznia grub. 12 cm m2 2639
BCD 11/2016 . .
15 D-01.02.04.21a Rozebranie podbudowy z ttucznia grub. 17 cm m2 755
BCD 48/2015 . .
16 D-01.02.04.21b Rozebranie podbudowy z ttucznia grub. 26 cm m2 1 806
BCD 48/2015 . .
17 D-01.02.04.21c Rozebranie podbudowy z ttucznia grub. 38 cm m2 4129
kalkulacja Transport materiatéw sztukowych z rozbiérki samochodami
18 [szczegbtowa  [skrzyniowymi o tadownosci 5-10 t na odlegto$¢ 10 km wg t 968.06
D-01.02.04.03 |pozycji ponizej
BCD 11/2016 . . . . . . .
19 D-01.02.04.25 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej bazaltowej m2 166
20 BCD 11/2016 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt drogowych m2 142
D-01.02.04.28 |betonowych
21 BCD 11/2016 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowe;j m2 2 545
D-01.02.04.29 |betonowej grub. 6 cm
22 BCD 11/2016 [Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 m2 474
D-01.02.04.29a |cm
BCD 11/2016 . _
23 D-01.02.04 .41 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 m 2 857
BCD 11/2016 . .
24 D-01.02.04.44 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 m 2 861
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Lp. FEE SETT Nazwa Je_dn. Obmiar | . e Wartosé
wyceny miary jednost.
BCD 11/2016 . .
25 D-01.02.04.55 Rozebranie poreczy ochronnych dla pieszych - sztywnych m 152
BCD 11/2016 . . .
26 D-01.02.04.81 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych drogowych szt 70
BCD 11/2016 L .
27 D-01.02.04.83 Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt 72
BCD 11/2016 . .
28 D-01.02.04.84 Usuniecie stupkdw przeszkodowych U-5a szt 3
. Rozebranie wiat przystankowych komunikacji miejskiej z
kalkulacja .
elementow ze szkta, tworzyw sztucznych mocowanych w
wiasna - N . .
29 ramach aluminiowych na konstrukcji stalowej mocowanejna | kpl. 5
D-01.02.04.82 .
(analogia) fundamentach betonowych - z tranportem materiatu z
9 rozbidrki na odl.10 km
kalkulacja Przestawienie krzyza przydroznego metalowego na
30 wiasna, podstawie betonowej ogrodzonego ptotkiem drewnianym, kol 1
D-01.02.04.81 [zlokalizowanego na wigczeniu zjazdu publicznego w km Pl
(analogia) 1+451,55 - w miejsce uzgodnione
2.2 (D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
22.1 |45111000-8 D.-02.01..01 Wykonanie wykopéw w gruntach
nieskalistych
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) - wykopy oraz
BCD 11/2016 o :
31 przekopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV, na[| m3 3 362
D-02.01.01.11 odkiad
Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV z
BCD 11/2016
32 transpotrem gruntu uzyskanego z wykopu na nasyp m3 1529
D-02.01.01.12 iy ; ;
odlegtos¢ do 1 km na trasie robét
2.2.2 |45111000-8 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
33 BCD 11/2016 [Wykonanie stopni na skarpach nasypéw - roboty ziemne m3 57
D-02.03.01.07 |wykonywane mechanicznie bez transportu, grunt kat. lll-1V
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. lll-IV
uzyskanego z wykopu na trasie rob6t, formowanie,
BRZ 5/2016 . - ;
34 zageszczenie ze zwilzeniem w miare potrzeby warstw m3 4948
D-02.03.01.11 - .
zageszczanych oraz wszystkimi robotami
wyszczegolnionymi w SST
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat. I-1l z
pozyskaniem gruntu z dokopu i transportem na odl. 10 km,
BCD 11/2016 LI : L
35 uformowaniem i zageszczenie nasypu wraz ze zwilzeniemw | m3 9278
D-02.03.01.14 . o
miare potrzeby warstw zageszczanych oraz wszystkimi
robotami wyszczegdlnionymi w SST
2.3 (D-04.00.00 PODBUDOWY
2.3.1 |45111000-8 D-04.q1 .01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
BCD 11/2016 . . .
36 zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 30 257
D-04.01.01.11 . .
nawierzchni w gr kat. 1I-1V, gteb. koryta 10 cm
2.3.2 |45111000-8 D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace
37 BCD 11/2016 [Warstwa odcinajgca z mieszanki kruszywa stabilizowanego m2 87
D-04.02.01.23 |mechanicznie grub. 15 cm
2.3.3 145111000-8 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
38 BCD 11/2016 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanej m2 5765
D-04.02.02.11 |cem. C 1,5/2,0 <= 4 Mpa grub. 10cm (z wytwérni)
39 BCD 11/2016 [Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanej m2 08
D-04.02.02.11a |cem. C 1,5/2,0 <= 4 Mpa grub.15cm (z wytworni)
2.3.4 |45233000-9 D-04.03.01 chyszczenle i skropienie warstw
konstrukcyjnych
Oczyszczenie i skropienie mechaniczne emulsje asfaltowe
BCD 11/2016 . ; .
40 podbudowy nieulepszonej (podb.z kruszywa i m2 22 221
D-04.03.01.33 .
podb.betonowej)
41 BCD 11/2016 |Oczyszczenie i skropienie mechaniczne emulsje asfaltowe m2 | 40585
D-04.03.01.34 |podbudowy bitumicznej i w-wy wigzgcej
D-04.04.02a Podbudowa pomochicza z mieszanki
g kruszywa niezwigzanego,
SRR RN D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki
kruszywa niezwigzaneqo
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa
BCD 11/2016 T " : N
42 niezwigzanego CNR 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie| m2 6 066
D-04.04.02a.23 '
(podbudowa jednowarstwowa), grub. 15 cm
BCD 11/2016 Wykonanie podbudowy zasadniczej (warstwa gorna) z
43 mieszanki kruszywa niezwigzanego C 90/3 0/31,5 mm m2 18 650

D-04.04.02b.24

stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
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Lp. FEE SETT Nazwa Je_dn. Obmiar | . bCEcs) Wartosé
wyceny miary jednost.
D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z
2.3.6 |45233000-9 mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
hydraulicznie cementem
BCD 11/2016 Wykonanie ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa
44 zwigzanego cementem C 1,5/2,0 <= 4MPa grub. 15 cm m2 679
D-04.05.01a.41 : . .
(gotowa mieszanka kruszywa ze spoiwem z wytwdrni)
45 BCD 11/2016 [Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa m2 2957
D-04.05.01a.41 |zwigzanej cementem C 1,5/2,0 <= 4MPa grub. 15 cm
BCD 11/2016 Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
46 zwigzanej cementem C 3/4 <= 6 Mpa grub. 15 cm (gotowa m2 15 643
D-04.05.01a.41 . ) .
mieszanka kruszywa ze spoiwem z wytworni)
BCD 11/2016 Wykonanie podbudwy jednowarstwowej z mieszanki
47 D-04.05.01a.41 Ig;lqjszywa zwigzanej cementem C 1,5/2,0 <= 4MPa grub.15 m2 5028
48 BCD 11/2016 |Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa m2 679
D-04.05.01a.42 |zwigzanej cementem C 3/4 <= 6MPa grub.20 cm
2.3.7 145233000-9 D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
49 BCD 11/2016 [Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego m2 697
D-04.06.01b.11 [C 8/10 grub. 20 cm
2.3.8 |45233000-9 ::)\;\(’)_4::27.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1
50 BCD 11/2016 [Wykonanie pdbudowy zasadniczej z betonu safaltowego AC m2 3007
D-04.07.01a.12 |22 P 50/70 dla KR-2, grub. 8 cm dowozonego z odl. 10 km
BCD 11/2016 Wykonanie podbudowy zasadniczej (warstwa goérna) z
51 betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 dla kat ruchu KR-4, m2 | 15831
D-04.07.01a.19 .
grub. 11 cm dowozonego z odl. 10 km
2.4 [D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
AL I Warstwa s$cieralna wg WT-1 i WT-2
BCD 11/2016 [Wykonanie w-wy $cieralnej z mieszanki bitumicznej AC 5 S
52 |D-05.03.05a.21,[70/100, grub. 3 cm dla kat. ruchu KR-1, z dowozem m2 5 881
D-05.03.05a.91 |mieszanki z wytwdrni na odl. 10 km
BCD 11/2016 [Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S
53 |D-05.03.05a.21,[50/70 dla kat. ruchu KR-2, grub. 4 cm z dowozem mieszanki m2 3007
D-05.03.05a.91 |z wytwoérni na odl. 10 km
D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
2.4.2 1452330009 |\ ctwa wiazaca i wyréwnawcza wg WT-1i WT-2
Wykonanie w-wy wigzgcej z mieszanki bitumicznej jak dla
BCD 11/2016 . .
warstwy Scieralnej AC 8 S 70/100, grub. 3 cm dla kat. ruchu
54 |D-05.03.08b.21, KR-1, z dowozem mieszanki z wytwérni na odl. 10 km (przez m2 5 881
D-05.03.05b.91 ' 2 y ' P
analogie)
BCD 11/2016 [Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC
55 |D-05.03.05b.32,|WMS 16 W PMB 25/55-60 dla kat. ruchu KR-4, grubosci 8 m2 15 866
D-05.03.05b.91 |cm z dowozem mieszanki z wytwoérni na odl. 10 km
2.4.3 |45233000-9 D-05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego
BCD 11/2016 . . -
Wykonanie warstwy izolacyjnej z asfaltu lanego MA 8 W
%6 |D-05.03.078.12,|30)55 . 3 cm dowozem mieszanki z odl. 10 km m2 | 697
D-05.03.07a.19 grb: :
2.4.4 |45111000-8 D.-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na
zimno
BCD 11/2016 . . A .
. . Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub.3 cm z wywozem
57 |interpolacja destruktu na odl. 10km m3 3
D-05.03.11.31 )
BCD 11/2016 . . A .
. . Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm z
58 |interpolacja wywozem destruktu na odl. 10km m3 19.64
D-05.03.11.32_|"Y '
BCD 11/2016 . . A .
. Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 5 cm z
59 |nterpolacja wywozem destruktu na odl. 10 km m3 67.55
D-05.03.11.33_|"Y '
BCD 11/2016 . . A .
. Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub.8 cm z wywozem
60 |nterpolacja destruktu na odl. 10 km m3 12.96
D-05.03.11.35 )
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Lp. FEE SETT Nazwa Je_dn. Obmiar | . bCEcs) Wartosé
wyceny miary jednost.
BCD 11/2016 . . A .
. Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub.12 cm z
61 |nterpolacja wywozem destruktu na odl. 10 km m3 495.48
D-05.03.11.35a | Y :
BCD 11/2016 . . A .
. Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 14 cm z
62 |nterpolacja wywozem destruktu na odl. 10 km m3 252.84
D-05.03.11.35b | Y :
BCD 11/2.016 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub.23 cm z
63 |nterpolacja wywozem destruktu na odl. 10 km m3 606.97
D-05.03.11.35¢ | Y :
BCD 11/2.016 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 34 cm z
64 |nterpolacja wywozem destruktu na odl. 10 km m3 398.14
D-05.03.11.35d | Y :
2.4.5 |45233000-9 D-05.03.13a l_\laW|erzchn|a z mieszanki grysowo-
matsyksowej (SMA)
BCD 11/2016 [Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki grysowo-
65 |D-05.03.13a.13,|mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla KR-4. grub. 4 cm m2 16 331
D-05.03.13a.19 |dowozonej z wytwdrni z odl. 10 km
2.4.6 |45233000-9 D-05.0'3.2_3a -NaW|erzchn!e z kostki _br’ukowel betonowej
dla drog i ulic oraz placow i chodnikéow
BCD 11/.2016 * Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej
kalkulacja
66 whasna grub. 8 cm na podsypce z grysu 2/5 mm grub. 3cm z m2 795
D-05.03.232.12 wypetnieniem spoin piaskiem
2.4.7 |45233000-9 D-O5.03.2§a Zabezpleczt.enle. geo§|alk.e nawierzchni
asfaltowej przed spekaniami odbitymi
Zabezpieczenie geosiatke nawierzchni asfaltowej przed
67 BCD 11/2016 [spekaniami odbitymi - geosiatka o wytrzymatosci na m2 164
D-05.03.26a.12 [rozcieganie >= 70 kN/m2 i wydtuzeniu przy zerwaniu pasma
<= 3% (na poteczeniach "stara / nowa" nawierzchnia)
25 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
25.1 |45233000-9 I?-QG.Q1 .01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i
sciekow
Humusowanie z obsianiem powierzchni skarp przy grubosci
BCD 11/2016 - L
68 w-wy humusu 10 cm, bez dowozu ziemi urodzajnej m2 14 775
D-06.01.01.22 . ;
(wykorzystanie zdjetego humusu)
26 D-07-00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZL'DZENIA
) BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.6.1 (45233000-9 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
2.6.1.1 Znaki stale
69 BCD 11/2016 [Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masami m2 459
D-07.01.01.35 |chemoutwardzalnymi — linie ciegte
70 BCD 11/2016 [Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masami m2 166
D-07.01.01.36 |chemoutwardzalnymi — linie przerywane
71 BCD 11/2016 [Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masami m2 85
D-07.01.01.37 [chemoutwardzalnymi — linie na skrzyzowaniach i przejsciach
72 BCD 11/2016 [Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masami m2 301
D-07.01.01.38 |chemoutwardzalnymi - strzafki i inne symbole
BCD . . . . .
Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masami
11/2016-+kalkul : }
73 . chemoutwardzalnymi - pas czerwony na przejazdach m2 128
acja wlasna rowerowvch
D-07.01.01.39 y
74 BCD 11/2016 [Usuniecie istniejacego oznakowania poprzez frezowanie m2 150
D-07.01.01.73 [cienkowarstwowe z odwiezieniem urobku
2.6.1.2 Znaki tymczasowe
75 BCD 11/2016 [Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe tymczasowe m2 216
D-07.01.01.11 |Zétte — linie ciegte
BCD 11/2016 [Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe tymczasowe
76 g - m2 16
D-07.01.01.12 |z6tte — linie przerywane
77 BCD 11/2016 [Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe tymczasowe m2 27
D-07.01.01.13 |Zzétte — linie na skrzyzowaniach i przej$ciach
78 BCD 11/2016 [Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe tymczasowe m2 17
D-07.01.01.14 |z6tte — strzalki i inne symbole
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Lp. FEE SETT Nazwa Je_dn. Obmiar | . bCEcs) Wartosé
wyceny miary jednost.
2.6.2 |45233000-9 D.07.02.01.0znakowanie pionowe
2.6.2.1 Znaki state
Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $rednicy 70mm dla
BCD 11/2016 . o . .
79 znakow drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotow | szt. 98
D.07.02.01.41 . .
z ubiciem warstwami
Ustawienie stupka z rur stalowych o srednicy 70mm z
dane rynkowe + U . T .
kalkulacia wysiegnikiem min. 3,0 m (skrajnia pionowa min. 2,5m) dla
80 whasna ) znakdéw drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotu z | szt. 3
ubiciem warstwami, wykonaniem fundamentu z betonu - min.
D.07.02.01.41a s
dtugos$¢ rury 7m
dane Ustawienie stupkdw z rur stalowych o $rednicy 70mm dla
rynkowe+kalkul |znakéw drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotéw
81 . . . A szt. 13
acja wtasna z ubiciem warstwami -stupki istniejgce wykorzystane do
D.07.02.01.41b [ponownego ustawienia (przestawienia)
BCD 11/2016 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
82 D.07.02.01.44 ostrzegaw_c_:zych typ A (grupa $rednia — o boku 900mm) z folii| szt. 21
Il generagcji
83 BCD 11/2016 |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw zakazu typ B szt 11
D.07.02.01.44 |(grupa $rednia — o $rednicy 800mm) z folii Il generaciji
kalkulacja Przymocowanie do gotowego masztu z wysiegnikiem tarczy
84 |wiasna znaku zakazu (grupa $rednia — o $rednicy 800mm) z folii Il szt. 1
D.07.02.01.44b |generaciji
kalkulacja Przymocowanie do gotowego masztu z wysiegnikiem tarczy
85 |wiasna znaku zakazu (grupa mini — o $rednicy 800mm) z folii Il szt. 1
D.07.02.01.44b |generaciji
86 BCD 11/2016 [Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw nakazu typ C szt 13
D.07.02.01.44 |(grupa $rednia — o $rednicy 800mm) z folii Il generaciji
dane
rynkowe+kalkul |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw nakazu typ C
87 . - . X . . szt 26
acja wlasna (grupa mini — o $rednicy 400mm) z folii Il generaciji
D.07.02.01.44
kalkulacja Przymocowanie do gotowego masztu z wysiegnikiem tarczy
88 |wiasna znaku zakazu (grupa mini — o $rednicy 400mm) z folii Il szt. 1
D.07.02.01.44b |generaciji
dane rynkowe +
kalkulacja Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
89 . ; . . " szt 2
wiasna informacyjnych mini, typ D, o boku 400 mm, folia Il generacji
D.07.02.01.44
BCD 11/2016 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
90 D.07.02.01.44 |nforma9yjnych Srednich, typ D o podstawie 600 mm, folia Il szt 36
generaciji
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
91 BCD 11/2016 informacyjnych duzych, typ D, o podstawie 900 mm, folia Il szt 8
D.07.02.01.44 yiny yeh, typ L, op :
generaciji
dane
9 rynkowe+kalkul |Przymocowanie do gotowych stupkéw - tablice istniejagce do szt 11
acja wlasna przestawienia
D.07.02.01.44a
93 BCD 11/2016 [Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic uzupetniajgcych m2 1214
D.07.02.01.46 |jednostronnych, typ F, folia Il generaciji )
dane Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic uzupetniajgcych
rynkowe+kalkul |. o .
94 . jednostronnych, typ F, U-4a - przestawienie tablic szt 2
acja wlasna istniciacvch
D.07.02.01.46 Jacy
95 BCD 11/2016 [Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic uzupetniajgcych m2 >
D.07.02.01.46 |jednostronnych, typ T, folia Il generaciji
dane rynkowe +
kalkulacja Ustawienie stupkéw przeszkodowych z tworzyw sztucznych
96 . . B szt 7
wiasna U-5a oklejonych folie odblaskowe Il generacji
D.07.02.01.66a
97 BCD 11/2016 [Ustawienie stupkdw przeszkodowych z tworzyw sztucznych szt >

D.07.02.01.66b

U-5a oklejonych folie odblaskowe
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Lp. FEE SETT Nazwa Je_dn. Obmiar | . e Wartosé
wyceny miary jednost.
2.6.2.2 Znaki tymczasowe
Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $rednicy 70mm dla
BCD 11/2016 . o . .
98 znakow drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotow | szt. 16
D.07.02.01.41 . .
z ubiciem warstwami
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
99 BCD 11/2016 ostrzegawczych typ A (grupa duza — o boku 1050mm) z folii szt 13
D.07.02.01.44 gawczych typ A (grupa duz u ) Z foli :
Il generaciji
100 BCD 11/2016 [Przymocowanie do gotowych stupkéw znakdéw zakazu typ B i szt 9
D.07.02.01.44 |C (grupa duza — o $rednicy 900mm) z folii || generaciji )
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
101 BCD 11/2016 informacyjnych duzych, typ D dstawie 900 mm, folia Il szt 3
D.07.02.01.44 yiny yen, yp L, o podstawie ,fona
generaciji
102 BCD 11/2016 [Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic uzupetniajgcych m2 8.07
D.07.02.01.46 |jednostronnych, typ F, folia |l generaciji )
103 BCD 11/2016 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéw m2 >
D.07.02.01.46a [drogowych, typ T, folia Il generaciji
dane ryn_kowe *|Ustawienie tablice prowadzecych U-3c o wm. 300x60, folia Il
kalkulacja .
104 whasna generacji, na stupkach osadzonych w podstawach lub szt 2
D.07.02.01 46b stojakach do znakow
dane rynkowe +
105 kalkulacja UstaW|eT|e tablice kierujecych U-21a, U-21b - folia Il szt o5
wiasna generacji
D.07.02.01.63a
dane ryn_kowe *|Ustawienie zap6r drogowych U-20a ( 2* 225x25), folia Il
kalkulacja .
106 whasna generacji, na stupkach osadzonych w podstawach lub szt 8
D.07.02.01.73 stojakach do znakow
dane rynkowe +1, ;.- wienie zapér drogowych U-20b ( 2* 275x50), folia Il
kalkulacja .
107 whasna generacji, na stupkach osadzonych w podstawach lub szt 4
D.07.02.01.73 stojakach do znakow
dane rynkowe +
kalkulacja Lampy ostrzegawcze w systemie fali $wietlnej (fala swietlna
108 o2 szt 12
wiasna z6tta przewodowa zamontowana na stupkach U-21a)
D.07.02.01.83
dane rynkowe +
kalkulacja Swiatta ostrzegawcze U-35 montowane na znakach
109 szt 5
wiasna drogowych
D.07.02.01.83a
2.6.3 (45233000-9 D-07.05.01a Bariery ochronne linowe
110 BCD 11/2016 |Ustawienie bariery ochronnej linowej L1 (H1) W2 A /1 (waga m 371
D-07.05.01.14 |1mb konstrukcji systemu: 17,8 kg)
111 BCD 11/2016 |Ustawienie bariery ochronnej linowej L1 (H1) W4 A /2 (waga m 313
D-07.05.01.14a |1mb konstrukcji systemu: 13 kg)
2.6.4 (45233000-9 D-07.06.02 Urzedzenia zabezpieczajece ruch pieszych
112 BCD 11/2016 |Ustawienie balustrady U-11a szczeblinkowej o rozstawie m 691
D-07.06.02.13 [stupkéw co 2,0m
BCD 11/2016 . . .
113 D-07.06.02.13 Ustawienie balustrady U-12a o rozstawie stupkéw co 2,0m m 36
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2.7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
2.7.1 145233000-9 D-08.01.01b Krawezniki betonowe
Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce
BCD 11/2016 . . .
114 cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem tawy z oporem z m 5151
D-08.01.01b.12
betonu C12/15
Ustawienie kraweznikéw betonowych "typ drogowy" 15x30
BCD 11/2016 " " . .
115 cm "na ptask” bez tawy, na podsypce cementowo-piaskowej m 1749
D-08.01.01b.31 L .
z wypetnieniem spoin zaprawe cementowe
116 BCD 11/2016 Wykonanie tawy z betonu C12/15, zwyktej, grub. 15 cm m3 104.94
D-08.01.01.42 |""Y y » ZWYKI®), grub. '
2.7.2 |45233000-9 D-08.02.01 Chodniki z plyt betonowych
kalkulacja Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35¢cm cm "z
117 |szczegbtowa |guzkami" na podsypce z grysu 2/5mm grub. 3 cm, z m2 124
D-08.02.01.11a |wypetnieniem spoin piaskiem
2.7.3 [45233000-9 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci
BCD 11/2016 :
118 6 cm szarej na podsypce z grysu 2/5mm grub. 3 cm, z m2 5350
D-08.02.02.11 - A
wypetnieniem spoin piaskiem
2.7.4 145233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na
BCD 11/2016 . . . .
119 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione m 22 200
D-08.03.01.11
zaprawe cementowe
BCD 48/2015 Wykonanie tawy grub. 15 cm z mieszanki kruszywa
120 D-08.03.01.11a zwigzanej cementem C 1,5/2,0<=4MPa, z oporem, pod m3 142.08
U obrzeze 6x20 (0,064 m3 na 1 mb obrzeza)
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na
BCD 11/2016 . . . .
121 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione m 2 084
D-08.03.01.12
zaprawe cementowe
192 BCD 11/2016  [Wykonanie tawy grub. 15 cm z betonu C12/15, z oporem, m3 130.46
D-08.03.01.12a |pod obrzeze 8x30 (0,072 m3 na 1 mb obrzeza) )
BCD 11/2016 Wykonanie tawy grub. 15 cm z mieszanki kruszywa
123 D-08.03.01.12b zwigzanej cementem C 1,5/2,0<=4MPa, z oporem, pod m3 18.22
U obrzeze 8x30 (0,067 m3 na 1 mb obrzeza)
2.8 (D-10.00.00 INNE ROBOTY
2.8.1 |45213000-3 D-10.10.010 Wiata na zamlel_sklm przystanku
autobusowym (przez analogie)
Ustawienie wiat przystankowych o dtug. 5,00 m na
124 dane rynkowe |przystankach komunikacji miejskiej z kompletnym szt 5

D-10.10.010 11

wyposazeniem (fawka, gabloty informacyjne i reklamowe)
zgodnie z wytycznymi ZTM w Lublinie

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatk VAT 23 %

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét
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