Strona Tytufowa do Kosztorysu Ofertowego

KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy:

Adres:

Wykonawca:

Adres:

GMINA LUBLIN
Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J

Na wykonanie:

Lokalizacja obiektu:

Przebudowy ulicy Bohateréw Monte Cassino w Lublinie od
skrzyzowania z ul. Krasinskiego do skrzyzowania z ul. Zana

Zadanie |l

Przebudowa ul. Bohateréw Monte Cassino i ul. Armii Krajowej - odci-
nek dwujezdniowy

branza drogowa i zielen

miasto Lublin, gmina Lublin, woj. lubelskie

Cena ofertowa:
w tym podatek VAT:
Stownie:

Poziom cen:

Kosztorys zostat opra-
cowany przez:

Adres:

Sporzadzit:

Podpis upetnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

(imie i nazwisko)

(dataIpOdeS)




KOSZTORYS OFERTOWY

(branza drogowa i zielen)

Norma PRO Wersla 4.50 Nr serviny: 2471

ZADANIE 2
Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. | llo$é | Cenajedn. | Wartosé
E; |\ R D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE e e T o
1.1/45111000-8 D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
— Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. o
1/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km (520.72+
d.1. 03 trasa drogi w terenie réwninnym 18.5+531+
1 Plan Syt 18.5+180+
77+16+
16.90+
90.21+
104.51+
87.07+
75.59+
57.49+
131.63+
54.42+
62.19)/1000
R ——— - M T N e | =2.042]
1.2/145112000-5 D 01.02.01. Usunigcie oraz zabezpieczenie drzew
2 Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby R .
2/BCD D-01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych przy linio- |km T 0.549
d.1. 01.01.01-01 wych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
2 Plan syt. (branza zielen) : ~ : =
3 KNR-W 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (sr. 10-15 cm) szt. 83
d.1./0103-01
2 ) - - ) N =
4/KNR-W 2-01  |Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 16-25 cm) szt, 26
d.1./0103-02
2
5/KNR-W 2-01  |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt. 3
d.1./0103-03
2l = — i o =S = -~ — e
6 KNR-W 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. 93
d.1. 0106-01
2 || - S S— 2 [ —
7/ KNR-W 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 32
d.1./0106-02
2
8|KNR-W 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 3
d.1./0106-03
- — PR — Tae i =i
9 BCD D-01 Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw | \m2 124
d.1. 01.03.25-21 13000/ha
2|
10/KNNR 1 0107- Wywozenie karpiny na odlegios¢ do 2 km - po karczun- mp 0.92
d.1./02 ku pni
2 o S — e | I -
11|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegiosci transportu  |mp 0.92
d.1.|05 karpiny ponad 2 km
2l |Krotno$¢ =3 = g
12|KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km - po karczunku |mp 83
d.1./03 zarosli
2
13 KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegloéci transportu  |mp 53
d.1./05 karpiny, gatezi po karczunku zarosli ponad 2 km [
2 __ Krotnos¢ =3 e ete D res—— | T
14/KNNR 1 0107-  Wywozenie karpiny na odleglosé do 2 km - po karczun-  mp 6.81
d.1.|02 ku drzew
2|
15 KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegto$ci transportu  |mp 6.81
d.1. 05 karpiny, gatezi po karczunku drzew ponad 2 km
sl o Krotnosé = 3 — ) | = P
16 KNNR 1 0107- Woywozenie gatezi na odleglo$é do 2 km - po karczunku mp 11.71
d.1./03 drzew
2
17|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odleglosci transportu  |mp 11,7
d.1./05 gatezi po karczunku drzew ponad 2 km
| — T e .
18 KNNR 1 0107- 'Wywozenie dluzyc na odleglo$é do 2 km mp 11.91
d.1./01 ‘
2 S - 4
19/KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odleglosci transpertu  |mp 11.91
d.1. 04 diuzyc ponad 2 km
2 Krotnos¢ =3 e . y
20/BCD D-01 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, o szt 45
d.1./01.03.25-25 $rednicy drzewa do 30 em
__2|Proj.Zieleni e




KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zielen)

Norma PRO Wersia 4,50 Nr servinv: 2471

ZADANIE 2
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. llosé [ Cenajedn. | Wartosé
21/BCD D-01 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot, ‘szt. 45
d.1. 01.03.25-26  |drzewa o $rednicy ponad 30 cm ‘
2|ProjZieleni . | = | ‘ —
1.3|45112000-5 D 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
| |KodCPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. ) -
22 KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m2 I 15653
d.1. 01 cido 15 cm za pomoca spycharek
T R S 2 —
23|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiermny- |m3 2348
d.1.'03 0208-02 mi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transportem urobku
3 zat 1 na odleglos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzo- ‘
nej samochodami samowytadowczymi (wywiezienie
| |nadmiaru humusunaodklad) s .
1.4/45111000-8 D 01.02.04. Rozbiérka elementéw drég
. |Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
24 KNNR 6 0802- 'Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m2 2578 [
d.1.|04 gr. 4x0.75=3 cm mechanicznie
4jzat3 ___ |Krotnos¢=075 | e TR
25 KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 'm2 48
d.1.|04 gr. 4 cm mechanicznie
B e ! R N
26|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 9477
d.1. 04 ar. 4x3.75=15 cm mechanicznie
__4zat3  |Krotnesé=375 =000 s S e
27\|KNNR 6 0802- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m?2 1667
d.1./04 gr. 4x6.5=26 cm mechanicznie
_ 4jzat3  |Krotnos¢=65 o DT | S | —— =
28 KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z thucznia gr, 15x0.93=14 cm m2 3462
d.1.02 ‘mechanicznie
_ 4zat3  Krotno$¢=093 — SHe. =
29|KNNR & 0802- |Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicz- | m2 2626
d.1./02 nie
4zat3 ek (e N
30/ KNNR 6 0802- Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15x1.13=17 ecm m2 1667
d.1. 02 mechanicznie
4zal. 3 __|Krotnosé = 1.13 o . y |- — e
31|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tiucznia gr. 15x1.8=27 cm m2 1900
d.1. 02 mechanicznie
4zat.3 Krotng$¢ =18 o E—
32| KNNR & 0802- Rozebranie nawierzchni z tiucznia gr. 15x2.93=44 cm  m2 4196
d.1.[02 mechanicznie
4zat.3  |Krotno$¢ =293 e i || e -
33'KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 |m?2 5981
d.1. 04 ¢m mechanicznie
= 4 z,ai',i N . W— — e —_— S— — — —
34/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. m2 1645
d.1./04 10x1.5=15 cm mechanicznie
4zat3  |Kotno$¢=15 N
35 KNNR 6 0801- Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. m?2 3462
d.1.|04 10x3.3=33 cm mechanicznie
w0 L e e R -
36/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z chudego betonu gr. 15x1.33= |m2 182
d.1. 06 (analogia) 20 cm mechanicznie
_4zat3  Krotnos¢=133 : e e - i
37|KNNR 6 0808- | Rozebranie krawgznikdéw betonowych na podsypce ce- m 2896
d.1./02 mentowo-piaskowej
oL R e I | e - b
38 KNR 2-31 0812- Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 0.08*2896 =
d.1.|03 | 231.680
4
39 KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm |m 3883
d.1./07 na podsypce piaskowej
4lzat. 3 L T Fr——
40|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto- |m?2 1463
d.1. 08 (analogia) nowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe; ‘
4 zal 3
41|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z piyt betonowych o wymiarach \m2 1522
d.1./08 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4zat 3
42 KNNR 6 0803- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto- m?2 224 ‘
d.1./08 (analegia) nowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
.~ 4zat.3  |Krotnosé=11 3 _ — T ke
43 KNNR 6 0803- 'Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru m2 378
d.1.|08 (analogia) Krotnosé = 1.1 ‘
_4lzal. 3 e e ——e——




KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zielen)

ZADANIE 2
Lp. | Podstawa | Opis Jedn.obm. | llosé Cena jedn. | Wartosé
44|KNNR 6 0808- |Rozebranie barier drogowych stalowych m 132 |
d.1. 07
_ aEal 12 }_ o e | = _
45/KNNR 6 0808- |Rozebranie ogrodzen ochronnych U-12a m 214 ’ '
d.1. 01 (analogia) ‘
4fzal. 12 _ TS S | |
46/KNNR 6 0808- ‘Rozebranie stupkéw przeszkodowych U-5a szt. T [
d.1. 08 (analogia)  Krotnogé = 2 ‘
4_‘16*. 2 F — e T ——— . U T L
47 'KNNR 6 0808- |Rozebranie siupkdw chodnikowych blokujgcych U-12¢  szt. | 5 ‘
d.1. 08 (analogia) ‘ ‘
4lzat 12 ‘ M ——— | T o ‘ —— l,
48/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw (do lustra drogowe U- szt ‘ 1
d.1. 08 18b)
4|zal. 12 P i e e ——— | — |
49 KNNR 6 0702- 'Pionowe znaki drogowe - zdjecie lustra drogowego U- szt ‘ 1
d.1./08 (analogia) |18b
alzatiz | e S N —
50 KNNR 6 0808- 'Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 46
d.1./08 ‘
4zt | ] S, — ‘ - |
51 KNNR 6 0808- Rozebranie konstrukcji wsporczych (dwa stupki) do zna- szt. 3
d.1.|08 (analogia) kéw ‘
_ 4zat9  |Krotnos¢=2 | I | N — } =
52 KNNR 6 0702- Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows-  szt. 55+2 =
d.1./08 kazow 57.000 I
4 zat. 9
53 KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbisrki przy mechanicz- | m?3 | 0.03"2578#
d‘1.‘04 1103-05 ‘nym zatadowaniu | wyladowaniu samochodem samowy- ‘ 0.04*48+
4 fadowczym na odlegtosé 5 km 0.15*9477+
0.26"1667+
0.14*3462+
0.15"2626+ ‘
0.17*1667+
‘ | \ 0.27*1900+
0.44*4196+
0.1*5981+
0.15*1645+ ‘
0.33*3462+
| 0.2*182+
| | 0.05"2896+
231.68+
\ 0.02*3883+
0.06*1463+
0.05*1522+ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ 0.08*224+
0.1*378+30+
B7+2+1+ |
0.5+2+2 =
TS B e ey e ——— g |
54 KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-  m?2 0.03*2578+
d.1 .‘05 nym zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- ‘ 0.04748+
4 fadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 0.15"947?+‘
km 0.26*1667+
‘Krotnoéc’: =5 ‘ 0.14*34624-‘ |
0.15*2626+
| | ‘ 0.17*1667+
| 0271300+
0.44*4196+|
‘ ‘ 0.1*5981+
0151645+ |
| 0.33'3462+
| | | 0.2*1az+‘ |
0.05*2896+
231.68+
0.0273883+ |
| 0.06*1463+
| | | 0.05*1522+
| 0.08*224+‘
| | 0.1*378+30+
67+2+1+ |
‘ | ‘ | 0.5+2¢2 =
8257.390
Razem dziat: D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2| D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2,1/45112000-5 D 02.01.01. Wykonanie wykopow.
| Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

«B

Norma PRO Wersia 4.50 Nr servinv: 2471



KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zielen)

ZADANIE 2
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
55 KNNR 1 0201- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- 'm3 1923
d.2. 06 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem
1|zat. 2 urobku na odleglos¢ do 1 km samochodami samowyla-
dowczymi
56|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 1923
d.2.|02 mochodami samowyfadowczymi po drogach o nawierz-
1 zat 2 chni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 9
57 KNNR 1 0503-  Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopaw| m2 574
d.2.|03 wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-l1l ‘
1|zal. 8

2.2/145112000-5 D 02.03.01. Wykonanie nasypéw.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

58 KNNR 1 0406- Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bez- |m3 5452
d.2. 02 posrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu;
2|zat 2 grunt kat.IlI-I\V |
59|KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m  |m?3 5452
d.2./102 spycharkami w gruncie kat.ll|
2zat 2
60 KNNR 1 0503- ' Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy- mz2 13307
d.2. |05 pow w gruntach kat.I-1l|
2|zal. 8 \
Razem dzial: D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE |
3] D 04.00.00. PODBUDOWY

3.1 45233000-9 'D 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
| | chni autostrad, drég.

61|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane me- |m2 9784+446+

d.3.|03 chanicznie w gruncie kat. Il-1V pod warstwy konstrukcyj- 146+612+
1|zat. 56,7 ne nawierzchni 2690+3619 ‘

= 17287.000

3.2 45233000-9 'D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.

62/ KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 1013.7+
d.3./07 10143+881+
2|zat. 457 78+9721+

446+1630+

63+10230+
1693+2690+
2690+205.9
= 41484.600

B3/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- |m2 1013.7+
d.3./06 tumicznych 10143+881+
zat. 4586,7 78+9721+
| 446+1630+

63+146+
2690+205.9

= 27017.600

%]

64/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2 10230+
d.3. 04 nieulepszonych 9784+446+
2 zat. 567 | 146+466+
146+612+
3619+2690+|
2690 =
30829.000| \

3.3|45233000-9 D 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.

65/KNNR 6 0113-  Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 2690
d.3./01 15x0.8=12 cm
3lzat. 7 Krotnosé = 0.8 \ |
B6/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 'm2 10230 '
d.3. 02 cm
3zat 5 |

3.4|45233000-9 D 04.05.01. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.

67 KNNR 6 0111-  Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm= mz2 3619+2690
d.3./01 (analcgia) 2.5MPa, warstwa gr.10 cm =6309.000
4|zal. 7 ‘ |
68 KNNR 6 0111-  |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 0 Rm= m2 446+612 = |
d.3. 01 (analogia) 2.5MPa, warstwa gr.10x1.5=15 cm 1058.000
4|zal. 5,6 Krotnosé = 1.5 |
oill =

Nerma PRO Warsia 4,50 Nr serviny: 2471



KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zielen)

ZADANIE 2
Lp. " Podstawa Opis | Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
69 KNNR 6 0111-  Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 'm2 9784 |
d.3.|01 (analogia) |2.5MPa, warstwa gr.10x2.3=23 cm
4/zat, 5 IKrotnoét’: =23 ‘
70 KNNR 6 0111- ' Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm= m2 466
d.3./02 (analogia) 5.0 MPa, warstwa gr.15 cm
4zal. 6 ‘
71 KNNR 6 0111- 'Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm= /mz2 146
d.3./02 (analogia) 5.0 MPa, warstwa gr.15x1.33=20 cm ‘ ‘
4|zat. 6 Krotno$é = 1.33 | ‘
3.5/45233000-9 D 04.06.01. Podbudowa z chudego betonu.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
|chni autostrad, drég.

72[KNNR 6 0109- |Podbudowa z chudego betonu gr.20 cm pielegnowane |mz2 ‘ 146
d.3./03 piaskiem i woda | .
5|zal. 6 | |

3.6/45233000-9 ‘D 04.07.01a. Podbudowa z betonu asfaltowego.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-

\ chni autostrad, drég.
73[KNNR 6 0110- ‘Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-

m2 446
d.3. 03 towych o grubosci po zageszczeniu 8 em (AC16P, PMB ‘ ‘
6|zal. 5 1 25/55-60) |
74|KNNR 6 0110- ‘Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 1630
d.3. 03 towych o grubo$ci po zageszczeniu 8 cm (AC16P, 35/
6 zal. 5 50)
75‘ KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- m?2 63 ‘
d.3. 03 towych o grubosci po zageszczeniu 8x1.625=13 cm
6 zat. 5 Krotnosé = 1.625 |
76|KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- m2 9721 |
d.3.103 towyeh o grubosci po zageszczeniu 8x1.875=15 cm
6 zal. 5 Krotnosé = 1.875 |
Razem dziat: D 04.00.00. PODBUDOWY \
4/ D 05.00.00. NAWIERZCHIE
4.1 45233000-9 D 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna.

Kod CPV: 45233000-8 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
| |chni autostrad, drég.

77|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- ‘m2 [ 2690
d.4. 02 faltowych o grubosci 4x0.75=3 cm (warstwa $cieralna z ‘ ‘
1zat, 7 ACS5S8) !
! Krotnosé = 0.75 J
78 KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 524
d.t:t.i 02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna z AC 118) | ‘
1]zat. 5 |
4.2/45233000-9 D 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
\ chni autostrad, drég.

79'KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- ‘mz 2690
d4. 03 faltowych o grubosci 6x0,5=3 cm (warstwa wigzaca) |
2|zal. 7 Krotno$é = 0.5 ‘ |
80/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 78 l
d.4. 02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) ‘
2zal. 5 |
81/KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m?2 881 | \
d.4./03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) ‘
2zat. 5 | |
82/ KNNR 6 0308-  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-  m2 10143 | |
d.4.|01 faltowych o grubosci 4x2=8 cm (warstwa wigzaca) ‘ ‘
2'zat. 5 Krotnoéé = 2 _ | |
83 KNNR 6 0108-  Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka t 45%25 =‘ |
d.4.02 ‘ minerano-bitumiczng asfaltowa mechaniczne 11.250
2'zat 4 |

4.3 45233000-9 D 05.03.07a. Nawierzchnia z asfaltu lanego.

‘ Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
|chni autostrad, drég.

84 KNNR 6 0311- ' Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wig- m2 146 |
d.4.‘01 2aca z mieszanki grysowej, grysowo-zwirowej gr. 2x1.5 ‘ ‘
3zat. 6 cm

| Krotno$é = 1.5 |
4.4/45233000-9 |D 05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
\ .chni autostrad, drég.

85 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej \m2 1013.7
d.4. 0102-02/03 o gr. 5 cm z wywozem materialu z rozbiérki na od!. do 1 ‘ ‘
4|zat 4 {km - interpolacja i |
-5-

Norma PRO Waersia 4.50 Nr serviny: 2471




KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zielen)

ZADANIE 2
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. Wartosé
86|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m? 447
d.4./04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
4 zal 4 tadowczym na odlegiosé 1 km | \
87 KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- 'm2 44.7
d.4.05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
4|zal. 4 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 9

4.5 45233000-9

D 05.03.13a. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA).
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.

88|KNNR 6 0309- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- 'm2 11836
d.4. 02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna z SMA 8) | ‘
5|zat. 5
4.6/45233000-9 D 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-

chni autostrad, drég.

89 KNR 2-31 0511-
d.4. 03
6lzal. 6

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm 'm?2 622

na podsypce cementowo-piaskowej | ‘

4.7‘ 45233000-9

D 05.03.26a. Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.

90 KNR AT-03
d.4./0203-01
7|zal. 5

‘Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne  m2 1693

Razem dziat: D 05.00.00. NAWIERZCHIE

5]

D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.1/45233000-9

D 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekéw.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
|chni autostrad, drog.

91 KNNR 1 0507- 'Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy 'm2 574+13307
d.5. 01 humusu 5 cm. =13881.000
1/zat. 8 |
92|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dal- m2 574+13307
d.5./02 szy 1x5=5 cm humusu. = 13881.000
1zal 8 Krotnos¢ = 5
83 KNR 2-01 0520-|Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami azurowymi typu|/m2 1.6"5=
d.5. 01 (analogia) krata 40x60x10cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm oraz 8.000
1 ‘'wypeinienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie
trawa. (przy tacznicy £P w km ~0+053 str. P) |
Razem dzial: D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

6 D 07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1/145233000-9 D 07.01.01. Oznakowanie poziome.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.
94 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome strukturalne nawierzchni bitu- [m2 263+136.9+ |
d.6./0204-03 (analo- micznych - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzal- 1046.8 =
1\gia) nych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - 1446.700
zal. 11 oznakowanie ciggle przerywane, skrzyzowania i przej-
scia
95/KNR AT-04 Oznakowanie poziome strukturalne nawierzchni bitu- m2 90.3 |
d.6. 0203-03 (analo- |micznych - na zimno, za pomoca mas chemoutwardzal-
1 gia) nych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
zat. 11 strzatki i symbole |
6.2/45233000-9 D 07.02.01.0znakowanie pionowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.
96| KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 96
d.6./01
2 zal. 10 |
97 KNNR 6 0702-  Konstrukcje wsporcze z dwoma stupkami - stupkiz rur  szt. 1
d.6.|01 (analogia)  stalowych
2|zal. 10 Krotnos¢ = 2
98/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki $rednie typ folii | szt. 34
d.6. 05 (analogia)
2/zat. 10
99|KNNR & 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki $rednie typ folii Il szt. 22
d.6./05 (analogia)
2 zat. 10
100 KNNR 6 0702- 'Pionowe znaki drogowe - znaki mate typ folii | szt. 45
d.6. 04 (analogia)
2|zal. 10 | ‘

Norma PRO Wersia 4.50 Nr servinv: 2471




KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zielen)

2 Zat. 13

ZADANIE 2
Lp. Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llosé Cena jedn. | Wartosé
101 KNNR 6 0702-  Pionowe znaki drogowe - znaki mini typ folii | szt. 4
d.6.|04 (analogia) |Krotnosé = 0.8
2/zat. 10
102 KNNR 6 0702- 'Pionowe znaki drogowe - tablice folia typ | szt. 2
d.6./07 (analogia) ‘
2|zat. 10
103 KNNR 6 0702- |Tablica rozdzielajaca U-4b szt. 3
d.6. 07 (analogia) Krotnosé = 2
2|Zat. 13
104 KNNR 6 0702- [Stupek przeszkodowy U-5a szt. 5
d.6. 07 (analogia) Krotnosé = 3
2|Zat 13
105|KNNR 6 0702- |Stupek przeszkodowy U-12¢ szt. 5
d.6./07 (analogia) Krotnos¢ = 2
2/Zat. 13 ‘
106/KNNR 6 0702- |Lustro drogowe U-18b szt. ‘ 1 ‘
d.6./07 (analogia) |Krotno&é =5 ‘

6.3‘45233000-9

D 07.05.01. Bariery ochronne stalowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, f
chni autostrad, drég.

undamentowania oraz wykonywania nawierz-

107|KNNR 6 0703-
d.6./01
3/ Zal. 13

Bariery ochronne stalowe jednostronne m

lzzol

6.4‘45233000-9

D 07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-

chni autostrad, drég.

d.6.03 (analogia)
4|zat 13

Krotnos¢ = 1.5

108|KNNR 6 0701- | Balustrady U-11a m 104 ‘

d.6./03 (analogia) |Krotno$é = 1.5
4 zat. 13

10S/KNNR 6 0701-  Balustrady dla niepetnosprawnych m 120

d.6.|03 (analogia) |Krotnosé = 1.75 ‘ ‘
41Zat. 13

110 KNNR 6 0701- 'Ogrodzenie ochronne U-12a m 505

d.6./03 (analogia) ‘
4/Zat. 13

111 KNNR 6 0701- 'Podpérki dia rowerzystow m 21

|
Razem dziat: D 07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7

D 08.00.00. ELEMENTY ULIC

71 ‘ 45233000-9

D 08.01.01. Krawezniki betonowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, f
chni autostrad, drég.

undamentowania oraz wykonywania nawierz-

d.T.‘04
1zat 5

z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej ‘

112|KNNR 6 0403-  Krawezniki betonowe "na ptask"o wymiarach 15x30 cm m 861 |
d.7.|03 (analogia) ‘z wykonaniem faw betonowych na podsypce

1zal 7 cementowo-piaskowej
113 KNNR 6 0403- ' Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm 'm

3033 ‘

7.2 45233000-9

D 08.02.01. Chodnik z piyt chodnikowych betonowych.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-

chni autostrad, drég.

d.7.|03 (analogia)
2'zal. 7

114 KNNR 6 0503- | Chodniki z piyt betonowych ryflowanych typu "STOP" 0 'm2

wymiarach 35x35x5 cm na podsypce grysowej, spoiny
wypeinione piaskiem

94

7.3,45233000-9

D 08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-

chni autostrad, drég.

d.7./01
3zal. 7

115 KNNR 6 0502- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na 'm2
‘podsypce grysowej z wypetnieniem spoin piaskiem

3525 ‘ ‘

7.4/ 45233000-9

D 08.03.01. Obrzeza betonowe i palisady.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fi
chni autostrad, drég.

undamentowania oraz wykonywania nawierz-

4|zal. 7

116 KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 1429 |
d.TA‘01 (analogia) cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg ce- ‘ ‘

4 zat, 7 mentowa | |
117|KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m ‘ 1811+60 =| '
d.7./05 ‘cementowo-piaskowaj. spoiny wypeinione zaprawa ce- ‘ 1871.000 ‘

4 zal. 7 mentowa | |
118\ KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem (przy $ciez- |m3 0.05*1811 =/

d.7. 04 (analogia) kach rowerowych) ‘

90.550 ‘

Norma PRQ Waersia 4.50 Nr saryiny: 2471




KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zielen)

d.8.103
2 Proj.Zieleni

ZADANIE 2
Lp. | Podstawa | Opis Jedn.obm. | llosé  Cenajedn. Wartosé
119/KNR 2-31 0402-[tawa pod krawgzniki betonowa z oporem (przy scho- m?2 0.9"60 =
d.7. 04 (analogia) dach) 54.000

4|zal. 7 ‘
120/KNNR 6 0403- |Palisady o wymiarach 120x18x18¢m z wykonaniem faw |[m 14
d.7. 04 (analogia) betonowych ‘

4|zat. 7 | !
121|KNNR 6 0403- |Palisady o wymiarach 100x18x12¢cm z wykonaniem faw |m ‘ 2 ‘

d.7.'04 (analogia) |betonowych

4 zat 7 |
122|KNNR 6 0403- |Palisady o wymiarach 80x18x12cm z wykonaniem faw | 'm 2 | ‘
d.7.'04 (analogia) betonowych ‘

4zal 7 \ |
123|KNNR 6 0403- |Palisady o wymiarach 60x18x12cm z wykonaniem faw | m 25 |
d.7.|04 (analogia) betonowych ‘

4 zal. 7 | \

Razem dziat: D 08.00.00. ELEMENTY ULIC

8| D 09.00.00. ZIELEN DROGOWA

8.1145112700-2 D 09.01.01. Zielen drogowa

Kod CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu.
124|BCD D-09 Sadzenie krzew6w zywoplotowych z Zaprawa rowow cat-|szt. ‘ 3 ‘
d.8.|108.02.03-02 kowita, w rowach o szeroko$é do 45 cm w gruncie kat.

1 Proj.Zieleni I | ‘
125 BCD D-09 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych z szt. 29 |
d.8./09.02.01-21 ‘zaprawq dotow do pofowy glebokosci, na skarpach w

1'Proj.Zieleni gruncie kat. I1l, szeroko$é i glebokosé doléw 05m |
126 BCD D-09 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych o formach natural- szt. & |
d.8./08.02.01-22 nych na skarpach, w gruncie kat. ll, z zaprawa dotéw do

1!Proj.Zieleni ‘ potowy gtebokosci, przy szerokosci i glebokosci dotéw 0, ‘

7m
127\BCD D-09 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych z szt 24
d.8.109.02.01-01 zaprawg dotow calkowita, na terenie ptaskim w gruncie

1 Proj.Zieleni kat. I-1l, szeroko$¢ i glebokos$é dotéw 0,3 m | |
128/ BCD D-09 Sadzenie krzewdw o formach naturalnych na terenie szt. 31 ‘ |
d.8.|109.02.01-02 ptaskim, w gruncie kat. I-Il , z catkowitg zaprawa dotow,

1!Proj.Zieleni 0 szerokosci i glebokosci 0,5 m
129 BCD D-09 Sadzenie drzew i krzewdw li§ciastych o formach natural- | szt 32
d.8./09.02.01-03 nych na terenie ptaskim, w gruncie kat. I-1l , z catkowitg ‘

1|Proj.Zieleni zaprawg dotow, o szerokosci i glebokoéci 0,7 m \
130'BCD D-0% Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych o formach natural- | szt. ‘ 18
d.8. 09.02.01-04 nych na terenie ptaskim, w gruncie kat. |-l , z catkowitg |

1|Proj.Zieleni zaprawa dotow, szeroko$¢ dotéw 1,0 m a glebokosé do- ‘
_ fow 0,7 m
8.2 45112700-2 D 09.01.02. Utrzymanie zieleni przydroznej
Kod CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu.
131|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja krzewow lisciastych ‘szt. I 124
d.8./01 ‘

2 Proj.Zieleni |

132/KNR 2-21 0701- | Pielegnacja drzew li§ciastych form naturalnych |szt. 18 ‘

Razem dziatl: D 09.00

.00. ZIELEN DROGOWA

9|

|D 10.00.00. INNE ROBOTY

9.1 45233000-9

'D 10.11.01. Wiaty przystankowe
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
|chni autostrad, drég

133/ |Zakup i ustawienie wiaty przystankowe; typu "LUBLIN" [szt, ' 1
d.9. wycena indywi-  1-modutowa 5.5m ‘
1ldualna

Razem dziat: D 10.00

.00. INNE ROBOTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Warsia 4,50 Nr so

rviny: 2471




KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Przebudowa ulicy w Lublinie.
ZADANEE Il

Przebudowa ul. Bohateréw Monte Cassino i ul. Armii Krajowej - odcinek dwujezdniowy

Branza drogowa i zieleni

Oznaczenie
elementu

Wyszczegodlnienie elementow

Wartosc¢ netto

[zt]

2

© o~ o o w N

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
ROBOTY ZIEMNE.
PODBUDOWY.

NAWIERZCHNIE.

ROBOTY WYKONCZENIOWE,

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

' ZIELEN DROGOWA
INNE ROBOTY

RAZEM (warto$é netto) [zt ]:

") Ceny jednostkowe i warto$¢ robét nalezy podat w zlotych z dokladnoscig do jednego grosza (bez VAT),

17



