Strona Tytutowa do Kosztorysu Ofertowego

KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy:

Adres:

Wykonawca:

Adres:

GMINA LUBLIN
Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J

Na wykonanie:

Lokalizacja obiektu:

Dokumentacja projektowa na przebudowe ulicy Bohateréw Monte
Cassino w Lublinie od skrzyzowania z ul. Krasinskiego do
skrzyzowania z ul. Zana oraz remont ktadki dla pieszych nad ul.
Bohateréw Monte Cassino (w rejonie skrzyzowania z ul. Armii
Krajowej)

Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej
Zadanie Il

Przebudowa ul. B.M. Cassino i ul. Armii Krajowej
odcinek dwujezdniowy

miasto Lublin, gmina Lublin, woj. lubelskie

Cena ofertowa:

w tym podatek VAT:

Stownie:

Poziom cen:

Kosztorys zostat
opracowany przez:

Adres:

Sporzadzit:

Podpis upethomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

(data i podpis)




Bohateréw Monte Cassino TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH Zadanie Il
(branza sanitarna-gaz)
Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartosé
we
1 2 3 4
1 1-40 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 1-1 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOS-
CIOWYCH
1.2 2-2 D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
1.3 3-9 D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1.4 10 - 40 D-01.03.06 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl GAZOCIAGO-
WYCH SREDNIEGO | NISKIEGO CISNIENIA PRZY PRZEBU-
DOWIE | BUDOWIE DROG
1.4.1 10 - 40 SIECI GAZOWE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 2471 Uzytkownik: Anna Leniak-Tomczyk



Bohateréw Monte Cassino

(branza sanitarna-gaz)

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie Il

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llos¢ Cena jedn. | Wartos¢

Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci gazowej w ramach przebudowy ulicy Bohaterow Monte Cassino w Lublinie. ZA-
DANIE 2 - odcinek dwujezdniowy

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45233000-9 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych |km 0.09269+
d.1./01 w terenie réwninnym: 0.0100 =
1 - przebudowa gazociagéw $/c L=90,69 m, 0.103
- zabezpieczenie istniejgcego odcinka gazociggu n/c, L=
8,0 m.
1.2/45112000-5 D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
2/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m?2 147.20
d.1./01 do 15 cm za pomocg spycharek pod demontaz przytaczy
2 i sieci gazowych
1.3/45111000-8 D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
3/KNNR 1 0305- |Reczne wykopy liniowe przy szerokosci wykopu 1,3 pod |m3 (17.00*1.5*
d.1./02 z.0.2.10.1. |demontaz gazociggu DN200 i montaz gazociggu dn225 1.3)=
3/9901-01 33.150
uw.p.tab.
analogia
4/KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o |m 17
d.1./0121-04 DN200 wraz z wydobyciem na powierzchnig
3|analogia
5/KNR 4-05I Demontaz armatury gazowej stalowej - tuki z wydoby- szt. 2
d.1./0222-02 9906-2 |ciem na powierzchnie:
3 - 22 stopnie DN200 szt. 1
analogia - 32 stopnie DN200 szt. 1
6/KNR-W 2-19 Przedmuchanie azotem lub powietrzem z poduszka azo- |km 0.061
d.1./0133-02 towg demontowanych gazociggéw - naktady na 1 km
3|analogia
7 Zamulenie ( wypetnienie) betonem istniejacych gazocig- |m 61
d.1.|kalk. wkasna |gow stalowych DN200 na dtugosci ca L=61,0 m
3
8/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow liniowych gruntem ztozonym obok |m3 16.9
d.1./03 z.0.2.11.4. |wykopu po zakonczonych robotach demontazowych ga-
3/9911-03 zociagow wraz z zageszczeniem warstwami - wspotczyn-
analogia nik zageszczenia Js=1.00 pod drogami i chodnikami
oraz 1s=0,96 pod zielencami
9/KNR 4-04 Wywiezienie materiatéw z demontazu sieci i przytgczy  |szt 5
d.1./1101-05 + KNR |gazowych oraz armatury gazowe;j (trojniki, tuki, zasuwy,
3/4-04 1101-02 |ukfad zaporowy) - samochodami skrzyniowymi na odleg-
analogia to$¢ do 10 km
1.4/45231000-5 D-01.03.06 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl GAZOCIAGOWYCH SREDNIEGO | NISKIEGO CISNIENIA
PRZY PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG
1.4. SIECI GAZOWE
1
10|KNNR 1 0209- |Wykop liniowy w gruncie suchym kat.llI-IV sposobem m3 (63%1.3"1.3)
d.1./04 mechanicznym z wydobyciem ziemi na odktad celem wy- =106.470
4.1 konania przebudowy sieci gazowych $/c
11/KNNR 1 0305- |Reczne wykopy liniowe przy szeroko$ci wykopu do 1,3 |m3 (15*1.3"1.3)
d.1./02 z.0.2.10.1. |m i $redniej gtebokosci 1,3 m celem przebudowy gazo- =25.350
4.1/9901-01 ciggu $/c w miejscach kolizji z uzbrojeniem
uw.p.tab.
analogia
12|KNNR 1 0313- |Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego j.w. z za- | m2 (90.69+2)*2*
d.1./01 stosowaniem umocnien petnych wypraskami lub ptytami 2 =2370.760
4.1 PW131
13|KNNR 1 0305- |Reczne wykopy liniowe przy szeroko$ci wykopu do 1,3 |m3 (10*1.5*1.3)
d.1./02 z.0.2.10.1. |m i $redniej gtebokosci 1,5 m celem zabezpieczenia ist- =19.500
4.119901-01 niejgcego gazociggu DN150
uw.p.tab.
analogia
14|KNNR 1 0313- |Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego j.w. z za- | m2 (8+2)*2*2 =
d.1./01 stosowaniem umocnien petnych wypraskami lub ptytami 40.000
4.1 PW131
15/|KNNR 4 1411- |Posadowienie w gruncie nieutwardzonym rurociggow m3 (0.05*
d.1./01 przesytowych gazu n/c dn225 w gotowym wykopie na (90.69+2)*
4.1 podtozu grubosci 5 cm wraz z obsypka i zasypka 10 cm 1.2)+(0.1*
nad rurociggiem piaskiem gruboziarnistym z zageszcze- (90.69+2)*
niem warstwami do wymaganego wskaznika wg Proctora 1.2)+
((92.69%1.2*
0.225)-
(3.14*
((0.225/2)"2)
*92.69)) =
38.027
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Bohateréw Monte Cassino KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie Il
(branza sanitarna-gaz)
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartosé
przedm.
16|KNNR 1 0214- |Mechaniczne zasypanie wykopow liniowych gruntem zto- |m3 (92.69*1.2*
d.1./02 zonym obok wykopu po zakonczonych robotach demon- (2-0.225-
4.1 tazowych gazociagu DN200 i montazowych gazociggu 0.1-0.05))+
dn225 ponad warstwg posadowienia (56.68*1.0*
1.2)=
248.762
17/KNNR 1 0215- |Przemieszczenie pozostatego gruntu rodzimego po za- |m3 (268.987+
d.1./02 sypaniu wykopdw liniowych i obiektowych na projektowa- 20.613)-
41 ne nasypy drogowe po uzgodnieniu z branzg drogowg i (38.027+
Inspektorem Nadzoru robét drogowych 248.76) =
2.813
18/ KNR-W 2-19 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych dn225x20.5 m 90.69+2 =
d.1.,0301-15 PE100 SDR11 92.690
4.1)2.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
19|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE dn 280 mm, L= 13,00 m |m 13
d.1./0306-12
4.1|z.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
20|KNNR 4 1411- |Posadowienie w gruncie nieutwardzonym rur ochron- m3 (0.1*10*1.3)
d.1./01 nych dwudzielnych dla rurociggu gazu n/c DN150 w go- +((0.2262*
41 towym wykopie na podtozu grubo$ci 5 cm wraz z obsyp- 10%1.3)-
ka i zasypka 10 cm nad rurociggiem piaskiem gruboziar- (((0.2262/2)*
nistym z zageszczeniem warstwami do wymaganego 2)*3.14*10))
wskaznika wg Proctora +(0.05*10*
1.3) =4.489
21|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow liniowych gruntem ztozonym obok |m3 10%1.3%(1.3-
d.1./03 z.0.2.11.4. |wykopu po zakonczonych robotach zabezpieczajgcych 0.2262-0.1-
4.1/9911-03 gazociggéw n/c DN150 wraz z zageszczeniem warstwa- 0.05) =
analogia mi - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00 pod drogami i 12.009
chodnikami oraz 1s=0,96 pod zielehcami
22|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne o dn 200 (218, m 8
d.1.,0306-10 24mm)
4.1)2.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
23|KNNR 4 1209- |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej |m 13
d.1./01 225 mm PE100 SDR 11 w rurach ostonowych gazocia-
4.1]analogia géw 280mm PE100 SDR 17,6
24|KNNR 4 1210- |Uszczelnienie koncowek rury ostonowej DN280 korkiem |m3 0.06+0.04 =
d.1./01 z piasku na dtug. 500mm 0.100
4.1]analogia
25/KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu o dn 225 mm metoda zgrze-  |pot. 8
d.1.,0302-11 wania czotowego
4.1|z.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
26| KNR-W 2-19 Potgczenia rur z polietylenu dn 225 mm za pomocg szt. 1
d.1./0303-15 ksztattek doczotowych - tuk 3 stopnie
4.1)2.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
modyfikacja
27|KNR-W 2-19 Potgczenia rur z polietylenu dn 225 mm za pomocag, szt. 1
d.1./0303-15 ksztattek doczotowych - tuk 4 stopnie
4.1|z.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
modyfikacja
28 KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu dn 225 mm za pomoca szt. 1
d.1./0303-15 ksztattek doczotowych - tuk 64 stopnie
4.1|z.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
modyfikacja
29|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu dn 225 mm za pomocg szt. 1
d.1./0303-15 ksztattek doczotowych - tuk 80 stopni
4.1)2.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
modyfikacja
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Bohateréw Monte Cassino KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie Il
(branza sanitarna-gaz)

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
30/KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu dn 225 mm za pomoca szt. 1
d.1./0303-15 ksztattek doczotowych - tuk 90 stopni
4.1|z.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
modyfikacja
31|KNR-W 2-19 Potaczenia rur PE-stal dn225/DN200 szt. 2
d.1./0303-15
4.1)2.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia
32|/KNR 2-19 Proba tgczona wytrzymatosci i szczelno$ci gazociggéw o|m 90.67
d.1./0211-02 Sr. nom. 225 mm na ci$nienie do 0.6 MPa - stabilizacja
4.1]analogia
33/KNR 2-19 Proba tgczona wytrzymatosci i szczelno$ci gazociggéw o|m 90.67
d.1./0211-02 Sr. nom. 225 mm na cisnienie do 0.6 MPa - préba wias-
4.1|analogia ciwa
34|KNR-W 2-19 Oznakowanie rurociggéw tasma lokalizacyjna w kolorze |m 90.67+2+8+
d.1./0102-01 z6itym szerokosci 6 cm z czynnikiem lokalizacyjnym ze 2=102.670
4.1 stali kwasoodpornej do utozenia 5 cm nad rurociagiem /
drut lokalizacyjny
35/KNR-W 2-19 Ostonowa rura dzielona AROT A160PS na kablu teleko- |szt. 10
d.1.,0303-13 minikacyjnym
4.1)2.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia
36| KNR-W 2-19 Tasma ostrzegawcza TOL-011 w kolorze zoitym szero- |m 90.67+2+8+
d.1./0102-01 kosci 30cm do utozenia 40 cm nad rurociggiem 2=102.670
4.1
37|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggéw betonowymi stupkami kpl. 4
d.1./0134-03 oznaczeniowymi
4.1
38/KNR 2-31 Nakfady za dowiezienie materiatéw na posadowienie ru- |ms3 1
d.1./1510-04 rociggow gazu z odlegtoéci do 1 km
4.1)analogia
39/KNR 2-31 Dodatkowe naktady za dowiezienie materiatéw na posa- |m3 1
d.1./1511-02 dowienie rurociggéw gazu z odlegtosci ponad 1 km do
4.1analogia 10 km
Krotnos¢ = 10
40 KNNR 1 0529- |Montaz i demontaz podwieszen konstrukcyjnych: kabli  |kpl. 6
d.1./06 + KNNR 1 |energetycznych i telekomunikacyjnych, wodociggéw, ka-
4.110529-01 natéw deszczowych w skrzyzowaniach
z przebudowywanymi gazociggami
Razem dziat: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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