PRZEBUDOWA TRAKCJI TROL. - DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA -1l ETAP

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
techn. miary zl zl
(6 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Budowa trakcji trolejbusowej
1|ST-s5.00.00. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm |m 18
d.1 na podsypce piaskowej
2|ST-s5.00.00. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na pod-|m? 36
di sypce cementowo-piaskowej
3|ST-s5.00.00. |Rozebranie nawierzchni z tiucznia gr. 15 cm mechanicz- |m? 16
d.1 nie
4/8T-s5.00.00. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych  |m? 32
d.1 gr. 4 cm mechanicznie
5/ST-s5.00.00. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 18
d.1 piaskowej, spoiny wypeinione zaprawa cementowa
6/ST-55.00.00. |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie m? 36
d.1 w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni
7|ST-s5.00.00. |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m2 36
d.1 wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o gruboé-
ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8|ST-s5.00.00. |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- |m? 5
d.1 ranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na od-
legto$é do 1 km
9|ST-s5.00.00. |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- |m® 45
d.1 ranych kKonstrukcji - za kazdy nast. 1 km
10|ST-85.01.00. |Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0,2 m2i gigho-  |szt 12
d.1 kosci do 1,0 m, doly o glebokosci do 1,0 m, grunt katego-
rii 11l - wykopy kontrolne
11|ST-s5.01.00. |Wykonanie wykopu pod fundamenty stupow wraz z sza- |m 40
d.1 lunkiem z rury stalowej o $r. 1016/10mm - opuszczanie
szalunku w gruntach suchych lub wilgotnych kat.IV ( wy-
kop o glebokosci 5m - szalunek z rury stalowej o diugosci
2m)
12|ST-s5.01.00. |Fundamenty zelbetowe monolityczne ckragle o $rednicy |m 40
di 900 mm i wysokosci do 4 m w szalunku z betonu B-30
betonowane z wykorzystaniem pompy do betonu
13[ST-55.01.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m? 25
dA pojlyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
14|ST-s5.01.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m?3 225
d1 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
15/8T-s5.01.00. |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycz- |t 0.016
d.1 nych budowli - prety gtadkie Fi do 10 mm
16|ST-s5.01.00. |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji monolitycz- |t 0.690
d.A1 nych budowli - prety zebrowane Fi6-16 mm
17[ST-s5.01.00. |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, |zestaw 12
d.1 (zestaw = 4szt.) glebokoéé do 80 cm - element kotwigcy
18|ST-s5.01.00. [Montaz slupéw dla sieci trakcji elektrycznej z ksztaltowni- |slup 10
d.1 kéw walcowych, slupy rurowe, masa 1,5t - slup KRO/
Rp-12/10
19|ST-s5.01.00. |Montaz slupdw dla sieci trakcji elektrycznej z ksztattowni- |stup 1
d.1 kéw walcowych, slupy rurowe, masa 1,5t - stup KRO/
Rp-15/S/10
20[ST-s5.01.00. |Montaz slupéw dla sieci trakcji elektrycznej z ksztattowni- [slup 1
d.1 kéw walcowych, slupy rurowe, masa 1,5t - stup KRO/
Rp-20/5/10
21|8T-s5.01.00. |Montaz obchwytéw slupowych, slupy stalowe, rurowe szt 14
d.1 masa do 1,5t - uchwyt TVO24
22|ST-s5.01.00. |Montaz obchwytdw slupowych, stupy stalowe, rurowe szt 14
d.1 masado 1,5t - uchwyt TVO37
23/ST-s5.01.00. |Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 1-4m szt 6
d.1
24|ST-85.01.00. |Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 1-5m szt 2
d.1
25|8T-s5.01.00. |Montaz wysiegnikdw, wysiegniki TV VYL 1-5,5m szt 1
d.1
26|ST-s5.01.00. |Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 1-6m szt 2
d.1
27|ST-55.01.00. |Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 1-7m szt 1
d.1
28/ST-s5.01.00. |Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 1-8m szt 2
d.1
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29/ST-s5.01.00. |Material do wykonania zawieszen pomiedzy stupami kpl 1
d.1
30|ST-s5.01.00. |Montaz zawieszenia DELTA na wysiggnik komplet szt 9
d.A1 TBZ2G260
31|ST-s5.01.00. |Montaz zawieszenia wahadtowego TB-1Gb szt 1
d.1
32|ST-s5.01.00. |Montaz zawieszenia wahadlowego TB-1Gc szt 2
d.1
33|ST-s5.01.00. |Montaz zawieszenia wahadiowego TB-1Gd szt 1
d.1
34/ST-s5.01.00. |Montaz zawieszenia wahadlowego TB-1Ge szt 1
d.1
35|ST-s5.01.00. |Mentaz zawieszenia wahadlowego TB-1Gf szt 1
d.1
36|ST-s5.01.00. |Montaz przewoddw jezdnych miedzianych Djp 100 trolej- [km 0.120
d.1 busowych w weztach i na fuku przy zatamaniach do 30

st. Zawieszenie sztywne. Rozpieto&é przesta do 5 m.
37|ST-s5.01.00. |Montaz przewodéw jezdnych trolejbusowych na szlaku  [km 0.340
d.1 prostym i na tuku przy zalamaniach do 4°, zawieszenie

sztywne, przewody jezdne, miedziane Djp 100, rozpie-

tos¢ przestado 25 m
38|ST-s5.01.00. |Wylgczenia trakeji trelejbusowej - kalkulacja indywidualna|szt. 1
d.1
39|8T-5.01.00. [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m? 20
d.1 humusu S cm.
40[ST-s5.01.00. |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- |m? 20
d.1 1l
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2 Roboty demontazowe
41|8T-s5.01.00. |Demontaz chchwytdw stupowych ze stupéw rurowych obchw.st. 14
d.2 stalowych o masie do 1.5t.
42|5T-s5.01.00. |Demontaz stupéw trakcyjnch o masie do 1100 kg szt. 14
d.2
43|ST-s5.01.00. |Demontaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawie- |szt 7
d.2 szonych pomigdzy hakami i slupami, liny zawieszone
miedzy stupami stalowymi, diugo$é odcinkéw lin do 30 m

44/8T-s5.01.00. |Demontaz przewodéw jezdnych trolejbusowych na szlaku [km 0.460
d.2 prostym i na fuku przy zatamaniach do 4°, zawieszenie

sztywne, przewody jezdne, miedziane Djp 100, rozpie-
tos¢ przesta do 25 m

45|ST-s5.01.00. |Demontaz zawieszenia szt 14
d.2
46|ST-s5.01.00. |Demontaz tabliczek bezpiecznikowych z konstrukcji szt. 14
d.2
47|ST-s5.01.00. |Rozebranie fundamentéw Zelbetowych istniejacych siu- |m? 14
d.2 péw
48|ST-s5.00.00. |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- [m? 14
d.2 ranych konstrukeji zwirobetonowych i zelbetowych na od-

legloéé do 1 km
49(8T-s5.00.00. |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- |m? 126
d.2 ranych konstrukeji - za kazdy nast. 1 km
50|ST-s5.00.00. |Transport wewnetrzny materialéw, (na odleglosé do 20 |t 14
dz2 km), prefabrykaty Zelbetowe - transport slupéw do maga-

zynu Inwestora
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
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