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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

Jedn
.obm.

Obmiar

Cena jedn.

Wartosé

w Lublinie od km roboczego 0+430 do km roboczego 0+614

Przebudowa sieci gazowej n/c - Przebudowa skrzyzowania ul. Droga Meczennikow Majdanka ( dr. pow. 2341L ) - ul. Lotni-
cza (dr. pow. 2364L

1 Rozebranie nawierzchni drogowych
1 SG-01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- m2 97,85
d.1 neralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
2 SG-01 Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pitq na- m 103,00
d.1 wierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
3 SG-01 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego | m? 66,95
d.1 o grub. 20 cm
4 SG-01 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na m 16,00
d.1 podsypce cementowo-piaskowej
5 SG-01 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 1,32
d.1
6 SG-01 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki be- | m?2 170,25
d.1 tonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7 SG-01 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5 cm | m2 139,50
d.1 na podsypce cementowo-piaskowe;j
8 SG-01 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 9,00
d.1
9 SG-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbiérko- | m3 39,41
d.1 wych z terenu rozbiorki - zatadowanie koparko-tado-
warka i transport samochodami samowytadowczymi na
odl. 10 km
Razem dzial: Rozebranie nawierzchni drogowych
2 Roboty ziemne
10 SG-01 Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami podsig- | m3 280,22
d.2 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. III z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 10 km
11 SG-01 Wykopy liniowe wykonywane r¢cznie na odktad - o m3 70,06
d.2 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV o
szeroko$ci 0,80-1,50 m i glgbokosci do 1,50 m
12 SG-01 Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio- m3 43,77
d.2 nowych glebokosci do 1,50 m kat.gr.I-1I - szeroko$¢ 0.
8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem ( wraz z dostar-
czeniem piasku )
13 SG-01 Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- | m3 175,06
d.2 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drog i chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
14 SG-01 Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio- m3 1,83
d.2 nowych glebokosci do 1,50 m gruntem z odktadu kat.
111 - szerokos¢ 0.8-1.5 m
15 SG-01 Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- | m3 7,34
d.2 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
111 - zasypanie wykopéw gruntem z odktadu
16 SG-01 Zaggeszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicz- | m3 228,00
d.2 nymi; grunty sypkie kat. I-I11
17 SG-01 Odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopow wykonywa- m3 60,89
d.2 nych rgeznie - roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-1II uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto§é 10 km
Razem dzial: Roboty ziemne
3 Roboty instalacyjne
18 SG-01 Podtoze z materiatdéw sypkich - piasku - o grubosci 10 m3 25,07
d.3 cm
19 SG-01 Rury ostonowe z PE 100 SDR 17,6 o §r. 280x16 mm m 30,50
d.3 wraz z uszczelnieniem koncow
20 SG-01 Rury ostonowe z PE 100 SDR 17,6 o $r. 90x5,2 mm m 42,00
d.3 wraz z uszczelnieniem koncow
21 SG-01 Laczenie rur ostonowych z polietylenu o $r. nominalnej | pot. 2,00
d.3 280 mm metoda zgrzewania czotowego
22 SG-01 Laczenie rur ostonowych z polietylenu o $r. nominalnej | pot. 2,00
d.3 90 mm metoda zgrzewania czotlowego
23 SG-01 Montaz rurociagoéw z rur polietylenowych PE100 SDR m 216,00
d.3 17,6 o $r. 225x12,8mm z rur prostych
24 SG-01 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 SDR m 1,50
d.3 17,6 o $r. 110x6,3 mm z rur prostych
25 SG-01 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 SDR m 36,30
d.3 11 o $r. 63x5,8mm z rur w zwojach
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KOSZTORYS OFERTOWY

roboty na przekopach wezszych niz 2.5 m

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
techn. .obm.
26 SG-01 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100 SDR m 22,80
d.3 11 o $r. 50x4,6mm z rur w zwojach
27 SG-01 Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 225 mm me- | pot. 29,00
d.3 toda zgrzewania czotowego
28 SG-01 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 225 mm za pomoca szt. 2,00
d.3 ksztaltek elektrooporowych - mufy
29 SG-01 Dostarczenie i montaz odgatgzienia siodtowego PE dn szt. 2,00
d3 225/63mm - potaczenia rur z polietylenu o §r. 225 mm
za pomocg ksztaltek elektrooporowych
30 SG-01 Ksztattki PE 100 SDR 17,6 taczone przez zgrzewanie szt. 11,00
d.3 dn 225x12,8 mm
31 SG-01 Laczenie rur z polietylenu o §r. nominalnej 110 mm me- | pot. 2,00
d.3 toda zgrzewania czotowego
32 SG-01 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca szt. 1,00
d.3 ksztaltek elektrooporowych - potaczenie PE/stal 110/
100
33 SG-01 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca szt. 1,00
d.3 ksztattek elektrooporowych - kolano 90°
34 SG-01 Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 63 mm me- | pot. 1,00
d.3 toda zgrzewania czotowego
35 SG-01 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca szt. 1,00
d3 ksztattek elektrooporowych - mufa redukcyjna o $r. 63/
50mm
36 SG-01 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca szt. 1,00
d.3 ksztaltek elektrooporowych - mufa
37 SG-01 Uktad zaporowo- upustowy gazociagow niskiego cis- kpl. 1,00
d.3 nienia z jednym upustem - zasuwa zeliwna dla $rednic
nom. 200 mm zabezpieczona antykorozyjnie
38 SG-01 Uktad zaporowo- upustowy gazociagdw niskiego cis- kpl. 1,00
d3 nienia z dwoma upustami - zasuwa zeliwna dla $rednic
nom. 200 mm zabezpieczona antykorozyjnie
39 SG-01 Uktad zaporowo-upustowy gazociagdéw niskiego cisnie- | kpl. 1,00
d.3 nia z jednym upustem - zasuwa zeliwna dla §rednic
nom. 100 mm zabezpieczona antykorozyjnie
40 SG-01 Obsypka ochronna rurociagéow gazowych piaskiem ( m3 88,45
d3 wraz z dostarczeniem piasku ) 20 cm ponad rurg - zasy-
pywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w
gruntach kat. I-II; gtgbokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.
Sm
41 SG-01 Oznakowanie trasy gazociagu na stupku betonowym kpl. 3,00
d.3
42 SG-01 Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi taSma | m 279,00
d.3 lokalizacyjna z PE o szeroko$ci 60mm z wkladka meta-
lowa
43 SG-01 Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi taSma | m 279,00
d.3 ostrzegawcza z PE o szerokosci 200mm
44 SG-01 Proba szczelno$ci gazociagdw o $r. nom. do 250 mmna | m 216,00
d.3 ci$nienie do 0.75 MPa
45 SG-01 Proba szczelno$ci gazociagdw o $r.nom. do 150 mmna | m 1,50
d.3 ci$nienie do 0.75 MPa
46 SG-01 Proba szczelno$ci gazociagdw o $r. nom. do 65 mm na m 61,10
d.3 ci$nienie do 0.75 MPa
47 SG-01 Zabezpieczenie kabli w ziemi dwudzielng rurg ostono- m 8,00
d3 wa z tworzywa sztucznego Dn 110 np. AROT A 110PS
lub rownowazna
48 SG-01 Prace przelaczeniowe ( wlaczenie do istniejacych sieci | kpl. 1,00
d.3 gazowych ) w zakresie : zamknigcie doptywu gazu,
spuszczenie gazu z odcinkow sieci, przecigcie rur,
przedmuchanie i zaslepienie odc. likwidowanych, pota-
czenie gazociagdw, zagazowanie sieci
Razem dzial: Roboty instalacyjne
4 Renowacja nawierzchni drogowych
49 SG-01 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warst- | m?2 407,60
d4 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I
50 SG-01 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm= m?2 66,95
d4 2,5 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda - ro-
boty na przekopach wegzszych niz 2.5 m
51 SG-01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- | m? 66,95
d4 chanicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm -
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52 SG-01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- m?2 97,85
d.4 lepszonej - podbudowy z kruszywa pod warstwg podbu-
dowy bitumicznej
53 SG-01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- | m?2 97,85
d4 we podbudowy bitumiczne;j
54 SG-01 Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m?2 97,85
d4 AC 16 P 50/70 - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
wezszych niz 2.5 m
55 SG-01 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C8/ | m3 1,32
d4 10
56 SG-01 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 m 16,00
d4 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( przyjeto 80%
kraweznikow z odzysku )
57 SG-01 Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej | m?2 170,25
d.4 o grubos$ci 6 cm na podsypce cemnetowo-piaskowej na
przekopach o szerokosci do 2,50m ( przyjgto 80% kost-
ki z odzysku )
58 SG-01 Nawierzchnia chodnikow z plyt betonowych 35x35x5 m2 139,50
d4 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( przyjgto 80%
plyt z odzysku )
59 SG-01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 9,00
d4 piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cementows (
przyjeto 80% obrzezy z odzysku )

Razem dzial: Renowacja nawierzchni drogowych

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Slownie:
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