PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI DROGOWEJ NA SKRZYZOWNIU UL, DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA | LOTNICZA
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. llos¢ Cena Wartoséé
techn. miary zt zt
(6 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ
1|ST- $5.04.00. |Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gr.kat.IV, 1|m 135
d.1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu
kan.
2|ST- $5.04.00. | Budowa kanalizaciji kablowej z rur DVK 110 w gruncie  |m 62
d.1 kat. IV, 1 warstwa w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie,
2 otwory w ciagu kanalizacji
3|ST- $5.04.00. | Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gr.kat.IV, 2|/m 72
d.1 warstw.w ciagu kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciggu
kan.
4|ST- 5.04.00. |Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gruncle  |m 4
d.1 kat. IV, 3 warstwy w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie,
6 otworéw w ciagu kanalizaciji
5/ST- $5.04.00. |Przewierty mechaniczne rurami SRS-G 110/6,3 pod dro-{m 89
d.1 gami i nasypami - za pierwsza rurg
6/ST- $5.04.00. |Przewierty mechaniczne dla rur arota SRS-G 110/6,3 m 309
d.A pod drogami i hasypami - za kazdg nastepng rure
7/ST- £5.04.00. [Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego |m?® 84
d.1 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym
kat.llI-1V |
8/ST- 55.04.00. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel-  |stud. 3
d.1 czych SKO-1g dwuelementowych w gruncie kat.|V
9[ST- $5.04.00. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel-  |stud. 13
d.1 czych SKO-2g dwuelementowych w gruncie kat.|V
10/ST- s5.04.00. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistral- |stud. 1
d.1 nych SKMP-3 monolitycznych w gruncie kat.IV z ryglo-
wana pokrywa firmy Pioch z wlotami wentylacyjnymi
11/ST- $5.04.00. | Demontaz studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- |stud. 17
d.1 czych dwuelementowych w gruncie kat.IV
12|ST- Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych arota A 110PS  |m 14
d.1/s5.04.00..
13| ST- §5.04.00. |Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych arota A 160PS  |m 16
d.1
14|ST- 55.04.00. |Reczne sprawdzenie droznosci wolnych otwor6w kanali- [m 969
d.1 zacji pierwotnej
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| 2 ROBOTY KABLOWE SYGNALIZACJI DROGOWEJ -
15|5T- 85.04.00. |Reczne weiaganie kabla o sr. do 30 mm w powloce ter-  |m 293
d.2 moplast. do kanaliz.kablow.w otwér . Typu YKY 3x1,
Smm2 L
16|ST- 5.04.00. |Reczne weiaganie kabla o ér. do 30 mm w powloce ter-  |m 339
d2| moplast. do kanaliz.kablow.w otwér . Typu F690 BV+zel |
17|8T- s5.04.00. |Reczne weigganie kabla o $r. do 30 mm w powloce ter-  |m 9
d.2 moplast. do kanaliz.kablow.w otwor . Typu OWY 3x1,
i Smm2
18|ST- £5.04.00. |Rgczne weigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce ter-  |m 208
d.2 moplast. do kanaliz.kablow.w otwér . Typu YKSY
4ximm2 1
19| ST- 85.04.00. |Rgczne weigganie kabla o $r. do 30 mm w powloce ter-  [m 140
d2 moplast. do kanaliz.kablow.w otwér . Typu YKSY
Sx1mm2 B
20(ST- $5.04.00. |Reczne wciaganie kabla o ér. do 30 mm w powloce ter-  |m 406
d.2 moplast. do kanaliz.kablow.w otwér . Typu YKSY
10x1Tmm2
21|8T- 5.04.00. |Rgczne wceigganie kabla o $r. do 30 mm w powloce ter-  |m 952
d2 moplast. do kanaliz.kablow.w otwér . Typu YKSY
30x1mm2
22|8T-5.04.00. |Reczne weigganie kabla o ér. do 30 mm w powloce ter-  |m 401
d.2 moplast. do kanaliz.kablow.w otwor . Typu
o XzTKMXpw4x2x0,5 s
23|ST- $5.04.00. |Reczne wcigganie kabla o ér. do 30 mm w powloce ter-  |m 156
d.2 moplast. do kanaliz.kablow.w otwér . Typu
XzTKMXpw4x2x0,8
24 ST- s5.04.00. |[Reczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powloce ter-  [m 145
d.2 moplast. do kanaliz.kablow.w otwér . Typu Xz2TKMXpw
6x2x0.8
25|8T-5.04.00. | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarkado  [m 210
d.2 120mm2
26|ST- $5.04.00. |Ukladanie przewodu LY25 mm2 o masie do 0.5 kg/mw [m 90
d.2 rurach, pustakach |ub kanatach zamknietych
27|8T- $5.04.00. |Montaz na rurach mostkéw bocznikujacych taczonych na |szt. 2
d.2 obejmy $r. do 500mm
28|ST- $5.04.00. |Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa  |szt. 4
dz2 szt. o il. wylotéw 3 i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 -
mocowanych przez przykrecenie
29|ST-s5.04.00. | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez  |szt. 4
d.2 przykrecenie do kolkéw plast.w podiozu betonowym
30| ST- $5.04.00. |Montaz glowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyj-  [szt. 64
d.2 nych wielozylowych bez pancerza o ilosci 2yt do 4
31/8T-s5.04.00. [Montaz glowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyj-  |[szt. 8
d.2 nych wielozylowych opancerzonych o ilosci 2yt do 4 -
32|ST- s5.04.00. |Montaz glowic kablowych - obrdbka kabli sygnalizacyj-  |szt. 32
d.z2 nych wielozylowych bez pancerza o ilogci zyt do 8
33|ST- s5.04.00. |Montaz glowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyj-  |szt. 24
d.2 nych wielozytowych opancerzonych o ilosci Zyt do 16
34/ 8T- s5.04.00. [Montaz glowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyj-  |szt. 44
d.z2 nych wielozytowych bez pancerza o ilosci 2yl do 32 ol 18 |
35| 8T-s5.04.00. [Montaz w kanatach lub tunelach muf przelotowych z zy- |szt. 2
d.2 wic syntetycznych na kablach sygnalizacyjnych o 10 zy-
tach o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
36|ST- s5.04.00. [Montaz w kanatach lub tunelach muf przelotowych z zy- |szt. 2
d2 wic syntetycznych na kablach sygnalizacyjnych do 16 2yl
o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych . u
37|ST-5.04.00. |Ukladanie petli indukcyjnej przewodem LgYd 2.5mm2 m 660
d.2
38|ST- s5.04.00. |Odtworzenie trasy linii dla petli indukcyjnej km 0.18
d.2
39| 5T- $5.04.00. |Wycinanie bruzd w nawierzchni bitumicznej m 180
d.2
40|ST- $5.04.00. |Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 4 odc. 36
d.2
41|ST- s5.04.00. |Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 20 odc. 28
d.2
42|8T- s5.04.00. |Badanie linii kablowe] sterowniczej o ilosci 2yt do 30 odc. 22
d.2
d9
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43|ST- s5.04.00. [pomiar rezystancji petli indukeyjnej pomiar. 10
d2 3
44, ST- $5.04.00. | pomiar rezystancji petli federa pomiar. 10
d.2
=B
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3 OSPRZET SYGNALIZACJI DROGOWEJ etV |
45|ST- s5.04.00. |Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fun- |szt. 16
d.3 damentu ‘na mokro'. Typu MS
46|ST- s5.04.00. |Demontaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem  |szt. 7
d.3 fundamentu 'na mokro'. Typu MS
47|ST- 85.04.00. | Instalowanie czujek mikrofalowych wkretami lub Srubami |szt. 6
d.3 M8 na na konstrukcji metalowej -
48| ST- $5.04.00. |Montaz latarri sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg  |szt. 2
d.3 wierzcholkowg o ilo$ci komdr do 2 - 1x210 "strzalka wa-
__|runkowa" Bosch Led
49|S5T- s5.04.00. | Demontaz latarr sygnaléw ulicznych z masztu z glowica |szt. 4
d.3 wierzcholkowa o ilosci komér do 2 - 1x210 "strzalka wa-
runkowa"
50/ ST- 5.04.00. |Montaz latarr sygnaléw ulicznych na maszcie z glowicg  [szt. 6
d3 wierzchotkowa o ilogci komoér do 2 - 2x210 Bosch Led dla
pleszych
51|8T- s5.04.00. | Demontaz latarr sygnatéw ulicznych z masztu z glowicg |szt. 8
d.3 wierzchotkowa o ilosci komér do 2 - 2x210
52|ST- s5.04.00. |Montaz latari sygnaléw ulicznych na maszcie z glowica  |szt. 6
d.3 wierzcholkowa o ilo$ci komér do 2 - 2x210 Bosch Led -
pieszo-rowerowa —
53|8T- 85.04.00. |Montaz latarri sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg  |szt. 6
d3 wierzchotkowa o ilosci komér do 2 - 2x210 Bosch Led -
rowerowa i
54/ST- s5.04.00. |Montaz latarn sygnaléw ulicznych na maszcie z glowicg szt 2
d.3 wierzchotkowa o iloSci komor do 4 - 3x300 ogdlna Bosch
Led
55|ST- s5.04.00. | Demontaz latari sygnatéw ulicznych z masztu z glowicg |szt. 4
d3 wierzchotkowa o ilosci komér do 4 - 3x300 ogdlna )
56|ST- s5.04.00. |Montaz latarri sygnaléw ulicznych o iloci komér do 4 na |[szt. 6
d.3 gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych -
3x300 ogdlna Bosch Led
57|8T- $5.04.00. | Demontaz latarri sygnaléw ulicznych o ilo$ci komér do 4 |szt. 4
d3 z gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych
- 3x300
58| ST- 5.04.00. [Montaz latari sygnatow ulicznych o ilosci komér do 4 na |szt. 2
d.3 gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych -
3x300 kierunkowa Bosch Led
59 ST- s5.04.00. |Montaz latarri sygnatéw ulicznych o ilosci komér do 2 na |szt. 2
d.3 gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych-
1x210 "strzatka warunkowa" Bosch Led
60| ST- s5.04.00. |Montaz ekrandw kontrastowch na gotowych przewiesz- |szt. 6
d.3 kach lub konstrukcjach bramowych - 3x300 .
61|ST- s5.04.00. |Montaz ekranéw kontrastowch na gotowych przewiesz- |szt. 2
d3 kach lub konstrukcjach bramowych - 3x300 +210.
62| ST- s5.04.00. |Montaz sygnalizatora akustycznego Camac ESA - 03.  |[szt. 18
d.3
63| ST-s5.04.00. | Demontaz sygnalizatora akustycznego . szt, 8
d.3
64 ST- s5.04.00. | Rozbudowa sterownika sygnalizacji ulicznej typu MSR ~ |szt. 1
d3 2002
65| ST- 5.04.00. |Montaz przyciskéw dla pieszych ze zwrotnym potwier-  |szt. 10
d3 dzeniem przyjeciem zgloszenia oraz wyposazony w ele-
ment wibracyjny dla niewidomych
66|ST- s5.04.00. Demontaz przyciskéw dla pieszych ze zwrotnym potwier- |szt. 4
d.3 dzeniem przyjgciem zgloszenia oraz wyposazony w ele-
ment wibracyjny dla niewidomych
67|ST- 55.04.00. | Uruchomienie sterownika sygnalizacji ulicznej typu MSR  |szt. 1
d.3 2002 i wiaczenie do systemu SZR - kalkulacja indywidu-
alna
68 ST-s5.04.00. |Uktad do pomiardw specjalnych kamera telewizji ukl. 4
d.3
69 ST- s5.04.00. | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomiar. 1
d.3
70 ST-s5.04.00. |Nastepny pomiar uziemienia ochrennego lub roboczego |pomiar. 22
d3
71/ST- 55.04.00. |Wykopanie doléw o pow. dna do 0,2 m2 i glebokoscido |[szt. 3
d3 1,0 m w gruncie kat.IV - wykopy kontrolne
g A
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3

72
d.3

ST-5.04.00.

Wykonanie wykopu pod fundamenty stupéw wraz z sza-
lunkiem z rury stalowej o ér. 1016/10mm - opuszczanie
szalunku w gruntach suchych lub wilgotnych kat.IV ( wy-
kop o gtebokosci 3m - szalunek z rury stalowej o diugosci
3m)

m

9.4

73/ST- $5.04.00.

Fundamenty zelbetowe monolityczne okragle o srednicy
1000 mm i wysokosci do 3 m w szalunku z betonu B-30
betonowane z wykorzystaniem pompy do betonu

9.4

ST- $5.04.00.

Zbrojenia konstrukeji zelbetowych fundamentéw pretami
stalowymi okraglymi zebrowanymi 6 mm

—_

0.04

ST-s5.04.00.

Zbrojenia konstrukgiji zelbetowych fundamentéw pretami
stalowymi okraglymi zebrowanymi 12 mm

—

0.120

ST-s5.04.00.

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monelitycz-
nych budowli - prety gladkie o ér. 10 mm

—

0.004

ST-$5.04.00.

Osadzenie elementu kotwiacego

szt

ST-s5.04.00.

Ulozenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - rura DVR
110

12

ST-s5.04.00.

Mechaniczne stawianie masztéw sygnalizacji ulicznej ty-
pu KOMA W-12 z wysiegnikiem o wysiegu 10,40 +0,3m

szt

ST-$5.04.00.

Mechaniczne stawianie masztéw sygnalizacji ulicznej ty-
pu KOMA W-12 z wysiegnikiem o wysiegu 9,60+0,2m

szt

ST- s5.04.00.

Mechaniczne stawianie masztéw sygnalizaciji ulicznej ty-
pu KOMA W-7 z wysiegnikiem o wysiegu 6,60 +0,2m

szt

ST-s5.04.00.

Mechaniczny montaz wysiegnika doczepionegu typu
KOMA W-12 o wysiegu 9,3m

szt.

ST-s5.04.00.

Mechaniczny montaz wysiegnika doczepionegu o wysig-
guim

szt.

ST-$5.04.00.

Mechaniczny demontaz masztéw sygnalizacji ulicznej

szt.

ST-s5.04.00.

Rozebranie fundamentéw Zelbetowych istniejacych
masztéw sygnalizacji ulicznej

m3

ST-s5.00.00.

Transport wewnetrzny materiatéw, (na odlegtoé¢ do 20
km), prefabrykaty zelbetowe - transport masztéw sygnali-
zacji ulicznej do magazynu Inwestora
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4 ROBOTY DROGOWE
87|8T-s5.00.00. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na pod-|m? 235
d.4 sypce cementowo-piaskowej - e
88|ST-s5.00.00. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm |m 227
d.4 na podsypce piaskowej
89|ST-s5.00.00. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m?2 36
d4 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
90|8T-s5.00.00. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m? 324
d4 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
91(8T-s5.00.00. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m? 36
d.4 nego o grubosci 15 cm
92|8T-s5.00.00. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m? 540
- d4 nego - dalszy 1 cm grubosci
93[ST-s5.00.00. |Reczne profilowanie | zageszezenie podioza pod warstwy (m? 235
d4 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
94/5T-s5.00.00. |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m?2 235
d4 wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o grubos-
ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej — = i
95|8T-s5.00.00. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 227
d.4 piaskowe] z wypehieniem spoin zaprawg cementowq
96|ST-s5.00.00. |Wypelnienie przekopéw piaskiem stabilizowanym cemen- [m?3 101
d4 tem z recznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cemen-
tu na 1 m3 mieszanki)
97|8T-s5.00.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m? 101
d.4 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
98(ST-s5.00.00. [Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5  |m? 909
d4 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
99(5T-s5.00.00. |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- [m? 24
d4 ranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na od-
legto$¢ do 1 km
100|ST-s5.00.00. |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- |m?3 216
d.4 ranych konstrukeji - za kazdy nast. 1 km
101|ST-s5.00.00. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- |m? 32
d4 musu 5 cm I
102|ST- $5.00.00. | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV|m?2 32

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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