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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

Jedn
.obm.

Obmiar

Cena jedn.

Wartosé

Przebudowa kanaliz

acji deszczowej - Przebudowa skrzyzowania ul. Droga Meczennikéw Majdanka ( dr. pow. 2341L ) - ul.
Lotnicza (dr. pow. 2364L ) w Lublinie od km roboczego 0+430 do km roboczego 0+614

1 Rozebranie nawierzchni drogowych
1 SKD-01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- m2 521,80
d.1 neralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
2 SKD-01 |Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pila na- m 456,80
d.1 wierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
3 SKD-01 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego | m? 399,01
d.1 o grub. 20 cm
4 SKD-01 |Rozebranie krawgznikow betonowych 20x30 cm na m 56,00
d.1 podsypce cementowo-piaskowej
5 SKD-01  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 4,62
d.1
6 SKD-01 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki be- | m? 162,12
d.1 tonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7 SKD-01  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 15,00
d.1
8 SKD-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbiorko- | m3 194,96
d.1 wych z terenu rozbiorki - zatadowanie koparko-tado-
warka i transport samochodami samowytadowczymi na
odl. 10 km
Razem dzial: Rozebranie nawierzchni drogowych
2 Roboty ziemne
9 SKD-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- m3 812,91
d.2 mi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 10 km
10 SKD-01 |Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane recznie w m3 90,32
d.2 gruntach kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym; glgbokosé do 3.0 m, szerokosé
0,8-1.5m
11 SKD-01 |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wyko- m3 225,81
d.2 pach o Scianach pionowych
12 SKD-01 |Odwiezienie urobku z wykopdw wykonywanych rgcz- m3 90,32
d.2 nie - roboty ziemne wykonywane koparkami podsig-
biernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazy-
nowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl. do 10 km
13 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych pty- | m?2 331,43
d.2 tami wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o sze-
rokosci 1,00m i glgbokosci do 3.0 m w gruntach kat.
I-IV
14 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz | m? 32,90
d.2 z rozbiodrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. I1I-
IV - wykopy o szer. 1,20m i glgbokosci.do 3.0 m
15 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz | m?2 99,76
d.2 z rozbidrka plytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,30m i glgbokosci.do 6.0 m
16 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz | m? 498,43
d.2 z rozbiodrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. I1I-
IV - wykopy o szer. 1,40m i glgbokosci.do 6.0 m
17 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych pty- | m?2 28,62
d.2 tami wykopowymi wraz z rozbioérka wykopy pod stu-
dzienki o glgbokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-IV
18 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych pty- | m?2 127,95
d.2 tami wykopowymi wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
dzienki o glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. III-IV
19 SKD-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio- m3 69,13
d.2 nowych glebokosci do 3 m gruntem kat. I-I1 - wykopy o
szerokos$ci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem (
wraz z dostarczeniem piasku )
20 SKD-01  |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- | m3 622,18
d.2 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drég i chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
21 SKD-01 |Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicz- | m3 691,31
d.2 nymi; grunty sypkie kat. I-III

Razem dzial: Roboty ziemne

3

\Roboty instalacyjne
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KOSZTORYS OFERTOWY

kopdéw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych pias-
kiem 30 cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
techn. .obm.
22 SKD-01 |[Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy zel- | szt 3,00
d3 betowe;j 1 kreggow betonowych o §r. 1400 mm w goto-
wym wykopie o glgbokosci 3,01 - 3,50 m ze zwezka
prefabrykowana z wtazem kanatowym zeliwnym o Sr.
600mm osadzonym na pierscieniach wyrdwnawczych
wraz z podlozem z betonu B-10 i kinetg z betonu B-45
23 SKD-01 |[Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy zel- | szt 1,00
d3 betowe;j i kreggow betonowych o §r. 1200 mm w goto-
wym wykopie o glgbokosci 2,01 - 2,50 m ze zwezka
prefabrykowana z wtazem kanatowym zeliwnym o Sr.
600mm osadzonym na pierscieniach wyrdwnawczych
wraz z podlozem z betonu B-10 i kinetg z betonu B-45
24 SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste- szt. 6,00
d3 mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 500 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
25 SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste- szt. 2,00
d.3 mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 400 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
26 SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste- szt. 2,00
d3 mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 300 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
27 SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste- szt. 12,00
d.3 mowych dla rur PVC o $r. 200 - w wykopach o $cianach
pionowych umocnionych
28 SKD-01 |Podloze betonowe pod studzienki $ciekowe wpustow m3 0,76
d3 ulicznych wykonywane z betonu B-10, o grubosci 10
cm
29 SKD-01 |Studzienki $cickowe uliczne betonowe o $r. 500 mm szt. 12,00
d.3 glebokosci 2,55 m z osadnikiem bez syfonu z wpustem
zeliwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzo-
nym na plycie prefabrykowanej PPW-96/48 i pierscie-
niu odciazajacym prefabrykowanym
30 SKD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3 9,02
d3 $redniego zaggszczonego grub. 10 cm w wykopach o
$cianach pionowych
31 SKD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3 19,86
d.3 sredniego zaggszczonego grub. 15 cm w wykopach o
$cianach pionowych
32 SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych z Zywic poliestrowych m 74,70
d3 wzmacnianych wldknem szklanym SN 10000 N/m2 1a-
czonych za pomoca tacznikow o $r. 500 mm - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
33 SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych z Zywic poliestrowych m 16,20
d3 wzmacnianych wldknem szklanym SN 10000 N/m2 1a-
czonych za pomoca tacznikow o $r. 400 mm - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
34 SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych z Zywic poliestrowych m 7,30
d3 wzmacnianych wldknem szklanym SN 10000 N/m2 1a-
czonych za pomoca tacznikow o $r. 300 mm - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
35 SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC litych SN 8 taczo- m 92,70
d3 nych na weisk o $r. 200/5,9mm montowane w wyko-
pach o $cianach pionowych umocnionych
36 SKD-01 |Renowacja kanatu deszczowego DN400 z rur betono- m 88,00
d.3 wych rekawem D-400/9,0 mm - r¢kaw z tkaniny polies-
trowej o strukturze filcu nasaczany na placu budowy
zywica epoksydowa utwardzang goraca woda
37 SKD-01  |Proba szczelnosci kanalow rurowych o §r.nom. 500 mm | m 78,90
d.3
38 SKD-01  |Proba szczelnosci kanalow rurowych o §r.nom. 400 mm | m 105,50
d.3
39 SKD-01  |Préba szczelnosci kanatlow rurowych o §r.nom. 300 mm | m 8,50
d.3
40 SKD-01  |Proba szczelnosci kanalow rurowych o §r.nom. 200 mm | m 103,50
d.3
41 SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3 46,81
d.3 wych glebokosci do 3 m gruntem kat. IT - szeroko$¢ wy-
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cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach

wezszych niz 2.5 m

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
techn. .obm.
42 SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3 80,64
d3 wych glgbokosci do 6 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wy-
kopéw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych pias-
kiem 30 cm ponad rurg¢ ( wraz z dostarczeniem piasku )
43 SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wo- | m 15,00
d3 dociagowymi lub gazowymi skrzynka zbitg z desek gr.
42mm - wykonanie, ustawienie i rozebranie.
44 SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub m 18,00
d.3 energetycznymi eNN rura polipropylenowa dwudzielna
typu APS 110
45 SKD-01 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen koliduja- kpl. 4,00
d.3 cych przewoddw podziemnych do belek drewnianych
46 SKD-01 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $red- m 42,00
d3 nicy nominalnej 400 mm uszczelnionego zaprawa ce-
mentowa
47 SKD-01 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $red- m 17,00
d.3 nicy nominalnej 200 mm uszczelnionego zaprawa ce-
mentowa
48 SKD-01 |Demontaz studni rewizyjnych z krggdéw betonowych o | kpl. 3,00
d.3 $r. 1500 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3,50 m
49 SKD-01 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betono- kpl. 8,00
d.3 wych o §r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu do gigbo-
kodci I m
50 SKD-01 |Wypetnienie likwidowanych studzienek piaskiem wraz | m3 4,08
d.3 z zaggszczeniem (wraz z dostarczeniem piasku) - rgczne
zasypywanie wnegk za $cianami budowli wodno-inzy-
nieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-II
51 SKD-01 |Wypehienie likwidowanych kanalow pianobetonem m3 8,26
d.3
52 SKD-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu | m3 14,43
d.3 z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbeto-
wych na odlegltos¢ do 10 km
53 SKD-01 |Regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej szt. 3,00
d.3 wraz z wymiang wladu na nowy klasy D400
54 SKD-01 |Regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej szt. 1,00
d.3
55 SKD-01 |Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarne;j i szt. 7,00
d.3 wodociggowych
56 SKD-01 |Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarne;j i szt. 2,00
d3 wodociggowych wraz z wymiang wladu na nowy klasy
D400
57 SKD-01 |Regulacja pionowa skrzynek zaworow wodociagowych | szt. 1,00
d.3
Razem dzial: Roboty instalacyjne
4 Renowacja nawierzchni drogowych
58 SKD-01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m?2 521,80
d4 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
59 SKD-01 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm= m?2 335,57
d4 2,5 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda - ro-
boty na przekopach wezszych niz 2.5 m
60 SKD-01 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm= m?2 63,44
d4 2,5 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda - ro-
boty na przekopach o szer. ponad 2.5 m
61 SKD-01  |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- | m? 335,57
d4 chanicznie - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm -
roboty na przekopach wezszych niz 2.5 m
62 SKD-01  |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- | m?2 63,44
d4 chanicznie - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm -
roboty na przekopach o szer. ponad 2.5 m
63 SKD-01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- m?2 521,80
d4 lepszonej - podbudowy z kruszywa pod warstwe podbu-
dowy bitumicznej
64 SKD-01  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- | m?2 521,80
d.4 we¢ podbudowy bitumicznej
65 SKD-01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m?2 313,76
d4 AC 16 P 50/70 - grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 15
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Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
techn. .obm.
66 SKD-01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m?2 208,04
d4 AC 16 P 50/70 - grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 15
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach o
szeroko$ci ponad 2.5 m
67 SKD-01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C8/ | m3 4,62
d.4 10
68 SKD-01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 m 56,00
d4 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( przyjgto 80%
kraweznikoéw z odzysku )
69 SKD-01  |Rgczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warst- | m?2 162,12
d4 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I1
70 SKD-01 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej | m?2 162,12
d4 o grubosci 6 cm na podsypce cemnetowo-piaskowej na
przekopach o szerokosci do 2,50m ( przyjgto 80% kost-
ki z odzysku )
71 SKD-01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 15,00
d4 piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cementows (
przyjeto 80% obrzezy z odzysku )
Razem dzial: Renowacja nawierzchni drogowych
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Slownie:
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