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Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
techn. .obm.

Przebudowa skrzyzowania ul. Droga Meczennikow Majdanka ( dr. pow. 2341L ) - ul. Lotnicza ( dr. pow. 2364 L ) w Lublinie
z przebudow3 kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu w celu dostosowania dla potrzeb komunikacji miejskiej - od km rob.
0+430 do km rob. 0+614

1 Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km 0,184
d.1 trasa drogi w terenie rOwninnym
Razem dzial: Roboty pomiarowe
2 Usunigcie drzew
2 D-01.02.01 |[Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 1,00
d.2
3 D-01.02.01 |[Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 5,00
d.2
4 D-01.02.01 |[Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt. 7,00
d.2
5 D-01.02.01 |[Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 1,00
d.2
6 D-01.02.01 |[Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt. 2,00
d.2
7 D-01.02.01 |[Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 56-65 cm) szt. 1,00
d.2
8 D-01.02.01 |[Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. 1,00
d.2
9 D-01.02.01 |[Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 5,00
d.2
10 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 7,00
d.2
11 D-01.02.01 |[Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 1,00
d.2
12 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 2,00
d.2
13 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 56-65 cm) szt. 1,00
d.2
14 | D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 10 km wraz z za- m3 4,47
d.2 gospodarowaniem
15 | D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 10 km wraz z za- mp 3,42
d.2 gospodarowaniem
16 | D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odleglos¢ do 10 km wraz z zagos- | mp 9,27
d.2 podarowaniem
Razem dzial: Usunig¢cie drzew
3 Roboty rozbiorkowe
17 | D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikow betonowych 20x30 cm na m 458,00
d.3 podsypce cementowo-piaskowej
18 | D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 37,79
d.3
19 | D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- | m2 | 2 536,70
d.3 nejogr.4cm
20 | D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicz- m 292,50
d.3 nych na gt. 6-10 cm
21 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- m?2 435,30
d.3 neralno-bitumicznych o grubo$ci 10 cm
22 | D-01.02.04 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego | m?2 435,30
d.3 0 grubos$ci 25 cm
23 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow i $ciezki ro- | m?2 1553,70
d.3 werowej z kostki brukowej betonowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
24 | D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw dla pieszych z ptyt betonowych | m2 448,00
d.3 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
25 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z mie- | m?2 40,00
d.3 szanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm
26 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 557,50
d.3
27 | D-01.02.04 |Wywiezienie z terenu rozbidrki, utylizacja i zagospoda- | m3 523,39
d.3 rowanie gruzu zgromadzonego w haldach - zatadowa-
nie gruzu koparko-tadowarka i transport samochodami
samowytadowczymi na odl. do 10 km
Razem dzial: Roboty rozbiérkowe
4 Roboty ziemne
28 | D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat. m2 | 1160,40
d4 II-IV - 20 cm glebokosci koryta wraz z profilowaniem i
zaggszczeniem podioza
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29 | D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta pod $ciezkg rowerowa w m?2 608,10
d4 gruncie kat. II-IV - 25 cm glgbokosci koryta wraz z pro-
filowaniem i zaggszczeniem podtoza
30 | D-04.01.01 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m?2 231,29
d4 kat. II-IV - 60 cm glebokosci koryta
31 | D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w m?2 461,11
d4 gruncie kat. [-IV glebokosci 60 cm wraz z profilowa-
niem i zaggszczeniem podloza
32 | D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w m?2 346,40
d4 gruncie kat. I-IV glgbokosci 80 cm wraz z profilowa-
niem i zaggszczeniem podloza
33 | D-04.01.01 |Odwiezienie i zagospodarowanie urobku z wykonania m3 1 076,67
d4 koryt - roboty ziemne wykonywane koparkami podsig-
biernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazy-
nowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 10 km
Razem dzial: Roboty ziemne
5 Podbudowa i nawierzchnia jezdni
34 | D-04.05.01a |Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cemen- | m? 231,29
d.5 tem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i
woda - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
wezszych niz 2.5 m
35 | D-04.05.01a |Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cemen- | m? 461,11
d.5 tem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i
woda - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
o szerokosci ponad 2.5 m
36 | D-04.04.02a |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziar- | m?2 246,69
d.5 nieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gru-
bos¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm - roboty na posze-
rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
37 | D-04.04.02a |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziar- | m?2 473,71
d.5 nieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gru-
bos¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm - roboty na posze-
rzeniach, przekopach lub pasach o szerokosci ponad 2.5
m
38 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- m?2 770,80
d.5 lepszonej - podbudowy z kruszywa pod podbudowg bi-
tumicznag
39 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod podbu-| m?2 770,80
d.5 dowg bitumiczng
40 | D-04.07.01a |Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m?2 274,41
d.5 AC 16 P 50/70 - grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 15
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
wezszych niz 2.5 m
41 | D-04.07.01a |Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m?2 496,39
d.5 AC 16 P 50/70 - grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 15
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach o
szeroko$ci ponad 2.5 m
42 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m2 560,00
d.5 szonej (bitum) - pod warstwe geokompozytu
43 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- | m?2 560,00
d.5 we¢ geokompozytu
44 | D-05.03.26i |Utozenie geokompozytu do nawierzchni bitumicznej - m?2 560,00
d.5 geosiatki o wytrzymalosci na rozciaganie min. 100 kN/
m
45 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m?2 972,40
d.5 szonej (bitum) - pod warstwe wigzaca
46 | D-04.03.01 [Skropienie nawierzchni drogowe;j asfaltem - pod warst- | m?2 972,40
d.5 we wigzaca
47 | D-05.03.05b |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z betonu as- | m? 385,29
d.5 faltowego AC 16 W o grubosci po zaggszczeniu 8 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
szych niz2.5 m
48 | D-05.03.05b |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z betonu as- | m? 587,11
d.5 faltowego AC 16 W o grubosci po zaggszczeniu 8 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach o sze-
rokosci ponad 2.5 m
49 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m2 | 3229,10
d.5 szonej (bitum) - pod warstwg Scieralng
50 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- | m2 | 3 229,10
d.5 we $cieralng
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51 | D-05.03.13a |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z mieszanki| m2 | 3 229,10
d.5 mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-55 o gru-
bosci po zaggszczeniu 4 cm
Razem dzial: Podbudowa i nawierzchnia jezdni
6 Podbudowa i nawierzchnia zatok autobusowych
52 | D-04.05.01a |Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem | m?2 346,40
d.6 Rm=2,5 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i wodg
53 | D-04.05.01a |Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego ce- m?2 346,40
d.6 mentem Rm=5,0 MPa gr. 20 cm z pielggnacja piaskiem
i woda
54 | D-04.06.01 |Warstwa podbudowy pod zatoki autobusowe z chudego | m?2 346,40
d.6 betonu o grubosci warstwy po zaggszczeniu 20 cm z
pielegnacja piaskiem i woda
55 | D-05.03.07 |Warstwa izolacyjna zatok autobusowych z asfaltu lane- | m?2 346,40
d.6 go o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
56 | D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru sza- | m?2 346,40
d.6 rego grubos$ci 8 cm na podsypce z grysu 2-5Smm grubos-
ci3cm
Razem dzial: Podbudowa i nawierzchnia zatok autobusowych
7 Krawezniki
57 | D-08.01.01 |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem z betonu m3 41,98
d.7 C12/15
58 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy be- | m3 10,33
d.7 tonowej na tukach o promieniu do 40 m
59 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 20x30 ¢cm na pod- m 314,00
d.7 sypce cementowo-piaskowej
60 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na pod- m 38,00
d.7 sypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do
10 m
61 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na pod- m 54,50
d.7 sypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do
40 m
62 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe na przejSciach wtopione o wy- m 76,50
d.7 miarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
63 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe na przejSciach wtopione o wy- m 13,00
d.7 miarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
na tukach o promieniu do 10 m
64 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe na przej$ciach wtopione o wy- m 23,00
d.7 miarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
na tukach o promieniu do 40 m
Razem dzial: Krawezniki
8 Sciezka rowerowa
65 | D-04.05.01a |Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem | m?2 608,10
d.8 Rm=2,5 MPa gr. 10 cm z pielggnacjq piaskiem i woda
66 | D-04.04.02a |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- | m? 608,10
d.8 chanicznie o uziarnieniu 0/31 mm - warstwa o grubosci
po zaggszczeniu 12 cm
67 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- m?2 608,10
d.8 lepszonej (kruszywo) - pod warstwe wigzaca
68 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- | m?2 608,10
d.8 we wigzaca
69 | D-05.03.05b |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z betonu as- | m?2 608,10
d.8 faltowego AC 11W 50/70 o grubos$ci po zaggszczeniu 3
cm
70 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m?2 608,10
d.8 szonej (bitum) - pod warstwe $cieralng
71 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- | m?2 608,10
d.8 wg $cieralng
72 | D-05.03.05a |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z betonu m?2 608,10
d.8 asfaltowego AC 8S 50/70 o grubosci po zaggszczeniu 3
cm
73 | D-08.01.01 |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem z betonu C8/ | m3 18,45
d.8 10
74 | D-08.01.01 |Lawa pod krawgzniki - dodatek za wykonanie tawy be- | m3 4,90
d.8 tonowej na tukach o promieniu do 40 m
75 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm utozone m 246,50
d.8 na plask na podsypce cementowo-piaskowej
76 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm utozone m 89,00
d.8 na ptask na podsypce cementowo-piaskowej - na tukach
o promieniu do 10 m
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77 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 161,00
d.8 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa
78 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 48,50
d.8 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa na tukach o promieniu do 10 m
Razem dzial: Sciezka rowerowa
9 Nawierzchnia chodnikéw
79 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 173,50
d.9 piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cementow3 (
obrzeza - odzysk z rozbiorki )
80 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 12,50
d.9 piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cementowa
na tukach o promieniu do 10 m ( obrzeza - odzysk z
rozbiorki )
81 | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnig¢ chodnikéw z m2 | 1160,40
d.9 piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15
cm z pielggnacija piaskiem i woda
82 | D-08.02.02 |Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej | m2 | 1 122,00
d.9 koloru szarego o grubosci 6 cm na podsypce z grysu 2/
Smm grubosci 3 cm ( kostka - odzysk z rozbidrki )
83 | D-08.02.02 |Nawierzchnia chodnikow z plyt betonowych dotyko- m?2 38,40
d.9 wych koloru zoéttego o wym. 30x30x8 cm z okratymi
wypustkami
84 | D-08.02.02 |Regulacja wysokos$ciowa - przektadka istniejacego m?2 237,70
d.9 chodnika z kostki brukowej o wysokos$ci 6 cm na pod-
sypce piaskowej z wypehieniem spoin piaskiem
Razem dzial: Nawierzchnia chodnikow
10 Remont murkéw podskarpowych
85 | D.01.02.04 |Rozbidrka betonowych czapek murkéw podskarpowych | m?2 26,88
d.10
86 | D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - zatadowanie m3 2,82
d.10 gruzu koparko-tadowarka i transport samochodami sa-
mowyladowczymi na odl. do 10 km
87 | D.10.01.01 |Przemurowanie czg$ci gornej murkow podskarpowych z| m3 1,92
d.10 kamienia famanego na zaprawie cementowej M12
88 | D.10.01.01 |Czes¢ gérna murkdéw podskarpowych z kamienia - do- m2 6,40
d.10 datek za spoinowanie
89 | D.10.01.01 |Warstwy wyrownawcze pod czapki z zaprawy cemento- | m?2 19,20
d.10 wej M12 grubosci 40 mm zatarte na ostro
90 | D.10.01.01 |Nakrywa murkéw - czapka betonowa prefabrykowana m 64,00
d.10 dwuspadowa z elementéw betonowych o wym. 42x6
cm
Razem dzial: Remont murkow podskarpowych
11 Zielen - trawniki
91 | D-09.01.01 |Rgczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-III m?2 118,00
d.11
92 | D-09.01.01 |Plantowanie skarp wykonywane r¢cznie w gruntach kat. | m?2 241,00
d.11 -1
93 | D-09.01.01 |Rgczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej - na | m?2 118,00
d.11 terenie ptaskim grubos¢ warstwy 10 cm
94 | D-09.01.01 |Rgczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na m?2 241,00
d.11 skarpach o nachyleniu do 1:2 grubo$¢ warstwy 10 cm
95 | D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem przy upra- | m?2 118,00
d.11 wie rgcznej na gruncie kat. 111 z nawozeniem
96 | D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skar- m?2 241,00
d.11 pach przy uprawie rgcznej na gruncie kat. III z nawoze-
niem
Razem dzial: Zielen - trawniki
12 Oznakowanie poziome
97 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - gru- | m? 375,84
d.12 bowarstwowe odblaskowe - oznakowanie gtadkie
98 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - gru- | m? 158,49
d.12 bowarstwowe odblaskowe - oznakowanie gtadkie -
symbole
Razem dzial: Oznakowanie poziome
13 Oznakowanie pionowe
99 | D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 22,00
d.13 mm
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100 | D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, na- szt. 51,00
d.13 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
ponad 0.3 m2
101 | D-07.02.01 |Dostarczenie i montaz stupka przeszkodowego U-5a+ szt. 4,00
d.13 Cc9
Razem dzial: Oznakowanie pionowe
14 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
102 | D-07.06.02 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - ptotek wygrodze- m 5,00
d.14 niowy U-12a
Razem dzial: Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
15 Wykonanie wiat na zatokach przystankowych
103 | D-10.11.01 |Dostarczenie i montaz wiat na zatokach przystanko- szt. 2,00
d.15 wych (wiaty przystankowe typowe)

Razem dzial: Wykonanie wiat na zatokach przystankowych

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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