Kosztorys ofertowy tom 8
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KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy:

Adres:

Wykonawca:

Adres:

GMINA LUBLIN
Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J

Na wykonanie;

Lokalizacja obiektu:

Przebudowy uiicy Bohateréw iionte Cassino w Liibiinie od
skrzyzowania z ul. Krasinskiego do skrzyzowania z ul. Zana

Zadanie |
Przebudowa ul. B.M. Cassino odcinek jednojezdniowy

TOM 8 - przebudowa trakcji trolejbusowe;j

miasto Lublin, gmina Lublin, woj. lubelskie

Cena ofertowa:
w tym podatek VAT:

Slownie:

Poziom cen:

Kosztorys zostat
opracowany przez:
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(kod-miejscowos$c)
Sporzadzit: e
(imig i nazwisko)
.................... (data:podprs)
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(data i podpis)
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BOHATEROW MONTE CASSINO- PRZEB. TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ ! KOSZTORYS OFERTOWY

—

TOWNE Zog
[ T

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn. ry zt zi
(6 x6)
1 2 4 3 4 5 6 7
1 Trakcja trolejbusowa
1|8T-01.01.00. |Wykopanie dotéw o powlerzchni dna do 0,2 m2 i glebo- |szt 19
d.1 kosci do 1,0 m, doly o glebokoéci do 1,0 m, grunt kate-
gorii Il - wykopy kontrolne
2]8T-01.01.00. |Wykonanie wykopu pod fundamenty stupéw wraz z sza- |m 66
d.1 lunkiem z rury stalowej o $r. 1016/10mm - cpuszczanie
szalunku w gruntach suchych Iub wilgotnych kat.IV (
wykop o glebokoéci 4m - szalunek z rury stalowsj o diu-
goséci2m )
3/8T-01.01.00. |Fundamenty zelbetowe monolityczne okragle o $rednicy |m 66
d.1 900 mm i wysokosci do 4 m w szalunku z betonu B-30
betonowane z wykorzystaniem pompy do betonu
4|ST-01.01.00. |Roboty zlemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 32
d.1 o pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowylad. -
5(ST-01.01.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samoche- |m? 288
d.1 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
6/ST-01.01.00. |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- |t 0.04
d.1 tycznych budowli - prety gtadkie Fi do 10 mm
7|8T-01.01.00. |Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji menoli- |t 0.77
d.1 tycznych budowli - prety zebrowane Fi6-16 mm
8|5T-01.01.00. |Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - rura m 76
d.A DVR75
9[ST-01.01.00. |Montaz | stawianie stupéw wirowanych jednozerdzio- slup 19
d.1 wych o Zerdzi dlugosci 12.0 m
10|8T-01.01.00. |Montaz obchwytéw stupowiych, stupy betonowe, okragte-|szt 45
d.1 uchwyt TVO24
11|ST-01.01.00. |Montaz obchwytéw stupowych, stupy betonowe, okragle |szt 49
d.1 - uchwyt TVO37
12|ST-01.01.00. |Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 1-4m szt 7
d.1
13|ST-01.01.00. |Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 1-5m szt 18
d.1
14]ST-01.01.00. |Montaz wysiggnikéw, wysiegniki TV VYL 1-6m szt 13
d.1
15|ST-01.01.00. |Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 1-7m szt 4
d.A
16|ST-01.01.00. |Montaz wysiegnikéw, wysiggniki TV VYL 1-7,5m szt 1
d.1 ;
17|8T-01.01.00. |Mentaz wysiegnikdw, wyslegniki TV VYL 2 - 5m szt 2
d.A
18|ST-01.01.00. |Montaz zlgczki Srubowe] wzdluznej 8 srubowe] szt 8
d.1
19/8T-01.01.00. |Montaz zawieszenia DELTA na wysliggnik komplet szt 12
d.A - |TBZ2G260
20|8T-01.01.00. |Montaz zawieszenia wahadiowego TB-1Gb szt 2
dA
21|ST-01.01.00. |Montaz zawieszenia wahadlowego TB-1Gc szt 7
d.1
22|8T-01.01.00. |Montaz zawieszenia wahadlowego TB-1Gd szt 13
d.A
23|8T-01.01.00. |Montaz zawieszenia wahadiowego TB-1Ge szt 5
dA
24/8T-01.01.00. |Montaz zawieszenia wahadlowego TB-1Gf szt 5
d.1
25|8T-01.01.00. |Montaz zawieszenia wahadlowego TB-1Gg szt 1
dA :
26|ST-01.01.00. [Montaz przewoddw jezdnych trolejbusowych na szlaku  |km 0.320
d.1 prostym | na fuku przy zatamaniach do 4°, zawieszenie
sztywne, przewody jezdne, miedziane Djp 100, rozpig-
to$6 przestado 25 m
27|S5T-01.01.00. [Montaz przewodéw jezdnych miedzianych Djp 100 tro-  |km 0.74
d.1 lejousowych w weziach i na fuku przy zatamaniach do
30 st. Zawieszenie sztywne. Rozpletosé przgsta do 15
m.
28|5T-01.01.00. [Montaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszo- szt 2
d.1 nych pomigdzy hakami I stupami, liny zawieszone mig-
dzy slupami stalowymi, diugesé odeinkéw lin do 30 m
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BOHATEROW MONTE CASSINO- PRZEB. TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn, ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
29(5T-01.01.00. |Montaz przewoddw na uchwytach dystansowych na m G4
d.1 konstrukcjach nesnych, przewody o przekrojach do 120
: mm2, liczba przewoddw w torze 2

30|8T-01.01.00. |Montaz izolatoréw sekeyjnych tramwajowych i trolejbu-  |szt 2
d.1 sowych, izolatory sekeyine trolejbusowe
31|8T-01.01.00. |Montaz kraricowych kotwier o diugosci do 30 m przewo- kpl. 2
d.1 déw jezdnych zawieszenia wzdluznago.
32|8T-01.01.00. |Malowanie stupéw betonowych trakcji elektrycznej. siup 26
d.1
33|S8T-01.01.00. |Materiat do wykonania zawieszeri pomigdzy slupami kpl 1
d.1
34(8T-01.01.00 |Wytaczenia trakcji trelejbusowej - kalkulacja indywidual- |szt. 1
d.1 na
35|8T-01.01.00. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm|m 8
d.1 na podsypce piaskowe]
36|5T-01.01.00. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na m? 25
d.1 podsypce cementowo-piaskowej
37|8T-01.01.00. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z mas  |m? 30
d.1 mineralno-bitumicznych o grubogci 4 cm
38|8T-01.01.00. |Reczne rozebranle nawierzchni chodnikéw z tiuczniao  |m?2 30
d.1 grubosci 15 cm ’
39|5T-01.01.00. |Obrzeza betonowe o wyrniarach 20x6 cm na podsypce |[m 8
d.1 piaskowei, spoiny wypelnione zaprawa cementowa
40|8T-01.01.00. |Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane rgcz- |m? 55
d.1 nie w gruncie kat. 11-IV ped warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni
41|8T-01.01.00. |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach,  |m2 40
d.1 wiazdach, placach z asfaltu lanego o gruboéei 3 cm
42/8T-01.01.00. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 |m2 45
d.1 cm
43|8T-01.01.00. |Nawierzchnie pe robotach kablowych na chodnikach,  |m?2 25
d.1 wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o gru-

bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
44|8T-01.01.00. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy [m? © 60
d.1 hurmusu 5 cm.
45/5T-01.01.00. |Reczne plantewanie powierzchni gruntu rodzimego m2 60
d.1 kat.l-11l
46|ST-01.01.00. |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu zroz-  |m? 2
d.1 bieranych konstrukeji 2wirobetonowych i zelbetowych na

odleglo$c do 1 km
47(ST-01.01.00. |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu zroz-  |m? 18
d.1 bieranych konstrukeii - za kazdy nast. 1 km
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Lp.| Nrspec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn. ry zt zt
: (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty demontazowe
48(ST-01.01.00. |Rozebranie fundamentéw zelbetowych istniejacych stu- [m? 31
d.2 péw
49(ST-01.01.00. |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- | m? 54
d.2 kami istniejacych fundamentéw slupéw o glebok.do 2 m
w gr.kat. IV
50(8T-01.01.00. |Demontaz stupéw trakeyjnych wirowanych jednozerdzio- slup 19
d.2 wych o Zerdzi diugosci 12.0 m
51/8T-01.01.00. |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m? 3
d.2 bieranych konstrukeji zwirobetonowych i Zelbetowych na
odleglos$é do 1 km
52|8T-01.01.00. |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m3 279
d.2 bieranych konstrukeii - za kazdy nast. 1 km
S3|8T-01.01.00. |Transport wewnetrzny materialdw, (na odleglodé do 20 [t 19
d.2 km), prefabrykaty zelbetowe - transport stupéw do ma-
gazynu Inwestora
54)8T-01.01.00. |Demontaz ohchwytéw siupowych, slupy betonowe, szt 7|
d.2 okragte
55|8T-01.01.00. |Demontaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawie- |szt 27
d.2 szonych pomigdzy hakami i stupami, liny zawisszone
migdzy stupami stalowymi, diugosé odcinkéw lin do 30
m
56|8T-01.01.00. |Demontaz lin poprzecznych stalowych o ér. 10 mm za- |szt. 3
d.2 wieszonych migdzy stupami stalowyrni.Odc.o diug.do 45
m.
57|8T-01.01.00. |Demontaz zawieszenia z linki szt 48
d.2
58|ST-01.01.00. |Demontaz przewodéw Jezdnych trolejbusowych na szla- |km 0.320
d.2 ku prostym i na tuku przy zalamaniach do 4°, zawiesze-

nie sztywne, przewody jezdne, miedziane Djp 100, roz-
pigtodé przesta do 25 m

59|8T-01.01.00. |Demontaz przewoddw jezdnych miedzianych Djp 100 |km 0.74
d.2 trolejbusowych w wezlach i na fuku przy zatamaniach do

30 st. Zawleszenie sztywne. Rozpietosé przgsta do 15

m.
60|ST-01.01.00. | Demontaz przewoddw z uchwytéw dystansowych na m 23
d.2 konstrukejach neénych, przewody o przekrojach do 120

mm2, liczba przewodow w torze 2
61|8T-01.01.00. |Demontaz izolatoréw sekeyjnych tramwajowych i trole]- szt 2
d.2 busowych, izolatory sekeyine trolejbusowe
62|8T-01.01.00. [Demontaz kraricowych kotwier o diugosci do 30 m prze-|kpl. 2
d.2 wod6w jezdnych zawieszenia wzdiuznego.
63/8T-01.01.00. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm|m 8
d.2 na podsypce piaskowej
64/8T-01.01.00. |Reczne rozebranis nawierzehni z kostki brukowej na m2 25
d.2 podsypce cementowo-piaskows]
65|ST-01.01.00. (Mechaniczne rozebranie nawierzehni chodnikaw z mas |m? 30
d.2 mineralne-bitumicznych o grubosei 4 cm
66(ST-01.01.00. |Reczne rozebranie nawierzehni chodnikéw z fluczniao |m? 30
d.2 grubosci 15 cm
67|8T-01.01.00. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢m na podsypce |m 8
d.2 piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowg
68|ST-01.01.00. |Profilowanle i zageszczanie podioza wykonywane recz- |m?2 55
d.2 nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni
69/8T-01.01.00. |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, [m?2 40
d.2 Wiazdach, placach z asfaltu lanego o gruboéci 3 cm
70|8T-01.01.00. |Warstwa géma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 |m?2 45
d.2 cm
71|8T-01.01.00. |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach,  |m2 25
d2 Wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o gru-

bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
72|ST-01.01.00. [Humusowanie skarp z obslanlem przy grubogci warstwy |m?2 66
d.2 humusu 5 cm.
73[8T-01.01.00. |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m?2 66
d.2 kat. -1l

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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