Strona Tytutowa do Kosztorysu Ofertowego

KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy:

Adres:

Wykonawca:

Adres:

GMINA LUBLIN
Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J

Na wykonanie:

Lokalizacja obiektu:

Dokumentacja projektowa na przebudow e ulicy Bohateréw Monte
Cassino w Lublinie od skrzy zowania z ul. Krasi Askiego do

skrzy zowania z ul. Zana oraz remont ktadki dla pieszychn  ad ul.
Bohateréw Monte Cassino (w rejonie skrzy  zowania z ul. Armii
Krajowej)

Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej
Zadanie |

Przebudowa ul. B.M. Cassino
odcinek jednojezdniowy

miasto Lublin, gmina Lublin, woj. lubelskie

Cena ofertowa:; | zt
wtym podatek VAT: | oo e zt
Stownie:

Poziomcen: | ... kwartat ................... r.

Kosztorys zostat
opracowany przez:

Adres:

(nazwaf|rmy)

(kod-miejscowosc)

Sporzadzit:

Podpis upetnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

(data i podpis)




Bohateréw Monte Cassino

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
(branza sanitarna-gaz)

Zadanie |

WYCH NISKIEGO CISNIENIA PRZY PRZEBUDOWIE | BUDO-
WIE DROG

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-49 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 1-1 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOS-
CIOWYCH
1.2 2-2 D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
1.3 3-14 D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1.4 15-49 D-01.03.06 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl GAZOCIAGO-

RAZEM

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 2471 Uzytkownik: Anna Leniak-Tomczyk



Bohateréw Monte Cassino KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie |
(branza sanitarna-gaz)
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartosé¢
przedm.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej. Zadanie | - odcinek jednojezdniowy - w ramach przebudowy ulicy Bohateréw
Monte Cassino w Lublinie
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45233000-9 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych |km 0.0375+
d.1./01 w terenie réwninnym: 0.02505+
1 - przebudowa gazociagéw n/c L=62,55m, 0.00203 =
- przebudowa przytacza L=2,03m. 0.065
1.2/45112000-5 D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 1.71+4.01 =
d.1./01 ci do 15 cm za pomocg spycharek pod demontaz przyla- 5.720
2 czy i sieci gazowych
1.3/45111000-8 D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
3|KNNR 1 0209- |Wykop liniowy sposobem mechanicznym, przy szero- |m3 (((36.16+2)*
d.1./09 kosci wykopu 3,45 m i Sredniej gtebokosci 1,2 m pod de- 3.45%1.2)*
3 montaz gazociggu DN250 0.5)+
((17.52*1.2*
2)*0.5)+
((9.67*1.2*
1.6)*0.5) =
109.298
4/KNNR 1 0305- |Reczne wykopy liniowe w obszarze wystepujacych kolizjijm3 (((36.16+2)*
d.1./02 z.0.2.10.1. |z projektowanym gazociggiem dn225 3.45%1.2)*
3/9901-01 0.5)+
uw.p.tab. ((17.52"1.2*
analogia 2)*0.5)+
((9.67*1.2*
1.6)*0.5) =
109.298
5/KNR 4-051 Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o | m 36.16+2 =
d.1./0121-04 sr. zewnetrznej 273,1/9.0 wraz z wydobyciem na po- 38.160
3|analogia wierzchnie
6/KNR 4-051 Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o |m 8.53+0.91+
d.1./0121-03 sr. zewnetrznej 159/5.6 wraz z wydobyciem na powierz- 1+1 =
3|analogia chnige 11.440
7/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe reczne o gtebokosci do 1,2 m ze skar- |m3 (0.67*1.2*
d.1./02 z.0.2.10.1. |pami o szer. dna 0,9 m w gruncie kat. ll| 0.9)=0.724
3/9901-01
8/KNR 4-051 Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o |m 1
d.1./0121-01 $r. DN50 wraz z wydobyciem na powierzchnig
3|analogia
9/KNR 4-051 Demontaz z wydobyciem na powierzchnig trojnikow na | szt. 2
d.1./0222-04 gazociggu stalowym:
3|analogia - redukcyjny DN250/150/50 szt. 1
- rownoprzelotowy DN250/50/250 szt. 1
10|KNR 4-05I Demontaz armatury gazowej stalowej - tuki z wydoby-  |szt. 2
d.1./0222-02 9906-2 |ciem na powierzchnig:
3 - 9 stopni DN250 szt. 2
analogia
11 KNR-W 2-19 Przedmuchanie azotem lub powietrzem z poduszkg azo- km 0.065
d.1./0133-02 towg demontowanych gazociggow - naktady na 1 km
3|analogia
12|KNR 4-04 Wywiezienie materiatéw z demontazu sieci i przytaczy |szt 4
d.1./1101-05 + KNR |gazowych oraz armatury gazowej (trojniki, tuki, zasuwy,
3/4-04 1101-02 |ukiad zaporowy) - samochodami skrzyniowymi na odleg-
analogia tos¢ do 10 km
13 Zamulenie ( wypetnienie) betonem istniejgcych gazocig- |m 16.76+1+
d.1.|kalk. wtasna |goéw stalowych DN250 na dtugo$ci L=16,76+1m oraz 36.16+2 =
3 dtugosci L=36.16+2m 55.920
14 Zamulenie ( wypetnienie) betonem istniejacych gazocig- | m 8.53+1+
d.1./kalk. wtasna  |gow stalowych DN150 na dtugo$ci L=8,53+1m oraz dtu- 0.91+1 =
3 gosci L=0.91+1m 11.440|
1.4/45231000-5 D-01.03.06 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl GAZOCIAGOWYCH NISKIEGO CISNIENIA PRZY PRZE-
BUDOWIE | BUDOWIE DROG
15/KNNR 1 0313- |Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego j.w. z m2 (8.67+1+
d.1./01 zastosowaniem umocnien petnych wypraskami lub pty- 16.3+1+8+
4 tami PW131 37.50+2)*
1.2*2 =
178.728
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Bohateréw Monte Cassino

(branza sanitarna-gaz)

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie |

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartosé¢
przedm.
16|KNNR 4 1411- |Posadowienie w gruncie nieutwardzonym rurociagow m3 (39.5*1.3*
d.1./01 przesytowych gazu n/c w gotowym wykopie na podtozu 0.05)+(39.5*
4 grubosci 5 cm wraz z obsypkg i zasypkg 10 cm nad ru- 1.3*0.1)+
rociggiem piaskiem gruboziarnistym z zageszczeniem ((39.5%1.3*
warstwami do wymaganego wskaznika wg Proctora 0.315)-
(39.5%1.3*0.05)+(39.5*1.3*0.1)+((39.5*1.3*0.315)~(3.14* (3.14*
((0.315/2)*2)*39.5))+(0.03+0.06+0.036)+ ((0.315/2)*2)
(17.52*1.3*0.05)+(15.52*1.3*0.1)+((17.52*1.3*0.315)- *39.5))+
(3.14%((0.315/2)"2)*17.52))+ (0.03+0.06+
(9.67%1.2*0.05)+(9.67%1.2*0.1)+((9.67*1.2*0.16)-(3.14* 0.036)+
((0.16/2)22)*9.67)) (17.52*1.3*
0.05)+
(15.52*1.3*
0.1)+
((17.52*1.3
0.315)-
(3.14*
((0.315/2)2)
*17.52))+
(9.67%1.2*
0.05)+(9.67*
1.2*0.1)+
((9.67*1.2*
0.16)-(3.14*
((0.16/2)r2)*
9.67)) =
33.296
17|KNNR 1 0214- |Mechaniczne zasypanie wykopdw liniowych gruntem m3 ((1.2-0.1-
d.1./02 ztozonym obok wykopu po zakonczonych robotach mon- 0.05-0.315)*
4 tazowych gazociggéw ponad warstwag posadowienia 39.5%1.3)+
((1.2-0.1-0.05-0.315)*39.5%1.3)+(38.16*(3.45-1.3)*1.2)+ (38.16*
(0.67%0.9%(1.2-0.05-0.1-0.063))+((17.52*0.7*1.2+17.52* (3.45-1.3)*
1.3%(1.2-0.15-0.315))+(9.67*0.4*1.2+9.67*1.2*(1.2-0.16- 1.2)+(0.67*
0.15))) 0.9*(1.2-
0.05-0.1-
0.063))+
((17.52*0.7*
1.2+17.52*
1.3*(1.2-
0.15-0.315))
+(9.67*0.4*
1.2+9.67*
1.2*(1.2-
0.16-0.15)))
= 183.217
18 KNNR 1 0215- |Przemieszczenie pozostatego gruntu rodzimego po za- |m3 (109.298+
d.1./02 sypaniu wykopdw liniowych i obiektowych na projekto- 109.298+
4 wane nasypy drogowe po uzgodnieniu z branzg drogowg 0.724)-
i Inspektorem Nadzoru robé6t drogowych (33.296+
183.217) =
2.807
19|KNR-W 2-19 Ostonowa rura dzielona AROT A160PS na kablu teleko- |szt. 3
d.1./0303-13 minikacyjnym
4/2.52.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia
20|KNR-W 2-19 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych dn315x17,9 m 16.38+37.50
d.1./0301-15 PE100 SDR17,6 =53.880
4|2.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
21/KNR-W 2-19 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych dn 160x9,1 m 8.67
d.1./0301-12 PE100 SDR17,6
4|2.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
22|KNR-W 2-19 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych dn 63x5,8 m 2.03
d.1./0301-06 PE100 SDR11
4/2.52.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
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Bohateréw Monte Cassino

KOSZTORYS OFERTOWY
(branza sanitarna-gaz)

Zadanie |

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

23
d.1

KNR-W 2-19
0302-14
z.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04

taczenie rur z polietylenu o dn 315 mm metodg zgrze-
wania czotowego

pot.

12+4 =
16.000

24
d.1.

KNR-W 2-19
0302-08
z2.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04

taczenie rur z polietylenu o dn 160 mm metodg zgrze-
wania czotowego

pot.

25
d.1.

KNR-W 2-19
0302-02
z.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04

taczenie rur z polietylenu o dn 63 mm metodg zgrzewa-
nia czotowego

pot.

26
d.1.

KNR-W 2-19
0303-12
2.sz.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg
ksztattek doczotowych 15 stopni

szt.

27
d.1.

KNR-W 2-19
0303-16
z.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
modyfikacja

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 315 mm za pomoca
ksztattek doczotowych 15 stopni

szt.

KNR-W 2-19
0303-16
2.sz.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
modyfikacja

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 315 mm za pomocg
ksztattek doczotowych - tuk 30 stopni

szt.

29
d.1

KNR-W 2-19
0303-16
z.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
modyfikacja

Potaczenia rur z polietylenu o ér. 315 mm za pomoca
ksztattek doczotowych 45 stopni

szt.

30
d.1.

KNR-W 2-19
0303-16
z2.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 315 mm za pomocg
ksztattek elektrooporowych - tréjnik redukcyjny dn315/
250/315 PE100

szt.

3
d.1.

-

KNR-W 2-19
0303-16
z.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 315 mm za pomoca
ksztattek elektrooporowych - redukcja dtuga dn315/250
PE100

szt.

32
d.1.

KNR-W 2-19
0303-16
2.sz.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 315 mm za pomocg
ksztattek elektrooporowych - redukcja dtuga dn250/160
PE100

szt.

33
d.1.

KNR-W 2-19
0303-16
z.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 315 mm za pomoca
ksztattek elektrooporowych - prostka dn160 PE100

szt.

KNR-W 2-19
0305-06
z.sz.2.5. 9905-
04

analogia

Przytacza domowe z PE-HD o $r. do 63 mm

szt.

KNR-W 2-19
0303-15
2.sz.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia

Potgczenia rur PE-stal dn160/DN150

szt.
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Bohateréw Monte Cassino

(branza sanitarna-gaz)

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie |

z przebudowywanymi gazociggami

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartosé¢
przedm.
36 KNR-W 2-19 Potaczenia rur PE-stal dn315/DN250 szt. 3
d.1./0303-15
4/2.52.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia
37|KNR-W 2-19 Potgczenia rur PE-stal dn63/DN50 szt. 1
d.1./0303-15
4|z.s2.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia
38/KNR 2-19 Proba taczona wytrzymatosci i szczelnosci gazociaggéw |km 0.003
d.1./0211-01 o $r.nom. 63mm na cisnienie do 0.6 MPa - stabilizacja
4|analogia
39/KNR 2-19 Préba taczona wytrzymatosci i szczelnosci gazociggéw |km 0.003
d.1./0211-01 o sr.nom. 63 mm na cisnienie do 0.6 MPa - préba wtas-
4|analogia ciwa
40|KNR 2-19 Proba taczona wytrzymatosci i szczelno$ci gazociggdw |km 0.009
d.1./0211-02 o $r. nom. 160 mm na ci$nienie do 0.6 MPa - stabiliza-
4|analogia cja
41/KNR 2-19 Préba taczona wytrzymatosci i szczelnosci gazociagéw |km 0.009
d.1./0211-02 o sr. nom. 160 mm na ci$nienie do 0.6 MPa - préba
4|analogia wiasciwa
42| KNR 2-19 Proba tgczona wytrzymatosci i szczelno$ci gazociggdw |km 0.017+0.038
d.1./0211-02 o $r. nom. 315 mm na ci$nienie do 0.6 MPa - stabiliza- =0.055
4|analogia cja
43| KNR 2-19 Préba taczona wytrzymatosci i szczelnosci gazociagéw |km 0.017+0.038
d.1./0211-02 o sr. nom. 315 mm na ci$nienie do 0.6 MPa - préba =0.055
4|analogia wiasciwa
44| KNR-W 2-19 Oznakowanie rurociggéw tasma lokalizacyjna w kolorze |m 1+16.38+2+
d.1./0102-01 26itym szerokosci 6 cm z czynnikiem lokalizacyjnym ze 37.50+8.67+
4 stali kwasoodpornej do utozenia 5 cm nad rurociagiem / 1+2.03+1+
drut lokalizacyjny 0.91+1 =
71.490
45/KNR-W 2-19 Tasma ostrzegawcza TOL-011 w kolorze zéitym szero- |m 1+16.38+2+
d.1./0102-01 kosci 30cm do utozenia 40 cm nad rurociggiem 37.50+8.67+
4 1+2.03+1+
0.91+1 =
71.490
46| KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggéw betonowymi stupkami  |kpl. 1
d.1./0134-03 oznaczeniowymi
4
47/KNR 2-31 Nakfady za dowiezienie materiatéw na posadowienie ru- |ms3 1
d.1./1510-04 rociggow gazu z odlegtosci do 1 km
4|analogia
48| KNR 2-31 Dodatkowe naktady za dowiezienie materiatéw na posa- |m3 1
d.1./1511-02 dowienie rurociggéw gazu z odlegtosci ponad 1 km do
4|analogia 10 km
Krotnos¢ = 10
49/KNNR 1 0529- |Montaz i demontaz podwieszen konstrukcyjnych: kabli |kpl. 3
d.1./06 + KNNR 1 |energetycznych i telekomunikacyjnych, wodociggéw, ka-
4(0529-01 natéw deszczowych w skrzyzowaniach

Razem dzial: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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