Strona Tytutowa do Kosztorysu Ofertowego

KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy:

Adres:

Wykonawca:

Adres:

GMINA LUBLIN
Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J

Na wykonanie:

Lokalizacja obiektu:

Dokumentacja projektowa na przebudow e ulicy Bohateréw Monte
Cassino w Lublinie od skrzy zowania z ul. Krasi Askiego do

skrzy zowania z ul. Zana oraz remont ktadki dla pieszychn  ad ul.
Bohateréw Monte Cassino (w rejonie skrzy  zowania z ul. Armii
Krajowej)

Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wod-kan
Zadanie |

Przebudowa ul. B.M. Cassino
odcinek jednojezdniowy

miasto Lublin, gmina Lublin, woj. lubelskie

Cena ofertowa:; | zt
wtym podatek VAT: | oo e zt
Stownie:

Poziomcen: | ... kwartat ................... r.

Kosztorys zostat
opracowany przez:

Adres:

(nazwaf|rmy)

(kod-miejscowosc)

Sporzadzit:

Podpis upetnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

(data i podpis)




Bohateréw Monte Cassino TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH Zadanie |
(branza sanitarna-kd i wod-kan)
Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-58 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 1-1 D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w
terenie rowninnym
1.2 2-3 D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
1.3 4-33 D-01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1.4 34 - 58 D 01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociggowych i
kanalizacyjnych przy przebudowie budowie drég
2 59 - 133 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
21 59 -133 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 2471 Uzytkownik: Anna Leniak-Tomczyk



Bohateréw Monte Cassino KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie |
(branza sanitarna-kd i wod-kan)

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wod-kan. Zadanie | - odcinek jednojezdniowy - w ramach przebu-
dowy ulicy Bohateréw Monte Cassino w Lublinie
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45233000-9 D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych |km 0.92
d.1./01 w terenie réwninnym:
1 - budowa kanalizacji deszczowej L=906,48m
- budowa hydrantéw ppoz L=14,26m
1.2/45112000-5 D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
2/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m?2 11.68
d.1./01 do 15 cm pod demontowane i montowane hydranty
2|analogia ppoz.
3|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$cim2 12.18
d.1.|01 do 15 cm pod demontowane i montowane kanaty i stud-
2|analogia nie kanalizacji deszczowej
1.3/45111000-8 D-01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
4/KNNR 1 0202- |Wykop liniowy w gruncie suchym kat. Ill sposobem me- |m3 16.38
d.1.|04 chanicznym przy szerokosci wykopu 1,0 m i Sredniej gte-
3 bokosci 1,80 m celem wykonania demontazu wodocia-
gow o $rednicy 80 mm
5/KNNR 1 0305- |Reczne wykopy liniowe pod wodocigg zeliwny w obsza- |m3 5.40
d.1./01 z.0.2.10.1. |rze wystepujacych kolizji uzbrojenia podziemnego
3/9901-02
6|KNR 4-051 Demontaz wodociggu zeliwnego cisnieniowego o $ér. no- |m 6.20
d.1./0117-01 9903-3 |minalnej 80 mm - kolizyjne uzbrojenie podziemne
3
7/KNR 4-05I Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej |kpl. 3.00
d.1./0227-01 9903-3 |80 mm - kolizyjne uzbrojenie podziemne
3
8|KNR 4-051 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy no- |szt. 3.00
d.1./0222-01 9903-3 |minalnej 80 mm - kolizyjne uzbrojenie podziemne
3
9|KNR 4-051 Demontaz tréjnika redukcyjnego z zeliwa o srednicy no- |szt. 3.00
d.1./0222-05 9903-3 | minalnej 250/80 mm - kolizyjne uzbrojenie podziemne
3
analogia
10/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow liniowych gruntem ztozonym obok |m3 28.61
d.1.|05 wykopu po zakonczonych robotach demontazowych wo-
3|analogia dociagu
11/KNNR 1 0202- |Wykopy liniowe w celu demontazu przykanalikéw de- m3 59.76
d.1.|04 szczowych wykonywane sposobem mechanicznym ko-
3 parkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. sa-
mowytadowczymi na odl. do 1 km w gr.kat.lll, z recznym
wyréwnaniem dna i $cian wykopu (wykop w celu demon-
tazu przykanallikow pokrywajacy sig z trasg montazu
przykanalikéw ujeto w wykopie pod montaz)
12/KNNR 1 0202- |Wykopy liniowe w celu demontazu kanatéw deszczo- m3 232.94
d.1.|04 wych wykonywane sposobem mechanicznym koparkami
3 podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyta-
dowczymi na odl. do 1 km w gr.kat.lll, z recznym wyrow-
naniem dna i $cian wykopu
(pozostaty wykop w celu demontazu kanatéw a pokrywa-
jacy sie z trasg miontazu kanatéw ujeto w wykopie pod
montaz)
13/KNNR 1 0305- |Reczne wykopy liniowe pod kanaty i przykanaliki w ob- |m3 213.75
d.1./01 z.0.2.10.1. |szarze wystepujacych kolizji z demontowanymi kanatami
3/9901-02 sieci kanalizacji deszczowej
14/ KNR 4-05I Demontaz przykanalikéw kanalizacji deszczowej DN150 |m 210.51
d.1./0315-01 9903-3 |i 200 z rur betonowych lub kamionkowych z wydobyciem
3 materiatéw na powierzchnie terenu, L=210,51m
analogia
15/KNR 4-05I Demontaz kanatu kanalizacji deszczowej DN200 z rur  |m 57.94
d.1./0315-01 9903-3 |betonowych lub kamionkowych z wydobyciem materia-
3 téw na powierzchnie terenu, L=57,94m
16|KNR 4-05I Demontaz kanatu kanalizacji deszczowej DN300 z rur  |m 57.27
d.1./0315-03 9903-3 |betonowych lub kamionkowych z wydobyciem materia-
3 téw na powierzchnie terenu
17 Zamulenie ( wypetnienie) betonem istniejacych kanatéw |m 89.50
d.1.|kalk. wikasna |deszczowych betonowych DN300 na dtugosci L=89,50m
3
18/ KNR 4-05I Demontaz kanatu kanalizacji deszczowej DN400 z rur  |m 12.93
d.1./0315-04 9903-3 |betonowych lub kamionkowych z wydobyciem materia-
3 téw na powierzchnie terenu
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Bohateréw Monte Cassino KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie |
(branza sanitarna-kd i wod-kan)
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
19 Zamulenie ( wypetnienie) betonem istniejacych kanatéw |m 27.91
d.1./kalk. wkasna |deszczowych betonowych DN400
3
20|KNR 4-05I Demontaz kanatu kanalizacji deszczowej DN500 z rur ~ |m 64.94
d.1./0315-05 9903-3 |betonowych lub kamionkowych z wydobyciem materia-
3 téw na powierzchnie terenu
21 Zamulenie ( wypetnienie) betonem istniejacych kanatéw |m 44.02
d.1./kalk. wtasna |deszczowych betonowych DN500
3
22|KNR 4-05I Demontaz kanatu kanalizacji deszczowej DN600 z rur  |m 93.11
d.1./0315-05 9903-3 |betonowych lub kamionkowych z wydobyciem materia-
3 téw na powierzchnie terenu
23 Zamulenie ( wypetnienie) betonem istniejgcych kanatéw |m 24.81
d.1.|kalk. wtasna |deszczowych betonowych DN600
3
24|KNR 4-05I Demontaz kanatu kanalizacji deszczowej DN800 z rur  |m 240.45
d.1./0315-05 9903-3 |betonowych lub kamionkowych z wydobyciem materia-
3 téw na powierzchnie terenu
25|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych |kpl. 18.00
d.1./0411-01 0 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem wraz z wpustami
3
26|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. |kpl. 9.00
d.1./0409-03 9903-3 | 1200 mm w gotowym wykopie
3
27|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. |kpl. 7.00
d.1./0409-05 9903-3 | 1400 mm w gotowym wykopie
3
28|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. |kpl. 7.00
d.1./0409-05 9903-3 | 1600 mm w gotowym wykopie
3
29/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow liniowych gruntem ztozonym obok |m3 792.40
d.1./05 z.0.2.11.4. |wykopu po zakonczonych robotach demontazowych ka-
3/9911-03 nalizacji deszczowej wraz z zageszczeniem zasypki do
wskaznika 1s1,0 wg Proctora w uzgodnieniu z branzg
drogowg
30|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 285.95
d.1./1102-04 1102- |nym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem
3|05 cigzarowym na odlegtos¢ 10 km
31|KNR 4-05I Roboty demontazowe zwigzane z wymiang i regulacjg  |kpl. 41.00
d.1./0410-06 9903-1 |wysokosciowa studni wodociggowych i kanalizacji sani-
3 tarnej polegajace na zdemontowaniu pokryw nadstu-
dziennych zelbetowych z pierscieniem odcigzajacym i
wiazem
32|KNR 4-05I Roboty demontazowe zwigzane z wymiang i regulacjg  |kpl. 41.00
d.1./0410-03 wysokosciowg studni wodociggowych i kanalizacji sani-
3 tarnej polegajace na zdemontowaniu kregéw betono-
wych o $rednicy 1200 mm i dlugosci ca 1,0m
33|KNR 4-05I Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zata- |kpl. 37.90
d.1./0410-05 + KNR |dunku i wytadunku samochodami skrzyniowymi na od-
3|4-051 0410-02 |legtosc¢ do 1 km
9903-1 9903-1 |-Skrzynki zasuw i hydrantéw V=1,0 m3
-Pokrywy nadstudzienne, wiazy i kregi V=41 x0,785x1,
0x1,0 = 36,90 m3
1.4/45231000-5 D 01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociggowych i kanalizacyjnych przy przebudowie budowie
drég
34 KNNR 1 0301- |Wykop liniowy w gruncie kat. lll - IV gtebokosci do 2, m3 36.88
d.1./02 50m wykonany sposobem recznym z wydobyciem ziemi
4 na odktad i transportem na odlegto$¢ 1 km
L=16,0ms=1,0m
35/KNNR 1 0314- |Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego jw. w |m?2 73.75
d.1./01 gruncie nawodnionym z zastosowaniem umocnien pet-
4 nych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiorka przy
gtebokosci wykopu do 3,0 m ($rednio h=2,50m) i szero-
kosci 1,0 m
Lc=120m
36/KNNR 4 1411- |Posadowienie w odwodnionym gruncie i gotowym wyko- |m3 12.10
d.1./02 pie liniowym rurociggéw DN80 na podtozu z pospofki
4 grubosci do 20 cm wraz z obsypka i zasypkg do podbu-
dowy nawierzchni drogowej przy zastosowaniu pospotki
o $rednicy ziaren do 10 mm lub w zielencu gruntem ro-
dzimym wraz z zageszczeniem warstwami do wymaga-
nego wskaznika wg Proctora
37/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow liniowych gruntem ztozonym obok |m3 24.78
d.1.|05 wykopu po zakonczonych robotach montazowych wodo-
4 ciggow po odjeciu warstw posadowienia
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Bohateréw Monte Cassino KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie |
(branza sanitarna-kd i wod-kan)
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
38/KNNR 1 0215- |Przemieszczenie pozostatego gruntu rodzimego po za- |m3 12.10
d.1./02 sypaniu wykopow liniowych w miejsce uzgodnione z
4 branzg drogowa i Inspektorem Nadzoru robét drogowych
39|KNNR 4 1003- |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu m 14.75
d.1./01 z.sz.3.9. rurociggow z zeliwa sferoidalnego DN80
4/9912-4
analogia
40/KNNR 4 1014- |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu szt. 3.00
d.1./06 z.s2.3.9. trojnika z zeliwa sferoidalnego DN250/80 mm
4/9912-10
analogia
41/KNNR 4 1119- |Montaz w gotowym wykopie i zaggszczonym podtozu kpl. 3.00
d.1./01 hydrantu ppoz. podziemnego DN 80 mm wraz z zasuwg
4 analogia i obudowa teleskopowg
42|KNNR 4 1430- |Wykonanie blokéw oporowych i podporowych sieci wo- |m3 2.00
d.1./01 dociggowej
4
43/KNNR 4 1612- |Ptukanie przebudowywanej sieci wodociggowej o $redni- | m 14.75
d.1./01 cy do 150mm (jednokrotne)
4
44/ KNNR 4 1612- |Drugie ptukanie przebudowywanej sieci wodociggowej o |m 14.75
d.1.|01 $rednicy do 150 mm
4
45/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagu przebudowywanych odcinkéw m 14.75
d.1./01 sieci wodociagowej o $rednicy do 150 mm
4
46/KNNR 4 1606- |Wodna proba szczelno$ci przebudowywanych odcinkéw |préba 3.00
d.1./03 sieci wodociagowe;j z rur zeliwa sferoidalnego
4
47 KNR 2-19 Oznakowanie rurociggow tasma lokalizacyjng z wktadkg |m 14.75
d.1./0102-01 metalowg i napisem "Uwaga - rurocigg do wody"
4 analogia
48|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przebudowywanych wodociagéw kpl. 3.00
d.1./0134-03 stupkami oznaczeniowymi betonowymi niskimi wraz z
4 analogia tabliczkami informacyjnymi
49/KNNR 1 0509- |Wykonanie obrukowania o wymiarach 0,60x0,60 m wo- |m2 2.16
d.1./02 kot skrzynek zeliwnych zasuw wodociagowych i hydran-
4 tow
50| KNR 2-31 Dowiezienie piasku lub pospotki na posadowienie ruro-  |m3 45.00
d.1./1510-04 ciggéw samochodami samowytadowczymi z miejsca po-
4 analogia zyskania do miejsca robét - 10 km V=15,0m3
51/ KNR 4-05I Regulacja istniejacej skrzynki ulicznej do hydrantéw po- |kpl. 6.00
d.1./0210-01 dziemnych wraz z obudowsg, a w przypadku ztego stanu
4|analogia technicznego wymiana na nowa skrzynke z zeliwa sfero-
idalnego w klasie D400 i napisem "HP" (istniejacy hy-
drant nie podlega wymianie)
52/ KNR 4-05I Regulacja istniejacych skrzynek ulicznych zasuw wodo- |kpl. 5.00
d.1./0201-04 9903-1 ciagowych wraz z obudowa, a w przypadku ztego stanu
4/9903-3 technicznego wymiana na nowg skrzynke z zeliwa ego w
analogia klasie D400 i napisem "WODA" (istniejace zasuwy nie
podlegajg wymianie)
53/KNNR 4 1423- |Regulacja wysokosciowa studni lub komér wodociggo- |szt. 7.00
d.1.|06 wych po zdemontowaniu istniejgcych wtazéw zeliwnych i
4|analogia pokryw nadstudziennych zelbetowych i podwyzszeniu
do wymaganej projektem wysokosci, a w przypadku zte-
go stanu technicznego wymiana na nowe (stosowa¢ wia-
zy zeliwne przejazdowe w klasie D400 wg PN EN 124)
- studnie wodociggowe - szt. 5
- komory wodociggowe szt. 2
54| KNNR 4 1423- |Ewentualna wymiana kominéw z kregéw betonowych m 5.00
d.1./03 dn1200 mm zwigzanych z regulacja wysokosciowg stud-
4 |analogia ni wodociggowych po zdemontowaniu istniejacych wia-
z6w zeliwnych i pokryw nadstudziennych zelbetowych i
podwyzszeniu do wymaganej projektem wysokosci,
- studnie wodociggowe - szt. 5
55/KNNR 1 0509- |Wykonanie obrukowania o wymiarach 0,60x0,60 m wo- |m?2 3.96
d.1./02 kot skrzynek zeliwnych zasuw wodociggowych szt.5 i hy-
4|analogia drantéw szt.6
56| KNNR 4 1423- |Regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacji sanitarnej po |szt. 34.00
d.1.|06 zdemontowaniu istniejacych wtazow zeliwnych i pokryw
4|analogia nadstudziennych zelbetowych i podwyzszeniu do wyma-
ganej projektem wysokosci, a w przypadku ztego stanu
technicznego wymiana na nowe (stosowa¢ wiazy zeliw-
ne przejazdowe w klasie D400 wg PN EN 124)
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Bohateréw Monte Cassino KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie |
(branza sanitarna-kd i wod-kan)
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
57|KNNR 4 1423- |Ewentualna wymiana komindéw z kregéw betonowych m 34.00
d.1./03 dn1200 mm zwigzanych z regulacja wysokosciowg stud-
4|analogia ni kanalizacji sanitarnej po zdemontowaniu istniejacych
wiazow zeliwnych i pokryw nadstudziennych zelbeto-
wych i podwyzszeniu do wymaganej projektem wyso-
kosci,
58/ KNNR 1 0529- |Montaz i demnontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw |kpl. 10.00
d.1./06 + KNNR 1 |i kanatéw; element o rozpietosci do 4 m w skrzyzowa-
410529-01 niach z przebudowywanymi elementami sieci wod-kan
z.0.2.10.1.
9901-01
z.0.2.10.1.
9901-01
Razem dziat: D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1/45231000-5 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
59/KNNR 1 0202- |Wykopy liniowe w celu montazu przykanalikow deszczo- |m3 377.66
d.2.|04 wych wykonywane sposobem mechanicznym koparkami
1 podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyta-
dowczymi na odl. do 1 km w gr.kat.lll, z recznym wyrow-
naniem dna i $cian wykopu
- z uwzglednieniem wykopoéw w celu demontazu przyka-
nalikéw nieujetych w pozycjach 11 13
60 KNNR 1 0202- |Wykopy liniowe w celu montazu kanatéw deszczowych |m3 3284.21
d.2.|04 wykonywane sposobem mechanicznym koparkami pod-
1 siebiernymi z transportem urobku sam. samowytadow-
czymi na odl. do 1 km w gr.kat.lll, z recznym wyréwna-
niem dna i $cian wykopu
- z uwzglednieniem wykopow w celu demontazu kanatéw
nieujetych w pozycjach 12 13
61/KNNR 1 0202- |Wykop obiektowy pod studzienki wpustowe DN500 spo- |m3 214 .44
d.2.|06 sobem mechanicznym z odwiezieniem urobku ziemnego
1 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km
62| KNNR 1 0202- |Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacji deszczowej |m3 299.52
d.2.|06 DN1200, DN1200 i DN1600 sposobem mechanicznym z
1 odwiezieniem urobku ziemnego samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ 1 km
63|KNNR 1 0313- |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami |m?2 4072.55
d.2.|01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) przy szer. wyko-
1 pu do 1,20 m i gtebokos$ci do 3,0 m w gruncie kat. | - IV
64|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow obiektowych palami szalun- |m?2 198.93
d.2.|04 kowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod studnie i stu-
1 dzienki sciekowe w gruntach kat.I-1V
65 KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe z betonu C12/15 pod dno studni m3 23.48
d.2.|04 dn1200, dn1400 i dn1600 o grubosci 30 cm
1|analogia
66/ KNNR 4 1410- |Posadowienie studni na 10 cm zageszczonego piasku |m3 7.83
d.2./02 gruboziarnistego
1|analogia
67 KNNR 4 1411- |Podtoze z piasku gruboziarnistego grubosci 10 cm wraz |m3 1.79
d.2.|01 zageszczeniem np. wg Proctora pod studzienki scieko-
1|analogia we
68 KNNR 4 1410- |Podtoze z chudego betonu C12/15 pod studzienki $cie- |m3 3.58
d.2.|04 kowe grubosci 20 cm
1
69/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 50.60
d.2.|04 25 cm dla rurociggéw dn 200mm
1
70 KNNR 4 1411- |J.w. lecz dla rurociggu dn 315 mm m3 49.83
d.2.|04
1
71/KNNR 4 1411- |J.w. lecz dla rurociggu dn 400mm m3 53.95
d.2.|04
1
72/KNNR 4 1411- |J.w. lecz dla rurociggu dn 500mm m3 4713
d.2.|04
1
73|KNNR 4 1411- |J.w. lecz dla rurociggu dn 630mm m3 58.32
d.2./04
1
74 KNNR 4 1411- |J.w. lecz dla rurociggu dn 800mm m3 107.56
d.2.|04
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75/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty w strefach bocznych rurociggéw dn |m3 34.23
d.2.|03 200mm
1
76/ KNNR 4 1411- |J.w. lecz rurociggéw dn 315mm m3 50.72
d.2.|03
1
77|KNNR 4 1411- |J.w. lecz rurociggéw dn 400 mm m3 69.21
d.2.|04
1
78 KNNR 4 1411- |J.w. lecz rurociggéw dn 500 mm m3 74.80
d.2.|04
1
79|KNNR 4 1411- |J.w. lecz rurociggéw dn 630 mm m3 103.36
d.2.|04
1
80|KNNR 4 1411- |J.w. lecz rurociggdéw dn 800 mm m3 233.13
d.2.|04
1
81/KNNR 4 1411- |J.w. lecz 30 cm nad rurociggami dn 200 mm i na szero- |m3 60.72
d.2.|04 kosci wykopu
1
82|KNNR 4 1411- |J.w. lecz dla rurociggéw dn 315 mm m3 59.79
d.2.|04
1
83/KNNR 4 1411- |J.w. lecz dla rurociggéw dn 400 mm m3 64.74
d.2.|04
1
84 /KNNR 4 1411- |J.w. lecz dla rurociggéw dn 500 mm m3 56.56
d.2.|04
1
85/KNNR 4 1411- |J.w. lecz dla rurociggéw dn 630 mm m3 69.99
d.2.|04
1
86|KNNR 4 1411- |J.w. lecz dla rurociggéw dn 800 mm m3 129.08
d.2.|04
1
87/KNNR 4 1411- |Obsypka studni i studzienek z piasku gruboziarnistego |m3 182.46
d.2.|03 zageszczeniem warstwami co 20 cm do podbudowy na-
1|analogia wierzchni jezdni
88/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow liniowych i obiektowych po wykona- |m3 1356.49
d.2.|04 niu posadowienia rurociggow i studni z zastosowaniem
1 gruntu rodzimego w uzgodnieniu z branzg drogowg) do
poziomu podbudowy jezdni, sciezek rowerowych i chod-
nikéw
- dla przykanalikéw dn200 - 124,66 m3
- dla przykanalikow dn315 - 148,95 m3
- dla przykanalikéw dn400 - 143,93 m3
- dla przykanalikéw dn500 - 400,79 m3
- dla przykanalikéw dn630 - 144,38 m3
- dla przykanalikéw dn800 - 393,78 m3
89/KNNR 1 0220- |Odwiezienie pozostatego po zasypaniu wykopéw urobku |m3 931.65
d.2./02 ziemnego samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ do 1 km
90| KNNR 1 0208- |Dodatkowe naktady do transportu za kazdy rozpoczety 1 |m3 931.65
d.2./02 km odlegtosci, ponad 1 km - urobek ziemny z zasypania
1 wykopdéw po wylotach do rowu na odlegto$¢ do 10 km
Krotnos¢ = 10
91 KNNR 4 1413- |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych DN1200 stud. 10.00
d.2.|03 mm i gtebokosci do 3 m z wtazem zeliwnym DN600 mm
1 typu ciezkiego przejazdowego w klasie D400 z zamknie-
ciem blokujgcym (ryglem) i zawiasem
92 KNNR 4 1413- |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych DN1400 stud. 6.00
d.2.|05 mm i gtebokosci do 3 m z wtazem zeliwnym DN600 mm
1 typu ciezkiego przejazdowego w klasie D400 z zamknie-
ciem blokujgcym (ryglem) i zawiasem
93 KNNR 4 1413- |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych DN1600 stud. 6.00
d.2.|05 mm i gtebokosci do 3 m z wkazem zeliwnym DN600 mm
1 typu ciezkiego przejazdowego w klasie D400 z zamknie-
ciem blokujgcym (ryglem) i zawiasem
94 KNNR 4 1413- |Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5 m réznicy |[0.5 m] stud. 2.00
d.2.|06 gtebokosci studni Dn1600 ponad 3,0 m szt.3 L=3,50m
1|analogia
95 KNNR 4 1413- |Dno - podstawa betonowa studni fi 1200, 1400 i 1600 m3 22.00
d.2.|08 mm z otworami do przeprowadzenia rurociggow
1|analogia
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96 KNNR 4 1408- |Wykonanie kinet w studniach z betonu hydrotechniczne- |m3 5.50
d.2.|06 go C 45/55
1
97 |KNNR 4 1513- |Zabezpieczenie (wzmocnienie) kinet w studniach kanali- |m2 130.37
d.2.|03 zacyjnych preparatem Litorin | i Il
1
98/ KNNR 4 1513- |Izolacja zewn.powierzchni studni kanalizacyjnych Dn m?2 86.07
d.2.|03 1200 mm z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno
1 - warstwa pierwsza
99/KNNR 4 1513- |lzolacja zewn.powierzchni studni kanalizacyjnych Dn m?2 86.07
d.2.|04 1200 mm z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno
1 - warstwa druga
100 KNNR 4 1513- |lzolacja zewn.powierzchni studni kanalizacyjnych Dn m?2 62.72
d.2.|03 1400 mm z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno
1 - warstwa pierwsza
101/KNNR 4 1513- |lzolacja zewn.powierzchni studni kanalizacyjnych Dn m?2 62.72
d.2.|04 1400 mm z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno
1 - warstwa druga
102/ KNNR 4 1513- |lzolacja zewn.powierzchni studni kanalizacyjnych Dn m?2 87.86
d.2.|03 1600 mm z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno
1 - warstwa pierwsza
103|KNNR 4 1513- |lzolacja zewn.powierzchni studni kanalizacyjnych Dn m?2 87.86
d.2.|04 1600 mm z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno
1 - warstwa druga
104 KNNR 4 1424- |Studnie $ciekowe uliczne betonowe DN500 z osadni- kpl. 6
d.2./02 kiem i kratg Sciekowa zeliwng w klasie D400 typ la - kot-
1 nierz petny - z zawiasem i ryglem
105/KNNR 4 1424- |Studnie $ciekowe uliczne betonowe DN500 z osadni- kpl. 3
d.2./02 kiem i kratg $ciekowa zeliwng w klasie D400 typ Ib - kot-
1 nierz 3/4 - z zawiasem i ryglem
106 [ KNNR 4 1424- |Studnie $ciekowe uliczne betonowe DN500 z osadni- kpl. 19
d.2./02 kiem i kratg Sciekowg zeliwng w klasie D400 typ Il - kra-
1 weznikowo-jezdniowy - z zawiasem i ryglem
107 KNNR 4 1506- |lzolacja zewnetrznej powierzchni studzienek sciekowych |m 163.18
d.2.|06 Dn500 z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno -
1|analogia warstwa pierwsza
108 KNNR 4 1507- |lIzolacja zewnetrznej powierzchni studzienek sciekowych |m 163.18
d.2.|06 Dn500 z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno -
1|analogia warstwa druga
109/ KNNR 4 1308- |Montaz rur kanalizacyjnych z PP dn 200 SN10 m 212.87
d.2./02
1|analogia
110/ KNNR 4 1308- |Montaz rur kanalizacyjnych z PP dn 315 SN10 m 129.58
d.2./05 z.sz.3.4.
119913-2
analogia
111/ KNNR 4 1308- |Montaz rur kanalizacyjnych z PP dn 400 SN10 m 136.19
d.2./06 z.sz.3.4.
1/9913-2
analogia
112/KNNR 4 1308- |Montaz rur kanalizacyjnych z PP dn 500 SN10 m 99.73
d.2./07 z.sz.3.4.
1/9913-2
analogia
113/KNNR 4 1308- |Montaz rur kanalizacyjnych z PP dn 630 SN10 m 129.56
d.2./08 z.sz.3.4.
119913-2
analogia
114 KNNR 4 1308- |Montaz rur kanalizacyjnych z PP dn 800 SN10 m 215.65
d.2./08 z.sz.3.4.
119913-2
analogia
115/KNNR 4 1322- |Ztgczka dwukielichowa z uszczelkg dn 800 mm szt 33.00
d.2./08 z.sz.3.4.
1/9913-3
analogia
116/ KNNR 4 1324- |t3aczniki przejsciowe (uniwersalne, adaptacyjne) do po- |ztacz. 2.00
d.2.|01 taczenia projektowanych rur PP dn315 z rurociagami ist-
1|analogia niejacymi kanalizacji deszczowej (zeliwnymi i kamionko-
wymi) Dn150-200 mm
117/KNNR 4 1324- |t3aczniki przej$ciowe (uniwersalne, adaptacyjne) do po- |ztacz. 1.00
d.2.|03 taczenia projektowanych rur PP dn400 z rurociagami ist-
1|analogia niejacymi kanalizacji deszczowej (zeliwnymi i kamionko-

wymi) Dn400 mm

6
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118 KNNR 4 1324- |t3aczniki przejsciowe (uniwersalne, adaptacyjne) do po- |ztacz. 1.00
d.2.|04 taczenia projektowanych rur PP dn400 z rurociggami ist-
1|analogia niejacymi kanalizacji deszczowej (zeliwnymi i kamionko-
wymi) Dn500 mm
119/KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne przez Sciany studni kanalizacyjnych  |szt 56
d.2.|01 dn200
1
120 KNNR 4 1427- |PrzejScie szczelne przez Sciany studni kanalizacyjnych |szt 14
d.2.|04 dn315
1
121/KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne przez Sciany studni kanalizacyjnych |szt 8
d.2.|04 dn400
1
122/KNNR 4 1427- |PrzejScie szczelne przez Sciany studni kanalizacyjnych |szt 6
d.2.|04 dn500
1
123|KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne przez $ciany studni kanalizacyjnych |szt 6
d.2.|04 dn630
1
124 KNNR 4 1427- |PrzejScie szczelne przez Sciany studni kanalizacyjnych |szt 11
d.2.|04 dn800
1
125/KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu m?2 1596.60
d.2.|06
1
126/ KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o r.nomi- |odc. -1 préb. 28
d.2./02 nalnej 200 mm, liczac za odcinki miedzy studzienkami
1
127|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 prob. 2.00
d.2.|04 nalnej 315 mm, liczac za odcinki miedzy studzienkami
1
128 KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nomi- |odc. -1 préb. 4.00
d.2.|05 nalnej 400 mm, liczac za odcinki miedzy studzienkami
1
129/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 prob. 3.00
d.2.|06 nalnej 500 mm, liczac za odcinki miedzy studzienkami
1
130/ KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nomi- |odc. -1 préb. 3.00
d.2.|07 nalnej 630 mm, liczac za odcinki miedzy studzienkami
1
131/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 prob. 6.00
d.2.|09 nalnej 800 mm, liczac za odcinki miedzy studzienkami
1
132/KNNR 1 0605- |Odwodnienie wykopow liniowych i obiektowych w przy- |szt. 30
d.2.|01 padku wysokiego poziomu wod gruntowych za pomoca
1 igtofiltrow fi 50 mm w rozstawie do 1,0 m.
133|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; kpl. 80.00
d.2.|01 element o rozpietosdci do 4 m
1
Razem dziat: D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét
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