Strona Tytutowa do Kosztorysu Ofertowego

KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajgey:

Adres:

Wykonawca:;

Adres:

GMINA LUBLIN
Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J

Na wykonanie:

Lokalizacja obiektu:

Przebudowy ulicy Bohateréw Monte Cassino w Lublinie od
skrzyzowania z ul. Krasirniskiego do skrzyzowania z ul. Zana

Zadanie |

Przebudowa ul. B.M. Cassino odcinek jednojezdniowy
branza drogowa i zielen

miasto Lublin, gmina Lublin, woj. lubelskie

Cena ofertowa:
w tym podatek VAT:

Stownie:

Poziom cen:

Kosztorys zostat opra-
cowany przez:

L
(kod-migjscowosc)
Sporzadzit: e
(imig i nazwisko)
................. (datafpodpfs)
Podpis upetnomocnionego przedstawiciela WYKONAWCY: oo

(data i podpis)




KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zielen)

ZADANIE 1
Lp.  Podstawa Opis | Jedn.obm. llos¢ | Cenajedn. Wartosé
1 |D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE e 8
1.1/45111000-8 /D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokoscnowych
_ 'Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. I o .
1|KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  km | (637.5-54+
d.1.103 trasa drogi w terenie réwninnym | |237 23-180+
1/Plan Syt ‘ [15+14+
! 16.29+29.5+ !
38.74)/1000
i onlll — " oo i =0.754 ;
1.2 45112000-5 ‘D 01.02.01. Usunigcie oraz zabezpieczenie drzew
] ___|Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby o —a
2 BCD D-01 “'Odtworzenie trasy | punktow wysokosciowych przy linio- [km 0.637!
d.1./01.01.01-01 |wych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
2|Plan syt. branza zielen) SRR O N S
3|KNR-W 2-01  Scinanie drzew pita, mechamcznq(sr 10-15 cm) szt. 9 |
d.1./0103-01 _ .
2 | |
4/ KNR-W 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 16-25 cm) szt. | 9 |
d.1./0103-02 . ' |
2 ‘
5 KNR-W 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna (5r. 26-35 cm) szt. Fé
d.1.,0103-03
2
6/BCD D-01 Karczowanie krzakow i podszycia ilo$ci sztuk krzakow  |m? 34
d.1. 01.03.25-21 3000/ha
2
7 KNNR 1 0107- sWywoienle galtezi na odlegio$é do 2 km - po karczunku mp | 1.5 |
d.1. 03 zarosli |
2
8/KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtoéci transportu  |mp | 1.5
d.1.,05 karpiny, gatezi po karczunku zaro$li ponad 2 km
2| Krotnodé¢ =3 e T S e -
9/KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odleglosé do 2 km - po karczun- |mp 3.04
d. 1 02 ku drzew
|
10 KNNR 10107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegloéci transportu mp 3.04
d.1. 05 karpiny, gatezi ponad 2 km
. S _|Kretno$¢=3 ] | — | [—— | B
11 KNNR 1 0107- Wy\~029nie gatezi na odlegiosc do 2 km - po karczunku mp 7.46
d.1..03 drzew |
2
12/KNNR 1 0107- ‘Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegloéci transportu | mp 7.46
d.1.|05 ‘gatezi po karczunku drzew ponad 2 km
2l |Krotnos¢=3 S B SR | S
13|KNNR 10107- WywoZenle dlutyc na udleg{osc do 2 km \mp 4.53
d.1. 01 !
2' R T e e o
" 14|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odleglosci transportu  'mp 4.53
d.1./04 diuzyc ponad 2 km
~2 . |Krotno$¢=3 E METSRETPRSE| BEe E
15/BCD D-01 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywama robét, o |szt. 74
d.1.101.03.25-25 $rednicy drzewa do 30 cm
___2|Proj.Zieleni ) e — PR
"16/BCD D-01 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, szt, 57
d.1.,01.03.25-26 drzewa o $rednicy ponad 30 cm
2\ProjZieleni | " _ L
1.3/45112000-5 D 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. o o
17|KNR 2-01 01286- Usumgcne warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- m2 7754
d.1./01 ¢i do 15 cm za pomaca spycharek ‘
_ 3jzat 1 el I ey, ey L.
18/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m? 1163
d.1 .|03 0208-02 Imi o poj.fyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1| z transportem urobku
3jzal 1 'na odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzo-

'nej samochodami samowyladowczymi (wywiezienie
zﬂadmlaru ‘humusu na odkiad)

1.4/45111000-8 [D 01.02.04. Rozbidrka elementéw drog
_|Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

19/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m?2 2936 ‘
d.1. 04 gr. 4x0.75=3 cm mechanicznie

_4zal.3 _ |Krotnos¢ =075 e

20/ KNNR 6 0802-  Rozebranie nawierzchni z mas mineraino- bztumlcznych m2 215
d.1.|04 gr. 4 cm mechanicznie

21 KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 'm2 1563 ‘ ‘
d.1.104 gr. 4x3.75=15 cm mechanicznie 1 [

4zat3  |Krotnos¢ =375 S | '
e
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KOSZTORYS OFERTOWY

(branza drogowa i zielen)

ZADANIE 1
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
22 KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicz- |m2 3151 |
d.1..02 ‘nie [ ’
_A4zald I ,,,im_ o o
23 KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15x2.93=44cm mz2 1563
d.1.;02 ‘mechanicznie
T 4lzal3  Krotnosé =2.93 - e
24/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 'm2 2493
d.1.04 {10%1.5=15 cm mechanicznie
. 4zat3  Krotnos¢ =15 i ‘ (S 5
25 KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z chudego betonu gr. 15x1.33= |m2 643
d.1./06 (analogia) 20 cm mechanicznie
. 4jzal. 3 o Krotnos¢ = 1.33 o _ S [
26|KNNR 6 0808- | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 1366
d.1.102 mentowo-piaskowej [
_ 4zab3 - I I N SR R
27/KNR 2-31 0812-|Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m?3 0.08*1366 =
d.1./03 109.280 ‘
_4izat.3 - ) B | o I =
28 KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm|m 3053 |
d.1. 07 na podsypce piaskowej
f,.fs_'.mz_al':..;, . L SR = i e e S
29/KNNR 6 0803-  Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto- |m2 1850
d.1.108 (analogia) nowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe] !
4izat. 3 I
30/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z piyt betonowych o wymiarach m2 532
d.1./08 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowe] ! |
4zatd 0 = .. | . —
31/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto- | m2 447
d.1. 08 (analogia) |nowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
__4.zat. 3 ___|Krotno§¢ =1.1 e diee ® a o
32/KNNR 6 0803- 'Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru m2 196
d.1./08 (analogia)  Krotnosc = 1.1
4|zal 3 ~ I !
ISHKNNR-6-0808-— Rozebranie-ogrodzen-ochrennych-U-12a M 43.5
d.1./01 (analogia) | ‘ ‘
4izat. 12 o . | =
34 KNNR-6-0808-—Rozebranie-stupkéw przeszkodowych U-5a szt - 3
d.1. O8+anategia)—(Krotnosé-=-2.
__4izah 12 N e e
35 KNNR-6-0808-—Rezebranie-slupkow-do-znakéw szt 29
P L K N SUSS NS 3 =
d.1. f T
4|zat. 9 Krotno$¢ = 2 - ) A .
37| KNNR-8-6762-—Rionowe-znaki-drogowe—zdigcie-zrakew-lub drogows-—lszt 35+1 =
d.1. 08— |kazéw- ’ ‘ 36.000
4!23{.9 WS | ) | P S .
38 KNR 2-25 0205- |Wiaty stalowe o konstrukji rozbieralnej-przenosnej po- |m?2 3
d.1..02 kryte blacha trapezowa - rozebranie
___4 Plan Syt T . e 5
39 Rozebranie wiat autobusowych szt. 3
d.1. wycena indywi-
__4/dualna Plan Syt I I S e R — L
40|KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 0.03"2936+!
d.1./04 1103-05 nym zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowy- | | 0.04*215+
4 ladowczym na odlegto$é 5 km [ 0.15"1563+
! 0.15°3151+
D.44'1563+|
0.1572493+|
0.02*643+
0.05*1366+
109.28+
0.02"3053+
| 0.06*1850+|
0.05"532+
0.08"447+
196*0.1+13+
0.5+0.5+1+
|21 o= |
L 7 23a5.010] L
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KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zielen)

ZADANIE 1
Lp.  Podstawa | Opis | Jedn.obm. | 1llosé Cena jedn. | Wartosé
41 KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- lm3 0.03*2936+ |
d.1./05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 0.04*215+
4] tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 | 0.15*1563+
| km 0.15°3151+
Krotnos¢ = 5 0.441563+
| 0.15"2493+
| 0.027643+
0.05"1366+
1 ‘ 109.28+ |
| 0.02*3053+ |
0.06*1850+ |
0.05*532+
I 0.08%447+
196"0.1+13+
| 0.5+0.5+1+ ‘
i 21 =
2345.910 ‘
Razem dziat: D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1145112000-5 D 02.01.01. Wykonanie wykopow.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
42 KNNR 1 0201- [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m?3 718
d.2. 06 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem ‘
1 zat 2 urobku na odlegio$¢ do 1 km samachodami samowyla-
| dowczymi |
43/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 718
d.2. 02 mochodami samowyladowczymi po drogach o nawierz-
1izat 2 chni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
| |Krotno$é =9
2.2'45112000-5 |D 02.03.01. Wykonanie nasypéw.
|Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
44[KNNR 1 0406- |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bez- ' m@ | 1608
d.2.|02 posrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu;
2/zal 2 grunt kat.lll-IV l
45/KNNR 1 0407- Formowanie i zaggszczanie nasypéw owys. do3,0m  |m3 l 1608
d.2.|02 spycharkami w gruncie kat.lll
2|zat. 2 !
45|KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy- ' m2 | 6457 |
d.2./05 péw w gruntach kat.I-lll |
2zat 8 [ | L
Razem dzial: D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
3 'D 04.00.00. PODBUDOWY
3.1|145233000-9 D 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.
Ked CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.
47 KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane me- | m2 2577+224+] |
d.3..03 'chanicznie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyj- 596+ |
1|zat. 5,6,7 ne nawierzchni 2832.5+ |
2300 =
8529.500|
3.2/45233000-9 D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.
48|KNNR 6 1005-  Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 'm2 6195.5+
d.3.|07 8253+435+i '
2!zaf. 45,7 224+5676+|
2577+2801+
435+2300+
2300+8253+
1735=_ | ‘
41184.500
49 KNNR 6 1005- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- |m2 6195.5+ :
d.3.|106 tumicznych 8253+435+
2|zal. 4,5,6,7 224+5676+ |
2577+2300+
53041735 =
| ; 27925.500
50|KNNR 6 1005- |Qczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2 280142577+
d.3.'04 nieulepszonych 224+530+
2 zat 56,7 530+65+| |
i 2300+2300+
‘ 2832 =
14160.000] l

3.3/45233000-9
\

D 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

‘Kod CPV: 45233000-2 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-

chni autostrad, drég.

sBu
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KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zielen)

ZADANIE 1
Lp.  Podstawa Opis Jedn.obm. llosé | Cenajedn. | Wartoéé
51|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m? 2300
d.3./01 15x0.8=12 cm
3izal 7 Krotnosé = 0.8 | | |
52/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m?2 2801 |
d.3..02 icm |
3[zal. 5

3.445233000-9

D 04.05.01. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-

‘chni autostrad, drég.

53/KNNR 6 0111-  Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm= m2 2300+
d.3.101 (analogia) | 2.5MPa, warstwa gr.10 cm 28325=
4 zat. 5 5132.500
54/ KNNR 6 0111- |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm= |m? 224+596 =/
d.3./01 (analogia)  2.5MPa, warstwa gr.10x1.5=15 cm 820.000
4|zal. 56,7 Krotno$¢ =1.5 |
55/KNNR 6 0111- Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm= | m2 2577
d.3./01 (analogia)  |2.5MPa, warstwa gr.10x2.3=23 cm ‘
4.zal. 5 Krotnosé = 2.3
56/ KNNR 6 0111-  Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm= [m2 66
d.3.102 (analogia)  |5.0 MPa, warstwa gr.15 cm
4.zat. 6 |
57 KNNR 6 0111- |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm= |m2 530 |
d.3. 02 (analogia) 5.0 MPa, warstwa gr.15x1.33=20 cm I
4izal. 6 Krotno$é¢ = 1.33 | ‘

3.5/45233000-9

D 04.06.01. Podbudowa z chudego betonu.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-

‘chni autostrad, drég.

58|KNNR 6 0109- Podbudowa z chudego betonu gr.20 cm pielegnowane |m2 530 !
d.3.|03 piaskiem i woda [ I
5lzat. 6 \ |
3.6 45233000-9 D 04.07.01a. Podbudowa z betonu asfaltowego,
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wyKonywania nawierz-
chni autostrad, drég.
59/KNNR 6 0110-  |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- | m2 224 |
d.3. 03 towych o grubosci po zageszczeniu 8 cm (AC16P, PMB |
6|zal. 5 25/55-60)
B0/KNNR 6 0110- | Podbudowy z mieszanek mineraino-bitumicznych asfal- |m?2 5676
d.3.103 towych o grubosci po zageszczeniu 8 cm (AC16P, 35/ | ‘
6.2al. 5 50) E
61/KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- [m?2 2577 [
d.3.|03 towych o grubodci po zageszczeniu 8x1.625=13 e¢m !
6lzat. 5 Krotnos¢ = 1.625

Razem dzial: D 04.00.00. PODBUDOWY

4 [D 05.00.00. NAWIERZCHIE
4.1 45233000-9 D 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.
62/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 2300 ‘
d.4.02 faltowych o grubosci 4x0.75=3 cm (warstwa $cieralna z P
1zal 7 ACS5S)
Krotnos¢ = 0.75 |
B3|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 659 [ |
d.4. 02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna z AC 11
1lzal 5 S)

4.2‘45233000-9

D 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.

2|zal. 4

64 KNNR 6 0308- 'Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- ‘mZ [ 2300
d.4./03 faltowych o grubo$ci 6x0.5=3 cm (warstwa wiazgca) ‘
2lzat 7 Krotnosé¢ = 0.5 | |
65 KNNR 6 0308- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 435 | |
d.4.02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) ‘
2|zal. 5 |
66 KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 8253 ! ‘
d‘4.J03 [faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) ! ‘ |
2|zal. 5 |
67/ KNNR 6 0108- |Wyrc')wnanie istniejacej podbudowy mieszanka t 98.7*2.5 =|
d.4.102 246.750| |

minerano-bitumiczna asfaltowa mechaniczne ‘ |

4.3/45233000-9

D 05.03.07a. Nawierzchnia z asfaltu lanego.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
chni autostrad, drég.

fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
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KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zielen)

ZADANIE 1
Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. | llosé | Cenajedn.| Wartosé
68|KNNR 6 0311-  Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wig- |m2 | 530 ‘
d.4./01 |Zaca z mieszanki grysowej, grysowo-zwirowej gr. 2x1.5=
3lzal. 6 3cm
| Krotnosé = 1.5 | | |
4.4 45233000-9 /D 05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.
'Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, dréog.
69|KNR AT-03 ‘Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej | m?2 6195.5
d.4./0102-02/03 [0 gr. 6 cm z wywozem materiaiu z rozbiérki na odl. do 1
4/zat. 4 \km - interpolacja
70/KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- | m2 334.9
d.4. 04 nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowy-
4|zal. 4 fadowczym na cdlegtos¢ 1 km
71/KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- | m? 334.9
d.4..05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
4 zat. 4 {adowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 9

|
4.5/145233000-9

|D 05.03.13a. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA).

Kod CPV: 45233000-8 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wyKonywania nawierz-
chni autostrad, drog.

72 KNNR 6 0309-
d.4./02
5/zal. 5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2

‘faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna z SMA 8)

8253

i

4.6/45233000-9

D 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-

73/KNR 2-31 0511-
d.4. 03
6 zat. 6

na podsypce cementowo-piaskowe]

m2 596

chni autostrad, drég.

4.?145233000-9
\

|D 05.03.26a. Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spegkaniami odbitymi.

Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubo$é 8 cm
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drdg.

74/ KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne | m2 8253 | [
d.4./0203-01 |
7|zal. 5
Razem dzial: D 05.00.00. NAWIERZCHIE
5 D 06.00.00. ROBOTY WYKCONCZENIOWE
5.1/45233000-9 D 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekéw.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drog.
75|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy [m?2 6457 [
d.5.|101 humusu 5 cm. |
1lzat. 8 |
76 KNNR 1 0507- [Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dal-|m2 | 6457
d.5. 02 szy 1x5=5 cm humusu.
1zat 8 Krotno§é = 5 . | J |
Razem dziat: D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6 B-07-00-00-—OZNAKOWANIE DROGHURZADZENIA-BEZPIECZENSTWA-RUEHU
6.145233000-3—D-07-04:01—Oznakeowanie-poziome.
Kod-CPV-45233000-9_R Senind ackund 5 | 5 o
rehni-autostrad, drég.
77 KNR-AT-04——Oznakowanie-poziome-strukturatne-nawierzehni-bitd— m2 2746+ \ ‘
d.6./0204-03 (analo- miczaych—na-zimno, za-pomoca-mas-chemoutwardzal- 119.8+6565.1
1|gia) nych-grubowarstwowe-wykonywane-mechanicznie - =1046.500
zat, 11 | oznakowanie-ciagle przerywane-skrzyzowania-i-przej- | |
|scia | ‘
78K 9 HeER ma 728 { !
d.6. 0203-03 (analo- al- |
1|gia)
zal. 11 strzatki+symbole—
6.2'45233000-9 -02: Y Y
79| KNNR 60702 Pienowe znaki-drogowe—stupki-z rur stalowyeh— Iszt- I 63
d.6.101
2/zal 10 | |
80 KNNR-6-0702-—Kenstrukeje-wsporeze z-dwoma-slupkami— slupkiz-rur—|szt | 4 [ |
d.6. } -stalowych
2|zat 10 Krotnos¢ = 2
81 KNNR-6-0702-—Pionowe-znaki-drogowe —znaki-Srednie-typ foli szt: 18
d.6. 05 (analogia) | ‘
2izat 10 '

Norma PRQ Wersia 4,50 Nr se

rviny: 2471




KOSZTORYS OFERTOWY
(branza drogowa i zielen)

d.6./04 (analogia)
2.zal 10

ZADANIE 1
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llosé | Cenajedn. | Wartosée
! is ietyp foliill lszt 1 g ! i
d.6. 05 (analogia) |
2/zal. 10 ‘ |
aki-drogowe -znaki-male tun fali 1 leot 41
" ~ 24 o T L

‘B%MWWW i i-mate-typfolil—— ezt I 5
d.6.!04 (analogia) i ; ‘ |
2 zal 10 |

W&W‘E——%WMMWW : i i min fi-d— szt &
d.6.104 (analogia) JKrotnos';e =08 - 1 ‘
2 zat 10 | .
MN%W@HW@@ewe—amMW__- LR i i ; szt ! 1
d.6./107 (anzlogia) | }
2 zat 10 1 | | |
STKNNR-8-0702-_Tablica rozdziel jacall-db ][:7; I[ 1
d.6.'07 (analogia) Krotnosé = 2 { 1
2 Zal 13 ‘ | ’
88 I kodowy U-5a lc-:r 4 ] |
d.6.|07 (analogia) Krotnos¢ =3 {
2/Z7al. 13 |
6.3 MM—MMWW
!J(‘QA CRV: 452220009 Dnhnh’.r w.zakresia !rnn:h-nn\u:lniay fltndmmmmmﬁaw
by i
89 nie-oehronne U-12a fm | 233
d.6.|03 (analogia) | \
3|Zat. 13 ‘ I
0000 —OZNAKOWA BROG NSTWA-RUCHU- |
7 D 08.00.00. ELEMENTY ULIC

7.1|145233000-9

D 08.01.01. Krawezniki betonowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.

d.7./04
1zal.5

90(KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe "na ptask" o wymiarach 15x30 cm m 1106 [
d.7./03 (analogia) |z wykonaniem faw betonowych na podsypce !
1lzal 7 cementowo-piaskowej i ‘ !
91|KNNR 6 0403-  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm |m

1372 |
z wykonaniem faw betonowych na podsypce [ ‘
cementowo-piaskows] \

7.2‘ 45233000-9

| !
'D 08.02.01. Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych.
,Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
|chni autostrad, drég.

d.7.]03 (analogia)
2zal 7

92(KNNR 6 0503-

'Chodniki z ptyt betonowych ryflowanych typu "STOP” o 'm2 | 1335
lwymiarach 35x35x5 cm na podsypce grysowej, spoiny |

wypetnione piaskiem | ‘ | I

7.3/45233000-9

!D 08.02.02. Chodnik z brukowe] kostki betonowej.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
Ichni autostrad, drég.

d.7.|01
3lzat 7

93 KNNR 6 0502-

|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 om na

m2 | 2699 | |
podsypce grysowej z wypetnieniem spoin piaskiem

|

7.4/45233000-9

|D 08.03.01. Obrzeza betonowe i palisady.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég.

d.?.{(}ﬁ
4|zal, 7

94/KNNR 6 0404- !Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pedsypee m t 1183 I ‘
d.7.,01 (analogia) |cementowa-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa ce- | ‘

4zal. 7 |mentowa | |

85/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 e na podsypce |m | 1143 ] 1

cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg ce-
|mentowa i | |

Razem dziat: D 08.00.00. ELEMENTY ULIC

8

D 09.00.00. ZIELEN DROGOWA

8.1/45112700-2

’D 09.01.01. Zieler drogowa
Kod CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu.

96/BCD D-09 |Sadzenie krzewéw zywoplotowych z Zaprawg rowow cal- szt. 10
d.8. 09.02.03-02 kowita, w rawach o szerokos¢ do 45 ¢m w gruncie kat,
1 Proj.Zieleni 1] | {
97|BCD D-09 Sadzenie drzew i krzewéw ligciastych o formach natural- szt. 3
d.8. 09.02.01-04 Fnych na terenie ptaskim, w gruncie kat. I-1l , z catkowitg |
”Proj.Zieleni (zaprawa dolow, szeroko$¢ dotéw 1,0 m a glebokoéé do- |
[téw 0,7 m |

8.2 45112700-2

D 09.01.02. Utrzymanie zieleni przydroznej
Kod CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu.

d.8. 01
2|Proj.Zieleni

98 KNR 2-21 0701-| Pielegnacja krzewow lisciastych

|szt. | 10 |

Norma PRO Wersia 4,50 Nr servinv; 2471




KOSZTORYS CFERTOWY
(branza drogowa i zieler)
ZADANIE 1

Lp. | Podstawa | Opis

| Jedn.obm.

llod¢ | Cenajedn. Wartosé

99/KNR 2-21 0701- ' Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych
d.8.[03

ESZQ.
2'Proj.Zieleni | |

3

Razem dziat: D 09.00.00. ZIELEN DROGOWA

]| D 10.00.00. INNE ROBQOTY

9.1/45233000-9 [D10.11.01. Wiaty przystankowe
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
| |chni autostrad, drég

fundamentowania oraz wykonywania nawierz-

100/ | Zakup i ustawienie wiaty przystankowej typu "LUBLIN" szt TN }
d.9. wycena indywi- 2-modufowa 10.Cm z gablotg CLP |
1|dualna | | |
101] ]Zakup i ustawienie wiaty przystankowej typu "LUBLIN" | szt, L 1 !
d.9. 'wycena indywi- '1-modutowa 5.5m z gablotg CLP l
1|dualna | |
102! |Zakup i ustawienie wiaty przystankowej typu "LUBLIN' _ s=t. 1 | ’
d.9. wycena indywi- 1-modulowa 5.5m | I |
1|dualna |
103/ |Przestawienie wySwietlacza informacji pasazerskiej szt 2 i |
d.9, wycena indywi- | ‘ |
| 1|duaina _ L |
104 aktualizacja (wraz z zatwierdzeniem) projektu stalej or-  ryczalt l 1 f
d.9.|wycena indywi- |ganizacji ruchu z dostosowaniem do obowigzujgcych

1|dualna przepisow oraz wykonanie rob6t budowlanych w tym
niezbgdnych robst rozbirkowych w oparciu o zaktuali-
1zowany projekt w zakresie zadania 1 objetego procedurag
|przetargowsg

Razem dziat: D 10.00.00. INNE ROBOTY

10 ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPEOWNIGZE
105 Zabezpieczenie sieci cieplownicze] w km 0+245 str. P |szt, ’ 1 } l
d.10|wycena indywi-
|dualna E

Razem dzial: ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPLOWNICZEJ

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRQ Wersia 4,50 Nr serviny: 2471




KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Przebudowa ulicy w Lublinie,
ZADANIE |
Przebudowa ul. B.M. Cassino odcinek jednojezdniowy
Branza drogowa i zielen

Wangezenie Wyszczegdlnienie elementow Wartos¢ netto
elementu [zt]
1 2 3
I | ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE.
2 ; _ RO&)WZIEMJQE.' _ ' I A
i . _Poo'éu_o—o e B )
4 NAWIERZCHNIE. -
5 | ROBOTY WYKONCZENIOWE, N
5 OZNAKOWANIE-DROGHIRZADZENA BEZPIECZENSTWA RUCHY
g * ELEMENTY ULIC - T
8 ZIELENDROGOWA I -
9 | INNEROBOTY - - w *
10 | ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPLOWNICZE) ke

RAZEM (wartos¢ netto) [zt ]:

*) Ceny jednostkowe i wartos¢ robot nalezy podac w zlotych z dokfadnoscig do jednego grosza (bez VAT),
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