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2. Podstawy prawne i techniczne
2.1  Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Nr
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2.2 Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego przez PGE RE Lublin-Miasto Nr
2333/RM/S0/2015 z dnia 23.03.2015 r.

2.3 Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego przez ZDiM Lublin Nr IP-
PI1.530.12.2014 z dnia 25.03.2015 r.



Lublin, dnia 02.12.2014r.
Nr 85/12266/K/RM/2014
Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
ul, Krochmalna 13j
20-401 Lublin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 18.11.2014r. Nr 12266/RM/TS/2014 okresla sie nastepujgce

warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE

Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowg miejsc postojowych przy ul. Tumidajskiego

w Lublinie.

1. Miejsce wystepujgcej kolizji: Lublin, ul. Tumidajskiego.

2. Sieci wehodzgce w kolizje z projektowang budowa, bedace wiasnoscia Spéiki:

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + RHDPE relacji stacja transformatorowa K-386 +
stacja transformatorowa K-511,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + RHDPE relacji stacja transformatorowa K-386 =
stacja transformatorowa K-1110,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji stup Nr 163 + Nr 154 = Nr 155,

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elekirycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dia tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie
w  przypadku zawarcia ze Spéltkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujagc Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. 34mb. 2. 34mb. 3. 50mb.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czesé dotyczaca
budowy/przeniesienia urzgdzen elektroenergetycznych: linie kablowe SN,

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyskaé¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer Iub dokonaéd
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z pézn. zm.),

e) uzyskac zgody wiascicieli gruntéw, na ktdrych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umoéw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej —




zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dzialce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowaé ustanowienie wiasnym kosztem | staraniem dla nieruchomosci, na ktorych
zostang usytuowane urzgdzenia elektroenergetyczne, siuzebnosci przesylu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajacy stuzebno$¢ przesylu musi by¢ zawarty przed demontazem urzadzen”).
Stuzebnosé powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy ustanowieniu
stuzebnoéci przesylu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego jest zatgcznik
graficzny z ckresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

Stuzebnos¢ powinna obejmowac nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbgdnym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wiasnosc
PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sig na nieruchomoéci w celu usuniecia awarii, kontroli,
przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego.
Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebno$¢
przesylu wzdiuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej.
Powyzsza stuzebnoé¢ bedzie polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szeroko$ci 0,5
m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury
elektroenergetycznej - na prawie dostgpu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz z
niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany
i wyprowadzania nowych obwoddw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania remontow,
usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglgdu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu
urzadzen elektroenergetycznych.

przenieéé/odiworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemontowat urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatow pochodzgcych z demontazu urzadzen zwigzanych
z usunieciem kolizji.

Przedtozyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy © przeniesieniu na Spotke w
drodze nieodptatnego przekazania lub jako éwiadczenia za dziatania na majatku Sporki
wiasnoéci nowo wybudowanych urzadzen lub naktadéw inwestycyjnych, poczynionych na
urzadzeniach Spotki w zwiazku z usunigciem kolizji oraz wydania urzgdzen po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-
miesiecznej gwarangji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane
roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elekiroenergetyczne.

Termin waznoéci Warunkow ustala sig na dwa lata od daty wydania.

Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu
Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za
posrednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.




Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/umowy pomigdzy Stronami.
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) PGE Dystrybucja S.A.
/-’ Oddziat Lublin
PGE Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33
PGE Dystrybucja S.A. e-mail; sekretariat.re1.cl@pgedystrybucia.pl

Lublin, dn. 2015-03-23

L. dz. 2333/RM/S0/2015

Urban Media
02-653 Warszawa
Al. Niepodlegtosci 13/73

Dotyczy: sprawdzenia projektu

W zatgczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy na przebudowe linii
kablowych SN i nN kolidujacych z projektowang budowa miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego
w Lublinie

Do projektu uwag nie wnosimy.

Do realizacji i odbioru nalezy przekazac dokumentacje projektowg
z kompletem oryginalnych dokumentow prawnych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i zatgczonym wykazem zawartosci dokumentaciji
projektowej przebudowy.

Realizacje robot budowlanych wykonac zgodnie ze standardami
w budownictwie sieciowym i specyfikacjami obowiazujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziaf Lublin.

Sprawdzenia dokonano w zakresie nie objetym przepisami technicznymi i rozwigzaniami

typowymi. Sprawdzenie projektu wazne do 02.03.2017

Z powaianiem/
f

Dadziall

=.efa Dyreltora

Krzysziof\l lempka

Do wiadomosci:
1. Adresat

2. RE1/RM

JA

Sprawe prowadzi mgr inz Sebastian Oleksa tel, (0B1) 445-11-49

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie 20-340 Lubiin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rgjestry przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 0000343124 NIP, 848-2¢ 855
REGON: 080552840, Kapitat zakladowy. 9 729 424 160 2t w petnl oplacony. Konte bankowe: Bank PEKAQ S A o/\Warszawa Al Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 124C 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrybucja.pl
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydziat Przygotowania Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 0Q, fax: 81 466 57 01
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IP-P1.530.12.2014 Lublin, dnia 25.03.2015 .

URBAN MEDIA Ewa Urban
ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22
00-676 Warszawa

Dotyczy: opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowy migjsc postojowych
przy ul. Kazimierza Tumidajskiego w Lublinie petnienie nadzoru autorskiego.

W nawiazaniu do przedtozonego w dniu 09.03.2015 r. projektu budowlano —
wykonawczego przebudowy sieci elektroenergetycznych kolidujgcych z budowa migjsc
postojowych przy ul. Kazimierza Tumidajskiego, Zarzad Drog i Mostow uzgadnia bez

uwag przedmiotowe opracowanie.

"~ Strona i1z 1




3. Opis techniczny

3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci elektroenergetycznych
kolidujgcych z budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Tumidajskiego w
Lublinie.

3.2 Opis wykonania

Istn. linie kablowe SN i nn wg. warunkow technicznych usuniecia kolizji

Kolizja nr 1

Istniejgca linia kablowa SN typu XRUHAKXS 3x1x120mm? +RHDPE relacji stacja transf.
K-386 - K-511 koliduje z proj. chodnikiem i podlega przebudowie. W tym celu nalezy
istniejgcy kabel odkopad na odcinku B-E, po czym przecig¢ w pkt.C, przedtuzy¢ poprzez
mufe przelotowg typu SXSU 5332 i zagtebi¢ o 0,8m na odcinku B-D od stanu istniejgcego.
Odkopane odcinki kabla nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu DVK 160mm oraz
rurg dwudzielng typu A160PS.

Plan przebudowy linii kablowych SN pokazano na rys. nr E-01.

Kolizja nr 2

Istniejgca linia kablowa SN typu XRUHAKXS 3x1x120mm? +RHDPE relacji stacja transf.
K-386 - K-1110 koliduje z proj. chodnikiem i podlega przebudowie. W tym celu nalezy
istniejacy kabel odkopac na odcinku B-E, po czym przecig¢ w pkt.C, przedtuzy¢ poprzez
mufe przelotowg typu SXSU 5332 i zagtebi¢ o 0,8m na odcinku B-D od stanu istniejgcego.
Odkopane odcinki kabla nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu DVK 160mm oraz
rurg dwudzielna typu A160PS.

Plan przebudowy linii kablowych SN pokazano na rys. nr E-O1.

Kolizja nr 3

Istniejgca linia kablowa oSwietlenia ulicznego nN typu YAKY 4x25mm? relacji st. nr 153 -
st.nr 155 koliduje z projektowang budowg miejsc parkingowych i podlega zabezpieczeniu.
W tym celu nalezy odkopac istniejace odcinki kabli pomiedzy ww. stupami. Nastepnie
kable nalezy zagtebi¢ 0,5m ponizej stanu istniejacego. Po zagtebieniu istniejacych kabli
nalezy je przedtuzy¢ za pomocg muf przelotowych typu SMOE 81546. Pod parkingami
istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu SRS 75. Po zabezpieczeniu kabli
rurami ostonowymi, kable wprowadzi¢ do istn. stupdw.

Plan przebudowy linii kablowych nN pokazano na rys. nr E-O1.

3.2.1 Linie kablowe SN

Konce rur uszczelni¢ kapturkami termokurczliwymi.
Kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci wg stanu istniejgcego (ok 0,8m), na podsypce z
piasku o grubosci 0,1m. Na utozony kabel zatozy¢ opaski informacyjne grawerowane w



laminacie, rozmieszczone w odstepach co 10m oraz przy mufie. W poblizu urzadzen
podziemnych prace wykonywac recznie.

Catos¢ robdt zwigzanych z uktadaniem kabla wykonac¢ zgodnie z N-SEP-E-004.

Linie przebudowa¢ w oparciu o zat. tabele montazowe i zestawienie materiatow,

Plan przebudowy na rys. nr E-01.

3.2.1 Linie kablowe NN

Konce rur uszczelni¢ kapturkami termokurczliwymi.

Kable uktada¢ w wykopie na gtebokosSci wg stanu istniejgcego (ok 0,7-0,5m), na podsypce
z piasku o grubosci 0,1m. Na utozony kabel zatozy¢ opaski informacyjne grawerowane w
laminacie, rozmieszczone w odstepach co 10m oraz przy wejsciu do stupdéw
oswietleniowych. W poblizu urzadzen podziemnych prace wykonywac recznie.

Catos¢ robét zwigzanych z uktadaniem kabla wykonac¢ zgodnie z N-SEP-E-004.

Linie przebudowa¢ w oparciu o zat. tabele montazowe i zestawienie materiatéw,

Plan przebudowy na rys. nr E-01.

3.2.2 Ochrona przeciwporazeniowa , uziemienie robocze i odgromowe

Istniejgce uktady sieci pozostajg bez zmian.

3.2.3 Uwagi ogdlne

Po zakonczeniu robot sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Catos¢ wykonad zgodnie ze ,Standardami Technicznymi PGE Dystrybucja S.A ". Wszelkie
prace na kablach prowadzi¢ pod nadzorem pracownika RE Lublin-Miasto. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonawstwa winny posiada¢ stosowne certyfikaty a zastosowane
urzadzenia i osprzet winny odpowiada¢ standardom obowigzujgcych w PGE Dystrybucja
S.A. Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru w RE Lublin-Miasto
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5.1 Zestawienie podstawowych materiatéw
Linia kablowa SN -ul.K.Tumidajskiego, Lublin

Lp.|] Wyszczegdlnienie Oznaczenie, typ Nr katalogu normy | jm ilos¢ UWAGI
1 2 3 4 5 6 7
1 Mufa SXSU 5332 szt. 4 g
2 JRura DVK 160 m 14 3
3 IOznaczniki kablowe szt. 4 <
4 |Fo|ia czerwona PCV szer.02,m m 18 *g %
5 IKszta’ftka termokurczlif REC 160 szt. 4 §§
6 Jolkit kg 2 £
7 |Rura A160PS m 4 32
8 |Kabel XRUHAKXS 3x1x120/50 m 4 ge
9 JRura HDPE 40/3,7 m 4 TE
10 |Piasek m3| oo | €7
11 fZtaczka do rury HDPE szt. 4 °
12 JZtaczka prasowana do zyt 120 mm?2 szt. 12 ﬁ




5.2 Zestawienie podstawowych materiatéw
Linia kablowa nn-osw -ul.K.Tumidajskiego, Lublin

Lp. | Wyszczegoblnienie Oznaczenie, typ Nr katalogu normy | jm ilos¢ uwagi
1 2 3 4 5 6 7

1 |Gtowiczka 4-palcz SKE 6-35 szt. 2 9

2 |Mufa SMOE 81546 szt. 2 >

3 |kabel YAKY 4x25 m 8 £

4 [piasek m3] 003 | &8¢
5 JRura SRS 75 m[| 37 | &858
6 |Oznaczniki kablowe szt. 7 % %g
7 |Fo|ia niebieska PCV szer.02,m m 38 S L

8 |Kszta+tka termokurc3 REC 75 szt. 4 E S

6 [Koncéwka kablowa 2KA25 szt. 12 =




6. Spis rysunkow
Plan przebudowy sieci elektroenergetycznych kolidujgcych
Z budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Tumidajskiego

w Lublinie
Schemat przebudowy sieci elektroenergetycznych kolidujgcych
Profil poprzeczny i podtuzny skrzyzowania z istn. kablami

energetycznymi
Profil skrzyzowania kabli SN z proj. chodnikiem

Rys. nr E-01

Rys. nr E-02
Rys. nr E-03

Rys. nr E-04



