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Przebudowa drogi gminnej nr 106748L - ul. Tumidajskiego w Lublinie
w zakresie budowy miejsc postojowych i odcinkéw chodnika wzdtuz jezdni. Projekt statej organizaciji ruchu.

A. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej postuzono sie przede wszystkim

nastepujgcymi dokumentami, przepisami prawymi i materiatami:

Umowa z inwestorem na wykonanie projektu,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 dla inwestycji jw.

zaktualizowana, zarejestrowana i przyjeta do zasobow geodezyjnych,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublin — rejon

planistyczny | - wschod,

Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (zat. do

ww. rozporzadzenia)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z

inwestorem zadania.
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Przebudowa drogi gminnej nr 106748L - ul. Tumidajskiego w Lublinie
w zakresie budowy miejsc postojowych i odcinkéw chodnika wzdtuz jezdni. Projekt statej organizaciji ruchu.

B. Czesé opisowa
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu przewidzianej do
wprowadzenia w zwigzku z planowang inwestycjg przebudowy ulicy Tumidajskiego w Lublinie w

zakresie budowy zatok postojowych i odcinkéw chodnika wzdtuz istniejgcej jezdni.
W ramach opracowania wykonano:

¢ plan sytuacyjny geometrii projektowanych zatok postojowych i chodnikéw w odniesieniu

do istniejgcego przebiegu drogi,
e projekt oznakowania pionowego wraz z poziomym,

¢ analize i koordynacje istniejagcego oznakowania poziomego i poziomego w stosunku do

elementow projektowanych.
Opracowany projekt organizacji ruchu obejmuje:
¢ wskazanie istniejacych elementéw organizacji ruchu przeznaczonych do likwidaciji,
e rozmieszczenie projektowanego oznakowania pionowego i poziomego.
2. Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 106748L — ulicy Tumidajskiego w
Lublinie w zakresie budowy zatok postojowych i chodnikow dla pieszych wzdtuz istniejgcej jezdni
wraz z zabezpieczeniem sieci kablowych, regulacjg wysokosciowg urzgadzen sanitarnych oraz

wycinka kolidujgcych drzew.
2.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Lublin (miasto na oprawach powiatu w wojewddztwie
Lubelskim) w istniejagcym pasie drogowym ulicy Tumidajskiego — na dziatce ewidencyjnej nr 11/5 w

obrebie 14 — Kalinowszczyzna (arkusz 4).

Przebieg ul. Tumidajskiego w zakresie objetym inwestycjg przedstawiono na schemacie

orientacyjnym ponizej:
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1 Schemat orientacyjny inwestycji
2.2 Inwestor zadania
Inwestorem zadania jest:

Zarzad Drég i Mostéow w Lublinie
ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin

2.3 Autor opracowania

Autorem niniejszego opracowania projektowego jest:

UFbaﬂ Urban Media,

ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22, 00-676 Warszawa
3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
3.1 Charakterystyczne parametry techniczne
W projekcie zatozono nastepujace parametry techniczne ulicy Tumidajskiego:
e klasa funkcjonalno-techniczna drogi — D (dojazdowa),
e predkosc¢ projektowa — 30 km/h
¢ nosnos¢ / kategoria ruchu ulicy — KR2,

e nosnos¢ podioza — doprowadzona do parametréw G1 poprzez ulepszenie podtoza

cementem badz wymiane warstwy nienosnego podtoza,
e szerokos¢ chodnika — 2.0 m,
e gtebokosc¢ zatoki postojowej parkowania prostopadtego — 4.7 + 5.0 m,

e gtebokosc¢ zatoki postojowej parkowania rownolegtego — 2.5 m,
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e szerokos¢ miejsca postojowego parkowania prostopadtego — 2.3 m,

(3.6 m dla oséb niepetnosprawnych),
e szerokos¢ miejsca postojowego parkowania rownolegtego — 2.5 m.
3.2 Stan istniejacy

Ulica Tumidajskiego jest drogg publiczng kategorii gminnej klasy funkcjonalno-technicznej D -

dojazdowa.

Droga znajduje sie pod zarzadem Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie (ul. Krochmalna 13 J, 20-
401 Lublin).

Zakres inwestycji obejmuje odcinek ulicy od jednokierunkowego witgczenia do al. Andersa w
rejonie ronda Berbeckiego do wigczenia ul. Tumidajskiego do al. Andersa w rejonie ktadki dla

pieszych — na dlugosci od blokéw mieszkalnych Tumidajskiego 2 — 8 — 12.
Ulica posiada jezdnie bitumiczng o szerokosc od 5.5 do 6.0 m zakohczong kraweznikami.

Na odcinku dwukierunkowym (tj. wytaczajgq jednokierunkowy dojazd do al. Andersa) wzdtuz
jezdni, po jej potnocnej stronie zlokalizowany jest chodnik dla pieszych z kostki betonowej o

szerokosci 2.0 m.

Po potnocnej stronie ulicy znajduje sie zabudowa wielorodzinna — bloki mieszkalne, po
potudniowej stronie przebiega al. Andersa oddzielona od przedmiotowej drogi zadrzewionym

pasem zieleni.
3.3 Warunki ruchowe

Ulica Tumidajskiego prowadzi ruch zwigzany tylko i wytacznie z komunikacjg docelowg
zwigzang z obstugg posesji przy niej potozonych — kilku wielopietrowych blokow mieszkalnych

osiedla Niepodlegtosci.

Droga objeta niniejszym opracowaniem prowadzi w zdecydowanej wiekszosci ruch
samochodoéw osobowych z niewielkim udziatem pojazdéw dostawczych i lekkich ciezarowych
zwigzanych tylko z utrzymaniem komunalnym i zaopatrzeniem nielicznych ustug znajdujgcych sie

na osiedlu.

Na odcinku drogi objetym opracowaniem obowigzuje strefa ograniczonej predkosci do 30 km/h
oraz ograniczenie tonazowe do 3.5 t (z wyjatkiem pojazdéw obstugi komunalnej i zaopatrzenia do
81).

tacznie w przekroju ulicy Tumidajskiego nie przewiduje sie ruchu dobowego w obu kierunkach

wiekszego niz:
e samochody osobowe — 1000 po;.

e pojazdy zaopatrzenia i obstugi komunalnej (dostawcze i lekkie ciezarowe) — 40 poj.
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3.4  Opis projektowanych zmian
Inwestycja zaktada dobudowe zatok postojowych i chodnikéw do istniejgcej jezdni ulicy.

Projektuje sie zatoki usytuowane bezposrednio przy jezdni o szerokosci od 4.7 do 5.0 m

(parkowanie prostopadte) oraz 2.5 m (parkowanie rownolegte).

Zatoki bedg posiada¢ nawierzchnie z kostki betonowej (miejsca dla niepetnosprawnych) oraz z

betonowych ptyt azurowych (pozostata czesé zatok).

Wzdluz miejsc postojowych oraz bezposrednio przy jezdni pomiedzy zatokami powstanie

chodnik dla pieszych z kostki betonowej o szerokosci 2.0 m.

W zwiazku z budowg zatok i chodnikow projekt zaktada zabezpieczenie kabli podziemnej sieci
energetycznej i teletechnicznej oraz regulacje wysokosciowg naziemnych elementéw infrastruktury

sanitarnej (zasuwy, pokrywy, wiazy).

3.5 Dokumentacja fotograficzna

1 Odcinek jednokierunkowy — projektowane miejsca postojowe po obu stronach ulicy
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1 Odcinek dwukierunkowy — miejsca postojowe po prawej (potudniowej) stronie ulicy
4, Opis rozwigzan projektowanej organizacji ruchu

W niniejszym opracowaniu jako punkt wyjsciowy zatozono nastepujace cele projektowe pod

wzgledem statej organizac;ji ruchu:
e oznakowanie miejsc dla niepetnosprawnych malowaniem poziomym wraz z pionowym,

e uzupetnienie i korekta oznakowania pionowego wraz z poziomym w zakresie wlotu

drogi wewnetrznej w rejonie budynku Tumidajskiego 8,

¢ likwidacja oznakowania pionowego zwigzanego z progiem zwalniajgcym przy bud.

Tumidajskiego 12,
¢ wyznaczenie dodatkowego przejscia dla pieszych w rejonie bud. Tumidajskiego 16.
5. Wymagania techniczne

Znaki pionowe projektowane wzdtuz ul. Tumidajskiego nalezy wykonac¢ z zastosowaniem tablic

grupy wielkosci ,matej” (drogi gminne).

Do montazu znakéw pionowych nalezy uzy¢ stupkow stalowych ocynkowanych o Srednicy

60 mm.

Znaki pionowe A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b nalezy wykona¢ z zastosowaniem folii
odblaskowej typu 2, natomiast dla pozostatych znakéw pionowych powinno sie zastosowac¢ folie
pierwszej kategorii (jak dla drég gminnych).

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.
6. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia niniejszej statej organizacji ruchu to IlI-IV kwartat 2015 r.
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7. Nazwisko i podpis projektanta

C. Zestawienie oznakowania i elementow BRD

8. Oznakowanie pionowe
Zakres robot Symbol Suma
[szt.]

Projektowane D-6 2
D-18a 3
T-29 3
Likwidowane A-1la 2
D-18a 1
T-1 2
T-29 1
Przestawiane B-43 1
B-44 1
D-6 1
D-43 1
D-44 1

9. Oznakowanie poziome

Suma
Symbol [m/m2/szt]

P-2b 24
P-7a 76
P-10 10
P-20 3
P-21 45
P-24 3

D. Czesé rysunkowa

W skiad rysunkow projektu statej organizacji ruchu wchodzg nastepujace arkusze:

¢ Rys. nr OR-01 - Plan orientacyjny — skala 1:10000

e Rys. nr OR-02 - Plan sytuacyjny — skala 1:500
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