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konstrul&c ia nawierzchni miejsc postojowych

a 0s6b niepetno.
Skala 1:1

_warstwa wierzchnia,
kostka betonowa wibroprasowana, 8 cm

podsypka grysowa 2/5 mm, 3 cm
podbudowa zasadnicza,

kruszywo famane 4.0/31.5 mm
stabilizowane mechanicznie, 25 cm

warstwa mrozoochronna,
piasek, 15 cm

"2 "
konstrukcja nawierzchni
pozostatych miejsc fostojowych
skala 1:10

warstwa wierzchnia,
plyta betonowa azurowa,
wypetnienie gruntem, 10 cm

podsypka grysowa 2/5 mm, 3 cm

podbudowa zasadnicza,
kruszywo famane 4.0/31.5 mm
stabilizowane mechanicznie, 25 cm

warstwa mrozoochronna,
piasek, 15 cm

"3 "

konstrukcja nawierzchni chodnika
Skala 1:10

_warstwa wierzchnia,
kostka betonowa wibroprasowana, 6 cm

podsypka grysowa 2/5 mm, 3 cm
podbudowa zasadnicza,

kruszywo famane 0/31.5 mm
stabilizowane mechanicznie, 15 cm

podfoze gruntowe

podfoZe gruntowe

podfoze gruntowe
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1. kraweznik najazdowy 15x22 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
3. fawa betonowa C12/15, F=0.07 m?
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. zak_o:?lgzenie jetzqni
raweznikiem wystajacym
? skala 1v:% it
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1. krawgznik betonowy 15x30 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3cm
3. fawa betonowa C12/15, F=0.07 m?

"B"
kraweznik wystajacy
przed chodnikiem
Skala 1:20
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1. kraweznik betonowy 15x30 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
3. fawa betonowa C12/15, F=0.07 m?

"D"
zakonczenie
krawedzi chodnika
skala 1:20

teren

1. obrzeze betonowe 6x20 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
3. fawa betonowa C12/15, F=0.03 m?
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