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2. Podstawy prawne i techniczne

2.1 Warunki usunięcia kolizji wydane przez  PGE Dystrybucja S.A.  Nr 
12266/RM/TS/2014 z dnia 02.12.2014 r.

2.2 Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego przez PGE RE Lublin-Miasto  Nr 
2333/RM/SO/2015 z dnia 23.03.2015 r.

  

2.3 Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego przez ZDiM Lublin  Nr IP-
PI.530.12.2014 z dnia 25.03.2015 r.















3. Opis techniczny

3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  przebudowa  sieci  elektroenergetycznych

kolidujących  z  budową   miejsc  parkingowych  przy  ul.  Kazimierza  Tumidajskiego  w

Lublinie.

3.2 Opis wykonania

Istn. linie kablowe SN i nn wg. warunków technicznych usunięcia kolizji

Kolizja nr 1

Istniejąca linia kablowa SN typu XRUHAKXS 3x1x120mm2 +RHDPE relacji  stacja transf.
K-386 – K-511 koliduje z proj.  chodnikiem i  podlega przebudowie.  W tym celu należy
istniejący kabel odkopać na odcinku B-E, po czym przeciąć w pkt.C, przedłużyć poprzez
mufę przelotową typu SXSU 5332 i zagłębić o 0,8m na odcinku B-D od stanu istniejącego.
Odkopane odcinki kabla należy zabezpieczyć rurami osłonowymi typu DVK 160mm oraz
rurą dwudzielną typu A160PS. 

Plan przebudowy linii kablowych SN  pokazano na rys. nr E-01.

Kolizja nr 2

Istniejąca linia kablowa SN typu XRUHAKXS 3x1x120mm2 +RHDPE relacji  stacja transf.
K-386 – K-1110 koliduje z proj. chodnikiem i podlega przebudowie. W tym celu należy
istniejący kabel odkopać na odcinku B-E, po czym przeciąć w pkt.C, przedłużyć poprzez
mufę przelotową typu SXSU 5332 i zagłębić o 0,8m na odcinku B-D od stanu istniejącego.
Odkopane odcinki kabla należy zabezpieczyć rurami osłonowymi typu DVK 160mm oraz
rurą dwudzielną typu A160PS. 

Plan przebudowy linii kablowych SN  pokazano na rys. nr E-01.

Kolizja nr 3

Istniejąca linia kablowa oświetlenia ulicznego nN typu YAKY 4x25mm2 relacji sł. nr 153 –
sł.nr 155 koliduje z projektowaną budową miejsc parkingowych i podlega zabezpieczeniu.
W tym celu należy odkopać istniejące  odcinki kabli pomiędzy ww. słupami. Następnie
kable należy zagłębić 0,5m poniżej stanu istniejącego. Po zagłębieniu istniejących kabli
należy je przedłużyć za pomocą muf przelotowych typu SMOE 81546. Pod parkingami
istniejące kable zabezpieczyć rurami osłonowymi typu SRS 75. Po zabezpieczeniu kabli
rurami osłonowymi, kable wprowadzić do istn. słupów. 

 Plan przebudowy linii kablowych nN  pokazano na rys.  nr E-01.

3.2.1 Linie kablowe SN

Końce rur uszczelnić kapturkami termokurczliwymi.
Kable układać w wykopie na głębokości wg stanu istniejącego (ok 0,8m), na podsypce z
piasku o grubości 0,1m.  Na ułożony kabel założyć opaski informacyjne grawerowane w



laminacie,  rozmieszczone  w odstępach  co  10m oraz  przy  mufie.  W pobliżu  urządzeń
podziemnych prace wykonywać ręcznie. 
Całość robót związanych z układaniem kabla wykonać zgodnie z N-SEP-E-004.
Linię przebudować w oparciu o zał. tabele montażowe i zestawienie materiałów,
Plan przebudowy na rys. nr E-01.

3.2.1 Linie kablowe NN

Końce rur uszczelnić kapturkami termokurczliwymi.
Kable układać w wykopie na głębokości wg stanu istniejącego (ok 0,7-0,5m), na podsypce
z piasku o grubości 0,1m.  Na ułożony kabel założyć opaski informacyjne grawerowane w
laminacie,  rozmieszczone  w  odstępach  co  10m  oraz  przy  wejściu  do  słupów
oświetleniowych. W pobliżu urządzeń podziemnych prace wykonywać ręcznie. 
Całość robót związanych z układaniem kabla wykonać zgodnie z N-SEP-E-004.
Linię przebudować w oparciu o zał. tabele montażowe i zestawienie materiałów,
Plan przebudowy na rys. nr E-01.

3.2.2 Ochrona przeciwporażeniowa , uziemienie robocze i odgromowe

Istniejące układy sieci pozostają bez zmian.

3.2.3 Uwagi ogólne

Po zakończeniu robót sporządzić dokumentację powykonawczą.
Całość wykonać zgodnie ze „Standardami Technicznymi PGE Dystrybucja S.A ”. Wszelkie
prace  na  kablach  prowadzić  pod  nadzorem  pracownika  RE  Lublin-Miasto.  Wszystkie
materiały użyte do wykonawstwa winny posiadać stosowne certyfikaty  a zastosowane
urządzenia i osprzęt winny odpowiadać standardom obowiązujących w PGE Dystrybucja
S.A. Przed zasypaniem kabel zgłosić do odbioru w RE Lublin-Miasto
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KOLIZJA NR 1   kabel relacji stacja transf. K-386 – K-511

K-386 pkt.B pkt.E

pkt.E pkt.C K-511 istn.

KOLIZJA NR 2   kabel relacji stacja transf. K-386 – K-1110

K-386 pkt.B pkt.E

pkt.E pkt.E K-1110 istn.
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5.1  Zestawienie podstawowych materiałów 

Wyszczególnienie Oznaczenie, typ Nr katalogu normy ilość UWAGI

1 2 3 4 5 6 7

1 Mufa SXSU 5332 szt. 4

2 Rura DVK 160 m 14

3 Oznaczniki kablowe szt. 4

4 Folia czerwona PCV szer.02,m m 18

5 Kształtka termokurczliwa REC 160 szt. 4

6 kg 2

7 Rura A160PS m 4

8 Kabel XRUHAKXS 3x1x120/50 m 4

9 Rura HDPE 40/3,7 m 4

10 Piasek m3 0,01

11 Złączka do rury HDPE szt. 4

12 Złączka prasowana do żył 120 mm2 szt. 12

Linia kablowa SN -ul.K.Tumidajskiego, Lublin
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5.2  Zestawienie podstawowych materiałów 

Wyszczególnienie Oznaczenie, typ Nr katalogu normy ilość uwagi

1 2 3 4 5 6 7

1 SKE 6-35 szt. 2

2 Mufa SMOE 81546 szt. 2

3 Kabel YAKY 4x25 m 8

4 Piasek m3 0,03

5 Rura SRS 75 m 37

6 Oznaczniki kablowe szt. 7

7 Folia niebieska PCV szer.02,m m 38

8 Kształtka termokurczliwa REC 75 szt. 4

6 Końcówka kablowa 2KA25 szt. 12

Linia kablowa nn-ośw -ul.K.Tumidajskiego, Lublin

Lp. jm
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6. Spis rysunków

Plan przebudowy sieci elektroenergetycznych kolidujących            

z budową miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Tumidajskiego 

w Lublinie        

Rys. nr E-01

Schemat przebudowy sieci elektroenergetycznych kolidujących     Rys. nr E-02

Profil poprzeczny i podłużny skrzyżowania z istn. kablami 

energetycznymi

Rys. nr E-03

Profil skrzyżowania kabli SN z proj. chodnikiem Rys. nr E-04


