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"C"
zakoæczenie jezdni

krawŒ¿nikiem wystaj„cym
skala 1:20
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chodnik

1
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.0

chodnik

jezdnia

"B"
krawŒ¿nik wystaj„cy

przed chodnikiem
skala 1:20

warstwa wierzchnia,
kostka betonowa wibroprasowana, 6 cm

pod‡o¿e gruntowe

2
4
.0

1
5
.0

3
.0

6
.0

teren

teren
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warstwa wierzchnia,
kostka betonowa wibroprasowana, 8 cm

"3"
konstrukcja nawierzchni chodnika

skala 1:10

1. krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
3. ‡awa betonowa C12/15, F=0.07 m2

1. krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
3. ‡awa betonowa C12/15, F=0.07 m2

1. krawŒ¿nik najazdowy 15x22 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
3. ‡awa betonowa C12/15, F=0.07 m2

1. obrze¿e betonowe 6x20 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
3. ‡awa betonowa C12/15, F=0.03 m2

2015-03-23

"A"
krawŒ¿nik najazdowy

przed zatok„ postojow„
skala 1:20

jezdnia
/ zatoka

jezdnia
/ zatoka

"D"
zakoæczenie

krawŒdzi chodnika
skala 1:20

podsypka grysowa 2/5 mm, 3 cm

"1"
konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

dla osób niepe‡nosprawnych
skala 1:10

pod‡o¿e gruntowe

podsypka grysowa 2/5 mm, 3 cm

warstwa wierzchnia,
p‡yta betonowa a¿urowa,

wype‡nienie gruntem, 10 cm

podsypka grysowa 2/5 mm, 3 cm

"2"
konstrukcja nawierzchni

pozosta‡ych miejsc postojowych
skala 1:10
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Sprawdzaj„cy MAZ/0037/POOD/13

Zarz„d Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin

Funkcja:

1:10

1:20
SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE

Przebudowa drogi gminnej nr 106748L - ul. Tumidajskiego w Lublinie

w zakresie budowy miejsc postojowych i odcinków chodnika wzd‡u¿ jezdni
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Urban Media

ul. Marsza‡kowska 55/73 lok. 22, 00-676 Warszawa

pod‡o¿e gruntowe
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warstwa mrozoochronna,
piasek, 15 cm

warstwa mrozoochronna,
piasek, 15 cm

podbudowa zasadnicza,
kruszywo ‡amane 4.0/31.5 mm

stabilizowane mechanicznie, 25 cm

podbudowa zasadnicza,
kruszywo ‡amane 4.0/31.5 mm

stabilizowane mechanicznie, 25 cm

podbudowa zasadnicza,
kruszywo ‡amane 0/31.5 mm

stabilizowane mechanicznie, 15 cm
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