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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Warszawa, marzec 2015r.

Projekt budowlany — zgtoszeniowy dla zadania:

~Przebudowa drogi gminnej nr 106748L - ul. Tumidajskiego w Lublinie

w zakresie budowy miejsc postojowych i odcinkéw chodnika wzdtuz jezdni”

wykonany jest zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, obowigzujgcymi

przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Rafat Urban
nr upr.: LUB/0184/PWOD/06
nr ewid.: MAZ/BD/0240/07

Sprawdzajgcy branzy drogowej:
mgr inz. Andrzej Jaronski
nr upr.: MAZ/0037/POOD/13
nr ewid.: MAZ/BD/0428/13
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DECYZJE O STWIERDZENIU
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

L UBE LSKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/37-7132/122/06 Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow / Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm./, zgodnie z art. Sustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianic niekt6rych ustaw / Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364 / oraz § 12 pkt 1
1§ 18 ust. 1 pkt 1 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 / w zwiazku z § 28 Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83,poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze:
Pan Rafal URBAN
inzynier
urodzony dnia 27 lipca 1981r. w Poniatowej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0184/PWOD/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

dst

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
e

Pouczenie :

1. Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do Inego rejestru Go g0 Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te¢ izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czighek
mgr inz. Jerky Kasperek mer in

Otrzymuja:

@ Pan Rafal Urban
Lucka Kolonia 89
21-100 Lubartow
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala

!

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Rafal Urban
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej
Nr LUB/0184/PWOD/06

A gy

-
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Rafal URBAN

L. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. z 2005 .
Nr 96 poz. 817/, oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Rafal Urban
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalno$ci drogowe;
Nr LUB/0184/PWOD/06
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

7/

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DH2-VZF-QAK *

Pan RAFAL URBAN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0240/07

adres zamieszkania al. NIEPODLEGLOSCI 13/73, 02-653 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Rafal Urban
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej
Nr LUB/0184/PWQOD/06
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 41 /13/D

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn.
zm.) , po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Feliks Jaronski
magister inzynier
ur. dnia 13 sierpnia 1982 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0037 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

I1I. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obicktow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Rafal Urban
Uprawnienia bud. do projektowania

i kierowania robotami bud. bez ograniczen

w specjalno$ci drogowej
Nr LUB/0184/PWOD/06
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skilad Orzekajacy /_,_—ﬁ

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Feliks Jaronski
ul. Gen. T. Pelczyiiskiego 22F m. 83
01-471 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Rafal Urban
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej
Nr LUB/0184/PWOD/06
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/ ® POLSKA
\§ | .z B A
= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-68L-7ZH-UTY *

Pan ANDRZEJ FELIKS JARONSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0428/13

adres zamieszkania ul. GEN. T. PELCZYNSKIEGO 22 F/83, 01-471 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Rafal Urban
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej
Nr LUB/0184/PWOD/06
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OPINIE | UZGODNIENIA

Warunki techniczne przebudowy sieci wod.-kan., MPWIK Lublin,

27 listopada 2014 .

Warunki techniczne zabezpieczenia sieci teletechnicznej, Orange,

20 listopada 2014 .

Warunki techniczne przebudowy sieci energetycznej, PGE Dystrybucja,
2 grudnia 2014 r.

Opinia do projektu drogowego, ZDiM, 11 grudnia 2014 r.
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MPWIK Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.
g al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin
Rok zal. 1899 weww.mpwik.lublin.pl
- s T KT/5004-974/2014 Lublin, 27.11.2014
fax 815321910
Centrala
fel. 815324281 Zarzad Droég i Mostéw w Lublinie
Bliey T ul. Krochmalna 13j
al. J. Pitsudskiego 15 20-401 Lublin
20-407 Lublin ===

tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan. Za p 0 sred.mctwem <

tel. 815341994 Urban Media

tel. 994 ul. Marszatkowska 55/73
Bada ZomborAycla 00-676 Warszawa

ul. Zemborzycka 114a A b RA SRALLE 2L ]

20-445 Lublin

tel. 81744 36 41

fax 817443280

(o] Ini % . 5ic5
Sciekow -Hadow»  Dotyczy: warunkéw technicznych wod.-kan. w zwiazku z budowa miejsc

;'ot;;’éﬂﬁr’ 2 parkingowych przy ul. Kazimierza Tumidajskiego w Lublinie

tel. 817460101

fox 8174603 33

paptalee. Odpowiadajac na wystgpienie w sprawie jw. wyjasniamy, ze gdy projekt miejsc

ol. Zawilcowa 10 parkingowych nie przewiduje nienormatywnego wyplycenia lub zagl¢bienia uzbrojenia

20-245 Lublin wod. kan. nie ma potrzeby zabezpieczania istniejacego uzbrojenia.

tel. 8174603 24

fox 817463083

Dzial Zamowien Istniejgcq studni¢ kanalizacji deszczowej dostosowaé do projektowanej geometrii

E‘)‘("'B"]”;‘;;L " i niwelety miejsca parkingowego oraz do planowanego obcigzenia ruchem (min. 40t).

wew. 288

M Wykonane prace podlegaja odbiorowi stuzb eksploatacyjnych.

%%0 W sprawach dotyczacych niniejszego pisma mozna kontaktowaé si¢ z Dzialem
7 _SG§ Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokoj nr 123
sy (tel. 81-532-42-81 wew. 207).

= Otrzymuja:

% 1.Adresat
9 sﬁs
HU06/67865 2.a/a

PN-N 18001

EMAS

Zweryfikowany
system zarzadzania
$rodowiskowego
REG.NO. PL-2.06-002-33

PoLSKIE CENTRUM
AxgeoyTACH

% kapital y, stan na dzieft 18.10.2013 r.: 278 572 800,00 PLN oo
REDANIY KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE

Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WH Gosp. KRS SC
AB 383 REGON 430081982  NIP 7120150295 : PeKaO S.A. lll O/Lublin 28 1240 2382 1111 uo%éﬂlﬁo DNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Rafat Urban

Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen

w specjalno$ci drogowej
Nr LUB/0184/PWOD/06
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QOrange Polska S.A. Urban Media
Domena Hurt ul. Marszatkowska 55/73 lok.22
Dostarczanie | Serwis Ustug 00-676 Warszawa

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze £&dz

ul. Chodzki 10 20-093 Lublin

tel.: 081718 1451, fax: 081 718 14 69

Lublin, 20 listopad 2014 r,

Numer pisma; TODDKLU/UP.215- 70471/14
Temat: Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana budowg miejsc
parkingowych przy ul. K.Tumidajskiego w Lublinie

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: 231/JB/11/14 z dnia 13-11-2014r dotyczace planowane; budowy migjsc
parkingowych przy ul. K.Tumidajskiego w Lublinie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejgca  doziemng  siecig  teletechniczng  eksploatowang  przez Orange  Polska S.A.
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowad zabezpieczenie istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegolng
uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizer: i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu

Zabezpieczenie jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

2. lIstniejgcy odcinek kanalizacji teletechnicznej wiasnosci OPL  pod projektowanymi  miegjscami
parkingowymi nalezy zabezpieczy¢ tawa z pianobetonu przy zachowaniu odlegtosci pionowej min. 0,7m
liczac od planowanej nawierzchni do gérnej powierzchni zabezpieczanej kanalizacii.

3. Na odcinku migdzy studniami oznaczonymi jako A-B na zalgczonym planie sytuacyjnym, znajduje sie
kanalizacja teletechniczna wtasnosci OPL , ktérg nalezy zabezpieczyd. Odcinek ten nie jest uwidoczniony
na Panstwa planie sytuacyjnym.

4. Infrastrukturg teletechniczna w obrebie planowanych robét nalezy dostosowaé do planowanych
rzednych terenu.

5. Wszystkie prace zwigzane =z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych Orange Polska S.A.;

6. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci
zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wtasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych z
zabezpieczeniem pokrywa naruszajacy stan istniejgey.

Telekomunikacja Polska Spalka Akeyina 2 siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebioroow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st Warszawy
Xl Wydzial joviego Rejestru pod numerem 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-395: 2 pokrytym w calosci kapitaram zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 21,
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7. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

«  Firma Partnerska “RELACOM" Sp. z 0.0. Oddziat £6dz ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61,
fax. 42 611 07 60, ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca
wiasnosé Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos$¢ prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

«  Firma Partnerska — ,ELMO- Siedice” Sp. z 0.0. Zelechéw ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedlce,
tel. 25 643 60 75, ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla TP S.A./ Orange Polska S.A. szkode poprzez niswykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci TP S.A./ Orange Polska S.A, lub z ktérym w tym
okresie TP S.A./ Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

8. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Orange Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w
celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do
Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét. Szczegdty dotyczace
prowadzenia nadzordéw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasriosci Orange Polska S.A. | bedzie zgtaszane organom sciganial;

9. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:
Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 3-Lublin
ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin
tel. +48 81 718 11 32, fax. +48 81 740 24 49

Optaty za $wiadczony nadzér nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange
Polska S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. W
przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A.
zastrzega sobie prawo do naliczenia oplat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. w wysokosci
okreslonej w zataczniku wysokos$¢ opfat. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega
sobie prawo jednostronnego podpisania Protokolu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A.
wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

10. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Gigwny Spegjalista ds. Ewidencii

i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

zalgczniki:
1 egz. planu sytuacyjnego (projekt koncepeyiny)
1 egz. planu sytuacyjnego z oznaczonymi studniami
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PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel.:081 445 10 00, fax.: 081 746 43 33

Lublin. dn. 02.12.2014r.
12266 /RM /TS /2014

URBAN MEDIA
ul. Marszatkowska 55/73 m 22
00-676 Warszawa

Dotyczy: warunkow przetozenia sieci elektroenergetycznych.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 18.11.2014r. Rejon Energetyczny Lublin — Miasto
w zatgczeniu przesyta warunki przetozenia sieci elektroenergetycznych Nr
85/12266/K/RM/2014 kolidujacych z projektowana inwestycjg przy ul. Tumidajskiego
w Lublinie.

Nadmieniamy, ze ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen jest mozliwa wytgcznie
w przypadku zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze
zmiang lokalizacji urzadzen. Przedmiotowa umowa zostanie zawarta po przedfozeniu
uzgodnionej ze Spotkg dokumentacji i zweryfikowaniu naktadéw finansowych na
przedmiotowg przebudowe.

Oddzight Lublin
Rejon Energetyfzify Lublin-Miasto
Z- L‘klora
_ Krzysztdf/Klempka
Zatacznik:
1 x 1 egz. warunki usunigcia kolizji

1x 1 egz. umowa

Rozdzielnik:
1 x adresat

1xRM /?/a
74

Sprawe prowadzi Wydziat RM, inz. Stabuszewski Tomasz, tel. 081 445 11 47
PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedzibg w Lublinie 20-340 Lubiin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462583855 wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego

prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS: 0000343124, Kapital
zakladowy / kapitat wplacony: 8 730 742 890 zi. www.pgedystrybucja.pl
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Lublin, dnia 02.12.2014r.
Nr 85/12266/K/RM/2014
Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 18.11.2014r. Nr 12266/RM/TS/2014 okresla sie nastepujgce

warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedgcych wiasnoécia PGE

Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowg miejsc postojowych przy ul. Tumidajskiego

w Lublinie.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: Lublin, ul. Tumidajskiego.

2. Sieci wehodzace w kolizje z projektowang budowg, bedace wiasnoscig Spotki:

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + RHDPE relacji stacja transformatorowa K-386 +
stacja transformatorowa K-511,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + RHDPE relacji stacja transformatorowa K-386 =
stacja transformatorowa K-1110,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji stup Nr 163 + Nr 154 + Nr 155.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie
W przypadku zawarcia ze Spétkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przeniesc¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc Wytyczne budowy

systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:
1. 34mb. 2. 34mb. 3. 50mb.

b) wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czg$¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych: linie kablowe SN,

¢) uzgodnié dokumentacje projektowg w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokona¢
zgloszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z p6ézn. zm.),

e) uzyskac¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzgdzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej —
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zgody zawartej z wtascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) spowodowaé ustanowienie wlasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktorych

zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucia S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajgcy stuzebno$¢ przesylu musi byé zawarty przed demontazem urzgdzen”).
Stuzebnosé powinna byé ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy ustanowieniu
stuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego jest zatgcznik
graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscig.
Stuzebno$¢ powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomoséci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wtasno$é
PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomosci w celu usunigcia awarii, kontroli,
przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego.
Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebnos¢
przesylu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczyste;j.
Powyzsza stuzebno$¢ bedzie polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 0,5
m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury
elektroenergetycznej - na prawie dostepu do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z
niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany
i wyprowadzania nowych obwodow, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania remontéw,
usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu
urzadzen elektroenergetycznych.

g) przeniesc/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

h) zdemontowac¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

) pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizji,

j) rozliczy¢ sie ze Spdtkg z materiatow pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych
Z usunieciem kolizji.

k) Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoétka umowy o przeniesieniu na Spoétke w
drodze nieodptatnego przekazania lub jako Swiadczenia za dziatania na majgtku Spotki
wiasnosci nowo wybudowanych urzadzen lub naktadéw inwestycyjnych, poczynionych na
urzgdzeniach Spoétki w zwigzku z usunieciem kolizji oraz wydania urzadzen po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-
miesieczne] gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane
roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Termin wazno$ci Warunkéw ustala sie na dwa lata od daty wydania.

7. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu
Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za
posrednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.
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Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/umowy pomiedzy Stronami. ;

PGE Dystrybucia B/A:
Oddziat Lubl [in-Miasto
Rejon Energetyczny L
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Przygotowania Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 00, fax: 81 466 57 01
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IP-P1.530.12.2014 Lublin, dnia 11.12.2014 r.

URBAN MEDIA Ewa Urban
ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22
00-676 Warszawa

Dotyczy: opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowy migjsc postojowych
przy ul. Kazimierza Tumidajskiego w Lublinie petnienie nadzoru autorskiego.

W nawigzaniu do przedtozonego pismem znak: 234/JB/11/14 z dnia
20.11.2014 r. projektu budowlanego budowy miejsc postojowych przy ul. Kazimierza
Tumidajskiego w Lublinie, Zarzad Drog i Mostéw zgtasza nastepujgce uwagi
do przedmiotowego opracowania:

- nawierzchnie dla miejsc postojowych dla os6b niepetnosprawnych przewidzie¢
z betonowej kostki brukowej,
przewidzie¢ zanizenie kraweznika pomiedzy chodnikiem a miejscem
postojowym dla os6b niepetnosprawnych (zaznaczy¢ na planie sytuacyjnym),
sprawdzi¢ czy pojazd parkujgcy na skrajnym miejscu postojowym potozonym
najblizej sciezki rowerowej nie bedzie ograniczat skrajni $ciezki,
chodnik projektowa¢ wzdtuz wszystkich miejsc postojowych dla o0sob
niepetnosprawnych,
grupa nosnosci podtoza powinna by¢ ustalona na etapie projektu, na jej
podstawie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie podtoza (nalezy pamietaé ze zostata
zaprojektowana nawierzchnia przepuszczalna z ptyt azurowych),

w konstrukcji chodnika zaprojektowaé 10 cm piasku stabilizowanego cementem.

yYektora
ds. P iy, Nywestycji

ds. rrzygotowgn

Mirostaw Euciuk

Strona 1z 1
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Rafat Urban
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej
Nr LUB/0184/PWOD/06
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A. Podstawa opracowania

Przy

opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej postuzono sie przede wszystkim

nastepujgcymi dokumentami, przepisami prawymi i materiatami:

Umowa z inwestorem na wykonanie projektu,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 dla inwestycji jw.

zaktualizowana, zarejestrowana i przyjeta do zasobow geodezyjnych,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublin — rejon

planistyczny | - wschod,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r.,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM 1997 r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z
dnia 12.10.2002 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.),

Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z

inwestorem zadania oraz zarzadcami drog.
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B. Czesé opisowa
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 106748L — ulicy Tumidajskiego w
Lublinie w zakresie budowy zatok postojowych i chodnikow dla pieszych wzdiuz istniejacej jezdni
wraz z zabezpieczeniem sieci kablowych, regulacjg wysokosciowg urzadzen sanitarnych oraz

wycinkg kolidujgcych drzew.
11 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Lublin (miasto na oprawach powiatu w wojewddztwie
Lubelskim) w istniejacym pasie drogowym ulicy Tumidajskiego — na dziatce ewidencyjnej nr 11/5 w
obrebie 14 — Kalinowszczyzna (arkusz 4).

Przebieg ul. Tumidajskiego w zakresie objetym inwestycjg przedstawiono na schemacie

orientacyjnym ponizej:

EGLOSCI

S Berbecﬁ{lﬁ,‘gq

8.

A
N

N »::-";9\ NN A
b a7

1 Schemat orientacyjny inwestyc;ji
1.2 Inwestor zadania
Inwestorem zadania jest:

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie,
ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin

1.3  Autor opracowania
Autorem niniejszego opracowania projektowego jest:

JH—JEIH Urban Media,

MEDIA| ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22, 00-676 Warszawa
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2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian
2.1 Stan istniejacy

Ulica Tumidajskiego jest drogg publiczng kategorii gminnej klasy funkcjonalno-technicznej D -

dojazdowa.

Droga znajduje sie pod zarzadem Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie (ul. Krochmalna 13 J, 20-
401 Lublin).

Zakres inwestycji obejmuje odcinek ulicy od jednokierunkowego wiaczenia do al. Andersa w
rejonie ronda Berbeckiego do wigczenia ul. Tumidajskiego do al. Andersa w rejonie kfadki dla

pieszych — na dlugosci od blokéw mieszkalnych Tumidajskiego 2 — 8 — 12.
Ulica posiada jezdnie bitumiczng o szerokosc od 5.5 do 6.0 m zakohhczong kraweznikami.

Na odcinku dwukierunkowym (tj. wytgczajg jednokierunkowy dojazd do al. Andersa) wzdtuz
jezdni, po jej pétnocnej stronie zlokalizowany jest chodnik dla pieszych z kostki betonowej o

szerokosci 2.0 m.

Po podtnocnej stronie ulicy znajduje sie zabudowa wielorodzinna — bloki mieszkalne, po
potudniowej stronie przebiega al. Andersa oddzielona od przedmiotowej drogi zadrzewionym

pasem zieleni.
2.2 Warunki ruchowe

Ulica Tumidajskiego prowadzi ruch zwigzany tylko i wytacznie z komunikacjg docelowg
zwigzang z obstugg posesji przy niej potozonych — kilku wielopietrowych blokéw mieszkalnych

osiedla Niepodlegtosci.

Droga objeta niniejszym opracowaniem prowadzi w zdecydowanej wiekszosci ruch
samochodow osobowych z niewielkim udziatem pojazdow dostawczych i lekkich ciezarowych
zwigzanych tylko z utrzymaniem komunalnym i zaopatrzeniem nielicznych ustug znajdujgcych sie

na osiedlu.

Na odcinku drogi objetym opracowaniem obowigzuje strefa ograniczonej predkosci do 30 km/h
oraz ograniczenie tonazowe do 3.5 t (z wyjatkiem pojazdéw obstugi komunalnej i zaopatrzenia do
81).

tacznie w przekroju ulicy Tumidajskiego nie przewiduje sie ruchu dobowego w obu kierunkach

wiekszego niz:

¢ samochody osobowe — 1000 poj.;

e pojazdy zaopatrzenia i obstugi komunalnej (dostawcze i lekkie ciezarowe) — 40 poj.;
2.3 Opis projektowanych zmian

Inwestycja zaktada dobudowe zatok postojowych i chodnikéw do istniejgcej jezdni ulicy.
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Projektuje sie zatoki usytuowane bezposrednio przy jezdni o szerokosci od 4.7 do 5.0 m

(parkowanie prostopadte) oraz 2.5 m (parkowanie rownolegte).

Zatoki bedg posiada¢ nawierzchnie z kostki betonowej (miejsca dla niepetnosprawnych) oraz z

betonowych ptyt azurowych (pozostata czesé zatok).

Wzdluz miejsc postojowych oraz bezposrednio przy jezdni pomiedzy zatokami powstanie

chodnik dla pieszych z kostki betonowej o szerokosci 2.0 m.

W zwiazku z budowg zatok i chodnikéw projekt zaktada zabezpieczenie kabli podziemnej sieci
energetycznej i teletechnicznej oraz regulacje wysokosciowg naziemnych elementéw infrastruktury

sanitarnej (zasuwy, pokrywy, wiazy).

2.4 Dokumentacja fotograficzna

1 Odcinek jednokierunkowy — projektowane miejsca postojowe po obu stronach ulicy

L

i

1 Odcinek dwukierunkowy — miejsca postojowe po prawej (potudniowej) stronie ulicy
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Charakterystyczne parametry techniczne
W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne ulicy Tumidajskiego:
¢ klasa funkcjonalno-techniczna drogi — D (dojazdowa),
e predkosc¢ projektowa — 30 km/h
e nosnosc¢ / kategoria ruchu ulicy — KR2,

e nosnos¢ podtoza — doprowadzona do parametréw G1 poprzez ulepszenie podtoza

cementem badz wymiane warstwy nienosnego podtoza,
e szerokos¢ chodnika — 2.0 m,
o gtebokosc¢ zatoki postojowej parkowania prostopadtego — 4.7 + 5.0 m,
o gtebokosc¢ zatoki postojowej parkowania réwnolegtego — 2.5 m,

o szerokos¢ miejsca postojowego parkowania prostopadtego — 2.3 m,

(3.6 m dla osob niepetnosprawnych),

szerokosé miejsca postojowego parkowania réwnolegtego — 2.5 m.
Zakres robét budowlanych
Projekt zaktada wykonanie nastepujacych prac w ramach robot budowlanych:
e roboty przygotowawcze,
e rozbiorka kraweznika w miejscu zatok,
e zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej,
e regulacja zasuw i wkazow sieci sanitarnej,
¢ korytowanie pod nawierzchnie zatok postojowych,
e wykonanie kraweznikow na tawie betonowej z oporem,
e ulepszenie podtoza — stabilizacja cementem pod nawierzchnie z kostki,
e wykonanie podbudowy nawierzchni,
e wykonanie warstwy wierzchniej nawierzchni zatok z kostki betonowej i ptyt azurowych
e korytowanie pod nawierzchnie chodnikéw,
¢ wykonanie obrzezy chodnikowych,
¢ wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej,
e zatozenie trawnikow,
e roboty zwigzane z organizacjg ruchu,

e roboty wykonczeniowe.
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4.1  Zakres ilosciowy roboét

Ponizej zestawiono powierzchnie i dtugosci poszczegoélnych elementéow wchodzgacych w zakres

robét objetych niniejszym zgtoszeniem:

e nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt azurowych — 655 m?,

e nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej — 59 m?

e nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej — 510 m?,

e krawezniki — 428 m,

e obrzeza chodnikowe — 298 m,

o zielen — trawniki — 600 m?.
5. Przebudowa i zabezpieczenie kolizji z infrastrukturg inzynierska
5.1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznej

Inwestycja wigze sie z koniecznoscig przebudowy - zagtebienia podziemnych kabli istniejgcej
sieci energetycznej.
Dwa odcinki sieci energetycznej — sieci zasilania oSwietlenia oraz sieci sredniego napiecia

(zaznaczone na planie sytuacyjnym) wymagajq przegtebienia z jednoczesnym zabezpieczeniem z

uwagi na projektowane korytowanie pod nawierzchnie zatoki postojowe;j.

Projekt techniczny przegtebienia ww. odcinkéw sieci stanowi odrebny tom dokumentaciji branzy

energetycznej.

Projekt zaktada ponadto zabezpieczenie istniejgcej sieci S$redniego napiecia poprzez
poprowadzenie kabli z zastosowaniem rur ochronnych obiektowych dwudzielnych typu AROT A
160 PS z zachowaniem minimalnego przykrycia co najmniej 80 cm p.p.t.

Zabezpieczenia nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami N SEP-E-004.

Konce rur ostonowych zostang uszczelnione i wyprowadzone na odlegtos¢ co najmniej 0.5 m

poza krawedzie nawierzchni.

Projekt nie zaktada zabezpieczenia tych odcinkow sieci, ktore w stanie istniejagcym wystepujg w

miejscu nawierzchni kotowych - np. odcinki przebiegajace pod istniejgcymi jezdniami i zjazdami

W takich sytuacjach inwestycja nie przewiduje odkrycia ani wyptycenia kabli. Projektowane
nawierzchnie pozostang utwardzone na poziomie wyzszym od istniejgcego, w zwigzku z czym nie

istnieje potrzeba dodatkowego zabezpieczenia sieci.
5.2 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej

Na skrzyzowaniach istniejgcej sieci telefonicznej (kabli ziemnych) z nowoprojektowanymi

nawierzchniami kotowymi (zatoki postojowe) nalezy wykonac¢ zabezpieczenie z zastosowaniem
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tawy wykonanej z pianobetonu przy zachowaniu odlegtosci pionowej nie przekraczajacej 0.7 m

liczac od rzednej nawierzchni do gornej krawedzi zabezpieczanej sieci.

Konce tawy ostonowej nalezy wyprowadzone na odlegtos¢ co najmniej 0.5 m poza krawedzie

nawierzchni.

Pianobeton powinien charakteryzowac¢ sie gestosciag w zakresie 800 — 1200 kg/m3 oraz

wytrzymatoscig co najmniej 7.5 MPa.
5.3 Regulacja elementow sieci sanitarnej

W miejscu nowoprojektowanych nawierzchni — w rejonie zatoki postojowej rownolegtej na
wysokosci pomiedzy budynkami Tumidajskiego 12 i 16 znajdujg sie dwie pokrywy studni

kanalizacji deszczowej, ktdre nalezy wyregulowaé¢ wysokoéciowo do projektowanych rzednych.

Dodatkowo projekt zaktada wymiane pokryw studni i wlkazéw na nowe zeliwne zamykane

ryglami o nosnosci D 400.
6. Sposoéb prowadzenia robo6t budowlanych

Projekt zaktada wykonanie nowych nawierzchni drogowych — zatoki postojowe i pieszych -

chodniki, zabezpieczenie sieci kablowych oraz regulacje pokryw studni kanalizacyjnych.

Podtoze gruntowe o nosnosci na poziomie G3 zostanie doprowadzone do parametrow na
poziomie G1 poprzez zastosowanie warstwy stabilizacji cementem Rm 2.5 MPa (15 cm pod
miejsca z kostki dla niepetnosprawnych, 10 cm pod chodniki dla pieszych) oraz wymiane warstwy

15 cm poktadéw gruntow pod warstwg podbudowy dla nawierzchni z ptyt azurowych.

Po doprowadzeniu podtoza do wymaganej nosnos$ci projekt zaktada zastosowanie typowych
.katalogowych” konstrukcji nawierzchni wzorujgc sie na zaleceniach Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (zatgcznik nr 5 pkt. 5.3).

Nosnos$¢ konstrukcji nawierzchni odpowiada¢ bedzie ich przeznaczeniu — miejsca dla

samochodow osobowych oraz chodniki piesze.

Szczegdtowy zakres prac przewidzianych dla niniejszego zadania oraz ich lokalizacje

przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego na koncu opracowania - rys. nr D-03.
Rozwigzania szczegétow konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr D-06.
Ponizej przedstawiono projektowane konstrukcje nawierzchni objetych przebudowa;

6.1 Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych dla niepetnosprawnych

e warstwa wierzchnia, kostka betonowa wibroprasowana, 8 cm
e podsypka grysowa 2/5 mm, 3 cm

¢ podbudowa zasadnicza, kruszywo tamane 4/31.5 mm stabiliz. mechanicznie, 25 cm
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warstwa mrozoochronna, kruszywo naturalne, 15 cm

6.2 Konstrukcja nawierzchni pozostatych miejsc postojowych

warstwa wierzchnia, ptyta betonowa azurowa, wypetnienie gruntem, 10 cm
podsypka grysowa 2/5 mm, 3 cm
podbudowa zasadnicza, kruszywo tamane 4/31.5 mm stabiliz. mechanicznie, 25 cm

warstwa mrozoochronna, kruszywo naturalne, 15 cm

6.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa wierzchnia, kostka betonowa wibroprasowana, 6 cm
podsypka grysowa 2/5 mm, 3 cm

podbudowa zasadnicza, kruszywo tamane 0/31.5 mm stabiliz. mechanicznie, 15 cm

7. Sposoéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Podczas robét budowlanych nalezy sie bezwzglednie stosowaé do przepiséw rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. Nr 47. Poz. 401).

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej

dokumentacji ze szczegélnym uwzglednieniem nastepujacych zasad:

teren na ktérym prowadzone beda prace nalezy ogrodzi¢ i oznakowacl tablicami

ostrzegawczymi oraz odpowiednio oswietli¢ w nocy,

nalezy wyznaczy¢ miejsce do tymczasowego sktadowania materiatow niezbednych do

utwardzenia terenu,

przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy w

zakresie przestrzegania przepisow BHP,

wykonawca robét zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz
bedzie stosowaé sie do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z

obowigzujgcym prawem,

wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na
terenie prac, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia

terenu prac budowlanych osobom postronnym i nieupowaznionym,

roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang, przepisami BHP

oraz pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
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8. Sposoéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania

przez osoby niepetnosprawne

Geometria projektowanych elementéw ulic i chodnikbw przeznaczonych dla pieszych, a w
szczegoblnosci szerokosci chodnikow, czytelno$¢ ukfadu oraz rozwigzanie wysokosciowe

realizowane bedzie w sposdb zgodny z ogdlnie przyjetymi wymogami odnosnie:
e minimalnych szerokosci chodnikow — 1.5 m,
e maksymalnych pochylen podtuznych chodnikow - 6 %,
¢ maksymalnych pochylen poprzecznych chodnikéw — 3 %,
e maksymalnych progow i uskokow w ciggu chodnikéw — 2 cm,

tak aby nie powodowaé ucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla o0so6b

niepetnosprawnych, a w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.
9. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sagsiedztwie terenu przedsiewziecia moze wystgpi¢
krotkotrwate pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi oraz ruchem
srodkéw transportu. Oddzialywanie na klimat akustyczny na etapie realizacji ustgpi wraz z
zakonczeniem wszelkich prac i nie spowoduje trwatych zmian w srodowisku. Istotne jest azeby
przeprowadzaé prace budowlane wytgcznie w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca
sie utrzymywanie sprzetu budowlanego w wysokiej sprawnosci technicznej oraz maksymalne

skrécenie czasu realizacji przedsiewziecia.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie i eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje wystgpienia ryzyka zanieczyszczenia

srodowiska.

W obrebie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow

wojewodztwa lubelskiego oraz obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym.
10.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowe;j
terendw graniczacych z droga, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasa

drogowego, badz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.

Parametry drogi takie jak szerokos¢ jezdni (min. 4 m), pochylenie podtuzne (max 5 %),
nosnos¢ nawierzchni (min. 100 kN/o$), czy promienie tukéw poziomych (Ryewn mMin 11.0 m)

spetniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie ingeruje w jezdnie ul. Tumidajskiego oraz wloty drég wewnetrznych i

osiedlowych.
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11. Gospodarka istniejacym drzewostanem

Niniejszy projekt zaktada koniecznos¢ wycinki drzew kolidujgcych z inwestycjg — rosngcych w

miejscu projektowanych zatok postojowych i chodnikéw oraz terenu przewidzianego do niwelaciji.
Drzewa znajdujg sie na terenie posesji istniejgcego pasa drogowego ul. Tumidajskiego.

Inwentaryzacja zieleni z oznaczeniem gatunku, obwodu pnia na wysokosci 1.3 m i lokalizacji
drzew przeznaczonych do wycinki przedstawiona zostata w cze$ci rysunkowej opracowania — na

rysunku projektu gospodarki zielenig — D-04.

Ponizej wyszczegdlniono drzewa do usuniecia w ramach inwestycji (wartosci oznaczajg obwaod
pnia na wys. 1.3 m — piersnice). Wszystkie drzewa znajdujg sie na terenie dziatki nr 11/5 obr. 14
ark. 4:

klon jesionolistny, 72 cm

e jarzgb, 53 cm

e 2 Xxswierk: 28,42 cm

e 7 Xxsosna: 72, 80, 67, 60, 45, 83, 50 cm
e 2 Xxswierk: 61,73 cm

e 3Xxjarzgb: 77,91, 103 cm

e 2 xsliwa: 100, 129 cm

e 3 xsliwa: 28, 48, 36 cm

e 2XxS8liwa: 47, 67 cm

e 2 xswierk: 31,44 cm

e 5xtopola: 60, 109, 94, 114, 110 cm
e topola, 248 cm

e jesion, 68 cm

e Swierk, 35cm

e 2 xsosna: 55, 70 cm

e 3xlipa: 35, 45, 45 cm

e lipa, 90 cm

e 2 xsumak: 30,30 cm

e topola, 38 cm

e lipa, 70 cm

e lipa, 55 cm
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e topola, 156 cm

e 3 xsliwa: 30, 40, 27 cm

e 2Xxtopola: 112, 144 cm

e topola, 172 cm

e 2Xxsosna: 70,71 cm

e klon jesionolistny, 67 cm
e klon jesionolistny, 97 cm
e 2Xxsosha: 51,54 cm

e klon jesionolistny, 74 cm

Projekt zaktada réwniez usuniecie ponizej wymienionych krzewow (lokalizacja wskazana na

rysunku projektu gospodarki zielenig — D-04):
e berberys, 4 m?
e berberys, klon jesion. - 35 m?
e irga, 20m?
e berberys, klon, 5 m?
e klon jesion., 15 m?
e irga, berberys, 30 m?
e berberys, klon, 2 m?
e klon,5m?
e klon, 2 m?
e berberys, klon, 10 m?
e réza, 5m’
e Dberberys, jesion - 15 m?
e irga, berberys, 10 m?
e berberys, klon, 3 m?
e lilak - 10 m?
12.  Trawniki

Projekt zaktada rekultywacje trawnikéw zniszczonych podczas budowy oraz zatozenie nowe;j
zieleni w zakresie catej inwestycji na szerokosci min. 1.5 m od zewnetrznego obrzeza, kraweznika

oraz krawedzi skarpy.
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Po wykonaniu robo6t nalezy uporzadkowaé przylegty do ulicy teren, a naruszony obszar
zieleAcow przekopac, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu o grubosci 10 cm i
obsia¢ mieszkankami traw niskich przeznaczonych do wykonania trawnikéw dywanowych

odpornych na czynniki wystepujgce w pasie drogowym.

Wybudowanie zaprojektowanych chodnikéw i stanowisk postojowych w bliskim sagsiedztwie

rosnacych drzew nie odstoni ich systeméw korzeniowych.
Podczas wykonywania trawnikdéw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad.
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie

urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

e przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie ok.

3 cm nad terenem,
e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e Zziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem -

kolczatkg lub zagrabi¢,
e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzeénia,
e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,
e na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,
e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie

nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

¢ mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana na budowie.
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1.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej

inwestyciji.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw (zadan)

Zakres robét drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy

nastepujacych czynno$ci:

roboty przygotowawcze,

rozbiérka kraweznika w miejscu zatok,

zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej,

regulacja zasuw i wtazow sieci sanitarnej,

korytowanie pod nawierzchnie zatok postojowych,

wykonanie kraweznikow na tawie betonowej z oporem,

ulepszenie podtoza — stabilizacja cementem pod nawierzchnie z kostki,
wykonanie podbudowy nawierzchni,

wykonanie warstwy wierzchniej nawierzchni zatok z kostki betonowej i ptyt azurowych
korytowanie pod nawierzchnie chodnikow,

wykonanie obrzezy chodnikowych,

wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowe;,

zatozenie trawnikow,

roboty zwigzane z organizacjg ruchu,

roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Do istniejgcych obiektow budowlanych nalezy zaliczyc:

istniejgca ulica objeta przebudowg — droga publiczna gminna — ul. Tumidajskiego,
sgsiednie ulice i drogi wewnetrzne / osiedlowe,

oswietlenie uliczne i kanalizacja deszczowa ww. drég,

budynki na posesjach przydroznych,

zjazdy indywidualne, publiczne i ogrodzenia posesiji przydroznych,

podziemna sieC sanitarna, gazowa, wodociggowa i cieptownicza,
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e podziemna sie¢ kablowa energetyczna i teletechniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Dla
wykonania zaplanowanych robot drogowych przewiduje sie przebudowe czesci infrastruktury
inzynierskiej. Poza tym projekt zakltada zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury przed
zniszczeniem w czasie prowadzenia robot nawierzchniowych i odwodnieniowych. Dotyczy to w
szczegoblnosci sieci gazowej, cieptowniczej, wodociggowej, kanalizacyjnej oraz napowietrznej badz

kablowej sieci energetycznej i teletechniczne;.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robét wymaga zwrdcenia szczegodlnej uwagi i dozoru w przypadku

realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozeh wymienionych ponizej:

e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robot oraz pozytywnie
zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz
policje.

e Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, sredniego i wysokiego
napiecia — scisle nalezy przestrzegac przepisow BHP wykonywania prac budowlanych
sprzetem mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli

utozonych w gruncie.

e Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i wodociggami -
wykonywa¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposéb zapewniajacy

ochrone pracujacych ludzi.

o Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowacé. Dotyczy to w
szczegolnosci robot ziemnych w  rejonie istniejacych przewoddw infrastruktury
technicznej. Cze$¢ prac nalezy wykonywac recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji

sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.
e Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.
o Wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zarowno mechanicznie jak i recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomosc¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby

petniace nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robdét,
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kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy robo6t budowlano—
montazowych. Przed przystgpieniem pracownika do realizacji rob6t nalezy przeprowadzic¢
wiasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robét i
na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i zycia

pracownika, w szczegolnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikaciji,
uprawnieh czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleh w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i instruktazu podstawowego winno byé
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe winno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje

osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujacych zagrozen i
ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robét ziemnych. Szczegdlng uwage winni
zachowac operatorzy maszyn budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem
zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury

technicznej.

Szczegdblng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu kraweznikow, przy
wykonywaniu wykopéw, budowie przepustéw pod zjazdami, wbudowywaniu warstw podbudowy

oraz ukfadaniu warstw bitumicznych.
W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac nastepujace akty prawne i przepisy:

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

budowlano—montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),
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Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pézniejszymi zmianami — dziat X,
Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ),

Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano—montazowych, przepisy

szczegotowe, normy itp.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie

wiasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z prowadzenia tych robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w

ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub

wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszyé prowadzeniu robét drogowych pod

ruchem.

W tym celu konieczne sa:

wiasciwy instruktaz pracownikéw,

rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.

sasiadujace ulice),
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy

sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z

uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesiji,

oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji ruchu.

Uwagi

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego
opracowania — Planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia ,Planu BIOZ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z
dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu branzy drogowej dla
zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 106748L - ul. Tumidajskiego w Lublinie w

zakresie budowy miejsc postojowych i odcinkéw chodnika wzdtuz jezdni”.
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Przebudowa drogi gminnej nr 106748L - ul. Tumidajskiego w Lublinie
w zakresie budowy miejsc postojowych i odcinkdéw chodnika wzdtuz jezdni. Projekt budowlany - zgtoszeniowy.

D. Czesé rysunkowa

W skfad rysunkéw niniejszej dokumentacji wchodza nastepujace arkusze zatgczone w dalszej

czesci opracowania:
¢ Rys. nr D-01 — Plan orientacyjny — skala 1:10000,
e Rys. nr D-02 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500,
¢ Rys. nr D-03 — Plan sytuacyjno-wysokosciowy — skala 1:500,
e Rys. nr D-04 —Gospodarka zielenig — skala 1:500,
¢ Rys. nr D-05 — Przekroje normalne — skala 1:50,
¢ Rys. nr D-06 — Szczegoty konstrukcyjne — skala 1:10, 1:20,

e Rys. nr D-07 — Przekroje poprzeczne — skala 1:100.
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