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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. ‘ Nr spec.
. techn. | .obm.

Opis ‘Jedn | Obmiar | Cena jedn.

Wartosé

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej w Lublinie

1] [Rozebranie nawierzehni drogowych
1 STWIiOR |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- | m2
neralno-bitumicznych o grubosci 10 cm

2 | STWIiOR |Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pilana- | m

| wierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm

(53]

| STWIOR |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego | m2
| |o grub. 20 ¢m

kowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

wn

STWIOR |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m

| |

4 { STWIOR  |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki bru-| m?2
|
|

STWIOR |Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbiérko- | m?
Y J

wych z terenu rozbiorki - zaladowanie koparko-lado-

warka i transport samochodami samowyladowczymi na |

odl. 10 km \

Razem dzial: Rozebranie nawierzchni drogowych

2 | Roboty ziemne

7 STWiOR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbicrny- m?
mi o poj. tvzki 0.60 m3 w gruncie kat. 1l z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc
10 km

[ 1731,56 |

8 STWIOR |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane r¢cznie w m?
[ gruntach kat. l1I-1V z wydobyciem urobku topata lub
[wyciagiem rgeznym; glebokosé do 3.0 m, szerokosé

10.8-1.5m

96,20

9 | STWIOR |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w m?3
gruntach kat. [II-IV z wydobyciem urobku lopata lub
|wyciagiem rgcznym; glebokos¢ do 6.0 m, szerokosé
0.8-1.5m

96,20

10 STWiOR |W)-‘k0p_v wiercone wykonywane mechanicznie pod stu- | m?
dzienki wpustéw deszczowych w gruncie kat. 111-IV

11 | STWIiOR |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych ply- | m?
tami wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o sze-
rokosci do 1,00m i1 glebokoscei do 3.0 m w gruntach kat.
HI-IV

12 | STWIOR |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych wraz| m?
z rozbiorkg plytami wykopowymi w gruntach kat. I1I-
IV - wykopy o szer. 1.05m i glebokoscido 3.0 m

37,25

EM

13 STWIOR  |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych wraz |
z rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. I11-
IV - wykopy o szer. 1.10m i gi¢bokosci.do 3.0 m

909,86

14 STWIOR  Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz = m?
z rozbiorka ptytami wykopowymi w gruntach kat. I11-
IV - wykopy o szer. 1,10m i glgbokosci.do 6.0 m |

114514

15 STWIiOR  |Umocnienie pionowych écian wykopowogl. do3m | m?
|pod studnie w gruntach suchych kat. III-IV plytami
wykopowymi PW wraz z rozbiorka

362,76

16 | STWIOR |Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gl. do 6 m m*
pod studnie w gruntach suchych kat. III-IV plytami
wykopowymi PW wraz z rozbidrka

469,31

17 STWiOR  |Rgczne zasypanie wykopéw liniowych o scianach pio- | m?3
nowych glgbokosci do 3 m gruntem kat. I-11 - wykopy o
|szerokosci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem (
wraz z dostarczeniem piasku )

67.90

18 STWiOR |Reczne zasypanie wykopdw liniowych o $cianach pio- m?
nowych glebokesei do 6 m gruntem kat. I-1I - wykopy o |
\ szerokosci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem (
| wraz z dostarczeniem piasku ) |

67,90

19 STWIOR  Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- | m3

| mieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopow piaskiem ( wraz z dostarcze-
niem piasku )

122223

20 STWIOR | Zaggszezenie zasypki wykopéw ubijakami mechanicz- | m?
nymi; grunty svpkie kat. [-11I

21 STWIiOR |Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopow wierconych | m?
|pod studzienki $ciekowe i wykopéw wykonywanych
recznie - roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
sighiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I1I uprzednio zmaga-
zynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowezymi na odl. do 10 km

257,83

Razem dzial: Roboty ziemne

3 | [Roboty instalacvine
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Wartos¢

22

STWiOR

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
krggow zelbetowych o sr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 1.01 - 1.50 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP1200 D/h=1470/220 z wlazem kanalo-
wym zeliwnym o ér. 600mm klasy D400 osadzonym na
pierscieniach wyréwnawczych wraz z podiozem z beto-
nu B-10 i kinetg z betonu B-45

szt

1,00

23

STWiOR

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregdw zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 1.51 - 2,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP1200 D/h=1470/220 z wiazem kanalo-
wym zeliwnym o ér. 600mm klasy D400 osadzonym na
pierscieniach wyrownawczych wraz z podlozem z beto-
nu B-10 i kineta z betonu B-43

szt

2,00

STWiOR

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1

kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosei 2,01 - 2,50 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowang PP1200 D/h=1470/220 z wiazem kanalo-

lwym zeliwnym o sr. 600mm klasy D400 osadzonym na
pierscieniach wyréwnawcezych wraz z podlozem z beto- |

nu B-10 i Kineta z betonu B-45

szt

7.00

25

STWiOR

|Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i

kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 2,51 - 3.00 m ze zwezka prefabryko-

|wana z wiazem kanatowym Zeliwnym o sr. 600mm kla-

sy D400 osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych
wraz z podiozem z betonu B-10 i kinetg z betonu B-45

szt

4,00

26

STWiOR

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 3.01 - 3,50 m ze zwezka prefabryko-

sy D400 osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych

lwraz z podiozem z betonu B-10 i kineta z betonu B-435

wana z whazem kanatowym zeliwnym o ér. 600mm kla- |

szt

1,00

27

STWiOR

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i

pic o glgbokosci 3,51 - 4,00 m ze zwezkg prefabryko-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym o sr. 600mm kla-
sy D400 osadzonym na pier§cieniach wyréwnawczych
wraz z podlozem z betonu B-10 i kineta z betonu B-45

kregdw zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- |

1.00

28

STWIOR

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i

&

|kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
|pie o glebokosci 4,01 - 4,50 m ze zwezka prefabryko-

wang z wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm kla-
sy D400 osadzonym na pier$cieniach wyrownawczych
wraz z podiozem z betonu B-10 i kineta z betonu B-45

szt

1.00

STWiOR

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregdw zelbetowych o sr. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosci 2,01 - 2,50 m przekryte plyta prefabry-
kowana zelbetowa z wlazem kanalowym zeliwnym o $r.
600mm klasy D400 osadzonym na pier§cieniach wy-
rownawcezych wraz z podlozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45

szt

1.00

LI
—

STWiOR

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokoscei 2,51 - 3,00 m przekryte plyta prefabry-
kowang zelbetowq z whazem kanatowym zeliwnym o sr.
600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-

betonu B-45

rownawczych wraz z podlozem z betonu B-10 i kineta z

szt |

STWiOR

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
krggdw zelbetowych o §r. 1400 mm w gotowym wyko-

|pie o glebokosci 3,01 - 3,50 m przekryte plyta prefabry-

| - . . -
|kowana zelbetowa z wlazem kanalowym zeliwnym o sr.

|600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
|rownawczych wraz z podlozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45

szl

2,00
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STWiOR

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosci 3,51 - 4,00 m przekryte plyta prefabry-
kowana zelbetowa z wlazem kanalowym zeliwnym o §r.
600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wraz z podlozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45

szt

1,00

33

STWiOR

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 4,51 - 5,00 m przekryte plyta prefabry-
kowana zelbetowa z wlazem kanalowym zeliwnym o ér.
600mm klasy D400 osadzonym na pierécieniach wy-
rownawczych wraz z podlozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45

1,00

34

STWiOR

Osadzenie w scianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 400 mm -
w wykopach o scianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do Sm

szt.

1,00

STWIOR

|Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o ér. 300 mm -
w wykopach o scianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do Sm

szt.

46,00

STWIOR

Osadzenie w Scianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o sr. 250 mm -
w wykopach o scianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do 5m

szt.

1.00

STWiOR

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-

|mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 200 mm -

w wykopach o Scianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do 5m

szt.

STWIOR

Podloze betonowe pod studzienki $ciekowe wpustdw
ulicznych wykonywane z betonu B-10. o grubosci 10
cm

242

39

STWIOR

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm
glebokosci do 2.35 m z osadnikiem bez syfonu z wpus-
tem zeliwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osa-

Scieniu odciazajacym prefabrykowanym

dzonym na plycie prefabrykowanej PP-1070/500 i pier-

szt,

10,00

40

STWIOR

|Studzienki éciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm

glebokosei do 2,55 m z osadnikiem bez syfonu z wpus-
tem zeliwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osa-
dzonym na plycie prefabrykowanej PP-1070/500 i pier-
Scieniu odciazajacym prefabrykowanym

szt.

27,00

41

STWiIiOR

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm
glebokosci do 3,16 m z osadnikiem bez syfonu z wpus-

[tem zeliwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osa-

dzonym na plycie prefabrykowanej PP-1070/500 i pier-
$cieniu odeigzajacym prefabrykowanym

szt.

1.00

STWiOR

Obetonowanie studzienek $ciekowych betonem B 10

m3

12,70

STWiOR

Podloze pod rury z piasku grubego lub sredniego za-
geszezonego grub, 20 em w wykopach o $cianach pio-
nowych umocnionych o glebokosei do Sm

m?

110.69

44

STWiOR

Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych
wzmacnianych wiéknem szklanym GRP SN 10000 N/

'm2 faczonych za pomocq tacznikow o $r. 300 mm -

montowane w wykopach o scianach pionowych umoc-
nionych o glebokosci do 5 m

m

395,54

STWiOR

Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych
wzmacnianych wloknem szklanym GRP SN 10000 N/
m2 laczonych za pomoca facznikow o sr. 250 mm -
montowane w wykopach o scianach pionowych umoc-
nionych o glgbokosci do 5 m

10,40

46

STWIOR

Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych
|wzmacnianych widknem szklanym GRP SN 10000 N/
m2 fgczonych za pomoca lacznikéw o sr. 200 mm -
montowane w wykopach o $cianach pionowych umoc-
nionych o glebokosci do 5 m

147.58

47

STWiOR

Montaz ksztaltek poliestrowych o §r. 300 mm - trojnik
300/300 mm wraz z lgcznikami

szt.

3,00

48

STWiOR

Montaz ksztaltek poliestrowych o $r. 300 mm - tuk
300 mm 90 st. wraz z lacznikami

Szt.

3.00
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Lp Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
techn. | .obm. |
49 STWiOR  Montaz ksztaltek poliestrowvch o ér. 200 mm - trojni- | szt 13,00
kow 200/200 mm wraz z tacznikami
50 STWIOR  |Montaz ksztaltek poliestrowych o $r. 200 mm - {uk 200 | szt 5.00
mm 90 st. wraz z kgcznikami
3l STWiIiOR |Montaz ksztaltek poliestrowych o §r. 200 mm - tuk 200 | szt 8,00
mm 30 st. wraz z facznikami
52 STWIOR  |Mechaniczne wykonanie slepych otwordw dla zamoco- | szt. 24,00
wania obejm przepadu wewngtrznego - glgbokos¢ do
8cm i $r. do 20mm
53 STWiIiOR  |Montaz elementéw konstrukeyjnych umocowania rur szl. 24,00
przepadowych w studzienkach - obejm do rur o ér.
200mm przez przykrecanie do gotowego podioza na
scianie (1 mocowanie)
54 STWIiOR |Podloze betonowe pod fundamenty przepadow ze- m3 0,28
wnetrznych wykonywane z betonu B-10, o grubosci 10
cm
55 STWIOR |Fundamenty pod przepady zewngtrzne zelbetowe mono-| m3 0,30 -
litvezne z betonu B25 - Wykonanie réznych elementow
drobnowymiarowych o objetoscei do 1.5 m3 - elementy
zelbetowe
56 STWiIOR |Obetonowanie przepadow zewngtrznych pianobetonem | m? 2,83
- Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych
0 objetosei do 1.5 m3 - elementy betonowe
57 STWIiOR | Montaz ksztaltek poliestrowych o ér. 250 mm - pola- szt. 1,00
czenie z istniejacym kanalem kamionkowym - facznik |
przej$ciowy GRP/kamionka DN 250
58 STWiOR |Montaz ksztaltek poliestrowych o $r. 300 mm - man- szt. 1,00
szeta reperacyjna DN300 mm przy polaczeniu z istnie-
jacq rurg
59 STWIOR |Montaz ksztaltek poliestrowych o ér. 400 mm - man- szt. 1,00
szeta reperacyjna DN400 mm przy polaczeniu z istnie-
jaca rurg
60 STWIiOR |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach piono- m3 180,87
wych glebokosci do 3 m gruntem kat. II - szerokos¢ wy-
kopdéw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych pias-
kiem 30 ¢cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
61 STWIOR  |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach piono- m3 107,09
wych glebokosei do 6 m gruntem kat. IT - szerokos¢ wy-
kopéw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych pias-
kiem 30 cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku ) |
62 STWIOR  |Plukanie kanaléw rurowych o sr. nominalnej 300 mm odc. 3,00
| 200m
63 STWiOR | Plukanie kanaléw rurowych o $r. nominalnej 250 mm odc. | 1,00
200m
64 STWIOR  Plukanie kanalow rurowych o $r. nominalnej 200 mm ode. 1,00
200m
65 STWIOR | Proba szczelnosei kanalow rurowych o ér. nom. 300 m 417,50
|mm
66 STWIOR  |Préba szczelnosci kanalow rurowych o $r. nom. 250 m 11,00
mm
67 STWIOR  |Proba szczelnosci kanalow rurowych o ér.nom. 200mm | m 160,00
68 STWIOR |Regulacja pionowa wlazéw kanalowych studzienek ka- | szt. 5.00
nalizacji deszczowe] i wodociagowych z wymiang wia-
zow na nowe klasy D400
69 STWiOR |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pier- | kpl. 9,00
écieniem odciazajacym i wlazem o ér. 120 cm
70 | STWiOR |Demontaz gérmych kregéw betonowych o ér. 120 em m 2,70
71 STWiIiOR  |Regulacja wysokosciowa studni - montaz kregow zelbe-| m 4,50
towych o ér. 1200 mm
72 STWIOR  Regulacja wysokosciowa studni - przekrycie nowa ptyta| kpl. | 7,00
pokrywowg prefabrykowang PP 1200 D/h 1470/
220mm z pierscieniami wyréwnawcezymi gr. 6 cm i
wlazem kanalowym zeliwnym o sr. 600mm klasy D400
73 STWIOR  |Regulacja wysokosciowa studni - przekrycie zdemonto- | kpl. 2,00
wang uprzednio plyta pokrywowa prefabrykowang PP
1200 z nowymi pierscieniami wyrownawczymi gr. 6 cm
i nowym wlazem kanalowym Zzeliwnym o sr. 600mm
| klasy D400 |
74 | STWIOR |Regulacja pionowa skrzynek zaworow wodociagowych | szt. 25,00 |
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STWIOR

Regulacja pionowa skrzynki zasuwy wodociagowej
wraz z wymiana ebudowy do zasuw do przylaczy do-
mowych na obudowg teleskopowa z przylaczem $rubo-
wym DN 3/4"-2" o glebokosci zabudowy 2.0-2,50m

kpl.

1,00

STWiOR

Regulacja pionowa hydrantu podziemnego DN80 - de-
montaz i ponowny montaz z wstawieniem nowego kroé-

dalnego

ca dwukolnierzowego DN80 L=100mm z zeliwa sferoi- |

kpl.

|
|
1.00 f

STWiIiOR

Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o
sr. 1200 mm w gotowym wykopie o glebokosei 3 m

| kpl.

STWiOR

Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betono-
wych o ér. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

kpl. |

STWiIiOR

|Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o §red-
nicy nominalnej 200 mm uszczelnionego zapraws ce-
mentowg

m

80

STWiOR

Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o
srednicy nominalnej 250 mm uszczelnionego cementem

m

81

STWiOR

Demontaz rurociagu kamienkowego kielichowego o
srednicy nominalnej 300 mm uszezelnionego cementem

m

82

STWiOR

Wypetnienie likwidowanych studzienek Sciekowych
piaskiem wraz z zaggszezeniem (wraz z dostarczeniem
piasku) - rgczne zasypywanie wnek za $cianami budo- ‘
wli wodno-inzynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m -

kat.gr.I-I1

m3

STWIOR

Wypeienie likwidowanych kanalow pianobetonem

m?

2,12

STWiOR

Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialéw rozbiorko- |
wych z terenu rozbiérki - zaladowanie koparko-lado- |
warkg i transport samochodami samowyladowczymi na
odl. 10 km

m3

16,06

STWIOR

Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub
energetycznymi eNN oraz przewodami gazowymi rurg
polipropylenowa dwudzielna typu A PS 110

138,00

86

STWIOR

Zabezpieczenie kolizji z przewodami gazowymi rura
|polipropylenowa dwudzielng typu A PS 160

m

6,00

87

STWiIiOR

Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen koliduja-
cych przewodow podziemnych do belek drewnianych

kpl.

61,00

88

STWiOR

|Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wo-

|dociggowymi o $r. do 150mm skrzynkag zbitg z desek gr.
42mm - wykonanie, ustawienie i rozebranie.

m

48.00

Razem dzial: Roboty instalacvine

4

'Renowacja nawierzchni drogowych

89

STWIOR

Mechaniczne profilowanie i zaggszezenie podloza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

90

STWIOR

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=
2,5 MPa gr. 15 cm z pielegnacjq piaskiem i woda - ro-
|boty na przekopach wezszych niz 2.5 m

91

STWIOR

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=
2,5 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda - ro-
boty na przekopach o szer. ponad 2.5 m

92

STWiOR

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego me- |
chanicznie - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 ¢m -
roboty na przekopach wezszych niz 2.5 m

STWIOR

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego me-
[chanicznie - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 25 cm -
lroboty na przekopach o szer. ponad 2.5 m

41,00

STWIOR

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-
lepszone] - podbudowy z kruszywa pod warstwe wiaza-
¢a bitumiczna

32,00

STWiOR

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst-
|We wigzaca

32,00

96

STWiOR

faltowego 0/20mm o grubosci po zageszczeniu 6 cm -
roboty na przekopach wezszych niz 2.5 m

Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z betonu as- |

m?

21,76

97

STWiOR

Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z betonu as-
faltowego 0/20mm o grubosci po zaggszezeniu 6 cm -
roboty na przekopach o szer. ponad 2.5 m

m?2

10,24

98

STWIiOR

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum) - pod warstwe $cieralna

12.60

99

STWiOR

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst-

we scieralng

12,60

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 4869




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. { Nr spec. Opis J Jedn | Obmiar " Cena jedn. | Warto$é
| techn. | |.obm. |
100 | STWIOR  [Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z betonu r m? [ 12,60 ‘
asfaltowego 0/8mm o grubosci po zageszezeniu 4 em - |
|1'ob0tv na przekopach wezszych niz 2.5 m | ‘
101 ‘ STWIiOR  [Rgczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warst- [ m? ‘ 4.35
|wy konstrukcyine nawierzchni w gr.kat. I1 ‘ | |
102 STWiOR  [Podbudowa pod nawierzchnig chodnika z piasku stabili-| m2 [ 435 { |
| zowanego cementem Rm=2,50 MPa gr. 10cm z picleg- |
[ |nacja piaskiem i woda na przekopach o szerokoscido | |
| [2,50m ‘ | | |
103 | STWiOR |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowe] betonowej | m2 | 4.35 |
| o grubosci 6 cm na podsypce cemnetowo-piaskowej na ‘ | ‘
przekopach o szerokoscei do 2,50m ( przyjeto 80% kost- | | |
|ki z odzysku ) | \ |
104 | STWIOR ‘Obl‘zeia betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce | m 4,00 '
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementoivg ( |
Iprzyjgto 80% obrzezy z odzysku ) | | f
Razem dzial: Renowacja nawierzchni drogowych |
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT |

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny. 4869




