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KOSZTORYS OFERTOWY

gruzu koparko-tadowarka i transport samochodami sa-

mowyladowezymi na odl. do 10 km

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar Cena jedn. | Wartosé
techn. .obm. |
Budowa i przebudowa ulicy Kasztanowej w Lublinie
1 Roboty pomiarowe o
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km 0,645
d.l trasa drogi w terenie réwninnym |-
2 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach m? | 1144.90
d.1 ziemnych - koryta pod nawierzchnie miejsc parkingo-
wych i zjazdow
Razem dzial: Roboty pomiarowe
2 Usunigcie drzew i krzewéw
3 D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 16-25 cm) szt. 9.00
d.2
4 D-01.02.01 |Scinanie drzew pila mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt 4,00
d.2
5 D-01.02.01 |Secinanie drzew pila mechaniczna ($r. 36-45 cm) szt. 1.00
d.2 .
6 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (sr. 16-25 cm) sz7t. 9.00
d.2
7 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 4,00
d.2
8 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 1,00
d.2
9 D-01.02.01 |Rgczna wycinka i karczowanie krzewdw m? 25.00
d.2
10 | D-01.02.01 |Wywozenie diuzyc na odleglo$¢ do 5 km wraz z zagos- m? 3.06
d.2 podarowaniem
11 D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odleglos¢ do 5 km wraz z zagos- | mp 1,59
d.2 'podarowaniem
12 | D-01.02.01 |Wywozenie galgzi na odleglos¢ do 5 km wraz z zagospo-| mp 5.05
d.2 darowaniem |
13 | D-09.01.01 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wy- | szi. 10.00
a2 | konywania robdt ziemnych
Razem dzial: Usunigcie drzew i krzewow |
3 Roboty rozbiérkowe
14 | D-01.02.04 |Mecchaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- | m?2 1702,10
d.3 ralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
15 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m? 170210
d.3 miennego 0/63 o grubodci 12 cm
16 | D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- m2 393,75
d.3 nej o gr. do 4 cm
17 | D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicz- m 55.00
d.3 nych na gl. 6-10 cm
18 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamien- | m?2 575,00
d.3 |nego o grubosci 15 cm
19 | D-01.02.04 Rozbieranie nawierzchni z plyt zelbetowych peinych o m? 212,50
d.3 powierzchni 1 szt. do 3 m2
20 | D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki bruko- | m? 120,75
d.3 wej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
21 | D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikéw betonowych 20x30 cm napod-| m 104.00
d.3 sypce cementowo-piaskowej
22 | D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cmnapod-| m §23.00
d3 sypce cementowo-piaskowej |
23 D-01.02.04 |Rozebranie istnigjacego cokotu betonowego rozebranego| m? 8.84
d.3 ogrodzenia
24 | D-01.02.04 |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych 35x35x5 cm m? 608,45
d.3 na podsypce cementowo-piaskowej
25 | D-01.02.04 |Rozebranie opaski z plyt betonowych 50x50x7 ¢cm na m2 48,00
d.3 podsypce cementowo-piaskowej
26 | D-01.02.04 |Regczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki bru- | m? 514,50
d.3 kowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
27 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjaz- | m? 111,00
d.3 déw z betonu o grubodei 12 em
28 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 834,00
d.3 |
29 | D-01.02.04 |Wywiezienie z terenu rozbidrki, utylizacja i zagospoda- | m? 862.65
d.3 rowanie gruzu zgromadzonego w haldach - zatadowanie

Razem dzial: Roboty rozbidrkowe

4

|Regulacja pionowa urzadzen podziemnych

5.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar Cena jedn. Wartos¢
techn. .obm.
30 | D-02.01.01 |Regulacja pionowa wysokosciowa kratek $ciekowych szt. 2,00
d.4 ulicznych
Razem dzial: Regulacja pionowa urzadzen podziemnych
5 Roboty ziemne
31 D-04.01.01 |Rgezne wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat. m? 1 783,00
d.5 |TI-IV - 20 em glgbokoscei koryta wraz z profilowaniem i
zageszcezeniem podioza
32 | D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni w m?2 70,30
d.5 gruncie kat. II-1V - 45 cm glgbokosci koryta wraz z pro-
filowaniem i zageszczeniem podloza
33 | D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w m2 | 1080.00
d.5 gruncie kat. I-IV glgbokosci 40 cm wraz z profilowa-
niem i zageszczeniem podloza
34 | D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w m? | 254330
d.5 gruncie kat. I-1V gigbokosci 45 cm wraz z profilowa-
niem i zageszezeniem podloza
35 | D-04.01.01 |Odwiezienie i zagospodarowanie urobku z wykonania m3 1 964,72
d.5 koryt - roboty ziemne wykonywane koparkami podsig-
biernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazy-
nowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl. do 5 km
Razem dzial: Roboty ziemne
6 | Poszerzenie i wzmocnienie ul. Kasztanowej
36 | D-04.05.01 |Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem m? 70,30
d.6 Rm=2.5 MPa gr. 15 cm z piclggnacja piaskiem i woda -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
szych niz2.5 m
37 | D-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego o uziar- m? 70.30
d.6 nieniu 0/63mm stabilizowanego mechanicznie - grubos¢
warstwy po zaggszezeniu 20 cm - roboty na poszerze-
niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
38 | D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- m? 70,30
d.6 lepszongj - podbudowy z kruszywa pod warstwe geo-
kompozytu
39 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m? 1141.10
d.6 szongj (bitum) - pod warstwg geokompozytu
40 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- m?2 1211.40
d.6 we geokompozyvtu
41 D-05.03.15 | Ulozenie geokompozytu do nawierzchni bitumicznej - m?2 1211.40
d.6 geosiatki z wiékna szklanego dwukierunkowej o wy-
trzvmatosci co najmniej 120 kN/m
42 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- m? 70.30
d.6 lepszongj - podbudowy z kruszywa pod pedbudowe bitu-
miczng
43 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m? | 1141,10
d.6 szonej (bitum) - pod warstwg wyrownawcza
44 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- m2 | 121140
d.6 w¢ podbudowy i wyréwnawcza
45 | D-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno- m? 70,30
d.6 asfaltowej AC 16 P PMB 25/55-60 - grubos¢ warstwy
po zaggszezeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
pach lub pasach wezszych niz 2.5 m |
46 | D-04.03.01a |Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W-| ¢ 194.53
d.6 wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka
mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym
47 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m? 121140
d.6 szonej (bitum) - pod warstwg $cieralna
48 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- | m? | 121140 |
d.6 we Scieralng
49 | D-05.03.05a |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z mieszanki | m? 1211.40
d.6 mineralno-asfaltowej AC 11 S PMB 45/80-65 o grubosci
po zaggszezeniu 4 cm
Razem dzial: Poszerzenie i wzmocnienie ul. Kasztanowej
7 Wzmocnienie ul. Niepodleglosei
50 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m? 321,20
d.7 szongj (bitum) - pod warstwe Scieralng
51 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- m? 321,20
d.7 we scieralng
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bos¢ warstwy po zaggszezeniu 20 cm

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
techn. .obm.
52 | D-05.03.05a |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa §cieralna z mieszanki | m? 321.20
d.7 mineralno-asfaltowej AC 11 S PMB 45/80-65 o grubosci
po zageszezeniu 4-6 cm ( $rednio 5 cm)
Razem dzial: Wzmocnienie ul. Niepodleglosci
8 Podbudowa i naw. ul. Kasztanowej
53 | D-04.05.01 |Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem m2 | 247840 |
d.8 Rm=2.5 MPa gr. 15 c¢m z pielggnacjg piaskiem i woda |
54 | D-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego o uziar- | m? | 2478.40
d.8 nieniu 0/63mm stabilizowanego mechanicznie - grubosé
warstwy po zageszezeniu 20 cm
55 D-04.03.01 |Mechaniczne czyszezenie nawierzchni drogowej nieu- m? | 247840
d.8 I lepszonej - podbudowy z kruszywa pod warstwg podbu-
dowy asfaltowe]
56 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- m? | 247840
d.8 we podbudowy asfaltowej
57 | D-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-| m? | 2 478,40
d.8 asfaltowej AC 16 P 50/70 - grubo$é¢ warstwy po zagesz-
|czeniu 8 ecm
58 D-04,03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m2 | 247840
d.8 szonej (bitum) - pod warstwe Scieralng
59 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- m2 | 2478,40
d.8 we Scieralng
60 | D-05.03.05a |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa §cieralna z mieszanki | m? | 2 478,40 ‘
d.8 mineralno-asfaltowej AC 8 S PMB 45/80-60 o gruboscei
po zageszcezeniu 4 cm
Razem dzial: Podbudowa i naw. ul. Kasztanowej |
9 Podbudowa i naw. zatok postojowych
61 | D-04.05.01 |Ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem | m? 353.80
d.9 Rm=2,5 MPa gr. 15 cm z pielegnacja piaskiem i wodg
62 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu, m? 353.80
d.9 cigglym 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 em
63 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m?2 340,40
d.9 cm na podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm oraz dolo-
mitowego 4/6,3 w proporcji po 50% grubosci 3 cm
64 | D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej m? 13.40
d.9 grubodci 8 cm na podsypcee z grysu bazaltowego 2/4mm
oraz dolomitowego 4/6,3 w proporcji po 50% grubosci 3
cm - krawedzie miejsc postojowych
Razem dzial: Podbudowa i naw. zatok postojowych
10 Podbudowa i naw. zjazdu publ. w km 0-+094,59
65 | D-04.05.01 |Ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem | m? 28.80
d.10 =2.5 MPa gr. 15 cm z pielegnacija piaskiem i wodg
66 D-04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego o uziar- m? 28.80
d.10 nieniu 0/63mm stabilizowanego mechanicznie - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm \
67 | D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- m? 28.80
d.10 lepszonej - podbudowy z kruszywa pod warstwe podbu-
dowy asfaltowej
68 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- m? 28,80
d.10 we podbudowy asfaltowej
69 | D-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-| m? 28,80
d.10 asfaltowej AC 16 P 50/70 - grubos¢ warstwy po zaggsz-
czeniu 8 cm
70 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszezenie nawierzchni drogowej ulep- m?2 28,80
d.10 |szonej (bitum) - pod warstwe $cieralng
71 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- m?2 28,80
d.10 we $cieralng
72 | D-05.03.05a |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z mieszanki | m? 28.80
d.10 mineralno-asfaltowej AC 8 S PMB 45/80-60 o grubosci
po zageszczeniu 4 cm
Razem dzial: Podbudowa i naw. zjazdu publ. w km 0+094,59
11 Podbudowa i naw. zjazdéw publ. w km 0+077,72 i 0+018,78
73 | D-04.05.01 |Ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem | m? 64,90
d.l1 Rm=2,5 MPa gr. 15 c¢m z pielggnacja piaskiem i woda
74 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu| m? 64,90
d.11 ciagtym 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gru-
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Lp. Nr spec. | Opis Jedn | Obmiar Cena jedn. | Warto§¢
techn. .obm. |
73 D-05.03.23 |Nawierzchnia kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2 64,90
d.11 na podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm oraz dolomito-
wego 4/6,3 w proporcji po 50% grubodei 3 cm
Razem dzial: Podbudowa i naw. zjazdéw publ. w km 0+077,72 i 0+018,78
12 Podbudowa i naw. zjazdow ind.
76 | D-08.01.01 Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem z betonu C8/ m3 16,13
d.12 10 (B-10)
77 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 ¢cm na pod- m 224.00
d.12 sypee cementowo-piaskowej
78 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee | m 23,00 |
d.12 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowa
79 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 24,50
d.12 cementowo-piaskowe]j z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowg na fukach o promieniu do 10 m
80 | D-04.05.01 |Ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem m? 697.40
d.12 Rm=2,5 MPa gr. 13 cm z pielggnacja piaskiem i woda
81 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu| m? 697.40
d.12 ciagtym 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu 135 cm
82 | D-05.03.23 |Nawierzchnia kostki brukowej betonowej szarej grubosci) m? 697.40
d.12 8 cm na podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm oraz do-
lomitowego 4/6.3 w proporcji po 50% grubosci 3 cm |
Razem dzial: Podbudowa i naw. zjazdéw ind.
13 Krawezniki
83 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C8/ m3 111,39
d.13 10 (B-10)
84 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie lawy beto-| m?3 12,44
d.13 nowej na tukach o promieniu do 40 m
85 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na pod- m 77.00
d.13 sypce cementowo-piaskowej
86 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na pod- m 10,00
d.13 sypce cementowo-piaskowe] na tukach o promieniu do
10m
87 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na pod- m 18.00
d.13 sypce cementowo-piaskowej na fukach o promieniu do
40 m
88 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 em na pod- m 714,00
d.13 sypce cementowo-piaskowej
89 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe lukowe o wymiarach 15x30 cmna| m 90,50
d.13 podsypce cementowo-piaskowej - na tukach o promieniu
do 10m
90 | D-08.01.01 |Krawegzniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm| m 415,50
d.13 na podsypce cementowo-piaskowej
91 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm| m 17.00
d.13 na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promie-
niu do 10 m
92 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na pod- m 18,50
d.13 sypce cementowo-piaskowej
93 | D-08.01.01 |Krawegzniki betonowe o wymiarach 12x25 c¢cm na pod- m 16.00
d.13 sypce cementowo-piaskowej na fukach o promieniu do
10 m
Razem dzial: Krawezniki
14 | Palisada z balustrada U-11a
94 | D-08.01.01 |Rowki pod tawy pod palisadg o wymiarach 48x100 cm m 41.30
d.14 w gruncie kat.IT1I-IV
95 D-08.01.01 |Lawa pod palisade betonowa z oporem z betonu C12/15 | m3 9.91
d.14 (B-15)
96 | D-08.01.01 |Palisada z prefabrykatéw betonowych typu Nostalit m 41,30
d.14 18x18 cm wysokosei 120 cm
97 D-07.06.02 |Balustrada ochronna U-11a m 39.30
d.14
Razem dzial: Palisada z balustradg U-11a
15 |Nawierzchnia chodnikéw
98 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 551.50
d.15 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
99 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukacho | m 45,00
d.15 promieniu do 10 m |
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Razem dzial: Oznakowanie pionowe

Lp. Nr spec. Opis ‘ Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
techn. | .obm.
100 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 5.00 |
d.15 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg | :
cementowa
101 | D-04,05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnig¢ chodnikow z m? 1 783,00
d.15 piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gr. 15
|cm z pielegnacja piaskiem i woda
102 | D-08.02,02 |Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej 0| m? 1 729,00
d.15 grubosci 6 cm na podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm
oraz dolomitowego 4/6,3 w proporcji po 50% grubosci 3
cm
103 | D-08.02.02 |Nawierzchnia chodnikéw z piyt betonowych dotyko- m?2 54,00
d.15 wych koloru zéltego o wym. 30x30x8 cm z okralymi wy-
pustkami ‘
104 | D-08.02.02 |Przetozenie - regulacja wysokosciowa istnigjacej na- m?2 223.00 |
d.15 wierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 ‘
cm
Razem dzial: Nawierzchnia chodnikéw
16 | Oznakowanie poziome
105 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - gru- | m? 158,77
d.16 bowarstwowe odblaskowe - oznakowanie gladkie
106 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - gru- | m?2 231
d.16 bowarstwowe odblaskowe - oznakowanie gtadkie - sym-
bole
Razem dzial: Oznakowanie poziome
17 Oznakowanie pionowe
107 | D-07.02.01 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt 12,00
d.17 |
108 | D-07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 6.00
d.17
109 | D-07.02.01 |Shipki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 szt. 22.00
d.17 mm
110 | D-07.02.01 |Przymocowanic tablic znakow drogowych zakazu, naka- | szt 32.00
d.17 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po- '
nad 0.3 m2 |
111 | D-07.02.01 |Przestawienie znakéw ( demontaz i ponowny montaz ) szt. 6.00 |
d.17 '

Warto$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 4869




