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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgat ezieniami w ul. Kasztanowej w Lublinie

1 Rozebranie nawierzchni drogowych

1|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 24.82
03 + 7*0803-04 |ralno-bitumicznych o grubosci 10 cm

2|KNR AT-03 Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pitg na- |m 20.00
0101-02 wierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm

3/KNR 2-31 0802-|Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2 18.64
05 + 5x0802-06 |0 grub. 20 cm

4|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 4.00
03 sypce cementowo-piaskowej

5/KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0.33
03

6|KNR 2-31 0805- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki bru- |mz2 7.50
03 kowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

7|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 4.00
01

8|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie i utylizacja gruzu i materiatow rozbiérko- m3 9.35

01 + 1103-04 +
9x1103-05

wych z terenu rozbiérki - zatadowanie koparko-tadowar-
ka itransport samochodami samowytadowczymi na odl.
10 km
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty ziemne
9|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 1549.37
04 0214-04 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
10 km
10|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe pod kanalty wykonywane recznie w grun-|m3 51.65
0501 tach kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wycia-
giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0,8-1.5
m
11|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun-|m3 120.51
0801 tach kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznym; gtebokos¢ do 6.0 m, szerokos¢ 0,8-1.5
m
12|KNR 2-01 0212-|Odwiezienie urobku z wykop6éw wykonywanych recznie - |m3 172.15
07 0214-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$é 10 km
13|KNR 2-01 0322-|Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych ptytami|m?2 1027.78
o7 wykopowymi PW wraz z rozbiérkg wykopy o szerokosci
analogia do 1,00m i gtebokosci do 3.0 m w gruntach Kkat. lll-I\V
14|KNR 2-01 0322-|Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych ptytami|m?2 1178.21
04 wykopowymi PW wraz z rozbiérkg wykopy o szerokosci
analogia do 1,00m i gtebokosci do 6.0 m w gruntach kat. ll-I\V
15|KNR 2-01 0326-|Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m pod |m?2 215.96
08 studnie w gruntach suchych kat. lll-1V plytami wykopo-
analogia wymi PW wraz z rozbiérkg
16|KNR 2-01 0326-|Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 6 m pod |m?2 657.99
10 studnie w gruntach suchych kat. lll-1V pltytami wykopo-
analogia wymi PW wraz z rozbidrkg
17|KNR 2-01 0320-|Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach piono- |m3 39.77
0401+ piasek  |wych gtebokosci do 3 m gruntem kat. I-1I - wykopy o
szerokosci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopéw piaskiem (
wraz z dostarczeniem piasku )
18|KNR 2-01 0320-|Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach piono- |m3 92.80
0701+ piasek  |wych glebokosci do 6 m gruntem kat. I-1l - wykopy o
szerokosci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopdw piaskiem (
wraz z dostarczeniem piasku )
19/KNR 2-01 0230-|Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- |m3 1193.11
01 + piasek mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l
- zasypanie wykopéw piaskiem ( wraz z dostarczeniem
piasku )
20|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechaniczny-|ms3 1325.68

01

mi; grunty sypkie kat. I-lll
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3 Roboty instalacyjne
21|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-|szt 6.00
0513-03 - 1* goéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
0513-04 gtebokosci 2,01 - 2,50 m z przekryciem ptytg prefabryko-
wang PP1200 D/h=1470/220 z wiazem kanatowym ze-
liwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i
kinetg z betonu B-45
22|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-|szt 2.00
0513-03 goéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci 2,51 - 3,00 m ze zwezka prefabrykowang z
whazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400
osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych wraz z
podtozem z betonu B-10 i kinetg z betonu B-45
23|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-|szt 2.00
0513-03 + 1* goéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
0513-04 gtebokosci 3,01 - 3,50 m ze zwezka prefabrykowang z
whazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400
osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych wraz z
podtozem z betonu B-10 i kinetg z betonu B-45
24|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-|szt 1.00
0513-03 + 2* goéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
0513-04 gtebokosci 3,51 - 4,00 m ze zwezka prefabrykowang z
whazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400
osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych wraz z
podtozem z betonu B-10 i kinetg z betonu B-45
25/KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-|szt 1.00
0513-03 + 4* goéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
0513-04 +1t. gtebokosci 4,51 - 5,00 m ze zwezka prefabrykowang z
9901/3 whazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400
osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych wraz z
podtozem z betonu B-10 i kinetg z betonu B-45 - w wy-
kopach o $cianach pionowych umocnionych o gtebokos-
ci 5-6 m
26|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-|szt 1.00
0513-05 - 1* goéw zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o
0513-06 gtebokosci 2,01 - 2,50 m przekryte ptytg prefabrykowang
zelbetowg z wlazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm
klasy D400 osadzonym na pierscieniach wyréwnaw-
czych wraz z podiozem z betonu B-10 i kinetg z betonu
B-45
27|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-|szt 1.00
0513-05 + 2* goéw zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o
0513-06 gtebokosci 3,51 - 4,00 m przekryte ptytg prefabrykowang
zelbetowg z wlazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm
klasy D400 osadzonym na pierécieniach wyréwnaw-
czych wraz z podiozem z betonu B-10 i kinetg z betonu
B-45
28|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-|szt 2.00
0513-05 + 3* goéw zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o
0513-06 gtebokosci 4,01 - 4,50 m przekryte ptytg prefabrykowang
zelbetowg z wlazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm
klasy D400 osadzonym na piersécieniach wyréwnaw-
czych wraz z podiozem z betonu B-10 i kinetg z betonu
B-45
29|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-|szt 1.00
0513-05 + 4* goéw zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o
0513-06 gtebokosci 4,51 - 5,00 m przekryte ptytg prefabrykowang
zelbetowg z wlazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm
klasy D400 osadzonym na pierscieniach wyréwnaw-
czych wraz z podiozem z betonu B-10 i kinetg z betonu
B-45
30|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-|szt 2.00
0513-05 + 4* goéw zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o
0513-06 + t. gtebokosci 4,51 - 5,00 m przekryte ptytg prefabrykowang
9901/3 zelbetowg z wlazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm

klasy D400 osadzonym na pierécieniach wyréwnaw-
czych wraz z podiozem z betonu B-10 i kinetg z betonu
B-45 - w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
0 gtebokosci 5-6 m
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31|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-|szt 2.00
0513-05 + 5* goéw zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o
0513-06 + t. gtebokosci 5,01 - 5,50 m przekryte ptytg prefabrykowang
9901/3 zelbetowg z wlazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm
klasy D400 osadzonym na pierécieniach wyréwnaw-
czych wraz z podiozem z betonu B-10 i kinetg z betonu
B-45 - w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
0 gtebokosci 5-6 m
32|KNR-W 2-18 Montaz w Scianach studzienek przejs¢ szczelnych sys- |szt 25.00
0421-03 temowych dla rur PP o $r. 200 mm - w wykopach umoc-
2.52.3.4. 9908 |nionych o gt. do 5m
33|KNR-W 2-18 Montaz w Scianach studzienek przejs¢ szczelnych sys- |szt 11.00
0421-03 temowych dla rur PP o $r. 200 mm - w wykopach umoc-
2.52.3.4. 9908 + [nionych o gt. 5-6 m
t. 9901/3
34|KNR-W 2-18 Montaz w $cianach studzienek przejs¢ szczelnych sys- |[szt 12.00
0421-02 temowych dla rur PP o $r. 160 mm - w wykopach umoc-
2.52.3.4. 9908 |nionych o gt. do 5m
35/KNR-W 2-18 Montaz w $cianach studzienek przejs¢ szczelnych sys- |[szt 5.00
0421-02 temowych dla rur PP o $r. 160 mm - w wykopach umoc-
2.52.3.4. 9908+ [nionych o gt. 5-6 m
t. 9901/3
36/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r. 425 mm z |szt 24.00
0517-02 kinetg przeptywowg D=400/150mm z rurg trzonowa kar-
bowang o wys. do 3m, zamknigciem rurg teleskopowa
D=425mm i przekryciem wlazem zeliwnym D400 na
stozku odcigzajgcym
37|KNR-W 2-18 Podtoze pod rury z piasku grubego lub sredniego za- m3 64.77
0511-03 geszczonego grub. 20 cm w wykopach o $cianach pio-
nowych umocnionych o gtebokos$ci do 5m
38|KNR-W 2-18 Podtoze pod rury z piasku grubego lub sredniego za- m3 7.14
0511-03 +1t. geszczonego grub. 20 cm w wykopach o $cianach pio-
9901/3 nowych umocnionych o gtebokos$ci 5-6 m
39|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PP ( polipropylen ) o litej , jednorodnej m 256.10
0408-03 strukturze $cianki o potgczeniach kielichowych taczo-
2.52.3.4. 9908 |nych na wcisk o $r. 200/7,7 mm SN10 - wykopy umoc-
analogia nione o gtebokosci do 5 m
40|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PP ( polipropylen ) o litej , jednorodnej m 37.00
0408-03 z.0. strukturze scianki o potgczeniach kielichowych tgczo-
2.2.9901 nych na wcisk o $r. 200/7,7 mm SN10 - wykopy umoc-
2.52.3.4. 9908 |nione o gtebokosci 5-6 m
analogia
41|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PP ( polipropylen ) o litej , jednorodnej m 83.10
0408-02 strukturze scianki o potgczeniach kielichowych tgczo-
2.52.3.4. 9908 |nych na wcisk o $r. 160/6,2 mm SN10 - wykopy umoc-
analogia nione o gtebokosci do 5 m
42|KNR-W 2-18 Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej tgczone na wcisk o |szt 7.00
0422-03 $r. 200 mm SN10 - tréjnik 90" 200/160mm - wykopy
2.52.3.4. 9908 |umocnione o gtebokosci do 5m
43|KNR-W 2-18 Ksztaltki PP kanalizacji zewnetrznej tgczone na wcisk o |szt 1.00
0421-02 $r. 160 mm SN10 - korek - wykopy umocnione o gtebo-
2.52.3.4. 9908 |kosci do 5m
44| KNR-W 2-18 Ksztattki PE100 SDR 26 o $r. 200mm - trjnik 200/ szt 1.00
0422-03 160mm w przepadach wewnetrznych
analogia
45|KNR-W 2-18 Ksztaltki PE100 SDR 26 - tréjnik 160/160mm w przepa- |szt 10.00
0422-02 dach wewnetrznych
analogia
46| KNR-W 2-18 Ksztattki PE100 SDR 26 o $r. 160x6,2mm - kolano szt 11.00
0421-02 160mm 90" w przepadach wewnetrznych
analogia
47|KNR-W 2-18 Przepady wewnetrzne - montaz rurociggéw z rur poliety- |[m 23.00
0109-07 lenowych PE100 SDR26 o $r. 160x6,2 mm
48|KNR-W 2-18 Przepady wewnetrzne - potgczenie rur polietylenowych |ztacz. 22.00
0110-07 PE metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160
mm
49|KNR 5-08 0803- | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw dla zamoco- |szt. 33.00
02 wania obejm przepadu wewnetrznego - gtebokos¢ do
8cm i $r. do 20mm
50|KNR 5-08 0704- |Montaz elementéw konstrukcyjnych umocowania rur szt. 33.00

03

przepadowych w studzienkach - obejm do rur o $r.
160mm przez przykrecanie do gotowego podioza na
Scianie (1 mocowanie)
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51|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 95.25
0401 + piasek |gtebokosci do 3 m gruntem kat. Il - szeroko$¢ wykopow
do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
52|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych |m3 71.38
0701 + piasek |gtebokosci do 6 m gruntem Kat. Il - szeroko$¢ wykopow
do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
53|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm |m 316.50
02
54|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm |m 95.00
01
55|KNR 5-10 0303- | Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub ener-|m 111.00
02 getycznymi eNN oraz przewodami gazowymi rurg poli-
analogia propylenowg dwudzielng typu A PS 110
56|KNR-W 2-18 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kolidujgcych |kpl. 53.00
0901-01 + przewodéw podziemnych do belek drewnianych
0901-06
57|KNR 4-01 0101- | Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wo- |m 57.00
11 + 0101-12 |dociggowymi o $r. do 150mm skrzynkg zbitg z desek gr.
analogia 42mm - wykonanie, ustawienie i rozebranie.
58| KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregoéw betonowych o $r. |kpl. 9.00
0409-03 1200 mm
59|KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o m 354.00
0313-01 $rednicy nominalnej 150-200 mm uszczelnionego ce-
mentem
60 KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 28.09

19 + 9*0108-20

rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$¢ do 10 km
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Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llo $¢

Cena
zt

Warto $¢
zt
(5x6)

2

3

7

Renowacja nawierzchni drogowych

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

24.82

KNR 2-31 0109-
03 + 3*0109-04
+0118-01 z.0.
2.12.9901-01
analogia

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,
5 MPa gr. 15 cm z pielegnacja piaskiem i wodg - roboty
na przekopach wezszych niz 2.5 m

m?2

8.40

63

KNR 2-31 0109-
03 + 3*0109-04
+0118-01
analogia

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,
5 MPa gr. 15 cm z pielegnacja piaskiem i wodg - roboty
na przekopach o szer. ponad 2.5 m

m?2

10.24

64

KNR 2-31 0114-
07 + 12*0114-
08 z.0. 2.12.
9901-02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me-
chanicznie - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm -
roboty na przekopach wezszych niz 2.5 m

m2

8.40

65

KNR 2-31 0114-
07 + 12*0114-
08

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me-
chanicznie - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm -
roboty na przekopach o szer. ponad 2.5 m

m?2

10.24

66

KNR 2-31 1004-
04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-
lepszonej - podbudowy z kruszywa pod warstwe wigzaca
bitumiczng

m?2

24.82

67

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst-
we wigzacg

m?2

24.82

68

KNR 2-31 0310-
01 + 2*0310-02
z.0. 2.12. 9901-
04

Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzaca z betonu as-
faltowego 0/20mm o grubosci po zageszczeniu 6 cm -
roboty na przekopach wezszych niz 2.5 m

m2

10.38

69

KNR 2-31 0310-
01 + 2*0310-02

Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzgca z betonu as-
faltowego 0/20mm o grubosci po zageszczeniu 6 cm -
roboty na przekopach o szer. ponad 2.5 m

m?2

14.44

70

KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum) - pod warstwe $cieralng

m?2

24.82

71

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst-
we $cieralng

m2

24.82

72

KNR 2-31 0310-
05 + 1*0310-06
z.0. 2.12. 9901-
04

Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z betonu as-
faltowego 0/8mm o grubosci po zageszczeniu 4 cm - ro-
boty na przekopach wezszych niz 2.5 m

m?2

10.38

73

KNR 2-31 0310-
05 + 1*0310-06

Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z betonu as-
faltowego 0/8mm o grubosci po zageszczeniu 4 cm - ro-
boty na przekopach o szer. ponad 2.5 m

m2

14.44

74

KNR 2-31 0402-
04

tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu

m3

0.33

75

KNR 2-31 0403-
03 kraweznik *
0,2

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej ( przyjeto 80% kra-
weznikéw z odzysku )

m

4.00

76

KNR 2-31 0103-
01

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. Il

m?2

7.50

7

KNR 2-31 0109-
03 - 2x0109-04
+0118-01 +
t.9901/1

Podbudowa pod nawierzchnie chodnika z piasku stabili-
zowanego cementem Rm=2,50 MPa gr. 10cm z pieleg-

nacjg piaskiem i woda na przekopach o szerokosci do 2,
50m

m2

7.50

78

KNR 2-31 0511-
02 +t. 9901/5
R*1,10 kostka *
0,2

Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej o
grubosci 6 cm na podsypce cemnetowo-piaskowej na
przekopach o szerokosci do 2,50m ( przyjeto 80% kostki
Z odzysku )

m?2

7.50

79

KNR 2-31 0407-
01 obrzeze *0,2

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa (
przyjeto 80% obrzezy z odzysku )

m

4.00

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 4701




