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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. | Opis Jedn | Obmiar Cena jedn. Wartosé
techn. | .obm. |
Przebudowa sieci wodociggowej z odgalezieniami w ul. Kasztanowej w Lublinie - na odc. HN1-W2 i WI1-W3
1 | Roboty ziemne

1 STWIiOR  Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami podsie- | m3 ] 147,49 | ‘

biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. III z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
leglogé do 10 km ’

2 STWIiOR | Wykopy liniowe wykonywane recznie w gruntach kat. m3 16,39
\ HI-IV z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recz-
nym; glebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m

mi wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szero-
kosci do 1.00m i glgbokosci do 3.0 m w gruntach kat.
1H1-1V

3 ‘ STWiIOR  |Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych plyta-| m?2 182,08

4 STWIOR  |Reczne zasypanic wykopdw liniowych o $cianach piono-| m3 10,71
wych glebokosci do 3 m gruntem kat. [-11 - wykopy o
szerokosei 0.8-1.5 m- zasypanie wykopdw piaskiem (
wraz z dostarczeniem piasku )

STWIOR  Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m3 42,83
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111
- zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikdéw ( wraz z dostarczeniem piasku ) -

wn

6 STWiOR  |Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicz- m3 53.54
nymi; grunty sypkie kat. I-[11 [ -

7 STWIOR  |Odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopow wykonywa- m?3 16,39
nych rgcznie - roboty ziemne wykonywane koparkami
|podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio |
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowyladowezymi na odlegloéé 10 km

Razem dzial: Roboty ziemne

2 | Roboty instalacyjne

8 | STWIOR |Podloze pod rury z piasku grubego lub sredniego zagesz-| m3 | 641 |
| czonego grub. 15 cm

9 STWiOR  |Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietyle- | m 37.50
nowych PE100 RC SDR 11 o ér. 125x11,4 mm w wyko-
pach o $cianach pionowych umocnionych

10 STWIOR  |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych PE | zlacz. 1.00
metoda zgrzewania czolowego o $r. zewnetrznej 125 mm

11 STWiOR  |Podlaczenie projektowanego odcinka sieci wodociggo- kpl. 1.00
wej do isniejacej sieci PE o ér. 125mm - wbudowanie
trgjnika kotnierzowego DN 100/80 z Zeliwa sferoidalne-
|go w komplecie z dwoma kotnierzami specjalnymi za-
bezpieczonymi przed przesunigciem do rur PE DN 100/
125

12 STWIiOR  Podlaczenie projektowanego odcinka sieci wodociago- kpl. 2.00
wej do isniejacej sieci PE o ér. 125mm - wbudowanie
\ \dwoch kotnierzy specjalnych zabezpieczonych przed

1 .‘przesunigciem do rur PE DN 100/125

13 STWIOR  |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cignieniowe kol- | szt 1,00
nierzowe z zeliwa sferoidalnego o ér. 100 mm - wykopy |
umocnione - trojnik kotnierzowy DN 100/100

14 STWIOR  |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kol- szt. 5,00
nierzowe z zeliwa sferoidalnego o $r. 100 mm - wykopy
|umocnione - konierz specjalny zabezpieczony przed
przesunigciem DN 125/100

15 | STWIOR |Zasuwa zeliwna z zeliwa sferoidalnego kolnierzowa kpl. 2,00
DN100 PN16 z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna
z plyta podkiadowa

16 STWiOR  Hydrant pozarowy HN1 nadziemny DN80 w komplecie | kpl. | 1,00

z zasuwa kolnierzowa DN80 z zeliwa sferoidalnego z
obudowg teleskopowa do zasuw, plyta podkladowa i
skrzynka uliczna, kré¢cami zeliwnymi dwukobnierzowy-
mi z zeliwa sferoidalnego DN 80mm L=1,0m - 3 szt. ,
L=0,30m i L=0,2m oraz tukiem zeliwnym dwukolnierzo- |
wym z¢ stopka DN 80mm i

17 STWIOR  |Odgale¢zienie do dzialki - przylacze wodociagowe z rur m 6.50
polietylenowych PE100 RC SDR 11 PN16 o sr. 40x3,7 [
mm o dlugodci do 15m z zakonczeniem {acznikiem do
rur PE o $r. 40mm z zeliwa sferoidalnego - montaz w
wykopach umocnionych |
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
techn. .obm.
18 STWIiOR  |Podtaczenie przytaczy do sieci wodociggowej - nasady s7t. 1,00
rurowe (opaski do nawiercania na rury PE fi125 z przy-
taczem gwintowanym 1 1/4" i zlaczka 1SO z gwintem ze-
wnetrznym 1 1/4" dla rur PE fi40mm z zeliwa sferoidal-
nego ) narurociagach o $r. 125 mm
19 STWIiOR  |Montaz zasuw do przylgezy domowych 1 1/4" PN16 z kpl. 1,00
| zeliwa sferoidalnego z obustronnym zlaczem ISO do rur
PE 40mm z obudowg teleskopowa do przylaczy domo-
wych z przylaczem $rubowym DN 3/4-2", piyta podkia-
|dowa do skrzynek ulicznych i skrzynka uliczng do przy-
|taczy domowych
20 STWiIiOR |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m? 0,32
objetosei do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podpo-
; rowe i oporowe z betonu B25
21 STWiOR  |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE | 200m 1,00
|0 ér. 125 mm ( dlugos¢ odcinka 44,00 m ) -1
préb. |
22 | STWIiOR  Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o §r. 125 | 200m | 1.00
mm ( diugos¢ odcinka 44.00 m )
23 STWIiOR |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o §r. 125 mm (| ode. 2,00
dlugos¢ odcinka 44,00 m ) 200m
24 STWiIOR  |Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawczo-loka-| m 44,00
lizacyjna z tworzywa sztucznego z zatopiona wkiadka .
metalowa |
25 STWiIiOR _ |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl. 5,00
26 STWIiOR |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych | m?3 17,04
|gtebokosci do 3 m gruntem kat. IT - szerokodé wykopow
do 1.5 m - obsypanie rur piaskiem 30 ¢cm ponad rurg (
wraz z dostarczeniem piasku )
27 | STWIOR |Docieplenie odcinkéw wodociagu - izolacja warstwa ke- | m? 4,46
ramzytu gr. 30 cm i folig PE |
28 STWIOR |Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub m 24,00
energetycznymi eNN oraz przewodami gazowymi rurg
polipropylenowg dwudzielna typu A PS 110
29 STWIiOR  |Montaz i demontaz konstrukeji podwicszen kolidujacych| kpl. 12,00
| przewodow podziemnych do belek drewnianych

Razem dzial: Roboty instalacyjne

Wartoé¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Slownie:
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