Kosztorys ofertowy

Budowa ul. Chabrowej i ul Rozmarynowej w Lublinie

Obiekt lub rodzaj robét: Budowa kanatu technologicznego
Lokalizacja: Lublin ul Chabrowa ul Kwiatéw Polnych

inwestor: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
20-401 LUBLIN
ul. Krochmalna 13J



Budowa ul. Chabrowej i ul Rozmarynowej
w Lublinie

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Stan istniejacy:
Obecnie w rejonie projektowanych ul Chabrowej i ul Rozmarynowej brak jest istniejacego kanatu technologicznego.

Stan projektowany:

W zwiazku z opracowywaniem projektu na budowe ul. Chabrowej i ul Rozmarynowej Lublinie zaprojektowano budowe
kanatu technologicznego.

Wzdiuz ul. Chabrowej i ul Kwiatéw Polnych projektowang kanalizacje teletechniczng nalezy wykonac¢ jako kanalizacje
dwuotworowa ze studniami SKR-2 i SKR-1. Jedna z rur wyposazy¢ w trzy rury Swiattowodowe 40/3,7 koloru czarnego z
wyréznikiem kolorow oraz prefabrykowana wiazka mikrorur 40+7x10/8 mm koloru pomarariczowego

Ze wzgledu na duza iloscig skrzyzowar z ulicami i istniejacym uzbrojeniem terenu kanalizacje teletechniczng nalezy
wykonac z rur HDPE 125/7/1 zgodnie z tabelg nr 1.

Studnie musza posiada¢ wietrzniki oraz posiadac zabezpieczenie przed ingerencja os6b nieuprawnionych tj. dodatkowg
pokrywe z zamkiem ABLOY. Zamki pokryw wewnetrznych przystosowac do otwierania tym samym kluczem. Kod klucza
zostanie udostepniony w Wydziale Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji. Wiazy studni kablowych projektuje sie jako
ciezkie z obramowaniem zeliwnym klasy B125 w trawnikach. Zastosowaé ramy i pokrywy studni z kolnierzem zeliwnym
(nie dopuszcza si¢ stosowania obramowar pokryw i ram wykonanych ze stali). Na pokrywach lub ramach studni nalezy
trwale umocowac wkretami ze stali nierdzewnej tabliczke o wymiarach 50x40mm, wykonanag ze stali nierdzew-nej z
wygrawerowanym napisem Zarzad Drég i Moséw w Lublinie.

Studnie wyposazy¢ we wsporniki kablowe, otwory uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Rzedne pokryw studni kablowych
dostosowac do rzednych projektowanego terenu.

Gleboko$¢ posadowienia rur ochronnych (kanalizacji kablowej) pod drogami powinna wynosié min 1,0m od powierzchni
drogi.
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Budowa ul. Chabrowej i ul Rozmarynowej
w Lublinie

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy nakiadéw

J.m. | Krot.

llos$é

Wartosé | Wartosé

jednostkowa |

netto

Budowa ul. Chabrowej i ul Rozmarynowej w Lublinie

1 Budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb sygnalizacji $wietlnej

1.1 KNR 501/106/2
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 125/7,1 w gruncie kategorii Il
warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otwordw: 2

145

1.2 TPSA 40/301/6
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ
SKR-2, grunt kategorii llI

kpl

1.3 TPSA 40/301/6
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ
SKR-1, grunt kategorii Il

kpl

1.4 TPSA 40/322/1
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg osob
nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z
listwami

szt

1.5 KNR 401/1302/1
Analogia - Montaz zamka Abloy w studni kablowe;j.

szt

1.6 TPSA 39/202/7
Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej, otwér wolny, rury w zwojach,
3xFi-40-mm

145

1.7 TPSA 39/202/5
Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury w zwojach,
1xprefabrykowana wigzka mikrorur 40+7x10/8 mm

145
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