KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy:

Adres:

Wykonawca:

Adres:

GMINA LUBLIN
Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J

Na wykonanie:

Lokalizacja obiektu:

Dokumentacja projektowa na budowe ul. Chabrowej (od ul. Kwia-
tow Polnych do posesiji ul. Chabrowej 19) i ul. Rozmarynowej w Lu-

blinie wraz z odwodnieniem i oswietleniem

Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomuni-

kacyjnej Orange

miasto Lublin, gmina Lublin, woj. lubelskie

Cena ofertowa:
w tym podatek VAT:

Stownie:

Poziom cen:

Kosztorys zostat opra-
cowany przez:

Adres:

Sporzadzit:

Podpis upethnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

(data i podpis)




Kosztorys ofertowy na budowe ul. Chabrowej (od ul. Kwiatéw Polnych do posesji ul. Chabrowej 19) i ul. Rozmarynowe;

w Lublinie wraz z odwodnieniem i o$wietleniem
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska S.A.

SPIS TOMOW

WYKAZ KOSZTORYSOW OFERTOWYCH:

Tom 1

Tom 2

Tom 3

Tom 4

Tom 5

Tom 6

Tom 7

Budowa ulic Rozmarynowej i Chabrowe;.

Budowa kanalizacji deszczowe;.

Budowa oswietlenia drogowego.

Przebudowa 1 zabezpieczenie linii elektroenergetycznych.

Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjnej Orange.

Budowa kanatu technologicznego.

Projekt zieleni.

DrogMost Lubelski

Umowa nr 291/ZDM/16 - rejestr 009/16/P 2



Kosztorys ofertowy na budowe ul. Chabrowej (od ul. Kwiatéw Polnych do posesji ul. Chabrowej 19) i ul. Rozmarynowe;
w Lublinie wraz z odwodnieniem i o$wietleniem
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska S.A.

KOSZTORYS OFERTOWY

Branza telekomunikacyjna

Nazwa Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
zaméwienia: telekomunikacyjnej Orange w zwiazku z budowa ul. Chabrowej i ul Rozmarynowej
w Lublinie.

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH wg CPV
Dzial: 45000000 ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV SST

Gtrupa Klasa | Kategoria Nr | Opis

45100000-3 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeSci oraz roboty
w zakresie inZynierii ladowej i wodnej

45230000-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenerge-
tycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

45232310-8 |Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
D.01.03.04 |Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy
przebudowie i budowie drég

Adres obiektu bu- Lublin, ul. Chabrowa ul Rozmarynowa

dowlanego:
Nazwa i adres Gmina Lublin
zamawiajgcego: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

Data opracowania

marzec 2017 r.
kosztorysu:

DrogMost Lubelski Umowa nr 291/ZDM/16 - rejestr 009/16/P 3



Kosztorys ofertowy na budowe ul. Chabrowej (od ul. Kwiatéw Polnych do posesji ul. Chabrowej 19) i ul. Rozmarynowe;
w Lublinie wraz z odwodnieniem i o$wietleniem
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska S.A.

TABELA ELEMENTOW KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Nazwa Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyj-
zaméwienia: nej Orange w zwiazku z budowg ul. Chabrowej i ul Rozmarynowej w Lublinie.
Kategoria Pozycja ‘x
L.p robot Wyszczegolnienie dzialéw robot przedmiaru Warlt)(()’)stc ro-
(kody CPYV) robot
| 45232310-8 Przebudowa i zabezplecz.eme }stgleja}cej infrastruktu- 11=1.14
ry telekomunikacyjnej Orange
Razem netto:
Umowa nr 291/ZDM/16 - rejestr 009/16/P

DrogMost Lubelski



Kosztorys ofertowy

Budowa ul. Chabrowej i ul Rozmarynowej w Lublinie

Obiekt lub rodzaj robét: Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange
Lokalizacja: Lublin ul Chabrowa ul ROzmarynowa

Inwestor: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
20-401 LUBLIN
ul. Krochmalna 13J



KO Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 2526)
strona nr: 2

Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

Stan istniejacy :

W rejonie ulicy Chabrowej i ul Rozmarynowej zlokalizowana jest kanalizacja kablowa wraz z kablami oraz kable telekomunikacyjne
ziemne bedaca wiasnoscia Orange S.A. Z uwagi na planowana budowe ulic zachodzi koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia w/w
infrastruktury telekomunikacyjnej Orange S.A..

Stan Projektowany:

Zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji wydanymi przez Orange Polska S.A. w miejscu kolizji z budowa ul. Chabrowej i ul
Rozmarynowej w Lublinie nalezy:

- istniejgca kanalizacje kablowa jednootworowa w ul Chabrowej pomiedzy studniami LU-19207 - LU-19209 zabezpieczy¢ pod wjazdami
na posesje rurami dwudzielnymi A 120 PS

- istniejgcy kabel telekomunikacyjny ziemny w ul Chabrowej relacji studnia LU-19209 - budynek Chabrowa 19 pod wjazdem na posesje
zabezpieczy¢ rurg A 110 PS

- istniejgca kanalizacje kablowa jednootworowa w ul Rozmarynowej pomiedzy studniami LU-19205 - LU-19203 zabezpieczy¢ pod
wjazdem na posesje rurg dwudzielng A 120 PS

- istniejgca kanalizacje kablowa dwuotworowa w ul Rozmarynowej pomiedzy studniami LU-19203 - LU-19202 zabezpieczy¢ pod
projektowang ulica rurami dwudzielnymi A 120 PS

- istniejgca kanalizacje kablowa dwuotworowa w ul Rozmarynowej pomiedzy studniami LU-19203 - LU-19204 z uwagi na kolizje z
projektowanymi miejscami parkingowymi zaprojektowano do przebudowy, wybudowaé nowy przelot kanalizacji kablowej z rur
grubosciennych HDPE 110/6,3 po proj. trasie zgodnie z rys nr 2, a istniejagca kanalizacje po przetaczeniu kabli zdemontowac

- istniejace kable telekomunikacyjne ziemne w ul Rozmarynowej relacji studnia LU-19204 - budynek Kwiatow Polnych 14 pod
projektowang ulica zabezpieczy¢ rurg A 110 PS

W zwiazku z przebudowa w/w kanalizacji teletechnicznej nalezy utozy¢ w projektowanej kanalizacji kablowej kabel telekomunikacyjny
XzTKMXpw 10x4x0,5 pomiedzy projektowanym ztaczem réwnolegtym zlokalizowanym w istniejacej studni kablowej nr LU-19203 na istn.
kablu rozdzielczym XzTKMXpw 10x4x0,5 nr LUBLIN/009A.01D/005/0102P/01 a istniejacym ztagczem rozgateznym zlokalizowanym w
istniejacej studni kablowej nr LU-19204.

Nalezy stosowac ostony ztgczowe termokurczliwe XAGA-500 43/8 Raychem.

Po wybudowaniu w/w sieci teletechnicznej nalezy zdemontowac odcinki kolidujacej sieci teletechnicznej a materiaty z demontazu
dostarczy¢ do magazynu Orange Polska S.A.

Przebudowe kolidujacych odcinkow sieci i urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ bez przerw w tacznosci. W tym celu nalezy
roboty wykonaé¢ w nastepujacej kolejnosci: Po wybudowaniu odcinka kanalizacji dwuotworowej nalezy zaciagna¢ projektowany kabel.
Po zmontowaniu projektowanych kabli nalezy wypiac¢ ze zlagczy i zdemontowac istniejace odcinki kabli przewidzianych do demontazu.
Nalezy rowniez wykonac regulacje ram istniejacych studni telekomunikacyjnych do projektowanych rzednych terenu na odcinku
objetym przebudowa. Lokalizacja istniejacych studni kablowych przewidziana do regulacji pokazana zostata na rys nr 2.

Przebudowe i zabezpieczenie nalezy wykona¢ przed przystapieniem do innych robé6t ziemnych nad rurociagiem. Dla doktadnego
okreslenia przebiegu kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé¢ pomiary rezystancji i ttumiennosci wybudowanych linii kablowych oraz zestawionych
taczy zgodnie z norma ZN-96 TP S.A.-28 i ZN-96 TP S.A.-35.

Budowa ul. Chabrowej i ul Rozmarynowej w
Lublinie
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Kosztorys ofertowy
Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa J.m. |Krot. | llos¢ Wartos¢ Wartosé¢
podstawy naktadow jednostkowa | netto

Budowa ul. Chabrowej i ul Rozmarynowej w Lublinie

1 Przebudowa kanalizacji kablowej, kabli telekomunikacyjnych miedzianych kanatowych i napowietrznych, linii

napowietrzej.

1.1 TPSA 40/102/2
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE 110/6,3 w wykopie wykonanym

machanicznie w gruncie kategorii lll,, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w
warstwie m 23
1.2 KNR 501/505/6
Regulacja ramy studni do 20-cm szt 6
1.3 KNR 501/119/5
Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur HDPE 110/6,3 do studni kablowych, podtoze:
beton, 1 otwér wprowadzony do studni - analogia szt 4
1.4 TPSA 40/102/2
Analogia - Demontaz kanalizacji kablowej pierwotnej z rur PCV 110, 2 otwory w ciagu
kanalizacji m 23,5
1.5 TPSA 40/503/7
Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny m 28
1.6 TPSA 40/718/2
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem modutowych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
0 20 parach zlgcze 1
1.7 TPSA 40/714/2
Otwarcie i zamknigcie ztgczy odgateznych lub réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych
w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze z
jednym kablem odgateznym na kablu o 20 parach ztacze 1
1.8 TPSA 40/731/4
Wykonanie przetgczen w otwartym ztgczu kablowym, przetgczenie zyt tgcznikiem
modutowym szt 40
1.9 TPSA 40/723/2
Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizaciji
kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach zlgcze 1
1.10 KNR 501/1310/2
Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par-20 odcinek| 0,20 1
1.11 KNR 501/1311/2
Pomiar thumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-20 odcinek| 0,20 1
1.12 Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 28
1.13 KNR 510/303/2
Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych A120 PS w wykopie na istniejgcej kanalizacii
kablowej m 48
1.14 KNR 510/303/2
Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych A110 PS w wykopie na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym m 16

Budowa ul. Chabrowej i ul Rozmarynowej w

Lublinie



