Zalacznik nr 4
do PFU

Zarzad Dréog i Mostow w Lublinie

Wydziat Realizacji Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IR-AP.4330.4.2018.1 Lublin, dnia 13.02.201%r.

Wydzial Przygotowania Inwestycji
w/m

Dotyczy: Warunki techniczne do projektowania w zakresie branzy zielen dla zadania
polegajgcego na budowie ul. Tarasowej w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo Wydziatu Przygotowania Inwestycji z prosbga o okresienie
warunkoéw do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branzy zielen dla zadania pod
nazwa: Budowa odcinka drogi publicznej - ul. Tarasowej w Lublinie od skrzyzowania z droga
wewnetrzng do skrzyzowania z ul. Relaksowa. Wydziat Realizacji Inwestycji okresla ponizsze
warunki:

1. Projekt branzy zielen powinien by¢ opracowany z uwzglednieniem wymogow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1990 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Z 1990r., Nr43,poz.430 z pozn. zm)

2. Projekt branzy zielery nalezy wykonaé z uwzglednieniem aspektéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego (BRD).

3. W projekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie nasadzen o charakterze izolacyjnym wzdtuz
ulicy.

4. Materiat roslinny przeznaczony do sadzenia musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami
dotyczgcymi materiatu szkdtkarskiego.

5. Materiat roslinny przewidziany do nasadzenia powinien spetnia¢ okreslone parametry:

- Sadzonki drzew klasy | prawidlowo uformowane 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany,

- obwod pnia nie mniejszy niz 16cm - na wysokosci 100cm,

- korona co najmniej dwuletnia, uformowana na wysokosci 1,8 - 2,2m,

- rosliny z bryta korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byc
w pojemnikach,

- do nasadzen nalezy przewidzie¢ zastosowanie hudrozelu.

- Sadzonki krzewow klasy |, wysoko$¢ czesci nadziemnej powyzej 1/3 wysokosci
docelowej, bryta korzeniowa w pojemnikach typu C3 lub wiekszych, zywoptot —
minimum 5 roslin na metr biezgcy.

6. Ponadto do kazdej sadzonki drzewa nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie, przez ktore
rozumie sie system stabilizacji, na ktéry sktadajg sie trzy impregnowane paliki o obwodzie
minimum 18 cm potaczone ze sobag poprzeczkami i tasma. U podstawy pnia lub palikow
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie zapobiegajgce uszkodzeniom pni podczas koszenia.
Przy kazdym z posadzonych drzew nalezy przewidzie¢ mise o srednicy min. 90cm, oraz
zabezpieczenie jej przed zarastaniem trawa.

7. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania nowych trawnikbw na catym terenie
prowadzonej inwestycji oraz w miejscach ich zdegradowania podczas prowadzenia robaot,

8. Trawniki nalezy zakfada¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza, stosujgc mieszanki trawnikowe,
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odporne na ciezkie warunki miejskie, o drobnym i gestym ukorzenieniu, dostosowane
do warunkow panujgcych w danym $rodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

9. Na terenie ptaskim ilo$é nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1—-4kg, na skarpach — pow. 4kg.

10. Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni drzew,
czesci nadziemnych i podziemnych chwastow.

11. Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikdw lub jezdni ok 15 cm — jest
to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):

- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta przed
rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie moze
byé ona  zagruzowana, przerosnieta korzeniami,  wyjatowiona,  zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie.

- nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luznej, odczyn powinien
sie wahaé w granicach 5.5 - 6.5 pH.

12. Przy zaktadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowac sie 2-3 cm nad gruntem, teren
bezposrednio pod wysiew nasion powinien byé wyrownany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana réwnomiernie. Przed i po siewie nasion ziemie nalezy zwatowac.

13. Nalezy przewidzie¢ pierwsze koszenie zatozonych trawnikéw gdy trawa osiggnie wysoko$§¢
ok 10cm.

14. W przypadku wszystkich nasadzen nalezy przewidzie¢ pielegnacije oraz gwarancje na okres
przynajmniej 36 miesiecy.

15. Projekt branzy zielen podlega uzgodnieniu w Wydziale Realizacji Inwestycji Zarzadu Drég
i Mostow w Lublinie.
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