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Wydziat Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

08-0S.4330.1. 6 2018 Lublin, dnia 14.02.2018

Wydziat Przygotowania Inwestycji
w/m

Dot. budowy oswietlenia ulicy Tarasowej w Lublinie

W odpowiedzi na otrzymane od Panstwa pismo dot. warunkéw budowy
o$wietlenia drogowego fragmentu ul. Tarasowej ( odc. od dr. wewnetrznej do ul.
Relaksowej ) w Lublinie, Wydziat Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizacji informuje
niniejszym, ze planowane oswietlenie nalezy projektowac przy spetnieniu
nastepu;qcych warunkow :

zakres o$wietlenia winien obejmowac wytacznie tereny ktére sg ( bedg )

w zarzgdzie miasta,

. o$wietlenie projektowac w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 ,oswietlenie
drég” przyjmujac :

- dla ul. Tarasowej klase oswietlenia ME 5 (CE 5),

- ewentualnych ciggéw pieszych i rowerowych nieprzylegajacych do krawedzi

jezdni - klase oswietlenia - S4,

- na skrzyzowaniach ulic zwigkszy¢ parametry fotometryczne stosujac
wspoiczynnik 1,5 w stosunku do wymaganych dla ulicy o wyzszej klasie
technicznej,
stosowac stupy aluminiowe ze stopa fabrycznie zabezpieczong elastomerem
poliuretanowym, anodowane elektrolitycznie na kolor ;

- RAL 7015 - dla drog,

- RAL 7002 - dla ciagbéw pieszych - w przypadku konieczno$ci o$wietlania

chodnikdw niezaleznymi latarniami,

. stosowac oprawy sodowe wysokoprezne w Il klasie izolaciji, IP 66 oraz
korpusie oprawy i obudowie wykonanej z ci$nieniowego aluminium,

- w przypadku koniecznosci projektowania nowych ( lub wymiany istniejacych )
szafek o$wietlenia drogowego, stosowac szafki sterujgce z funkcjg redukcji
mocy, zatgczane i wytaczane kaskada, z jednoczesng gwarancjg ( Dostawcy
szafki ) i zaprogramowane wg zalecen tut. Wydziatu.

w szafkach stosowac zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A

wiacznie,

zwrocié szczeg6ing uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujgc stupy

w jednakowej odlegtosci od kraweznika. W przypadku braku mozliwosci takiego

rozwiazania, prowadzenie optyczne zapewni¢ poprzez regulacje dtugosciami

wysiegnikow,
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. stosowane materialy jak réwniez lokalizacja urzadzer oswietlenia drogowego
winny zapewnié zachowanie aspektow srodowiskowych, a takze estetycznych {j.
wygladu o$wietlenia w ciggu dnia i w nocy. ‘

. w dokumentacji ( oraz przedmiarze robé6t ) uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania
pomiarow fotometrycznych w miejscach charakterystycznych kosztem
i staraniem wykonawcy prac budowlanych, po zakoriczeniu prac i uruchomieniu
catego oswietlenia.

Dokumentacje projektowa ( opracowang w oparciu o warunki przytaczenia okreslone
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin - Miasto oraz
powyzsze wytyczne, nalezy ztozy¢ w tut. Wydziale (w 2 egz. ) celem uzgodnienia.
Wazno$é niniejszych wytycznych uptywa wraz z wygasnigciem warunkow wydanych
przez PGE Dystrybucja S.A..

Jednoczes$nie informujemy, ze w przypadku decyzji o budowie kanatu
technologicznego nalezy go projektowac w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Administraciji i Cyfryzaciji z dnia 21 kwietnia 2015 r (Dz.U.2015.680). W aspektach nie
ujetych w w.w. rozporzadzeniu nalezy zastosowac , Uzupetniajgce wytyczne ZDiM dla
projektowania i budowy kanatéw technologicznych na terenie Lublina” opracowane
przez Wydziat Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizacji w maju 2017 r.
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" Btad: Nie znaleziono zrodta odwotania

Znak sprawy: Blad: Nie znaleziono zrodta odwotania
Strona2z2



