Kosztorys ofertowy

Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie |l
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l. Prace porzadkowe

11

Kalkulacja
wilasna

Biezace patrolowanie terenu i usuwanie zanieczyszczen, tak aby teren byt
stale czysty - dotyczy utrzymania czystosci terenéw zieleni pozostajacych w
stalym, biezagcym utrzymaniu w pasach drogowych ulic miasta Lublin w_
rejonie nr Il (podlegajace statej miesiecznej optacie obowiagzujacej w okresie
umowy). Utrzymywany teren winien mie¢ wyglad estetyczny. Na biezaco
usuwanie podrzuconych zanieczyszczen, papieréw, niedopatkéw
papieroséw, kapsli, gruzu, ptyt betonowych, ztomu, gatezi, lisci, innych
czesci roslin i innych,prace te nalezy wykonywaé¢ codziennie.

Prace polegajg na :

- zbieraniu lub wygrabieniu zanieczyszczen, w tym gabarytowych (gruz, piyty
betonowe, ztom, meble itp.), bytowych (papiery, niedopatki papierosow,
butelki, puszki, kapsle oraz inne zanieczyszczenia) i organicznych (gatezie,
konary, liscie, inne czesci roslin itp) na terenach objetych statym utrzymaniem
— wywoz i sposob zagospodarowanie we wiasnym zakresie i wediug
obowigzujgcych przepiséw prawa

- zbieraniu obtamanych gatezi i konaréw na terenach objetym statym
utrzymaniem — wywoz i sposob zagospodarowanie we wtasnym zakresie
- prostowanie przechylonych palikéw lub metalowych oston wokét drzew

- petnienie dyzuréw roboczych w czasie imprez okoliczno$ciowych oraz w czasie
ztych warunkow pogodowych na zgdanie Zamawiajgcego (dotyczy catego
rejonu) we wszystkie dni obowigzywania umowy przez catg dobe lub w
godzinach wskazanych przez Zamawiajgcego.

- udostepnienie samochodu dla potrzeb dokonania wspdélnego odbioru
wykonanych prac zleconych przez Zamawiajgcego, oraz kontroli stanu zieleni
(8 razy w miesigcu po 2 godziny) w pasach drogowych (dotyczy catego
rejonu),

- przeglad drzew z podaniem Zamawiajgcemu drzew obumierajgcych i
mogacych stwarzac zagrozenie dla ludzi, mienia i/lub ruchu drogowego
(dotyczy catego rejonu)

- przeglad drzew ze wskazaniem Zamawiajgcemu drzew u ktorych istnieje
koniecznos$¢ demontazu opalikowania (dotyczy catego rejonu)

miesigc
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112

Kalkulacja
wilasna

Sciecie darni lub gracowanie rabat niezaleznie od nawierzchni:

usuniecie trawy i chwastéw rosngcych w nawierzchni zwirowej lub grysowej
rabaty

Sciecie darni lub gracowanie,

zamiecenie nawierzchni

wywiezienie urobku w dniu realizacji prac — wywdéz i sposéb
zagospodarowania we wtasnym zakresie

75

113

Kalkulacja
wilasna

Powierzchniowe oczyszczenie terenu zielonego nieobjetego statym
utrzymaniem:

zebranie lub zgrabienie z terenu zanieczyszczen, tj. gruzu, lisci,
obtamanych galezi, resztek budowlanych 1 innych zanieczyszczen w
tym gabarytowych, bytowych i organicznych

zebranie zanieczyszczen w pryzmy,

wywiezienie zanieczyszczen w dniu realizacji prac, wedlug
obowigzujacych przepisOw prawa - wywoz 1 sposob zagospodarowania
we wlasnym zakresie

m2

3000

1/4

Kalkulacja
wilasna

Czyszczenie umocnionych skarp i terenow plaskich (siatki, geokraty, azury)

przed przystgpieniem do czyszczenia skarp i terendw ptaskich nalezy usungé¢
zanieczyszczenia

zebranie zanieczyszczen w pryzmy

usuniecie wszystkich roslin przerastajgcych dang nawierzchnie w tym réwniez
samosiewodw i odrostow wraz z zebraniem

wywiezienie zanieczyszczen, roslin, samosiewow i odrostéw w dniu realizacji
prac, wedtug obowigzujgcych przepisow prawa - wywoz i sposob
zagospodarowania we wkasnym zakresie

130

Il. Pielegnacja drzew i krzewoéw
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LP.

Podstawa Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka | cena jednost. llosé Wartosé w zt
wyceny miary w zi netto | jednostek netto
/1 | Kalkulacja | Scinanie drzew niezaleznie od twardosci o obwodzie pnia do 65cm (obwéd 10
wiasna |mierzony na wys. 130 cm od ziemi; drewno z wycietych drzew do dyspozyciji
Wykonawcy ):
- oznakowanie rejonu robét i zabezpieczenie miejsca prac szt
- Sciecie drzewa przy powierzchni gruntu,
- wywiezienie Scietego drzewa - wywOz i sposéb zagospodarowanie we
wiasnym zakresie
- wywoz biomasy najpdzniej 2 dni po wykonaniu $ciecia oraz uprzatniecie
terenu (zamiecenie nawierzchni lub uprzatniecie trawnika z wioréw, gatezi i
pozostatosci po $cince)
- drewno po $cietym drzewie nalezy do Wykonawcy.
Il/2 | Kalkulacja |j.w. lecz drzewo o obwodzie pnia od 66cm do 125cm szt 10
wiasna
II/3 | Kalkulacja |j.w. lecz drzewo o obwodzie pnia od 126cm do 205cm szt 10
wiasna
II/4 | Kalkulacja |j.w. lecz drzewo o obwodzie pnia od 206cm do 250cm szt 10
wiasna
II/5 |Kalkulacja |j.w. lecz drzewo o obwodzie o obwodzie pnia powyzej 250cm szt 3
wilasna
1116 | Kalkulacja | Usuwanie lub frezowanie pni do gtebokosci 25 — 35 cm, niezaleznie od 6
wiasna |twardosci, o obwodzie pnia do 65 cm:
- oznakowanie rejonu robot 1 zabezpieczenie miejsca prac
- frezowanie lub wykopanie pnia, ot

wywiezienie urobku — wywoéz 1 sposob zagospodarowanie we wlasnym
zakresie

zasypanie dotow,

rozscielenie torfu lub ziemi kompostowej, wyrdwnanie, zwatowanie,

wysypanie nasion traw w ilosci 2,5 kg/100 m?, zwatowanie, podlanie.
wywoOz biomasy w dniu wykonania frezowania.

uprzatni¢cie terenu (zamiecenie nawierzchni lub uprzatniecie trawnika
Z Wioréw 1 pozostatosci po frezowaniu)
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LP. | Podstawa Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka | cena jednost. llosé Wartosé w zt
wyceny miary w zi netto | jednostek netto
II/7 | Kalkulacja |j.w. lecz pnia o obwodzie pnia od 66cm do 125cm szt 10
wilasna
Kalkulacja |j.w. lecz pnia o obwodzie pnia od 126cm do 205cm szt 10
11/8 wilasna
1119 | Kalkulacja |j.w. lecz pnia o obwodzie pnia od 206cm do 250cm szt 4
wiasna
[1/10 | Kalkulacja |j.w lecz pnia o obwodzie pnia pow. 250 cm szt 2
wiasna
11/11 | Kalkulacja | Usuwanie karpin o obwodzie do 250 cm szt 2
wlasna |- oznakowanie rejonu robét i zabezpieczenie miejsca prac

usuniecie mechaniczne karpiny przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
wywiezienie urobku — wywoz i sposdb zagospodarowanie we wiasnym
zakresie

zasypanie dotow,

rozscielenie torfu lub ziemi kompostowej, wyréwnanie, zwatowanie, wysypanie
nasion traw w ilosci 2,5 kg/100 m?, zwatowanie, podlanie

wykonanie wszelkich potrzebnych prac brukarskich (wykonanie lub
uzupetnienie podsypki cementowo — piaskowej, uzupetnienie nawierzchni z
kostki, ptyt, asfaltu)

uprzatniecie terenu z powstatych zanieczyszczen

wywoz powstatych zanieczyszczen w dniu realizacji prac — wywoz i sposob
zagospodarowania we wtasnym zakresie
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LP. | Podstawa Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka | cena jednost. llosé Wartosé w zt
wyceny miary w zi netto | jednostek netto
[I/12 | Kalkulacja | Zabiegi pielegnacyjne w koronach drzew niezaleznie od twardosci o 30
wilasna |obwodzie pnia do 65cm :(obwéd mierzony na wys. 130 cm od ziemi);
- oznakowanie rejonu robot 1 zabezpieczenie miejsca prac
- usuwanie posuszu, wykonanie cie¢ korygujgcych, sanitarnych, formujgcych,
przeswietlajgcych, korekta koron drzew poprawiajgca statyke drzew, redukcja szt
koron drzew
- usunigcie odrostow korzeniowych oraz wyrastajacych na pniu (do
nasady korony)
- zabezpieczenie ran mascig lub pastg grzybobdjcza,
- zamiecenie nawierzchni lub uprzatniecie trawnika z wiérow i drobnych gatgzek
- wywiezienie galezi, pozostatosci po §cince oraz uporzadkowanie
terenu— wywoz 1 sposob zagospodarowanie we wlasnym zakresie
- wywoz biomasy najpdzniej 2 dni po zabiegach
1I/13 | Kalkulacja|j. w lecz pnia o obwodzie od 66cm do 125cm szt 20
wiasna
II/14 | Kalkulacja |j. w lecz pnia o obwodzie od 126cm do 205¢cm szt 20
wilasna
[I/15 | Kalkulacja |j. w lecz pnia o obwodzie od 206cm do 250cm szt 15
wiasna
1I/16 | Kalkulacja|j. w lecz pnia o obwodzie powyzej 250 cm szt. 10
wilasna
[I/17 | Kalkulacja | Wykonanie cige¢ technicznych. Usunigecie pojedynczych gatezi lub konaréw 25
wilasna |(drzew ): nadtamanych, kolidujacych ze znakami, sygnalizatorami swietinymi
oraz budynkami i urzadzeniami technicznymi lub wchodzacych w skrajnie
drogi: szt

- wyciecie pojedynczych konaréw zakwalifikowanych do usuniecia,

- zabezpieczenie ran mascig lub pastg grzybobojcza,

- wywiezienie gatezi — wywdz i sposéb zagospodarowanie we wtasnym
zakresie

- wywdz biomasy najpdzniej 2 dni po cieciu

- uprzgtniecie terenu (zamiecenie nawierzchni lub uprzatniecie trawnika z
widrow, gatezi i pozostatosci po cieciu)
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/18

Kalkulacja
wilasna

Wykonanie cige¢ technicznych. Usuniecie gatezi (krzewéw): nadtamanych,
kolidujacych ze znakami, sygnalizatorami swietinymi oraz budynkami i
urzadzeniami technicznymi lub wchodzgcych w skrajnie drogi:

wyciecie konarow zakwalifikowanych do usunigcia,

wywiezienie gatezi — wywoz i sposob zagospodarowanie we wtasnym
zakresie

wywoOz biomasy najpdzniej 2 dni po cieciu

uprzagtniecie terenu (zamiecenie nawierzchni lub uprzatniecie trawnika z
widrow, gatezi i pozostatosci po cieciu)

100

/19

Kalkulacja
wilasna

Usuwanie zanieczyszczen z gatezi w koronie drzewa przy uzyciu drabiny lub
podnosnika

usuniecie wszystkich zanieczyszczen organicznych lub nieorganicznych z
gatezi w koronie drzewa

utylizacja zebranych zanieczyszczen (niezaleznie od ich ilosci), we wlasnym
zakresie i wedtug obowigzujgcych przepisow prawa - wywoz i sposob
zagospodarowanie we wiasnym zakresie

szt

11120

Kalkulacja
wilasna

Sadzenie drzew iglastych z bryta korzeniowa lub w pojemnikach o
pojemnosci minimum 10l, z materiatem roslinnym | klasy (sadzonka | klasy o
wysokosci minimum 120 cm, materiat zdrowy, czysty odmianowo bez
uszkodzen) - materiat Wykonawcy:

sprawdzenie odczynu gleby i doprowadzenie go w razie potrzeby do wartosci

odpowiedniej dla sadzonego drzewa,

wykopanie dotu 0 30 % wiekszego niz bryta korzeniowa,

wysypanie wnetrza dotu ziemig urodzajng z zastosowaniem hydrozelu w ilosci
zgodnej z instrukcjg na opakowaniu do potowy jego gtebokosci,
wsadzenie sadzonki,

zasypanie dotka ziemig urodzajng,

zageszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajne;j

podlanie sadzonki (minimum 20 | wody na 1 drzewo)

zageszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajne;j

Sciotkowanie rozdrobniong korg z drzew iglastych w obrebie misy, warstwa
kory 10 cm

zabezpieczenie nasadzenia przed zwierzetami siatkg ochronng

szt
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721

Kalkulacja
wilasna

Sadzenie drzew lisciastych z brylg korzeniowg lub w pojemnikach o
pojemnosci minimum 10 |, z materiatem roslinnym | klasy o obwodzie pnia
do 16 cm mierzonym na wysokosci 100 cm (sadzonka | klasy, materiat
zdrowy, czysty odmianowo bez uszkodzen z korong minimum 3 letnia)-
materiat Wykonawcy:

- sprawdzenie odczynu gleby i doprowadzenie go w razie potrzeby do wartosci

odpowiedniej dla sadzonego drzewa,

- wykopanie dotu o 30 % wiekszego niz bryta korzeniowa,

- wysypanie wnetrza dotu ziemig urodzajng z zastosowaniem hydrozelu
w ilosci zgodnej z instrukcja na opakowaniu do potowy jego
glebokosci,

- wsadzenie sadzonki,

- zasypanie dotka ziemig urodzajna,

- zageszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

- podlanie sadzonki (minimum 20 1 wody na 1 drzewo)

- zageszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

- Sciotkowanie rozdrobniong korg z drzew iglastych w obrebie misy, warstwa
kory 10 cm

- palikowanie sadzonki 3 impregnowanymi palikami o wysoko$ci 2,2 m —-2,5m

(wysokos$¢ nalezy dostosowac¢ do rozmiaréw drzewa) i Srednicy 8 cm,
potgczonymi ze sobg poprzeczkami wykonanymi w przekroju podtuznym z
potowy palika

- przymocowanie wigzadel (2 szt.) z materiatu migkkiego i elastycznego
nie ranigcego drzewa (taSma). Pierwsze wigzanie winno by¢ wykonane

ok. 20 cm od konca pala, drugie wigzanie nieco nizej potowy. Wigzanie

nalezy wykona¢ w 6semke, osobno pien osobno kazdy z palikow.
Koniec wigzadta nalezy przybi¢ do pala w sposéb uniemozliwiajacy
jego obsunigcie.

- zabezpieczenie nasadzenia przed zwierzetami siatkg ochronng

ZP-PS.221.1.17.2018 Kosztorys ofertowy
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LP. | Podstawa Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka | cena jednost. llosé Wartosé w zt
wyceny miary w zi netto | jednostek netto
[I/22 | Kalkulacja | Sadzenie drzew lisciastych z brytg korzeniowa lub w pojemnikach o 5
wiasna |pojemnosci minimum 10 I, z materialem roslinnym | klasy o obwodzie pnia
do 22 cm mierzonym na wysokosci 100 cm (sadzonka | klasy, materiat
zdrowy, czysty odmianowo bez uszkodzen z korong minimum 3 letnig)- szt

materiat Wykonawcy:

sprawdzenie odczynu gleby i doprowadzenie go w razie potrzeby do wartosci

odpowiedniej dla sadzonego drzewa,

wykopanie dotu 0 30 % wiekszego niz bryta korzeniowa,

wysypanie wnetrza dotu ziemig urodzajng z zastosowaniem hydrozelu w ilosci
zgodnej z instrukcjg na opakowaniu do potowy jego gtebokosci,

wsadzenie sadzonki,

zasypanie dotka ziemig urodzajng,

zageszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajne;j

podlanie sadzonki (minimum 20 | wody na 1 drzewo)

zageszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajne;j

Sciotkowanie rozdrobniong korg z drzew iglastych w obrebie misy, warstwa
kory 10 cm

palikowanie sadzonki 3 impregnowanymi palikami o wysokosci 2,2 m —2,5 m
(wysokos$¢ nalezy dostosowac¢ do rozmiaréw drzewa) i Srednicy 8 cm,
potgczonymi ze sobg poprzeczkami wykonanymi w przekroju podtuznym z
potowy palika

przymocowanie wigzadet (2 szt.) z materiatu miekkiego i elastycznego nie
ranigcego drzewa (tasma). Pierwsze wigzanie winno by¢ wykonane ok. 20 cm
od konca pala, drugie wigzanie nieco nizej potowy. Wigzanie nalezy wykonac
w 0semke, osobno pien osobno kazdy z palikow. Koniec wigzadta nalezy
przybi¢ do pala w sposéb uniemozliwiajgcy jego obsuniecie.

zabezpieczenie nasadzenia przed zwierzetami siatkg ochronng
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/23

Kalkulacja
wilasna

Sadzenie krzewow iglastych z brylg korzeniowa lub w pojemnikach o

pojemnosci minimum 5 |., z materiatem roslinnym | klasy (zdrowy, bez

patogenodw, czysty odmianowo z dobrze rozwinietym systemem

korzeniowym, rosliny zdrewniate, zahartowane, rownomiernie

rozkrzewione)- materiat Wykonawcy:

- sprawdzenie odczynu gleby i doprowadzenie go w razie potrzeby do wartosci

odpowiedniej dla sadzonego krzewu,

— wykopanie dotu o 30 % wiekszego niz bryta korzeniowa,

— wysypanie wnetrza dotu ziemig urodzajng z zastosowaniem hydrozelu w ilosci zgodnej
z instrukcjg na opakowaniu do potowy jego gtebokosci,

— wsadzenie sadzonki,

— zasypanie dotka ziemig urodzajna,

—  zageszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

—  podlanie sadzonki (minimum 10l wody na 1 krzew)

—  zageszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

—  Sciétkowanie rozdrobniong korg z drzew iglastych w obrebie misy, warstwa kory 10 cm

— zabezpieczenie nasadzenia przed zwierzetami siatkg ochronng

szt

10

/24

ZP-PS.221.1.17.2018

Kalkulacja
wilasna

Sadzenie krzewow lisciastych z brylg korzeniowa, lub w pojemnikach o

pojemnosci minimum 3 | z materiatem roslinnym | klasy (zdrowy, bez

patogenodw, czysty odmainowo z dobrze rozwinietym systemem

korzeniowym, rosliny zdrewniate, zahartowane, rownomiernie rozkrzewione)

materiat Wykonawcy:

- sprawdzenie odczynu gleby i doprowadzenie go w razie potrzeby do wartosci

odpowiedniej dla sadzonego krzewu,

— wykopanie dotu 0 30 % wiekszego niz bryta korzeniowa,

— wysypanie wnetrza dotu ziemig urodzajng z zastosowaniem hydrozelu w ilosci zgodnej
z instrukcjg na opakowaniu do potowy jego gtebokosci,

— wsadzenie sadzonki,

— zasypanie dotka ziemig urodzajna,

—  zageszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

— podlanie sadzonki (minimum 10l wody na 1 krzew)

—  zageszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

—  Scidtkowanie rozdrobniong korg z drzew iglastych w obrebie misy, warstwa kory 10 cm

—  krzewy lisciaste po posadzeniu nalezy przycig¢ o 1/3 w terminie wiosennym lub
jesiennym

— zabezpieczenie nasadzenia przed zwierzetami siatkg ochronng

Kosztorys ofertowy
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LP. | Podstawa Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka | cena jednost. llosé Wartosé w zt
wyceny miary w zi netto | jednostek netto
[1/25 | Kalkulacja | Sadzenie réz z bryta korzeniowa, lub w pojemnikach o pojemnosci minimum 14
wiasna |2 |z materiatem roslinnym | klasy (zdrowy, bez patogenoéw, czysty
odmianowo z dobrze rozwinietym systemem korzeniowym) - material
Wykonawcy:
- sprawdzenie odczynu gleby i doprowadzenie go w razie potrzeby do wartosci szt
odpowiedniej dla sadzonego krzewu,
— wykopanie dotu 0 30 % wiekszego niz bryta korzeniowa,
— wysypanie wnetrza dotka ziemig urodzajng z zastosowaniem hydrozelu w ilosci
zgodnej z instrukcjg na opakowaniu do potowy jego gtebokosci,
— wsadzenie sadzonki,
—  zasypanie dotka ziemig urodzajng,
— zageszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
— podlanie sadzonki (minimum 51 wody na 1 krzew)
—  Sciotkowanie rozdrobniong korg z drzew iglastych w obrebie misy, warstwa kory 10 cm
— zabezpieczenie nasadzenia przed zwierzetami siatkg ochronng
[1/26 | Kalkulacja | Sadzenie zywoptotéw — materiat roslinny kopany z gruntu | klasy (zdrowy, 100
wiasna |bez patogendéw, czysty odmianowo z dobrze rozwinietym systemem
korzeniowym, minimum 3 pedy. minimalna wysokos$¢ od 40 do 60 cm)-
materiat Wykonawcy:
- sprawdzenie odczynu gleby i doprowadzenie go w razie potrzeby do wartosci
odpowiedniej dla sadzonego krzewu,
—  przekopanie pasa ziemi pod przyszty dwu rzedowy zywoptot
— wybranie zanieczyszczen (korzenie i ktgcza chwastow) mb

ZP-PS.221.1.17.2018

— wykopanie dotu o $rednicy i gtebokosci do 40 cm

— wysypanie wnetrza dotu ziemig urodzajng z zastosowaniem hydrozelu w ilosci zgodne;j
z instrukcjg na opakowaniu do potowy jego gtebokosci,

— wysadzenie sadzonek w dwdch rownolegtych rzedach w tréjkat (6 sadzonek na 1 mb),

—  zasypanie dotkow ziemig urodzajng,

— zageszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

—  Scidtkowanie powierzchni wokot roslin oraz catego przekopanego pasa ziemi
rozdrobniong korg z drzew iglastych, warstwa kory 5 cm

— podlanie sadzonek (minimum 5l wody na 1 krzew)

— zageszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

—  Sciotkowanie rozdrobniong korg z drzew iglastych w obrebie misy, warstwa kory 10 cm

— zabezpieczenie nasadzenia przed zwierzetami siatkg ochronng

Kosztorys ofertowy
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/27

Kalkulacja
wilasna

Wymiana pali lub montaz nowych przy drzewach nie posiadajgcych pala-

materiat Wykonawcy:

- wyjecie starego pala — wywdz i sposdb zagospodarowanie we wiasnym
zakresie

- ustawienie nowego drewnianego impregnowanego pala o wysokoéci 2,2 m —
2,5 m i srednicy 8 cm

- palik powinny by¢ stabilnie osadzony w gruncie

- jeden palik powinien by¢ umieszczony zawsze od strony chodnika

szt

10

11/28

Kalkulacja
wiasna

Wymiana wigzadet lub montaz nowych przy drzewach nie posiadajacych

wigzadel — materiat Wykonawcy:

- usuniecie starych wigzadet - wywoz i sposéb zagospodarowanie we wtasnym
zakresie

- przywigzanie wigzadet z materiatu miekkiego i elastycznego, nie ranigcego
drzewa (tasma).

- pierwsze wigzanie winno by¢ wykonane ok. 20 cm od konca pala,
drugie wigzanie nieco nizej potowy. Wigzanie nalezy wykona¢ w
osemke, osobno pien osobno kazdy z palikow. Koniec wigzadta nalezy
przybi¢ do pala w sposob uniemozliwiajacy jego obsunigcie.

szt

15

1129

Kalkulacja
wilasna

Wymiana drewnianych poprzeczek lub montaz nowych przy drzewach nie

posiadajacych poprzeczek

- usuniecie i wywiezienie uszkodzonych poprzeczek — wywdz i sposob
zagospodarowania we wtasnym zakresie

- zamontowanie nowych poprzeczek wykonanych w przekroju podtuznym z
potowy palika

szt

10

11730

Kalkulacja
wilasna

Demontaz opalikowania

- usuniecie palikéw, poprzeczek i wigzadet

- wywiezienie usunietych elementéw — wywdz i sposdb zagospodarowania we
wiasnym zakresie

szt

20

ZP-PS.221.1.17.2018
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11731

Kalkulacja
wilasna

Podlewanie drzew i krzewéw - materiat Wykonawcy:
- dostarczenie wody,

- podlanie rosliny zgodnie z jej zapotrzebowaniem (20 dm® na 1 mtode drzewo

lub 1 m? krzewdw)

- podlanie drzew i krzewow w godzinach w ktérych ro$liny nie sg narazone na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych

- Wykonawca zapewnia wode i sprzet do podlewania

szt

5

/32

Kalkulacja
wlasna

Podlewanie donic — materiat Wykonawcy

- dostarczenie wody,

- podlanie roslin (drzewa, krzewy, byliny, krzewinki, rosliny cebulowe, rosliny
sezonowe) znajdujgcych sie w donicy w godzinach w ktérych rosliny nie sg
narazone na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych,

- podlanie roslin znajdujgcych sie w donicy zgodnie z jej
zapotrzebowaniem,maksymalnie 25 dm °na donice.

- wykonawca zapewnia wode i sprzet do podlewania

szt

/33

Kalkulacja
wiasna

Usuwanie odrostéw korzeniowych u drzew, niezaleznie od ilosci odrostow:

- usuniecie odrostow,

- wywiezienie wycietych gatezi i odrostéw w dniu wykonania zabiegu -sposdb
zagospodarowanie we wtasnym zakresie

- wywoz biomasy w dniu realizacji prac

szt

100

/34

Kalkulacja
wilasna

Usuwanie odrostow wyrastajacych na pniu drzewa (od podstawy pnia do
nasady korony), niezaleznie od ilo$ci odrostow:
- usuniecie odrostow,

- wywiezienie wycietych gatezi i odrostow w dniu wykonania zabiegu - sposob

zagospodarowanie we wtasnym zakresie
- wywoz biomasy w dniu roboty

szt

70

11/35

ZP-PS.221.1.17.2018

Kalkulacja
wilasna

Przekopanie i pielenie misek wokot drzew

- przekopanie misek, pielenie, wygrabienie chwastéw

- wywiezienie wygrabionych chwastéw — wywoz i sposob zagospodarowanie
we wiasnym zakresie

-  wywoz biomasy w realizacji prac

Kosztorys ofertowy

szt
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11/36

Kalkulacja
wilasna

Wypetnienie misek wokét drzew zwirem (8-16 mm), grysem, keramzytem lub

korq drzew iglastych- materiat Wykonawcy:
oczyszczenie misy (przekopanie misek, pielenie, wygrabienie i wywiezienie chwastow)
— wywoz i sposob zagospodarowanie we wiasnym zakresie

— usuniecie i wywiezienie ziemi grubosci 5 cm — wywoz i sposéb zagospodarowania we
wlasnym zakresie

— wysypanie miejsca zwirem, grysem, keramzytem lub korg drzew iglastych

— zageszczenie (grubos¢ warstwy po zageszczeniu — 5 cm)

—  wywoz biomasy w realizacji prac

mZ

5

/37

Kalkulacja
wilasna

Uktadanie maty szkétkarskiej —

— roztozenie maty

— wyciecie otworéw w macie w celu posadzenia sadzonki lub utozenie maty wokot
istniejgcych nasadzen

—  zakotwiczenie maty za pomocg kotew

material Wykonawcy:

50

/38

Kalkulacja
wilasna

Przekopanie i pielenie skupin krzewow:

—  przekopanie i pielenie powierzchni skupin krzewow,

— wygrabienie chwastow,

— usuniecie samosiewdw wraz z brytg korzeniowa,

—  wywiezienie wygrabionych chwastéw i wykarczowanych samosiewow - wywoz i
spos6b zagospodarowania we wtasnym zakresie.

—  wywoz biomasy w dniu realizacji prac

m2

50

/39

Kalkulacja
wilasna

Karczowanie drzew (obwéd pnia mierzony na wysokosci 5 cm), ktérych

obwadd pnia nie przekracza :

a.) 35 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu

jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu

klonolistnego

b.) 25 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew

—  wykarczowanie (usunigcie wraz z bryla korzeniowa) drzew

—  wywiezienie usunigtych drzew wraz z brylg korzeniowa — wywoz i sposob zagospodarowania
we wlasnym zakresie

— zasypanie dotdéw, wyréwnanie powierzchni

— rozscielenie torfu lub ziemi kompostowej wyrdwnanie, zwatowanie, wysypanie nasion
traw w ilosci 2,5 kg/100m?, zwatowanie, podlanie.

—  uprzatnigcie terenu (zamiecenie nawierzchni lub uprzatnigeie trawnika z wiorow, gatezi i
pozostatosci po karczowaniu)

—  wywoz biomasy w dniu realizacji prac

szt

80

ZP-PS.221.1.17.2018

Kosztorys ofertowy
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LP. | Podstawa Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka | cena jednost. llosé Wartosé w zt
wyceny miary w zi netto | jednostek netto
[1/40 | Kalkulacja | Usuwanie krzewoéw: 100
wlasna |- wykarczowanie (usuniecie wraz z brytg korzeniowg) krzewow
- wywiezienie usunietych krzewdw wraz z brytg korzeniowg — wywdz i sposob m?
zagospodarowania we wtasnym zakresie
- zasypanie dotéw, wyréwnanie powierzchni.
- rozscielenie torfu lub ziemi kompostowej, wyréwnanie, zwatowanie, wysypanie
nasion traw w ilosci 2,5 kg/100m?, zwatowanie, podlanie.
- uprzatnigcie terenu (zamiecenie nawierzchni lub uprzatnigcie trawnika
z wiorow, gatezi i pozostato$ci po usunieciu)
- wywoz biomasy w dniu realizacji prac
[I/41 | Kalkulacja | Odmtadzanie krzewow: 100
wlasna |- wyciecie peddéw starych, krzyzujgcych sie, szt
- ksztattowanie koron krzewdéw,
- przycinanie koron krzewow w zaleznosci od gatunku z zachowaniem
rozkrzewienia od dotu rosliny
- skrocenie pedow do 1/2 wysokos$ci krzewu z nadaniem ksztattu typowego dla
gatunku,
- zebranie i wywiezienie gatezi — wywdz i sposéb zagospodarowania we
wiasnym zakresie
- uprzatnigcie terenu (zamiecenie nawierzchni lub uprzatnigcie trawnika
z wiodréw, gatezi i pozostalosci po odmtadzaniu)
- wywoz biomasy w dniu roboty
1I/42 | Kalkulacja | Ciecie krzewow: 100
wlasna |- wyciecie pedow starych, krzyzujgcych sie,
- ksztattowanie koron krzewoéw, szt

skrécenie pedéw do 1/3 wysokosci krzewu z nadaniem ksztattu typowego dla
gatunku ,

zebranie i wywiezienie gatezi — wywoz i sposob zagospodarowania we
wiasnym zakresie

uprzatnigcie terenu (zamiecenie nawierzchni lub uprzatniecie trawnika
z wiorow, gatezi i pozostalosci po cieciu)

wywo0z biomasy w dniu realizacji prac

ZP-PS.221.1.17.2018

Kosztorys ofertowy
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LP. | Podstawa Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka | cena jednost. llosé Wartosé w zt
wyceny miary w zi netto | jednostek netto
11/43 | Kalkulacja | Ciecie zywoptotéw z ziemi (przy maksymalnej wysokosci zywoptotu do 150 1000
wlasna |cm):
- ciecie i formowanie zywoptotow, m?
- zebranie i wywiezienie pedow - wywdz i sposob zagospodarowania we
wiasnym zakresie
- uprzatni¢cie terenu (zamiecenie nawierzchni lub uprzatni¢cie trawnika
z widréw, gatezi i pozostalosci po cigciu)
- wywdz biomasy w dniu realizacji prac
[I/44 | Kalkulacja | Ciecie zywoplotow z podestéw (przy wysokosci zywoptotu powyzej 150 500
wilasna |cm):
- montaz podestéw, m?
- ciecie iformowanie zywoptotéw,
- zebranie i wywiezienie peddw — wywoz i sposob zagospodarowania we
wtasnym zakresie
- demontaz podestéw.
- uprzatnigcie terenu (zamiecenie nawierzchni lub uprzatnigcie trawnika
z wioroéw, gatezi 1 pozostatosci po cigciu)
- wywodz biomasy w dniu realizacji prac
[1/45 | Kalkulacja | Odmiodzenie zywoptotow: 50
wlasna |- wyciecie peddéw w starych zywoptotach, m?

- skrocenie wszystkich pedéw do wysokosci podanej przez Zamawiajgcego w
zaleznosci od gatunku krzewow

- zebranie i wywiezienie wycietych pedéw — wywodz i sposéb zagospodarowania
we wiasnym zakresie

- uprzatnigcie terenu (zamiecenie nawierzchni lub uprzatniecie trawnika
z wioréw, gatezi i pozostatosci po odmtodzeniu)

- wywo6z biomasy w dniu realizacji prac

ZP-PS.221.1.17.2018

Kosztorys ofertowy
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[1/46

Kalkulacja
wilasna

Karczowanie zywoptotéw formowanych o wysokosci do 2 m:

wyciecie zywoptotu,

wykopanie karpin,

wywiezienie karpin i Scietych pedow -wywoz i sposdb zagospodarowania we
wiasnym zakresie

zasypanie dotéw, wyréwnanie powierzchni,

rozscielenie torfu lub ziemi kompostowej wyréwnanie, zwatowanie, wysypanie
nasion traw w ilosci 2,5 kg/100m?, zwatowanie, podlanie.

uprzatni¢cie terenu (zamiecenie nawierzchni lub uprzatniecie trawnika

z wiorow, gatezi i pozostatosci po karczowaniu)
wywoOz biomasy najpozniej dzien po karczowaniu

40

/47

Kalkulacja
wilasna

Karczowanie zywoptotéw nieformowanych o wysokosci ponad 2 m:

wyciecie zywoptotu

wykopanie karpin,

wywiezienie karpin i scietych pedéw — wywdz i sposéb zagospodarowania we
witasnym zakresie

zasypanie dotéw, wyrdwnanie powierzchni,

rozscielenie torfu lub ziemi kompostowej, wyréwnanie, zwatowanie, wysypanie
nasion traw w ilosci 2,5 kg/100m?, zwatowanie, podlanie.

uprzagtniecie terenu (zamiecenie nawierzchni lub uprzatniecie trawnika z
wioréw, gatezi i pozostatosci po karczowaniu)

wywoOz biomasy najp6zniej dzien po karczowaniu

m2

30

/48

ZP-PS.221.1.17.2018

Kalkulacja
wiasna

Odchwaszczenie zywopltotow:

spulchnianie ziemi i usuwanie chwastow,

usuniecie samosiewow wraz z brytg korzeniowg, karczowanie samosiewow,
zebranie i wywiezienie chwastow i samosiewow wraz z brytg korzeniowg
-wywoz i sposob zagospodarowania we wtasnym zakresie

uprzgtniecie terenu (zamiecenie nawierzchni lub uprzatniecie trawnika z
wioréw, gatezi i pozostatosci po odchwaszczaniu)

wywdz biomasy w dniu realizacji prac

Kosztorys ofertowy

m2

700
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11/49

Kalkulacja
wilasna

Przesadzanie drzew z bryta korzeniowa o obwodzie do 250 cm:

wykopanie drzewa z brytg korzeniowa,

zasypanie dotu, wyréwnanie powierzchni, rozscielenie torfu lub ziemi kompostowej,
wyréwnanie, zwatowanie, wysypanie nasion traw w ilosci 2,5 kg/100 m?, zwatowanie,
podlanie.

przewiezienie drzewa na miejsce posadzenia wskazane przez Zamawiajgcego,
wykopanie dotu o 30 % wiekszego niz Srednica korony drzewa,

wysypanie wnetrza dotu ziemig urodzajng z zastosowaniem hydrozelu w ilosci zgodne;j
z instrukcjg na opakowaniu do potowy jego gtebokosci,

wsadzenie drzewa,

zasypanie dotu ziemig urodzajna,

zageszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

podlanie drzewa (minimum 20 | wody na 1 drzewo)

Sciotkowanie rozdrobniong korg z drzew iglastych w obrebie misy, warstwa kory 10 cm
zabezpieczenie nasadzenia przed zwierzetami siatkg ochronng

szt

2

[1/50

Kalkulacja
wilasna

Przesadzanie krzewow z brytg korzeniowa:

wykopanie krzewu z brytg korzeniowa,

zasypanie dotu, wyréwnanie powierzchni, rozscielenie torfu lub ziemi kompostowej,
wyréwnanie, zwatowanie, wysypanie nasion traw w ilosci 2,5 kg/100 m?, zwatowanie,
podlanie.

przewiezienie krzewu na miejsce posadzenia wskazane przez Zamawiajgcego,
wykopanie dotu 0 30 % wigkszego niz srednica korony krzewu,

wysypanie wnetrza dotka ziemig urodzajng z zastosowaniem hydrozelu w ilo$ci
zgodnej z instrukcjg na opakowaniu do potowy jego gtebokosci,

wsadzenie krzewu,

zasypanie dotka ziemig urodzajng,

zageszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej,

podlanie krzewu ( minimum 10!l wody na 1 krzew),

Sciotkowanie rozdrobniong korg z drzew iglastych w obrebie misy, warstwa kory 5 cm
zabezpieczenia nasadzenia roslin iglastych przed zwierzetami siatkg ochronng
krzewy lisciaste po przesadzeniu nalezy przycigé o 1/3 w terminie wiosennym lub
jesiennym

szt

ZP-PS.221.1.17.2018
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LP. | Podstawa Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka | cena jednost. llosé Wartosé w zt
wyceny miary w zi netto | jednostek netto
11/51 | Kalkulacja | Prostowanie drzew pochylonych przez wiatr lub pojazdy mechaniczne - 3
wiasna |materiat Wykonawcy:
— okopanie drzewa,
- czesciowe podciecie korzeni, szt
— ustawienie drzewa w pozycji pionowej,
—  zasypanie dotu,
—  wbicie pala i przywigzanie drzewa.
— pale i wigzania zapewnia Wykonawca
[1/52 | Kalkulacja | Oprysk drzew srodkami chemicznej ochrony roslin - materiat Wykonawcy: 6
wlasna |- w zaleznosci od wystepujgcego zagrozenia na roslinie zastosowaé odpowiedni $rodek,
— $rodek powinien zosta¢ przedstawiony do zaakceptowania przez Zamawiajgcego, szt
—  sporzgdzenie roztworu,
— dwukrotny oprysk drzewa.
— ilos¢ cieczy roboczej zgodnie z zaleceniami producenta
[1/53 | Kalkulacja | Oprysk krzewow i zywoptotow srodkami chemicznej ochrony roslin - 27
wlasna |materiat Wykonawcy:
- wzaleznosci od wystepujgcego zagrozenia na roslinie zastosowac odpowiedni srodek, m?
- $rodek powinien zostac przedstawiony do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego,
—  sporzadzenie roztworu,
— dwukrotny oprysk krzewéw i zywoptotow.
— ilos¢ cieczy roboczej zgodnie z zaleceniami producenta
[I/54 | Kalkulacja | Reczne Scinanie i karczowanie zarosli i zadrzewien: 150
wlasna |- reczny wyragb roslin o formie krzewiastej do 10 lat oraz drzew o obwodach pni
odpowiednio 35 cm (topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon m?2

srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny ) i 25 cm (pozostate gatunki drzew) —
obwdd pnia mierzony na wysokosci 5 cm,

— wykarczowanie pni i karpin,

— oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu,

—  zasypanie dotu, wyréwnanie i plantowanie terenu,

—  roz&cielenie torfu lub ziemi kompostowej, wyrdwnanie, zwatowanie, wysypanie nasion
traw w ilosci 2,5 kg/100m?, zwatowanie, podlanie.

—  wywiezienie pozostatosci po wykarczowaniu -wywoz i sposéb zagospodarowania we
witasnym zakresie

—  wywoz biomasy najpdzniej 2 dni po karczowaniu

ZP-PS.221.1.17.2018
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LP. | Podstawa Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka | cena jednost. llosé Wartosé w zt
wyceny miary w zi netto | jednostek netto
11/55 | Kalkulacja  Opracowanie petnej dokumentacji oraz ekspertyzy dotyczacej oceny stanu 3
wiasna |zdrowotnego drzew lub krzewoéw
- wykonanie dokumentacji (zawierajgcej ocene stanu zdrowotnego drzewa, szt
stopnia zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi, mienia oraz ruchu drogowego,
wykaz koniecznych zabiegow pielegnacyjnych) przez osobe uprawniong do jej
sporzgdzenia
- dostarczenie dokumentacji do siedziby Zamawiajgcego
lll Konserwacja trawnikow.
lll/1 | Kalkulacja | Wygrabienie lisci z trawnikéw, skupin krzewéw i zywoptotéw : 20000
wlasna |- obejmuje jesienne i wiosenne grabienie lisci i pozostatych zanieczyszczen
- zgrabienie lisci i pozostatych zanieczyszczen na pryzmy, m?
- zafadunek lisci i pozostatych zanieczyszczeh na srodki transportu i
wywiezienie w dniu grabienia - wywdz i sposéb zagospodarowania we
wiasnym zakresie
lI/2 | Kalkulacja|Zbieranie workéw (pojemnosé 1201) wypetnionych li§émi lub pryzm (0,12m?) 100
wilasna |zgrabionych przez mieszkancéw z terenéw zielonych w pasie drogowym
-zabranie worka lub pryzmy z lis¢mi
-wywiezienie lisci zebranych w workach lub pryzmach - wywoz i sposob szt
zagospodarowania odpadow organicznych we wtasnym zakresie
-utylizacja workéw (odpady nieorganiczne)
[1I/3 | Kalkulacja | Koszenie trawnikdéw na terenach objetych stalym utrzymaniem: (43 ha x
wlasna |- przed przystgpieniem do koszenia nalezy usungé zanieczyszczenia oraz krotnosé
rozgrabi¢ kretowiska w razie ich wystepowania, ha 4)
- wykoszenie trawy wraz z rozdrobnieniem (trawa po skoszeniu winna mie¢ 172
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wysokos¢é min. 2 cm, max 4 cm),
- usuniecie trawy z jezdni, opasek i chodnikoéw niezwtocznie po wykoszeniu
- usuniecie roslin wyrastajgcych poza obreb trawnika, wraz z oczyszczeniem
powierzchni przylegtej do trawnika.
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LP.

Podstawa
wyceny

Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania

jednostka
miary

cena jednost.
w zt netto

llosé
jednostek

Wartos¢ w zt
netto

/4

Kalkulacja
wtasna

Koszenie trawnikéw na terenach nieobjetych statym utrzymaniem:

- przed przystgpieniem do koszenia nalezy usung¢ zanieczyszczenia oraz

rozgrabi¢ kretowiska w razie ich wystepowania,

- wykoszenie trawy wraz z rozdrobnieniem (trawa po skoszeniu winna mie¢
wysokos¢ min. 2 cm, max. 4 cm),

- usuniecie trawy z jezdni, opasek i chodnikow niezwtocznie po wykoszeniu

- usuniecie roslin wyrastajgcych poza obreb trawnika, wraz z oczyszczeniem
powierzchni przylegtej do trawnika.

ha

3

/5

Kalkulacja
wiasna

Koszenie trawnikéw z mechanicznym zebraniem trawy — teren ptaski

- przed przystgpieniem do koszenia nalezy usung¢ zanieczyszczenia oraz
rozgrabic¢ kretowiska w razie ich wystepowania,

- wykoszenie trawy wraz z rozdrobnieniem (trawa po skoszeniu powinna mie¢
wysokos$¢ min. 2 cm, max. 4cm) wraz zebraniem skoszonej trawy,

- wywiezienie biomasy — wywdz i sposéb zagospodarowania we wtasnym
zakresie

- usuniecie trawy z jezdni opasek i chodnikéw natychmiast po wykoszeniu

- Wywodz biomasy w dniu koszenia

5000

/6

Kalkulacja
wilasna

Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewoéw:

- przed przystgpieniem do wykaszania nalezy usung¢ zanieczyszczenia,

- wykoszenie chwastéw i jednorocznych samosiewodw,zebranie skoszonych
chwastow i jednorocznych samosiewow

- wywiezienie skoszonych chwastow i jednorocznych samosiewéw — wywoéz i
sposob zagospodarowania we wtasnym zakresie

- usuniecie resztek chwastéw i samosiewow z jezdni, opasek i chodnikéw
natychmiast po wykoszeniu

- Wywdz biomasy w dniu koszenia

ha

sz

Kalkulacja
wilasna

Grabienie skoszonej trawy:

- zgrabienie wykoszonej trawy w pryzmy,

- zatadunek na $rodki transportu i wywoz - wywoéz i sposéb zagospodarowania
we wlasnym zakresie

ha
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LP. | Podstawa Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka | cena jednost. llosé Wartosé w zt
wyceny miary w zi netto | jednostek netto
[1I/8 | Kalkulacja|Oprysk trawnikéw - material Wykonawcy: 5
wlasna |- w zaleznosci od wystepujgcego rodzaju zagrozenia na trawniku
zastosowac odpowiedni srodek, ha
- oprysk powinien zosta¢ przedstawiony do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego,
- sporzadzenie roztworu,
- oprysk zachwaszczonego trawnika
- ilos¢ cieczy roboczej zgodnie z zaleceniami producenta
- sposob i termin odchwaszczania zgodnie z zaleceniami producenta oraz
PIORIN
[1l/9 | Kalkulacja |Pielenie trawnikow: m? 5000
wlasnha |- reczne lub mechaniczne usuwanie chwastéw wraz z korzeniami z terenu
trawnika,
- zebranie chwastéw
- wywiezienie chwastow - wywoz i sposdb zagospodarowania we wtasnym
zakresie
- wywoz biomasy w dniu roboty
I1I/10 | Kalkulacja | Wté6kowanie trawnikow: 3
wiasna |- przed przystgpieniem do witdkowania nalezy usung¢ zanieczyszczenia z ha
trawnikow,
- mechaniczne wyréwnanie powierzchni poprzez likwidacje kretowisk i
innych nierownosci
- usuniecie resztek ziemi oraz trawy z jezdni, opasek i chodnikéw natychmiast
po wiékowaniu
11I/11 | Kalkulacja | Nawozenie trawnikéw i skupin krzewéw nawozami mineralnymi - materiat 2
wlasna |Wykonawcy: ha

- nalezy zastosowa¢ nawozy o spowolnionym dziataniu, przecietnej zawartosci
azotu i wysokiej zawarto$ci magnezu i zelaza,

- przywiezienie nawozu mineralnego

rozrzucenie nawozu mineralnego

podlanie trawnikéw i skupin krzewow

- Ilo$¢ nawozu stosowana zgodnie z zaleceniami producenta

ZP-PS.221.1.17.2018

Kosztorys ofertowy

Strona 21 z 30




LP.

Podstawa
wyceny
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miary
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jednostek

Wartos¢ w zt
netto

M2

Kalkulacja
wlasna |-

Podlewanie trawnikow — materiat Wykonawcy

dostarczenie wody,

podlanie trawnika zgodnie z jego zapotrzebowaniem

Wykonawca zapewnia wode i sprzet do podlewania

podlanie trawnikow w godzinach w ktérych nie sg narazone na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych

m2

100

M3

Kalkulacja
wlasna |-

Wykonanie trawnikow metodg darniowania - materiat Wykonawcy:

usuniecie istniejgcej darni

oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, korzeni roslin oraz chwastow
reczne przekopanie gleby na gtebokos¢ 20 cm,

reczne wyroéwnanie powierzchni,

zagrabienie,

rozscielenie ziemi kompostowej

utozenie ptyt darni,

zakotwienie darni,

zasypanie szpar ziemig urodzajng.

uprzatniecie terenu w dniu realizacji prac

podlewanie trawnika przez okres 10 dni (2 x dziennie) do momentu
ukorzenienia sie darni

m2

50

M4

Kalkulacja
wilasna |-

Zatozenie trawnikéw dywanowych przy uprawie recznej na terenie ptaskim -
materiat Wykonawcy:

oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, korzeni roslin oraz chwastow
reczne przekopanie gleby na gtebokos¢ 20 cm,

reczne wyréwnanie powierzchni,

rozrzucenie nawozéw mineralnych w ilosci 500kg/1ha,
zagrabienie,

rozscielenie ziemi kompostowej grubosci 2cm (2m3*/100m2),
reczne wyrownanie powierzchni,

zwatowanie,

wysianie nasion traw w ilosci 2,5kg/100m2,

ubicie nawierzchni.

uprzatniecie terenu w dniu realizacji prac

podlewanie trawnika przez okres 10 dni (2 x dziennie)

50
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wyceny

Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania

jednostka
miary

cena jednost.
w zt netto

llosé
jednostek

Wartos¢ w zt
netto

I1I/15 | Kalkulacja
wiasna

Zatozenie trawnikéw dywanowych przy uprawie recznej na skarpach —

materiat Wykonawcy:

- oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, korzeni roslin oraz chwastéw

- reczne wyrdwnanie powierzchni,

- reczne przekopanie gleby na gtebokos¢ 18 cm,

- rozrzucenie nawozow mineralnych w ilosci 500kg/1ha,

- zagrabienie,

- rozscielenie ziemi kompostowej grubosci 2cm (2m3*/100m2),

- reczne wyréwnanie powierzchni,

- zwatowanie,

- wysianie nasion traw w ilosci 2,5kg/100m2,

- ubicie nawierzchni

- zabezpieczenie nawierzchni (siatka, mata, kotwy) przed osuwaniem sie ze
zbocza

- uprzgtniecie terenu w dniu realizacji prac

- podlewanie trawnika przez okres 10 dni (2 x dziennie)

50

I1I/16 | Kalkulacja
wiasna

Zatozenie trawnikéw dywanowych przy uprawie mechanicznej - materiat
Wykonawcy:

- wykonanie orki,

- oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, korzeni roslin oraz chwastéw
- reczne plantowanie i modelowanie powierzchni,

- rozrzucenie nawozow mineralnych w ilosci 500kg/1ha,

- zagrabienie,

- rozscielenie ziemi kompostowej grubosci 2cm (2m3*/100m2),

- wyréwnanie powierzchni,

- zwatowanie,

- wysianie nasion traw w ilosci 2,5kg/100m2,

- ubicie nawierzchni.

- uprzagtniecie terenu w dniu realizacji prac

- podlewanie trawnika przez okres 10 dni (2 x dziennie)

m2

50
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Podstawa
wyceny

Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania

jednostka
miary

cena jednost.
w zt netto

llosé
jednostek

Wartos¢ w zt
netto

mmnz

Kalkulacja
wilasna

Renowacja trawnikow — materiat Wykonawcy:

— usuniecie warstwy starej gleby na gtebokosci min. 20 cm oraz starych i zniszczonych
fragmentoéw darni, chwastow oraz zanieczyszczen (gruz, kamienie),

— reczne przekopanie gleby

— dowodz i rozplantowanie ziemi urodzajnej

— reczne wyréwnanie powierzchni,

— rozrzucenie hawozow mineralnych w ilosci 500kg/1ha,

—  zagrabienie,

—  rozscielenie ziemi kompostowej grubosci 2cm (2m3/100m2),

—  reczne wyréwnanie powierzchni,

- zwatowanie,

— wysianie nasion traw w ilosci 2,5kg/100m2,

— ubicie nawierzchni.

— uprzatniecie terenu w dniu realizacji prac

— podlewanie trawnika przez okres 10 dni (2 x dziennie)

m2

50

/18

Kalkulacja
wlasna

Dowiezienie ziemi ogrodniczej (sktad: torf wysoki, torf niski, prochnica z kory
drzew iglastych, kompost z obornika ) — ziemia Wykonawcy:

- zaladunek ziemi na samochaod,

- roztadunek na miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

- uprzagtniecie terenu w dniu realizacji prac

20

M9

Kalkulacja
wilasna

Wywiezienie nadmiaru ziemi:

- spryzmowanie ziemi,

- zatadunek ziemi na samochdd,

- wywiezienie ziemi - wywo0z i sposéb zagospodarowania we wtasnym zakresie
- uprzatniecie terenu w dniu realizacji prac

- roztadunek na miejscu.

20

IV Pielegnacja kwietnikéw

IV/1

Kalkulacja
wiasna

Przygotowanie istniejgcych rabat kwiatowych do obsady roslinami
sezonowymi z uzupetnieniem ziemig kompostowa lub torfem - materiat
Wykonawcy:

—  przekopanie, wymodelowanie i zagrabienie rabaty,

—  nawiezienie ziemi kompostowej,

— nawozenie rabaty - llo$¢ nawozu stosowana zgodnie z zaleceniami producenta
— zagrabienie

m2

50
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LP. | Podstawa Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka | cena jednost. llosé Wartosé w zt
wyceny miary w zi netto | jednostek netto
IV/2 | Kalkulacja | Przygotowanie istniejgcych rabat kwiatowych do obsady roslinami 50
wiasna |sezonowymi bez uzupetniania ziemia: m?
- przekopanie, wymodelowanie 1 zagrabienie rabaty,
- nawozenie rabaty -llo$¢ nawozu stosowana zgodnie z zaleceniami producenta
- zagrabienie
IV/3 | Kalkulacja | Przygotowanie nowych rabat kwiatowych do obsady roslinami sezonowymi, 50
wiasna |wieloletnimi (krzewy, byliny, cebulowe) z uzupetnieniem ziemiag kompostowa m?
lub torfem - materiat Wykonawcy:
- zdjecie darni,
- odchwaszczanie z uzyciem metod chemicznych i mechanicznych,
- uprawa gleby i usuniecie chwastow,
- przekopanie gleby
- nawiezienie ziemi kompostowej,
- wyréwnanie powierzchni,
- nawozenie rabaty - llo$¢ nawozu stosowana zgodnie z zaleceniami
producenta
- zagrabienie
IV/4 | Kalkulacja | Likwidacja nasadzen sezonowych na rabacie: 50
wiasna |- usuniecie starych kwiatow, m?
- przekopanie, zagrabienie i wymodelowanie rabaty,
- nawozenie rabaty - llos¢ nawozu stosowana zgodnie z zaleceniami
producenta
- wywiezienie starego materiatu roslinnego — wywoz i sposob
zagospodarowania we wtasnym zakresie
IV/5 | Kalkulacja | Sadzenie kwiatow jednorocznych dostarczonych przez Zamawiajacego: 100
wilasna |- sadzenie kwiatéw, szt

ZP-PS.221.1.17.2018

- podlanie kwiatow po wysadzeniu.
- wzor kwiatéw w terenie dostarcza Zamawiajgcy
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LP. | Podstawa Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka | cena jednost. llosé Wartosé w zt
wyceny miary w zi netto | jednostek netto
IV/6 | Kalkulacja | Pielenie i spulchnianie rabat: 100
wlasna |-  wygrabianie chwastéw, m?
- przekopanie rabaty,
- zebranie i wywiezienie chwastéw -wywoz i sposéb zagospodarowania we
wiasnym zakresie
- wywoz biomasy w dniu roboty
IV/7 | Kalkulacja | Obcinanie przekwitlych kwiatostanéw i zbednych pedéw (rosliny 50
wilasna |jednoroczne i wieloletnie, byliny, trawy) m?
- obciecie przekwittych kwiatéw i zbednych pedéw
- wywiezienie usuni¢tych czesci roslin - wywdz 1 sposob
zagospodarowania wa wlasnym zakresie
- wywoz biomasy w dniu roboty
IV/8 | Kalkulacja | Podlewanie rabat kwiatowych- materiat Wykonawcy: 100
wlasna |- dostarczenie wody, m?
- podlanie rabat kwiatowych w godzinach w ktérych rosliny nie sg
narazone na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych,
- podlanie rabaty zgodnie z jej zapotrzebowaniem minimum 0,2 dm?®na m?,
- Wykonawca zapewnia wode i sprzet do podlewania
IV/9 | Kalkulacja | Przyciecie krzewoéw ré6z w okresie spoczynku 50
wlasna |- przyciecie pedow, szt
- zebranie i wywiezienie pedow - wywdz i sposdb zagospodarowania we
wiasnym zakresie
- wywoz biomasy w dniu roboty
Kalkulacja | Przykrycie krzewéw réz na zime - materiat Wykonawcy: 50
IV/10 | wilasna |- usypanie kopcéw wokot krzewu z ziemi urodzajnej na wysoko$¢ pozwalajgca szt
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zakry¢ szyjki korzeniowe rosliny (nie dopuszcza sie uzycia opadtych lisci),
- okrycie kopcow i wystajgcych czesci roslin gateziami z roslin iglastych
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LP. | Podstawa Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka | cena jednost. llosé Wartosé w zt
wyceny miary w zi netto | jednostek netto
IV/11 | Kalkulacja | Odkrycie r6z na wiosne: 50
wlasna |- rozgarniecie kopczykdw. szt
- wywiezienie gatezi z roslin iglastych - wywdz i sposéb zagospodarowania we
wiasnym zakresie,
- wywodz gatezi z roélin iglastych w dniu realizacji prac
- rozscielenie torfu lub kompostu o grubosci 5 cm (5m3/100 m?)
IV/12 | Kalkulacja | Nawozenie rabat nawozami mineralnymi - material Wykonawcy 100
wlasna |- przywiezienie nawozu mineralnego- llo$¢ nawozu stosowana zgodnie z m?
zaleceniami producenta
- rozrzucenie nawozu mineralnego
- podlanie rabat
- Ilo$¢ nawozu mineralnego stosowana zgodnie z zaleceniami producenta
IV/13 | Kalkulacja | Oprysk roz chemikaliami - materiat Wykonawcy: 4
wlasna |- w zaleznosci od wystepujgcego zagrozenia na roslinie zastosowac szt
odpowiedni srodek,
- $rodek powinien zosta¢ przedstawiony do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego,
- sporzadzenie roztworu,
- oprysk réz,
- 1los¢ preparatu stosowana zgodnie z zaleceniami producenta
V Mata architektura
V/1 | Kalkulacja | Montaz lub demontaz donic — material Zamawiajgcego: 2
wilasna |- montaz lub demontaz donic szt
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usunigcie ziemi 1 przekwitlych kwiatow - wywoz 1 sposéb
zagospodarowania wa wlasnym zakresie

oczyszczenie donic

przechowanie donic w siedzibie Wykonawcy

uprzatnigcie terenu (zamiecenie nawierzchni lub uprzatnigcie trawnika

z ziemi 1 resztek kwiatow)
wywoOz biomasy i powstatych zanieczyszczen w dniu realizacji prac — wywéz
i sposéb zagospodarowania we wtasnym zakresie
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LP. | Podstawa Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka | cena jednost. llosé Wartosé w zt

wyceny miary w zi netto | jednostek netto
V/2 |Kalkulacja | Montaz lub demontaz tawek — materiat Zamawiajgcego szt 2
wlasna |- montazlub demontaz tawek

- wykonanie wszelkich potrzebnych prac brukarskich (wykonanie lub
uzupetnienie podsypki cementowo — piaskowej, uzupetnienie nawierzchni z
kostki, ptyt, asfaltu),

- przechowanie tawek w siedzibie Wykonawcy

- uprzatnigcie terenu z powstatych zanieczyszczen
- wywodz powstatych zanieczyszczen w dniu realizacji prac — wywoz i sposob
zagospodarowania we wtasnym zakresie

V/3 | Kalkulacja | Demontaz skrzynek z zasadzonymi kwiatami — materiat Zamawiajacego: 20

wlasna |- demontaz skrzynek oraz usunigcie ziemi i przekwittych kwiatéw - wywoz i szt
sposob zagospodarowania wa wtasnym zakresie

- oczyszczenie skrzynek

- przechowanie skrzynek w siedzibie Wykonawcy

- uprzatnigcie terenu (zamiecenie nawierzchni lub uprzatnigcie trawnika
z ziemi 1 resztek kwiatow)

- wywoOz biomasy w dniu realizacji prac — wywéz i sposob zagospodarowania
we wiasnym zakresie

V/4 | Kalkulacja | Demontaz konstrukcji kwietnikowych z zasadzonymi kwiatami — materiat 4
wlasna |Zamawiajacego
- usuniecie ziemi i przekwittych kwiatow - wywdz i sposdb zagospodarowania szt

wa wiasnym zakresie
- oczyszczenie konstrukcji
- demontaz konstrukcji
- przechowanie konstrukcji w siedzibie Wykonawcy

- uprzatnigcie terenu (zamiecenie nawierzchni lub uprzatniecie trawnika
z ziemi 1 resztek kwiatow)

- wywoz biomasy w dniu realizacji prac — wywodz i sposob
zagospodarowania we wlasnym zakresie
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VI5

Kalkulacja
wilasna

Przestawienie tawek, donic, konstrukcji kwietnikowych — materiat
Zamawiajgcego

przestawienie tawek, donic i konstrukcji kwietnikowych w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego

wykonanie wszelkich potrzebnych prac brukarskich (wykonanie lub

uzupetnienie podsypki cementowo — piaskowej, uzupetnienie nawierzchni z
kostki, ptyt, asfaltu)

uprzatnigcie terenu z powstalych zanieczyszczen

wywoz powstatych zanieczyszczen w dniu realizacji prac — wywo0z i sposob
zagospodarowania we wiasnym zakresie

szt

3

VI/6
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Kalkulacja
wilasna

Konserwacja maltej architektury (lawki, ostony, kratownice, donice):

mycie z zanieczyszczen i usuwanie grafitii

doktadne oczyszczenie z brudu lub starej farby,

malowanie elementéw konstrukcyjnych (stelazu, siedziska i oparcia tawek,
metalowych oston i kratownic wokét drzew oraz donic) farba, bejcg lub
impregnatem — materiat Wykonawcy

kolor farby lub bejcy ustalany na biezgco z Zamawiajgcym

wymiana lub naprawa drewnianych, metalowych, kamiennych lub z
materiatéw sztucznych uszkodzonych elementéw tawek, oston, kratownic i
donic

demontaz zniszczonych elementéw matej architektury i wywdz na baze w celu
ich naprawy i ponownego umieszczenia w terenie

uprzatnigcie terenu z powstalych zanieczyszczen

wywoOz powstatych zanieczyszczeh w dniu realizacji prac — wywdéz i sposéb
zagospodarowania we wtasnym zakresie

Kosztorys ofertowy

szt
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zabezpieczenia roslin cieniéwka (krzewy, trawnik) - materiat Wykonawcy

- dostawa i montaz siatki, plandeki, folii zabezpieczajgcej (wys. 40 cm) wraz z
drewnianymi palikami lub kotkami impregnowanymi cisnieniowo (wys. 60 cm)

- whbicie palikow, kotkéw co 1 m (w przypadku nasadzen pojedynczych co 30
cm) na gtebokos¢ 20 cm

- przymocowanie siatki , plandeki , folii do palikéw, kotkéw

- demontaz wygrodzenia na prosbe Zamawiajgcego

- dostawa, montaz i demontaz cieniowki

- uprzatnigcie terenu z powstatych zanieczyszczen

- wywoz powstatych zanieczyszczen w dniu realizacji prac — wywoéz i
sposOb zagospodarowania we wlasnym zakresie

LP. | Podstawa Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka | cena jednost. llosé Wartosé w zt
wyceny miary w zi netto | jednostek netto

V/7 | Kalkulacja | Dostawa, montaz i demontaz wygrodzen trawnikéw i nasadzen, 10
wlasna |zabezpieczenia roslin w okresie jesienno — zimowym przed solg i btotem, m?

Wartos¢ netto za 5 miesiecy umowy

Podatek VAT 8%

Wartos¢ brutto za 5 miesiecy umowy

* Pozadany czytelny podpis albo podpis i pieczatka z imieniem i nazwiskiem

ZP-PS.221.1.17.2018 Kosztorys ofertowy

Podpis osoby/os6b upowaznionejlych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy*
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