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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

Jedn
.obm.

Obmiar

Cena jedn.

Wartos¢

Przebudowa kana
Wilenskiej

lizacji deszczowej z elementami wod.-kan. - Rozbudowa ul. Balladyny w Lublinie na odcinku od ul. T. Zana do ul.

1

Rozbiérka nawierzchni drogowych

1

SKD-01

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych o grubosci 10 cm

m2

60,31

2

SKD-01

Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pita nawierzchni bi-
tumicznych na gt. 6-10 cm

m

56,50

SKD-01

Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20
cm

m2

43,33

SKD-01

Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

3,00

SKD-01

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

m3

0,25

SKD-01

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci
15 cm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

m?2

15,00

SKD-01

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych o grubosci 4 cm - chodnika

m2

2,25

SKD-01

Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe;j

m

1,50

SKD-01

Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbiérkowych z tere-
nu rozbiodrki - zatadowanie koparko-tadowarka 1 transport samo-
chodami samowytadowczymi na odl. 10 km

m3

21,27

Razem dzial: Rozbidrka nawierzchni drogowych

2

Roboty ziemne

10

SKD-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyz-
ki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km

m3

3 960,53

11

SKD-01

Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane r¢cznie w gruntach kat.
III-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢cznym; gle-
bokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0,8-1.5m

m3

101,21

12

SKD-01

Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane r¢cznie w gruntach kat.
III-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢cznym; gle-
boko$¢ do 6.0 m, szerokos$¢ 0,8-1.5 m

m3

338,85

13

SKD-01

Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod studzienki
wpustéw deszczowych w gruncie kat. IT1I-IV

m3

83,93

14

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytami wyko-
powymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci do 1,00m i gle-
bokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV

746,16

15

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z rozbior-
ka plytami wykopowymi w gruntach kat. III-IV - wykopy o szer.
1,10m i glebokosci.do 3.0 m

m2

946,91

16

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopdow liniowych wraz z rozbior-
ka ptytami wykopowymi w gruntach kat. ITII-IV - wykopy o szer.
1,10m i glebokos$ci.do 6.0 m

m2

1 035,87

17

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z rozbior-
ka plytami wykopowymi w gruntach kat. III-IV - wykopy o szer.
1,20m i glebokosci.do 6.0 m

m2

981,01

18

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopdow liniowych wraz z rozbior-
ka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-IV - wykopy o szer.
1,25m i glebokos$ci.do 6.0 m

m2

91,80

19

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z rozbior-
ka plytami wykopowymi w gruntach kat. III-IV - wykopy o szer.
1,35m i glebokosci.do 6.0 m

m2

1760,97

20

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z rozbior-
ka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-IV - wykopy o szer.
1,40m i glebokos$ci.do 6.0 m

m2

251,63

21

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 3 m pod studnie w
gruntach suchych kat. III-IV ptytami wykopowymi PW wraz z
rozbiorka

m2

183,17

22

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 6 m pod studnie w
gruntach suchych kat. III-IV ptytami wykopowymi PW wraz z
rozbidrka

m2

1 090,21

23

SKD-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o Scianach pionowych gte-
bokosci do 3 m gruntem kat. I-II - wykopy o szerokosci 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

73,47

24

SKD-01

Reczne zasypanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gte-
bokosci do 6 m gruntem kat. I-II - wykopy o szerokosci 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

245,97

25

SKD-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie wyko-
péw piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

2 874,92

26

SKD-01

Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-II1

m3

3 194,36
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27

SKD-01

Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopéw wierconych pod stu-
dzienki $ciekowe i wykopow wykonywanych rgcznie - roboty
ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat. III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odl. do 10 km

m3

523,99

Razem dzial: Roboty ziemne

3

Roboty instalacyjne

28

SKD-01

Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy i kregow zelbe-
towych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o glebokosei 2,01 -
2,50 m z przekryciem plyta prefabrykowana PP 1600 z wtazem ka-
natowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na piers-
cieniach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta
z betonu B-45

szt

1,00

29

SKD-01

Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy i kregow zelbe-
towych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie o glebokosci 4,01 -
4,50 m z przekryciem plyta prefabrykowana PP 1500 z wtazem ka-
natowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na piers-
cieniach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta
z betonu B-45

szt

1,00

30

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregow zelbe-
towych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o glebokosei 2,01 -
2,50 m przekryte plyta prefabrykowana zelbetowq z wlazem kana-
towym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45

szt

1,00

31

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregow zelbe-
towych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o glebokosei 2,51 -
3,00 m przekryte ptyta prefabrykowana zelbetowa z wtazem kana-
towym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45

szt

4,00

32

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregow zelbe-
towych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o glebokoscei 3,01 -
3,50 m przekryte ptyta prefabrykowana zelbetowa z wtazem kana-
towym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45

szt

11,00

33

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregow zelbe-
towych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o glebokoscei 3,51 -
4,00 m przekryte plyta prefabrykowang zelbetowq z wlazem kana-
towym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45

szt

2,00

34

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregow zelbe-
towych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o glebokosci 4,01 -
4,50 m przekryte plyta prefabrykowang zelbetowq z wlazem kana-
towym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45

szt

2,00

35

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregow zelbe-
towych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebokosei 1,51 -
2,00 m z przekryciem plyta prefabrykowana PP1200 D/h=1470/
220 z wlazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 wraz
z podtozem z betonu B-10 i kinetg z betonu B-45

szt

1,00

36

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregow zelbe-
towych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 2,51 -
3,00 m ze zwezka prefabrykowana z wlazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wyrownaw-
czych wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta z betonu B-45

szt

6,00

37

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i krggéw zelbe-
towych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebokoscei 3,01 -
3,50 m ze zwgzka prefabrykowana z wlazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wyréwnaw-
czych wraz z podtozem z betonu B-10 i kinetg z betonu B-45

szt

2,00

38

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregow Zelbe-
towych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 4,01 -
4,50 m ze zwezka prefabrykowang z wlazem kanatlowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wyrownaw-
czych wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta z betonu B-45

szt

1,00
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39

SKD-01

Osadzenie w §cianach studni - tulei ochronnych systemowych dla
rur z zywic poliestrowych o $r. 600 mm - w wykopach o §cianach
pionowych umocnionych

szt.

1,00

40

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych systemowych dla
rur z zywic poliestrowych o $r. 500 mm - w wykopach o §cianach
pionowych umocnionych o glebokosci do Sm

Szt.

7,00

41

SKD-01

Osadzenie w §cianach studni - tulei ochronnych systemowych dla
rur z zywic poliestrowych o $r. 450 mm - w wykopach o §cianach
pionowych umocnionych o glebokosci do Sm

szt.

16,00

)

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych systemowych dla
rur z zywic poliestrowych o $r. 400 mm - w wykopach o §cianach
pionowych umocnionych o glebokosci do Sm

szt.

2,00

43

SKD-01

Osadzenie w §cianach studni - tulei ochronnych systemowych dla
rur z zywic poliestrowych o $r. 350 mm - w wykopach o §cianach
pionowych umocnionych o glebokosci do Sm

szt.

16,00

44

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych systemowych dla
rur z zywic poliestrowych o $r. 300 mm - w wykopach o §cianach
pionowych umocnionych

Szt.

28,00

45

SKD-01

Osadzenie w §cianach studni - tulei ochronnych systemowych dla
rur z zywic poliestrowych o $r. 200 mm - w wykopach o §cianach
pionowych umocnionych

szt.

57,00

46

SKD-01

Podloze betonowe pod studzienki $ciekowe wpustow ulicznych
wykonywane z betonu B-10, o grubosci 10 cm

m3

3,05

47

SKD-01

Studzienki $cieckowe uliczne betonowe o $r. 500 mm glebokosci do
2,55 m z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym klasy D-400
z zawiasami i ryglem osadzonym na ptycie prefabrykowanej PP-
1070/500 i pierscieniu odcigzajacym prefabrykowanym

Szt.

48,00

48

SKD-01

Obetonowanie studzienek $ciekowych betonem B 10

m3

16,04

49

SKD-01

Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub $redniego za-
geszezonego grub. 20 cm w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o glebokosci do Sm

m3

231,37

50

SKD-01

Owinigcie podloza i obsypki rur geotkaning separacyjno-wzmac-
niajaca

m2

4 450,49

51

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmacnia-
nych widknem szklanym SN 10000 N/m?2 taczonych za pomoca
facznikow o ér. 600 mm - montowane w wykopach o $cianach pio-
nowych umocnionych

125

52

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmacnia-
nych widknem szklanym SN 10000 N/m?2 taczonych za pomoca
facznikow o ér. 500 mm - montowane w wykopach o $cianach pio-
nowych umocnionych o glgbokosci do 5 m

38,65

53

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmacnia-
nych widknem szklanym SN 10000 N/m?2 taczonych za pomoca
tacznikow o $r. 450 mm - montowane w wykopach o §cianach pio-
nowych umocnionych o glgbokosci do 5 m

261,10

54

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmacnia-
nych widknem szklanym SN 10000 N/m?2 taczonych za pomoca
tacznikow o $r. 400 mm - montowane w wykopach o §cianach pio-
nowych umocnionych o glgbokosci do 5 m

12,30

55

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmacnia-
nych widknem szklanym SN 10000 N/m?2 taczonych za pomoca
facznikow o ér. 350 mm - montowane w wykopach o $cianach pio-
nowych umocnionych o glgbokosci do 5 m

140,80

56

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmacnia-

nych widknem szklanym GRP SN 10000 N/m2 taczonych za po-
moca tacznikéw o $r. 300 mm - montowane w wykopach o $cia-
nach pionowych umocnionych o glgbokosci do 5 m

352,15

57

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmacnia-

nych widknem szklanym GRP SN 10000 N/m2 taczonych za po-
moca tacznikéw o $r. 200 mm - montowane w wykopach o $cia-
nach pionowych umocnionych o glgbokosci do 5 m

221,20

58

SKD-01

Montaz ksztaltek poliestrowych o §r. 200 mm - tréjnikéw 200/200
mm wraz z tacznikami

Szt.

20,00

59

SKD-01

Montaz ksztaltek poliestrowych o §r. 200 mm - fuk 200 mm 90 st.
wraz z tacznikami

szt.

20,00

60

SKD-01

Mechaniczne wykonanie §lepych otworéw dla zamocowania obejm
przepadu wewngtrznego - glebokos¢ do 8cm i $r. do 20mm

Szt.

40,00

61

SKD-01

Montaz elementéw konstrukcyjnych umocowania rur przepado-
wych w studzienkach - obejm do rur o §r. 200mm przez przykrgca-
nie do gotowego podloza na $cianie (1 mocowanie)

Szt.

40,00
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62 SKD-01 |Montaz ksztattek poliestrowych o $r. 300 mm - manszeta repera- szt. 4,00
cyjna DN300 mm przy polaczeniu z istniejaca rura - w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych

63 SKD-01 |Montaz ksztattek poliestrowych o $r. 200 mm - manszeta repera- szt. 6,00
cyjna DN200 mm przy polaczeniu z istniejaca rura - w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych

64 SKD-01 |Montaz ksztattek poliestrowych o $r. 200 mm - trojnik 200/ szt. 1,00
200mm 35" - w wykopach o §cianach pionowych umocnionych

65 SKD-01 |Montaz ksztattek poliestrowych o $r. 200 mm - redukcja 200/ szt. 1,00
150mm - w wykopach o $cianach pionowych umocnionych

66 SKD-01 |Montaz tacznikoéw redukcyjnych rurowych PN10 DN/dn=150/ szt 5,00
200mm od 170 do 220mm nierdzewnych, z zabezpieczeniem
przed przesunigciem - wykopy umocnione

67 SKD-01 |Montaz tacznikéw redukcyjnych rurowych PN10 DN/dn=100/ szt 1,00
150mm od 118 do 168mm nierdzewnych, z zabezpieczeniem
przed przesunigciem - wykopy umocnione

68 SKD-01 |Wykonanie opasek zelbetowych monolitycznych na kanale DN m3 0,72
500 i DN 600 z betonu B-25 ( stal zbrojeniowa 32kg/m3 ) - wyko-
nanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci do 1.5
m3 - elementy zelbetowe

69 SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych glgbo- m3 197,06
kosci do 3 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopoéw do 1.5 m - ob-
sypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm ponad rurg ( wraz z
dostarczeniem piasku )

70 SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych glgbo- m3 455,35
kos$ci do 6 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopoéw do 1.5 m - ob-
sypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm ponad rurg ( wraz z
dostarczeniem piasku )

71 SKD-01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m 40,20

72 SKD-01 |Proéba szczelnos$ci kanatéw rurowych o §r.nom. 450 mm m 272,20

73 SKD-01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 400 mm m 13,60

74 SKD-01 |Proba szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 350 mm m 151,50

75 SKD-01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 300 mm m 366,90

76 SKD-01 |Proba szczelnos$ci kanatéw rurowych o §r.nom. 200 mm m 256,00

77 SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub energetyczny- | m 246,00
mi eNN oraz przewodami gazowymi rurg polipropylenowa dwu-
dzielna typu A PS 110

78 SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami energetycznymi eS rura poli- | m 12,00
propylenowa dwudzielng typu A PS 160

79 SKD-01 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kolidujacych przewo- | kpl. 96,00
dow podziemnych do belek drewnianych

80 SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodociagowy- | m 36,00
mi o ér. do 150mm skrzynka zbita z desek gr. 42mm - wykonanie,
ustawienie i rozebranie.

81 SKD-01 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 kpl. 2,00
mm o glebokosci 3 m

82 SKD-01 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 kpl. 27,00
mm o glebokosci 3 m

83 SKD-01 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 | kpl. 24,00
mm z osadnikiem bez syfonu

84 SKD-01 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o srednicy nomi- m 120,00
nalnej 200 mm uszczelnionego zaprawq cementowa

85 SKD-01 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o srednicy nomi- m 40,00
nalnej 400 mm uszczelnionego zaprawq cementowa

86 SKD-01 |Demontaz rurociagu zelbetowego o $rednicy nominalnej 500 mm m 42,00
faczonego na styk opaska betonowa

87 SKD-01 |Wypelnienie likwidowanych studni kanalizacyjnych i studzienek m3 80,07
Sciekowych piaskiem wraz z zaggszczeniem (wraz z dostarczeniem
piasku) - reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-
inzynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-I

88 SKD-01 |Wypelnienie likwidowanych kanaléw pianobetonem m3 80,71

89 SKD-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu i materiatow rozbiérkowych z tere- | m3 66,36
nu rozbiodrki - zaladowanie koparko-tadowarka i transport samo-
chodami samowyladowczymi na odl. 10 km

Razem dzial: Roboty instalacyjne

4 Przebudowa elementéw wod.-kan.

90 SKD-01 |Regulacja pionowa wtazoéw kanatowych studzienek kanalizacji sa- | szt. 6,00
nitarnej z wymiana wlazéw na nowe klasy D400

91 SKD-01 |Demontaz pokryw nadstudziennych Zelbetowych z pierScieniem kpl. 1,00
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92

SKD-01

Demontaz gornych krggéw betonowych o §r. 120 cm

0,50

93

SKD-01

Regulacja wysoko$ciowa studni - przekrycie nowa ptyta pokrywo-
wa prefabrykowana PP 1200 D/h 1470/ 220mm z pier§cieniami
wyréwnawczymi gr. 6 cm i wlazem kanatlowym Zzeliwnym o $r.
600mm klasy D400

kpl.

1,00

94

SKD-01

Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych

Szt.

10,00

95

SKD-01

Regulacja pionowa skrzynki zasuwy wodociagowej wraz z wymia-
na obudowy do zasuw do przytaczy domowych na obudowg teles-
kopowa z przytaczem Srubowym DN 3/4"-2" o glgbokosci zabudo-
wy 1,30-1,80m

kpl.

1,00

96

SKD-01

Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm

kpl.

1,00

97

SKD-01

Podtoze pod rury z piasku grubego lub $redniego zaggszczonego
grub. 20 cm w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
glebokosci do Sm

m3

0,83

98

SKD-01

Podtaczenie nowego hydrantu do sieci wodociagowych - wbudo-
wanie trojnika zeliwnego kotierzowego PN10 DN100/80mm w
komplecie z dwoma tacznikami kotnierzowo-rurowymi PN16
DN100 od 109 do 133mm nierdzewnymi z zabezpieczeniem przed
przesunigciem - wbudowanie do istniejacych rurociagéw o $r. 100
mm

kpl.

1,00

99

SKD-01

Hydrant pozarowy nadziemny DN80 PN10 RD=1500mm w komp-
lecie z zasuwa kolnierzowa DN80 z zeliwa sferoidalnego z obudo-
wa teleskopowa do zasuw i skrzynka uliczna, kréécem zeliwnym
dwukotierzowym DN 80mm L=2,00m- 2 szt., L=0,22m - 1 szt.
oraz tukiem zeliwnym dwukotnierzowym ze stopka DN 80mm

kpl

1,00

100

SKD-01

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glgbo-
kosci do 3 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopow do 1.5 m - ob-
sypanie rur wodociaggowych piaskiem 30 cm ponad rurg ( wraz z
dostarczeniem piasku )

m3

1,55

101

SKD-01

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych o $r.nominalnej 90-
110 mm

200m
-1
prob.

1,00

102

SKD-01

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150
mm

odc.
200m

2,00

103

SKD-01

Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do
150 mm

odc.
200m

1,00

Razem dzial: Przebudowa elementéw wod.-kan.

5

Renowacja nawierzchni drogowych

104

SKD-01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m?2

60,31

105

SKD-01

Warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego ce-
mentem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda -
roboty na przekopach wezszych niz 2.5 m

m?2

9,90

106

SKD-01

Warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa cementem Rm=2,5
MPa gr. 15 cm z pielegnacja piaskiem i woda - roboty na przeko-
pach o szer. ponad 2.5 m

m2

33,43

107

SKD-01

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa o uziarnieniu 0/
31,5mm, C90/3, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gru-
bosci po zaggszczeniu 20 cm - roboty na przekopach wezszych niz
25m

m?2

9,90

108

SKD-01

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa o uziarnieniu 0/
31,5mm, C90/3, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gru-
bosci po zaggszczeniu 20 cm - roboty na przekopach o szer. ponad
25m

m?2

33,43

109

SKD-01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone;j -
podbudowy z kruszywa pod warstwe wiazaca bitumiczng

m?2

60,31

110

SKD-01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwe wigzaca

m?2

60,31

111

SKD-01

Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z mieszanki
minwralno-asfaltowej AC 16W 50/70 o grubosci po zaggszczeniu 6
cm - roboty na przekopach wezszych niz 2.5 m

m2

13,80

112

SKD-01

Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z mieszanki
minwralno-asfaltowej AC 16W 50/70 o grubos$ci po zaggszczeniu 6
cm - roboty na przekopach o szer. ponad 2.5 m

m?2

46,51

113

SKD-01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-
tum) - pod warstwg $cieralng

m2

60,31

114

SKD-01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwg Scieralng

m2

60,31

115

SKD-01

Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC8S 50/70 o grubosci po zaggszczeniu 4

cm - roboty na przekopach wezszych niz 2.5 m

m?2

13,80
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116 | SKD-01 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa Scieralna z mieszanki m2 46,51
mineralno-asfaltowej AC8S 50/70 o grubosci po zaggszczeniu 4
cm - roboty na przekopach o szer. ponad 2.5 m

117 | SKD-01 |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 0,25

118 | SKD-01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- m 3,00
sypce cementowo-piaskowej

119 | SKD-01 |Rgczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kons- m?2 17,25
trukcyjne nawierzchni w gr.kat. II

120 | SKD-01 |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o gru- | m?2 15,00
bosci 15 cm z wypelnieniem spoin zaprawa - ptyty z odzysku

121 | SKD-01 |Podbudowa pod nawierzchnig chodnika asfaltowego z kruszywaz | m?2 2,25
mieszanki niezwiazanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm, C90/
3, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubosci po zagesz-
czeniu 20 cm - roboty na przekopach wgzszych niz 2.5 m

122 | SKD-01 |Rgczne czyszezenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - podbu- | m?2 2,25
dowy z kruszywa pod nawierzchnig chodnika asfaltowego

123 | SKD-01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - podbudowy z kruszy- | m?2 2,25
wa pod nawierzchni¢ chodnika asfaltowego

124 | SKD-01 |Nawierzchnia chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S m?2 2,25
50/70 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

125 | SKD-01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z | m 1,50
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

Razem dzial: Renowacja nawierzchni drogowych
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Slownie:
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