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Opis przedmiotu
zamowienia

Prace remontowe zwigzane z remontem schodow wejsciowych do budynku
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Inwestor: ul. Lwowska 28
20-128 Lublin
Branza: budowlana
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Opracowanie zawiera:

— strona tytulowa
— spis zawarto$ci opracowania
— opis przedmiotu zamowienia
— czes$¢ rysunkowa:
— Rys. Nr 1 — schody — stan istniejacy i projektowany 1:50



Opis przedmiotu zamowienia

roboty remontowe schodéw do budynku wspoétuzytkowanego przez Zespot Osrodkow Wsparcia
w Lublinie przy ul. Gospodarczej 7

Inwestor: Gmina Lublin - Zespol Osrodkow Wsparcia w Lublinie
ul. Lwowska 28. 20-128 Lublin

1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem

1.2.  Uzgodnienia robocze z Inwestorem.
1.3. Inwentaryzacja stanu istniejacego
1.4.  Polskie Normy budowlane

2. Cel i zakres opracowania

Projekt dotyczy wykonania prac remontowych zwigzanych remontem schodéw do budynku
wspotuzytkowanego przez Zespot Osrodkow Wsparcia w Lublinie przy ul. Gospodarczej 7.

3. Opis stanu istniejacego

Budynek przy ul. Gospodarczej 7 jest budynkiem podpiwniczonym.

Remontowane schody sa gtownym schodami do budynku. Przez dtugotrwate uzytkowanie
znajduja si¢ w ztym stanie technicznym. Gtadkie, uszkodzone okladziny oraz brak balustrady
stwarzaja niebezpieczenstwo dla uzytkownikow.

Wymiary — wg czesci rysunkowe;.

4. Opis planowanych zmian i zakres robét

Planowane do wykonanie prace:

— zabezpieczenie terenu prowadzenia prac przed osobami nieuprawnionymi i postronnymi,

— rozebra¢ oktadziny spocznikow, biegdw, stopnic, podstopnic, oktadziny bokdéw schodow,

— sku¢ cokot na spocznikach i biegach przy $cianach,

— zdemontowac¢ wycieraczke stalowa,

— zebra¢ uszkodzone warstwy zaprawy 1 betonu ze stopni i spocznika,

— rozebra¢ pierwszy, dorabiany stopien,

— dobetonowac spocznik do dlugosci 150 cm oraz stopnie dolnego biegu wydtuzajac je do
30 cm, wykona¢ na nowo pierwszy stopien dtugosci 30 cm sadowigc go na glebokosci
fundamentu biegu schodow,

— sku¢ odpadajacy i1 uszkodzony tynk na boku schodow,

— osuszy¢ $ciany schodow, wykona¢ nowy tynk z zaprawy cementowej ze sSrodkiem
napowietrzajacym, wykonczy¢ tynkiem mozaikowym,

— wyrowna¢ wysokosci stopni w poszczegolnych biegach,

— naprawi¢ tynki po demontazu cokotu,

— ulozy¢ stopnice gr. min. 2,0 cm z granitu ptomieniowanego, podstopnice gr. min. 2 cm z
granitu ptomieniowanego,

— wylozy¢ spoczniki ptytami z granitu ptomieniowanego gr. min. 2,0 cm,
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5.

wykona¢ cokot z ksztattek granitowych ptomieniowanych,

obsadzi¢ wycieraczke z demontazu (pomalowac na kolor czarny)

wykonac i1 obsadzi¢ porecz z pochwytem (lewa cz¢s¢ schodow) ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie oraz malowane nawierzchniowg farbami odpornymi na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — na spoczniku balustrada wys. 1,1 m, z pochwytem na wys.
1,1 m, z czterema prgtami poziomymi, shupki max. co 1,2 m — pochwyt z profila 50x30
mm, stupki 50x50 mm, wypetienie z drutéw 12x12 mm,

wykona¢ i zamontowaé pochwyt na wspornikach na $cianie budynku wzdtuz schodow
(prawa strona schodow), opis jak powyzej,

usung¢ i zutylizowa¢ materiaty rozbidrkowe,

uporzadkowac teren po prowadzonych robotach.

Warunki prowadzenia robot

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa higieny pracy oraz
technicznych warunkéw wykonania i odbioru. Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika robdt budowlano-montazowych przy wspotpracy nadzoru
autorskiego. Do realizacji zadania stosowac tylko materiaty i wyroby budowlane posiadajace
certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowlane;.

Przed przystapieniem do prowadzenia prac zabezpieczy¢ miejsce remontu przed dostgpem oséb
postronnych. Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed wykonaniem z natury.

Wykonawca do realizacji robot zobowigzany jest zastosowac wytacznie materialy i wyroby
budowlane posiadajace wymagane atesty 1 §wiadectwa jako$ci oraz zataczy¢ ww. dokumenty do
dokumentacji odbiorowej inwestycji. Wymiary przed zamawianiem stolarki, §lusarki, sprawdzi¢
1 pobra¢ z natury.



