Lublin, dnia 18 lutego 2020 r.

k.3

KOMENDA MIEJSKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Lublinie
ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

Znak: MZ.5581.1.2.2020

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 1. 0 Panstwowe;j
Strazy Pozamej (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1499 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
czynno$Sci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowg Straz Pozarng

(Dz. U.z 2005 . Nr 225 poz. 1934) w dniach 14 i 17 lutego 2020 r., przez
st. kpt. Seweryn Schwann - st. specjalista, legitymacja stuzbowa nr 39/2016

legitymujacego sie upowaznieniem numer MZ.5581.1.1.2020 z dnia 3 lutego 2020 r.,
wydanym przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie, zostaty
przeprowadzone czynnos$ci kontrolno-rozpoznawcze W budynku Domu Pomocy
Spotecznej dla 0sob niepetnosprawnych fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautow 78.

TN azwa i adres kontrolowanego m&wg‘f gzhpgx;pg:;ﬁpﬁionej do reprezentowania kontrolowanego oraz
Dom Pomocy Spotecznej Tomasz Zdunek - kierownik Dziatu Administracyjno
dla oséb niepetnosprawnych fizycznie - Gospodarczedo, upowazniony na podstawie
20-358 Lublin, ul. Kosmonautéw 78 Zarzadzenia Prezydenta Miasta Lublin, m.in. do

reprezentowania  Domu Pomocy Spolecznej
w postepowaniach administracyjnych.
L (kopia w zatgczeniu do protokotu) J

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

W‘n@. nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego

Bmasz Zdunek - kierownik Dziatu
Administracyjno - Gospodarczego DPS

Zakres czynnosSci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

1) kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych;

2) ocena zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwigzan technicznych zastosowanych
w obiekcie budowlanym;

3) postepowania z substancjami zubozajgcymi warstwg ozonows, fluorowanymi gazami cieplarnianymi
i pozostatymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy zdnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1951 oraz z 2018 r. poz. 650), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpozarowej,

a takze systemami ochrony przeciwpozarowej oraz gasnicami zawierajgcymi te substancje lub gazy lub
od nich uzaleznionymi.

Informagjg dodatkowe dotyczace zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:
Czynnosci kontrolno rozpoznawcze w budynku, zostaty przeprowadzono stosownie do zapisow
w planie pracy KM PSP w Lublinie w roku 2020.

Wykaz kontrolowanych obiektéw, terenéw i urzgdzen:

Dom Pomocy Spotecznej dla oséb niepetnosprawnych fizycznie
20-358 Lublin, ul. Kosmonautéw 78 yen e

Vs



PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno$¢ za realizacie obowiazkéw z _ zakresu  ochrony

przeciwpozarowej:

Wlaﬁciciel budynku (wpisat: rowniez adres korespondencyjny jezeli jest inny) Uzytkownik budynku (wpisa¢ réwniez adres korespondencyjny jezeli jest innﬂ

Gmina Lublin Dom Pomocy Spotecznej
20-109 Lublin, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1 dla 0s6b niepetnosprawnych fizycznie
20-358 Lublin, ul. Kosmonautéw 78

Zarzadca budynku Faktycznie wiadajacy budynkiem

Dom Pomocy Spotecznej Dom Pomocy Spotecznej

dla 0s6b niepetnosprawnych fizycznie dla 0s6b niepetnosprawnych fizycznie
20-358 Lublin, ul. Kosmonautow 78 20-358 Lublin, ul. Kosmonautow 78

] nie dotyczy — uzytkownik jest wiascicielem budynku [ umowa jest zawarta i okresla wiw zakres

] kontrolowany owiadczyl, ze nie ma zawartej umowy ] umowa nie okresla wiw zakresu

B4 nie przedstawiono umowy podczas kontroli [ inna umowa (najmu, dzierzawy, trwalego zarzadu)

Podczas czynnosci przedstawiono dokumentacje jak nizej:
Decyzja Wojewody Lubelskiego znak: GKN.GT.7723-1/27/1/01 z dnia 20.09.2001 r. potwierdzajaca, ze z dniem
1 stycznia 1999 roku mienie Skarbu Panstwa bedace we wiadaniu Domu Pomocy Spotecznej stato sie z mocy prawa
mieniem miasta Lublin - miasta na prawach powiatu.

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

2.1 Lokalizacja obiektu

Kontrolowany budynek, Dom Pomocy Spotecznej dla Osob Niepetnosprawnych Fizycznia
znajduje sie w Lublinie przy ul. Kosmonautow 78.

Budynek wolnostojacy, sktadajacy sie z kilku potaczonych czesci ktore petnig rézne funkcje.
Podstawowy obiekt stanowi budynek gtowny, czterokondygnacyjny gdzie znajdujg sie przede
wszystkim pokoje mieszkalne dla podopiecznych a takze pomieszczenia administracyjno
biurowe. Segment zywieniowo - rehabilitacyjny to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
W tej czeséci obiektu znajduja sie m.in. sala rehabilitacyjna, czytelnia, jadalnia oraz kuchnia
z zapleczem. Oba wymienione powyzej budynki zostaty potaczone tzw. "tacznikiem" ktéry peni
gtownie funkcje komunikacyjna, dodatkowo znajduja sie tam réwniez pom. techniczne.

Dla kontrolowanego obiektu budowlanego zostata opracowana ekspertyza techniczna
w listopadzie 2010 roku, na podstawie ktorej wydano Postanowienie Lubelskiego Komendanta
Wojewodzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie, znak: WZ-5595/58.2/10 z dnia
5 stycznia 2011 . postanawiajgce wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego W sposOb inny niz okreslono w przepisach techniczno -
budowlanych. Jednoczesnie zostat opracowany projekt, ktory byt podstawa do wydania decyzji
nr 728/1191 z dnia 27.09.2007 r. zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenie

na rozbudowe i remont Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Kosmonautow 78 w Lublinie.

2.2 Dane podstawowe:
Dane techniczne obiektu nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektéw

Okreslenie sposobu uzytkowania 21 ]
kwalifikacja pozarowa obiektu
Data przebudowy 2010r./2011r Kubatura catkowita budynku 24200,00 m?
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych | 4 1 Powierzchnia zabudowy 1718,35 m?
Wysoko$é budynku 11,75m Powierzchnia catkowita budynku 6092,31 m?
Diugo$¢ budynku / szeroko$¢ 68,82 m 13,04 m Powierzchnia uzytkowa budynku 480945 m?
Budynek jest wolnostojacy [ tak [ nie Liczba klatek schodowych w budynku 5szt.

Opis, uwagi i zataczniki:

N



2.3 Rozwigzania zamienne i zastgpcze oraz odstepstwa od przepisow zastosowane w obiekcie nr

1- wg wykazu

oporzaa: )ele Wg. OKresionegu

kontrolowanych obiektéw ze s

W

tr. 1 (wpisaé dostepne dane)

Postanowienie KW PSP w Lublinie
Znak: WZ-5595/58.2/10 z dnia 5 stycznia 2011 1.

Stan realizacji

[ zrealizowano

[ nie zrealizowano

1. Uwzglednienie wyzszej klasy odpornosci ogniowej gtownej konstrukcji

nosnej, ktéra wynosi REI 120 do REI 240, wobec wymaganej REI 120 dla
klasy odpornosci pozarowej B.

2. Uwzglednienie wyzszej odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych,
niebedacych elementami gtéwnej konstrukcji noénej, ktora wynosi od El 60
do EI 240, wobec wymaganej El 30 dla klasy odpornosci pozarowej B.

3. Uwzglednienie wyzszej klasy odpornosci ogniowej $cian stanowigcych

obudowe klatki schodowej, posiadajacych klasg REI 120, przy wymaganej Obezuwag | []zuwagami &1 nidot
REI 60 dla klasy odpornosci pozarowej B.
4. Uwzglednienie wyzszej klasy odpornosci ogniowej schodow, posiadajacych
klase R120, przy wymaganej R60 dia klasy odpornosci pozarowej B.
5. Uwzglednienie istniejacego w obiekcie systemu sygnalizacji pozarowej z
przekazywaniem sygnalu o alarmach do stacji odbiorczej alarmow
pozarowych usytuowanej w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie
Opis, uwagi i zataczniki:
2.4 Podziat na strefy pozarowe
Budynek stanowi 1 strefe . ; ;
po2arows O tak Bdnie | Liczba stref pozarowych pie¢
Pomieszczenia wydzielone
pozarowo [ tak [CInie Uwagi (jakie pomieszczenia, sposob wydzielenia pomieszczen)
Kategoria zagrozenia ludzi Praduliogon - Eagatmen Klasa odpomosci pozarowej budynku
i inwentarskie
zLi O Q =500 MJjm? 0 A0 80 cL1DLIEL]
ZLi O 1000< Q < 2000 MJ/m? O Uwagt
ZLIv O 2000< Q < 4000 MJ/m2 (]
LV O Q >4000 MJ/m? ]
. Lokalizacja :
Nazwa strefy pozarowej ZLIPM/IN powierzchnia (kondygnacia) Opis
Strefa Pozarowa | L 1760,08 m? parter, pietro, piwnica | czgs¢ rehabilitacyjno-zywieniowa
Strefa Pozarowa |l ZLn 464,28 m? parter, pietro, pwnica | tacznik
Strefa Pozarowa |l ZLn 1958,07 m? parter, pietro budynek gtowny + czes¢ administracyjna
Strefa Pozarowa IV ZL 1 778,00 m? 213 pietro budynek giowny, czes¢ poludniowa
Strefa Pozarowa V ZL 405,76 m?2 2i3 pietro budynek glowny, czes¢ potnocna
2.5 Warunki ewakuacji
Maksymalna liczba 0s6b w obiekcie 109 podopiecznych +91 pracownikow ngg‘;mm ewakuacyjrych siedem
Uwagi dotyczace liczby osob na poszczegolnych kondygnacjach i pomieszczeniach: [[] wszystkie otwarte,
X cze$t zamknietych w sposob umozliwiajacy
Uwagi dotyczace diugoéci dojécia lub przejscia ewakuacyjnego: natychmiastowe otwarcie,
[ czesé zamknietych (brak mozliwosci
Uwagi dotyczace poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych: natychmiastowego otwarcia),
[ czesc zastawionych.
Uwagi dotyczace przejs¢ ewakuacyjnych: Uwagi:
llo$¢ miejsc noclegowych* 109 tozek (pokoje 2 - 3 osobowe)
Czas pobytu ludzi* [] = 3 doby | >3 doby
Stalych uzytkownikow w obiekcie ok. 150 0s6b o
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi | [X] prawidowe | [ nieprawidiowe
Ustalenia w zakresie warunkéw ewakuacji, zmierzone podczas czynnosci: .

i




schodowe i schody wewnetrzne a takze dzwigi osobowe.

w wentylator napowietrzajacy oraz klape dymowa.

zaakceptowane poprzez wydane Postanowienie KW PSP w Lublinie.

1)Do komunikacji pomigdzy réznymi czesciami budynku wykorzystuje sig zarowno poziome korytarze oraz klatki

2) tacznie w budynku wybudowano pie¢ klatek schodowych, ktéry wyposazone zostaty w grawitacyjny system
oddymiania. Jedynie klatka schodowa nr 4 (usytuowana w centralnej czesci budynku) jest wyposazona

3)Parametry dotyczgce warunkow ewakuacji zostaly szczegotowo przeanalizowane w opracowanej ekspertyzie
stanu bezpieczenstwa pozarowego, ktérej autorem jest m.in. mgr inz. Jerzy Staniak. Powyzsze zostato

“Dot. budynkow zakwalifikowanych do ZLV
*Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporzadzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych | terenow.

2.6 Drogi pozarowe

0 wymaganych parametrach

Do budynku zapewniona jest droga pozarowa 52 tak [J nie [ utrudniony*

] brak obowiazku

e ) Dojazd do budynku jest realizowany jako przejazd wewnetrzny bez koniecznosci cofania
Opis drogi pozarowej: pomiedzy ul. Kosmonautéw oraz ul. Kraficowa. W budynku glbwnym w $cianie
szczytowej na czwartej kondygnacji zapewniono okno dla ekip ratowniczych.

Uwagi i zatacznikiz

Wopisiedmgim:awejmgiedmsposhuzemawewspdmaqmﬂuzbqopemﬁnq
2.7 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

[] brak hydrantow

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dia obiektu

20 dmd/s

Zaopatrzenie w wode realizowane jest z:

Nazwa porzadkowa Typ hydrantu Odleglos¢ od obiektu Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)

Hydrant nr 1 [ nadziemny (1 podziemny 20m przy ul. Kosmonautow, prawa strona

Hydrant nr 2 nadziemny [ podziemny 42m przy ul. Kosmonautow, lewa strona

Opis, uwagi i zataczniki:
Nie przedstawiono dokumentow dotyczacych przegladu i konserwacii.
Zgodnie z oéwiadczeniem hydranty sa wybudowane na sieci wodociagowej miejskiej MPWiK Lublin

* wypelnic w przypadku

wystepowania
** W opisie dojazdu do zbi uwzglednic wymagania wynikajace Z rozporza 'mmwmmwwmmawmimwhﬁdamgimm.

3. Organizacja ochrony _przeciwpozarowej

31 Instrukcja Bezpieczernstwa Pozarowego (IBP)
Obowiazek opracowania IBP ze wzgledu na:

wystepowanie strefy zagrozenia wybuchem

[ tak

B nie

kubatura brutto (strefy) jest wieksza niz 1000 m? (IN > 1500 m?, inne — powierzchnia > 1000 m?)

X tak

[ nie

ocena obowiazku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)

<] tak

[ nie

IBP opracowano mimo braku takiego obowigzku

[ ] tak

[1 nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli

[ przedstawiono instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

WYMAGANE DZIALY INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Okreslenie czy jest zawarty
w instrukcji

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania) i | B tak
jego warunkéw technicznych, w tym zagrozeniem wybuchem.

[ nie

2. Okreslenie wyposazenia w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby 2 tak
poddawania ich przegladom technicznym i czynnoéciom konserwacyjnym.

[ nie

3. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia. [ tak

[ nie

4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym. [ tak

[1 nie

5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania. [ tak

[1 nie

6. Warunki zaznajamiania uzytkownikéw obiektu / pracownikéw z trescig przedmiotowe;j 1 tak
instrukciji oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

[ nie

7. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla osob bedacych ich statymi

uzytkownikami. tak

[ nie

8. Plany obiektéw, obejmujgce takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego, z
uwzglednieniem danych graficznych. B tak

[ nie

Opis, uwagi i zataczniki:

_ ppracowanie zawiera nieaktualne informacje w zakresie uzytkowania budynku, co jest spowodowane np. zwigkszeniem ilosci 0sob

e



przebywajacych w pomieszczeniach DPS,
_ dokument nie uwzglednia w swej tresci zatozei oraz ustaler wynikajacych z opracowanej ekspertyzy stanu bezpieczenstwa
pozarowego oraz Postanowienia KW PSP w Lublinie,
— warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty opisane w wielu migjscach w sposdb teoretyczny przedstawiajgc szereg wymagan na
zasadzie "jak powinno by¢". W wielu aspektach brak rzeczywistej informacii jaka jest aktualna sytuacja w budynku.
— w opracowaniu zawarto niepetne informacje w zakresie dotyczacym sposobu poddawania przegladom i konserwacji urzadzen
przeciwpozarowych. Ograniczono sie jedynie do wskazania czasookresu kiedy powinny by¢ one realizowane.
DZIAL 8 INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ~ RZUTY GRAFICZNE Okreslic czy element zawarty
(wymag Jane na rzutach graficznych) w instrukcji
powierzchnia budynku B4 tak [ nie -
wysokos$¢ budynku B tak [] nie e
liczby kondygnacji budynku [ tak 1 nie
odlegtosci od obiektow sasiadujgcych tak [1 nie [ n/dot*
parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych [] tak [] nie B4 n/dot*
gestosci obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych [ tak [1 nie B n/dot*
kategorie zagrozen ludzi [ tak ] nie ] n/dot*
przewidywane liczby 0sob na kazdej kondygnacji ] tak [ nie ] nidot*
przewidywane liczby oséb w poszczegéinych pomieszczeniach ] tak B4 nie ] n/dot*
lokalizacja pomieszczen i przestrzeni — stref zagrozenia wybuchem []tak [ nie B4 n/dot*
podziat obiektu na strefy pozarowe [ tak [] nie [] n/dot*
warunki ewakuacji — ze wskazaniem kierunkéw ewakuacji B4 tak [] nie [ nidot*
warunki ewakuacji — wyjécia ewakuacyjne B tak [ nie [ nidot*
miejsca usytuowania hydrantéw wewnetrznych B tak ] nie 1 n/dot*
miejsca usytuowania gasnic [ tak [ nie [ n/dot*
miejsca usytuowania urzadzen ppoz. tak [ nie 1 n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikow pradu [ tak [ nie ] n/dot*
miejsca usytuowania kurkow giéwnych instalacji gazowej B tak [ nie ] n/dot*
miejsca usytuowania materiatow i pomieszczen niebezpiecznych pozarowo [ tak [] nie B4 n/dot*
miejsca usytuowania elementow sterujgcych urzgdzeniami ppoz. [ tak ] nie [ n/dot*
dojécia do dzwigdw dla ekip ratowniczych [] tak ] nie n/dot*
hydranty zewnetrzne oraz inne zrédta wody do celéw ppoz. [ tak ] nie ] n/dot*
drogi pozarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony [] tak B4 nie [ n/dot*
Opis, uwagi i zataczniki:
— Braki w poszczegolnym zakresie opisano szczegétowo powyzej,
* n/dot - nie dotyczy
31.2 Informacje podstawowe o instrukcji bez ieczenstwa pozarowego
Imie i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz : £ g ;
nazwa fimy) mgr inz. Zbigniew Wojcik
Posiadane kwalifikacje: Dyplom SGSP
Miejsce dostepu do IBP dla stuzb ratowniczych Dyzurka pielggniarska na poziomie parteru
Opis, uwagi i zalagczniki:
Obiekt podlega obowiazkowi przekazania instrukcji X tak [ nie
Wykonano obowiazek [ tak | B nie Uwagi:
Data przekazania Zwigkszona ilo$¢ pensjonariuszy powyzej 100
Forma przekazania instrukcji [Celektroniczna I [ldrukowana 0s6b powoduje powstanie obowigzku.
Data opracowania instrukcji grudzien 2009 r. Data zapoznania uzytkownikow budynku na biezaco
Data ostatniej aktualizacji 22052018 . Liczba zapoznanych uzytkownikow b.d.
Opis, uwagi i zatagzniki:
313 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunkow ewakuacji
(wypefnic w przypadku wysiepowania obowIgzKL
Wykonano obowigzek tak O nie Uwagi:
: - Podczas realizacji zalozen dotyczacych praktycznego sprawdzenia
Data probnej ewakuacji 02.10.2018 . organizacji i warunkow ewakuacji w Cwiczeniach brafo udzial
; Son y lacznie 26 osob mieszkancow przebywajacych na parterze
Zawiadomienie 2 dnia 19.09.2018 . iyl plak2s by presbyweryc 1o b
3.1.4 Zapoznanie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi
Imig i nazwisko realizujgcego obowigzek | Zbigniew Wojcik | Posiadane uprawnienia ppoz.* [ tak [ nie
Opis, uwagi i zataczniki: Jak ustalono, wszyscy pracownicy zostali zapoznani z przepisami ppoZ podczas organizowanego cyklicznie szkolenia.

‘uprawnienia wynikajace z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpozarowe] potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnie, zaswiadczenie 0 odbytym szkoleniu)

//”



3.1.5 _Instrukcja postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem numeréw alarmowych

Miejsce umieszczenia instrukcji | Umieszczona w widocznym miejscu na ciggu komunikacyjnym
Uwagi:

4. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

nr Rodzaj urzadzenia Wymagalnos¢ Wyposazenie
1 Urzadzenia transmisji alarmu ] [ tak [ nie
2 | System sygnalizacji pozarowej % B tak [ nie
3 Hydranty wewnetrzne <] [ tak [ nie
4 | Przeciwpozarowy wylacznik pradu %4 B tak [ nie
5 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego X X tak [ nie
Urzadzenia do usuwania dymu i ciepla X [ tak [ nie
7 Bramy i zamknigcia pozarowe wyposazone w systemy sterowania X & tak [ nie
Opis, uwagi i zataczniki:

5. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

Nazwa urzgdzenia przeciwpozarowego: urzgdzenie transmisji alarmu

Data badania/protokotu - Imig i nazwisko sprawdzajacego =

Numer protokotu e Nazwa firmy/adres e

Uwagi konserwatora [ bezuwag [ uwegi

Uwagi kontrolujacego [ bezuwag [ uwagi: Nie przedstawiono protokotu ze sprawdzenia instalacji

Opis urzadzenia:

Opis, uwagi i zataczniki:

1. Przedstawiono umowe zawartg w dniu 02.12.2019 r. na usluge ochronng w formie monitorowania systemu alarmowego pozarowego. Umowa zostala zawarta
pomiedzy p. Dorota Poleszak - zastepce dyrektora Domu Pomocy Spolecznej dla oséb niepeinosprawnych fizycznie w Lublinie a TP Teltech Sp. z 0.0., z siedzibg w
Lodzi przy ul. Kosciuszki 5/7.

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: system sygnalizacji pozarowej

Data badania/protokofu 31.01.2020r. Imig i nazwisko sprawdzajacego Lukasz Cieslicki
- i i Safe-poz spotka cywilna
umer pro b.d. Nazwa firmy/adres 20-148 Lublin ul. Zwiazkowa 23
Uwagi konserwatora [ bez uwag [ uwagi
Uwagi kontrolujacego [ bezuwag [ uwagi

Opis urzadzenia: Instalacja obejmuje cafg przestrzen budynku, wyposazona w czujki dymowe, sygnalizatory optyczno akustyczne, przyciski ROP. Jednoczesnie jak
ustalono w czesci budynku, tj. w przestrzeni tacznika, oraz czesci rehabilitacyjnej brak jest sygnalizatorow optyczno akustycznych.

W trakcie kontroli przeprowadzono proby zadziatania przedmiotowej instalacji.
Probne aktywowanie instalacji bylo wykonywane poprzez zadymienie czujek (np. w pokoju mieszkalnym) badz tez poprzez uruchamianie przycisku ROP.
Telefonicznie od dyzumego uzyskano potwierdzenie, ze kazdorazowo informacia o zdarzeniu byfa dostarczana drogg monitoringu do KM PSP w Lublinie.

Opis, uwagi i zalaczniki: Zgodnie z protokofem system sprawny, nie stwierdzono uwag.

Nazwa urzgdzenia przeciwpozarowego: hydranty wewnetrzne

Data badania/protokotu 16.07.2019. Imig i nazwisko sprawdzajacego Waldemar Krolik

Numer protokotu bd. Nazwa fimy/adres Safe-poz spolka cywilna
20-148 Lublin ul. Zwiazkowa 23

Uwagi konserwatora [ bezuwag [ uwagi

Uwagi kontrolujgcego [ bezuwag 7 uwagt

Opis urzadzenia: W budynku zastosowano hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym
Opis, uwagi i zatgczniki: W tresci protokolow zawarto informacie, e urzadzenia spetniaja wymagania w zakresie ciénienia i wydajnosci.

i




Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Data badania/protokofu 31.01.2020. Imig i nazwisko sprawdzajacego tukasz Cieslicki

N ity fad Safe-poz spotka cywilna
Numer protokotu bd. L 20-148 Lubiin ul. Zwiazkowa 23
Uwagi konserwatora bezuwag [ uwegi
Uwagi kontrolujacego [X] bezuwag [ uwagt

Opis urzadzenia:

Opis, uwagi i zalaczniki: Urzadzenie sprawne, nie stwierdzono uwag

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Data badania/protokotu 31.01.2020r. Imie i nazwisko sprawdzajacego Marek Gano

Nazwa Safe-poz spotka cywilna
ks bd. N R 20-148 Lublin ul. Zwiazkowa 23
Uwagi konserwatora [] bezuwag [X] uwagi instalacja niesprawna
Uwagi kontrolujacego [[] bezuwag [ uwagt instalacia niesprawna

Opis urzadzenia: Lampy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zostaly zamontowane w przestrzeni budynku na ciggach komunikacyjnych

Opis, uwagi i zalaczniki: Zgodnie z trecig protokolu w trakcie przegladu ustalono, iz szereg lamp o$wietlenia nie pracuje prawidiowo, uszkodzone oprawy
wymieniono w protokole z przegladu i konserwacii.

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: instalacje oddymiania klatek schodowych

Data badania/protokolu 31.01.2020. Imie i nazwisko sprawdzajacego tLukasz Cieslicki

fi Safe-poz spotka cywilna
SRR i bd. ot 20-148 Lublin ul. Zwiazkowa 23
Uwagi konserwatora ] bezuwag [ uwagi instalacja niesprawna (klatka nr 2,3,4)
Uwagi kontrolujgcego [] bezuwag B uwagi instalacija niesprawna (klatka nr 2,3,4)

Opis urzadzenia: W budynku fgcznie wyposazono piec klatek schodowych w instalacje oddymiania

Opis, uwagi | zataczniki:

Protokoly dotyczace przegladu instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych dotycza pigciu klatek schodowych. W przypadku klatki schodowej
oznaczonej numerami 2,3 i 4 stwierdzono wystepowanie usterek co skutkowato stwierdzeniem, ze dana instalacja jest niesprawna.

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: drzwi ppoz wyposazone w systemem sterowania

Data badania/protokofu 31.01.2020. Imig i nazwisko sprawdzajacego tukasz Cieslicki

Safe-poz spotka cywilna
Numer protokolu bd. Nezwe Sy 20-148 Lublin ul. Zwiazkowa 23
Uwagi konserwatora [ bez uwag [ uwagt
Uwagi kontrolujgcego [X] bezwag [ uwagt

Opis urzadzenia:

Opis, uwagi i zataczniki: Urzadzenia sprawne, nie stwierdzono uwag.

6. Stan wyposazenia, sprawnosc¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

Stan wyposaZenia: Zastosowano gasnice 6 kg ABC oraz dodatkowo w kuchni 2 kg AF

P:ta przeggidu stycze 2020 . Imig i nazwisko sprawdzajacego Waldemar Krolik

Numer protokotu przegladu bd Nazwa firmy/adres Safe-poz spotka cywilna
warsztatowego / remontu S 20-148 Lublin ul. Zwigzkowa 23
Prawidiowos¢ lokalizacji B4 bez uwag [ uwagi

QOznakowanie [X] bez iwag ] uwegt

Opis urzadzenia: Urzadzenia zostaly rozmieszczone rownomiemie w budynku na ciagach komunikacyjnych.

Uwagi i zalaczniki:




7. Substancje zubozajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych

7.1  Wyposazenie obiektu w systemy ochrony przeciwpozarowej zawierajgce substancje

kontrolowane
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpozarowej [ wystepuja* J B nie wystepuja
SO Efvi, Ouiiny Lokalizacja fmﬁ? (fr:vd:a Sohtmass, || Warem cpsoiion
PrRecIWROZAroWa) w instalacji gasniczego) | Srodka) odpowiedzialnego za system
gp;s, uuu-vagi i zalaczniki: - - - -
*wypelnic w przypadku wystepowania
8. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe
: 8 Elektryczna X tak [ nie
2. Odgromowa tak [ nie
3 Wentylacja mechaniczna tak [ nie
4. Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna) tak [ nie
5 Gazowa B tak [ nie
9. Sprawnosc¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych
Nazwa instalacji uzytkowej: instalacja elektryczna
Data badania/protokotu listopad 2016 r. Imig i nazwisko Jarostaw Drewienkowski
Numer protokotu bd. Numer uprawnien 612/E/23/2012, 612/D/24/2012
Uwagi konserwatora [X] bezuwag [ uwagi
Uwagi kontrolujgcego [ bez uwag [ uwagi

Uwagi i zafaczniki: Zgodnie z trescig dokumentow instalacja spetnia wymagania, wyniki pomiarow zgodne z norma.

Nazwa instalacji uzytkowej: instalacja odgromowa

Data badania/protokotu listopad 2016 1. Imig i nazwisko Jarostaw Drewienkowski
Numer protokotu b.d. Numer uprawnien 612/E/23/2012, 612/D/24/2012
Uwagi konserwatora B4 bezuwag [ uwagi

Uwagi kontrolujacego [ bezuwag [ uwagi:

Uwagi i zalgczniki: Urzadzenie piorunochronne uznano za zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Nazwa instalacji uzytkowej: przewody kominowe

Data badania/protokolu 19.02.2019r. Imig i nazwisko Piotr Kosior
Numer protokofu 258 Numer uprawnien 17628
Uwagi konserwatora bez uwag 1 uwagi

Uwagi kontrolujgcego [ bezwag [ uwegi

Uwagi i zataczniki: Objgte kontrolg przewody kominowe odpowiadaja przepisom, przeprowadzono kontrolg w zakresie czyszczenia przewodow kominowych

Nazwa instalacji uzytkowej: instalacja gazowa

Data badania/protokotu 03.04.2019r. Imig i nazwisko Kazimierz Nieznaj

Numer protokolu b.d. Numer uprawnien D/003/111/308/15, E/003/111/308/15
Uwagi konserwatora bez uwag [ uwagi

Uwagi kontrolujgcego [<] bez iwag [ uwagi

Uwagi | zatgczniki: Instalacja gazowa szczelna, nadaje sie do dalszej eksploatacii

ad



WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

1. | Niesprawna instalacja o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego [ usunieto w trakcie kontroli |

2. Niesprawna instalacja oddymiania w klatce schodowej nr 234 [ usunieto w trakcie kontroli | *

3. Przechowywanie, skiadowanie materiatow palnych na drodze ewakuacyjnej B4 usunieto w trakcie kontroli

4. | Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego zawiera czesciowo nieaktualne informacie, T w—
jednoczesnie stwierdzono pewne braki (opisane powyzej)

5. | Nie przekazano warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz planéw graficznych ] usunigho w ok konkol

obiektu (czes¢ instrukcji bezpieczenstwa pozarowego) do KM PSP w Lublinie

6. | System Sygnalizacji Pozarowej w czeéci rehabilitacyjnej oraz tgczniku nie zostat

; ito w trakcie kontroli | *
wyposazony w sygnalizatory optyczno akustyczne L ueuriglow ke Konkol

W zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks

Wykroczeni (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j. ) pouczono kontrolowanego o koniecznosci usuniecia wszystkich
nieprawidtowosci w kontrolowanym obiekcie budowlanym.

10. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego

%/‘M” W/“'j ¢
s

Na tym protokot zakoriczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujagcym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu. Protokdt spisano na 9 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sig
z jego trescig podpisano bez zastrzezen - z zastrzezeniami—

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.

Kierownik
sialu Administracyjn

A
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" (podpis z podaniem imienia, nazwiska (podpis z podaniem imienia, nezwiska
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