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Zalgcznik nr 1 - szczegétowy opis przedmiotu zamoéwienia

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia

Liczba zestawow: 2

Lp.

Tytut

Opis

Obudowa

O rozmiarach nieprzekraczajgcych (szer./dt./wys.) 18cm/18cm/5,5cm lub suma
wymiaréw obudowy nieprzekraczajgca wartosci 41,5 cm co najmniej 4 porty
USB 2.0 lub wyzszy, z czego co najmniej 2 porty USB 3.0, cyfrowe ztacze audio-
wideo zgodne z oferowanym monitorem plus dodatkowe wyjscie cyfrowe na
drugi monitor przystosowany uchwyt do montazu zaoferowanego komputera
do wspornika ekranu (niedopuszczalne sg rozwigzania ingerujace w
konstrukcje monitora) oraz niezbedne akcesoria montazowe dedykowane do
zaoferowanego komputera, nie dopuszcza sie zastosowania rozwigzan
uniwersalnych i/lub regulowanych.

Procesor

64bit o architekturze x86, osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik nie
gorszy niz 10000 punktéw (wynik sredni na dzien nie wczesniejszy niz dzien
opublikowania ogtoszenia).

Pamie¢ RAM

Co najmniej 8GB z mozliwoscig rozbudowy do 16GB, w przypadku
zainstalowania pamieci mniejszej niz 16GB musi pozosta¢ minimum 1
dodatkowy wolny slot na modut pamieci, ktéry umozliwia rozbudowe do min.
16GB.

Dyski

SSD o pojemnosci co najmniej 250 GB.

Karta graficzna

Wspierajgca co najmniej DirectX 11, OpenGL 4 wspierajgca obstuge co
najmniej 2 monitoréw, osiagajaca w tescie PassMark G3D Mark wynik nie
gorszy niz 1250 punktéw (wynik sredni na dzien nie wczesniejszy niz dzien

opublikowania ogtoszenia).

Karta sieciowa
(zintegrowana)

Gigabit Ethernet Wbudowane ztacze R-J45.

Zasilacz

O mocy maximum 200W.

System operacyjny

System operacyjny 64 bitowy, obstuga co najmniej 16GB pamieci RAM, W petni
wspierajgcy DirectX 11, W petni wspierajgcy NTFS w zakresie zapisu i odczytu,
obstugi plikéw skompresowanych, praw dostepu ACL. Zapewniajacy petng
integracje z domeng opartg na Windows Server 2019, ktéra posiada
Zamawiajacy i zarzgdzanie poprzez Zasady Grup (GPO).

Urzadzenia
sterujace

Klawiatura US-International USB z bocznym czytnikiem SmartCard, Mysz na
USB: min. 5 przyciskéw i rolka z przyciskiem; dtugos¢ kabla min. 1,8m (bez
przedtuzek).

10.

Zasilacz awaryjny

UPS co najmniej 550VA, min. 2 max 3 gniazda podtrzymania. Gniazda typu E
dostosowane do kabli zasilajacych jednostki centralnej oraz monitora.
Wymienna bateria (akumulator).

11.

Wyposazenie

W komplecie wszystkie niezbedne do uruchomienia zestawu kable zasilajace,
kable sygnatowe, akcesoria montazowe.

12.

Monitor

Przekatna co najmniej 23 cali Rozdzielczos¢ co najmniej 1920x1080 Jasnos¢ co
najmniej 250 cd/m2 Rodzaj podswietlenia matrycy LED Ztgcza cyfrowe wejscie
wideo+audio wraz z kablem bez przejscidwek o dt. max 2m zakorczony
koncéwka podtaczang do urzgdzenia za pomocg HDMI lub DP, audio mini jack,
Pivot oraz przystosowany uchwyt do montazu zaoferowanego komputera do
wspornika ekranu (niedopuszczalne sg rozwigzania ingerujgce w konstrukcje
monitora) oraz niezbedne akcesoria montazowe dedykowane do
zaoferowanego monitora, nie dopuszcza sie zastosowania rozwigzan
uniwersalnych i/lub regulowanych Zastosowana technologia IPS lub S-IPS
Whbudowane gtosniki HUB USB - Wbudowany aktywny HUB USB z dostepnymi
minimum 4 portami USB 3.0 lub wyzszy, kabel USB do potgczenia z
komputerem o dtugosci minimum 1,5m.

13.

Licencje dodatkowe

- licencja dostepowa User CAL w wersji Open License dla instytucji
edukacyjnych dla infrastruktury Active Directory opartej na Windows Server
2019, ktdrg posiada Zamawiajacy.

Licencja na Gmine Lublin.

14.

Rok produkcji

Nie wczesniej niz 2021 r.
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