MUP.PK.II1.371- 65/11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Zamawiajgcy:
* Miejski Urz ad Pracy w Lublinie
ul. Niecata 14

20-080 Lublin

tel. /0-81/ 466-52-00 fax /0-81/ 466-52-01
e-mail: przetarg@mup.lublin.pl

REGON 431213647 NIP 7122524848

godziny pracy: poniedziatek —gpek 7.30 — 15.30
2. Tryb udzielania zamowienia:
e Przetarg nieograniczony
3. Opis przedmiotu zamdéwienia:
« dostawa spktu i oprogramowania informatycznego oraz materiagdsploatacyjnych
3.1 Wspdlny Stownik Zamowik

Kod CPV

30233160-0 jednostki pasati tasSmowej

32582000-6 néniki danych

30192800-9 etykiety samoprzylepne

30233141-1 nadmiarowa macierz niezaleh dyskow
32420000-3 urmzenie sieciowe

48620000-0 systemy operacyjne

48761000-0 pakiety oprogramowania antywirusowego
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy infaoyozmne
48300000-1 pakiety oprogramowania do tworzenia dwkutow, rysowania, odwzorowywania,
tworzenia harmonograméw i produkowania
30237100-0 oxci komputeréw

30233150-7 nagly dysku optycznego

31224100-3 wtyki i gniazda

32581100-0 kabel do transmisji danych

30237110-3 interfejsy sieciowe

30200000-1 urdzenia komputerowe

30213100-5 komputery osobiste

30231300-0 monitory ekranowe

30232110-8 drukarki laserowe

30125110-5 tonery do drukarek laserowych
30124300-7 &bny do maszyn biurowych

3.2 Wykonawca maze powierzy¢ wykonanie zamowienia podwykonawcom.
Zamawiajicy zada aby w przypadku wygtienia podwykonawstwa, Wykonawca wskazat w
ofercie czsci zamdwienia, ktérej wykonanie powierzy podwykomam.



4. Opis szczegotowy a&ci przedmiotu zaméwienia

CZESC |

Biblioteka tasmowa wraz z oprogramowaniem archiwizacyjnym — 1 szka
1. Biblioteka tasmowa o poniszych parametrach:

Obudowa umgliwiajaca monta w szafie rack 19”. Nalgy dostarczy elementy do

takiego montau.

Wysokai¢ nie wiecej niz 2U
1szt. napdu w technologii Ultrium LTO-4 lub nowsza z atovoscia uzycia tam

LTO-3 (zapis-odczyt)

Mozliwos¢ wewretrznego podziatu ugdzenia na dwie partycje sptawe
Mozliwos¢ sprztowego szyfrowania zapisu nanae kluczem min. 256 bitowym.

Dostarczenie klucza szyfygego nie jest wymagane.

Nie mniej niz 24 gniazda na kasety.

Minimalna pojemnéé bez kompresji w trybie LTO-4 povigj 19TB

Interfejs FC min. 4 Gb/s

Zintegrowany czytnik kodow kreskowych

Mozliwos¢ uzywania tdm WORM

Transfer danych na poziomie 500GB/h przy zefou kompresji 2:1 i powag]

ZSOGB/h w trybie natywnym

Mozliwos¢ adaptatywnego doboru gokosci przetwarzania danych przez

wbudowany nagd w zalenaosci od wydajndci hosta w zakresie od 40 do 80 MB./s

Mozliwos¢ skonfigurowaniu tzw. "mail slotu" na potrzeby pmaeszczania tm
bez konieczn&i wyjmowania calego magazynu

Dostarczone uegizenie powinno byobjete 3 letni gwarancy

Dodatkowo nalgy dostarczy 2 szt. modutow SFP HP AJ716A lub réwnane.
Za rOwnowane ledzie uznany spet o tych samych parametrach elektrycznych,
logicznych i mechanicznych

Biblioteka powinna posiadaztacze FC duplex. W przypadku innega@a naley
uwzglkdni¢ dostarczenie 2szt. kabli z misvoscia podhczenia do sieci SAN za
pomoa zlacza FC duplex Multimode. Kable powinny midtugai¢ min. 5m
Dodatkowo tamy LTO-4 RW w ilgci (liczba slotéw - 1) + jedna dma
czyszcaca wszystkie wspierane przez producentagdmenia do pracy w
zamawianej bibliotece

Zeszyt samoprzylepnych kodéw kreskowych dlamtaLTO-4 RW i ta@m
czyszcacych, rozpoznawanych przez agzenie, w ildci min. 100 etykiet dla
tasm RW i 10 dla tém czyszczcych

2. Oprogramowanie archiwizacyjne HP Data Protector lubréwnowazne. Za rownowane
bedzie uwaac sig oprogramowanie spetnigie pontszej funkcje:

zaradzanie systemem z jednego miejsca poprzez keramiministracyja GUI
pracupca pod nadzorem Windows 2003/2008 32/64bity

archiwizacja na tam¢ magnetycza

archiwizacja na dysk

mozliwos¢é wykonania ranych kopii (caldciowa, przyrostowa, umicowa)
zarOwno w trybie automatycznym jak i sgdanie.

funkcjonalnd¢ pozwalajca na wykonanie kopii zapasowych w sieci LAN oraz
SAN przy czym musi by dostarczonych min. 50 licencja typu client ageez b
wzgledu na rodzaj sieci.

online agent dla heterogenicznego rozproszonegerayskomputerowego w tym
min. dla archiwizacji i odtwarzania danych z 3fobiych i 64 bitowych wersji
Microsoft SQL 2005 i 2008 zaréwno w postaci petnyadz danych jak i logéw
transakcyjnych, archiwizowania i odtwarzania zdamysystemow plikow dla
systemow Windows 2003/2008 (32 i 64 bity) oraz kir{64 bity) pracujcych na
maszynach rzeczywistych jak i dnodowisku zwirtualizowanym (VMware



vSphere, Citrix XenServer), archiwizacja MS Exchang/ srodowisku systemow
Microsoft maliwos¢ wykorzystania mechanizméw Microsoft Volume Shadow
Copy Services (VSS) dla zapewnienia spégnodanych oraz mdiwosé
archiwizowania i odtwarzania bazy ActiveDirector8YSVOL, rejestry MS
Windows (dla systemow 32/64 bity) oraz otwartyclikgl. Oprogramowanie
musi rownie zapewnia wykorzystanie technologii VMware vStorage APl do
archiwizowania i odtwarzania maszyn wirtualnych sradowisku VMware
vSphere

= oprogramowanie musi wspi€rbez dodatkowych licencji technolegiapisu wielu
strumieni danych na pojedynczym eedpie t&amowym

= licencja powinna uwzgbtnia® wewretrzna baz programu, wykorzystanie
urzadzen podhczonych do sieci SAN lub bezfrednio do serwera na ktorym
zainstalowany jest program (minimum 60 slotéw) omin. 1TB archiwum na
przestrzeni dyskowej

= oprogramowanie musi migunkcjonalnd¢ archiwizowania wtasnej bazy danych i
odtworzenia jej po krytycznej awarii hosfoggo systemu (disaster recovery)

= Oprogramowanie powinno byobjete 3-letnim wsparciem technicznym z prawem
do nowej wersji w tym okresie

= oprogramowanie musi odczytywaarchiwa stworzone przy pomocy HP Data
Protector Express wer. 3.50

Zaoferowany towar musi Byfabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany.

CZESC I
Dostawa redundantnego klastra HA dwoch urgdzen UTM
Parametry systemu:

O

O

Obudowa musi umdiwia¢ monta urzadzenia w szafie rack 19” ( musby¢ dofaczono
wszystkie elementy konieczne do mania
System ochrony musi Byzbudowany przy iyciu minimalnej ilgci elementow
ruchomych, krytycznych dla jego dziatania, dlategfdéwne uradzenie ochronne nie
moze posiadatwardego dysku lecz musi w zamiatywaé¢ pameci FLASH.
Podstawowe funkcje systemu masdyé realizowane spegtowo, przy uwyciu
wyspecjalizowanych uktadéw ASIC
Dla zapewnienia wysokiej sprawsmd i skutecznéci dziatania systemu uwdzenia
ochronne musza pracowa oparciu o dedykowany system operacyjny; nie dapza
sie stosowania systemow operacyjnych ogdlinego przeeng
Wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane teolbiel w tym system operacyjny
musi pochod# od jednego producenta, ktory udzieli odbiorcy rige bez limitu
chronionych aytkownikow (licencja na ueglzenie).
Dla systemu urdzenia musi by dostpna zewantrzna sprztowa platforma centralnego
zarzdzania pochodica od tego samego producenta.
System musi umdiwiaé¢ aktualizacg oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie
konfiguracji z pamici USB
Wymagana jest funkcja monitoringu i wykrywania usdkei elementéw spegowych i
programowych systemu zabezpietiéczy sieciowych.
System musi mie mazliwosé wspollpracy z zewgtrznym, sprztowym modutem
raportowania i korelacji logéw umtiwiajacym:

zbieranie logoéw z uedzen bezpieczastwa

generowanie raportow

skanowanie podatioi stacji w sieci

zdalma kwarantana dla modutu antywirusowego
Musi by¢ zapewniona mdiwos¢ pofaczenia 2 identycznych wdzen w klaster typu
Active-Active lub Active-Passive
System musi posiadaiie mniej nk 16 interfejséw sieciowych Ethernet, w tym nie mnie
niz 9 interfejséw Ethernet 10/100/1000 Base-TX



0O Wymagana funkcjonalro:
Podstawowa:
kontrola dostpu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection
ochrore przed wirusami — antywirus [AV] (dla protokotéw SV, POP3, IMAP,
HTTP, FTP, IM, NNTP)
poufna¢ danych - IPSec VPN oraz SSL VPN
. ochrore przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS}
Dodatkowa:
kontrok tresci i kategoryzagj odwiedzanych stron WWW — Web\URL Filter
kontrok zawartdci poczty — antyspam [AS] (dla protokotdw SMTP, EOP
IMAP)
kontrok pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping]
kontrok aplikacji (wsparcie dla co najmniej tgsa aplikacji w tym IM, P2P,
VolP, Web-mail)
zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej.Ff(Data Leak Prevention)
SSL proxy z meliwoscia petniej analizy szyfrowanej komunikacji dla wybyah
protokotow (HTTPS, IMAPS, POP3S, SMTPS)
funkcjonalnd¢ kontrolera sieci bezprzewodowej (we wspoétpracy unipami
dostpowymi tego samego producenta)
0 Urzadzenie musi zapewnia
obstug nie mniej nk 500.000 jednoczesnych poter i 15.000 nowych patzei
na sekund
przeptywna¢ nie mniejsz niz 5 Gbs dla ruchu nieszyfrowanego i 2,5 Gbs dla
VPN (3DES)
obstug nie mniej nz 2.000 jednoczesnych tuneli VPN
mozliwosé konfiguracji przez terminal i ligi komend oraz konselgraficzra
(GUI).
zabezpieczony poprzez szyfrowanie ¢pstio uradzenia i zaradzanie nim z
sieci
mozliwos¢ definiowania wielu administratorow o adych uprawnieniach, ktérzy
beda uwierzytelniani za pomac haset statycznych i hasetl dynamicznych
(RADIUS, RSA SecurelD)

Zasady dziatania:

0 Urzadzenie musi dawamaozliwosé ustawienia nagpujacych trybéw pracy:
jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub
jako most (transparent bridge). Tryb przezroczysitysi umaliwiaé¢ wdrozenie
urzadzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w duwym jej miejscu lub
Jako router i most jednocee (tryb hybrydowy)

0 Urzadzenie musi umdiwiaé¢ utworzenie nie mniej ni 6000 polityk bezpieczstwa
firewall'a, przy czym kada musi uwzgldniaé adresy IP, interfejsy, protokoty i ustugi
sieciowe, aytkownikéw aplikacji, domeny, reakcje zabezpietaejestrowanie zdarie
i alarmowanie, zamlzanie pasmem sieci (m.in. pasma gwarantowane synadne,
priorytety, oznaczenia DiffServ).

0 Urzadzenie musi zapewnia wykrywanie i blokowanie technik oraz atakow
stosowanych przez hakeréw (m.in. IP Spoofing, S\ihéeék, ICMP Flood, UDP Flood,
Port Scan) i niebezpiecznych komponentéw (m.inalJsstiveX) — nie mniej ri 4000
sygnatur atakow

0O Aktualizacja bazy sygnatur musi odbytsie recznie lub automatycznie,

0O Musi zapewnia mazliwos¢ dodawania wkasnych sygnatur atakow,

0 Urzadzenie musi chroni sie€¢ VPN przed atakami Replay Attack oraz limitdwa
maksymalg liczbe otwartych sesji z jednego adresu IP

0 Mozliwos¢ wykrywania anomalii protokotéw i ruchu

0 Ochrona antywirusowa musi ndienazliwosé transferu cgsciowo przeskanowanego
pliku do klienta by unikg¢ przekroczenia dopuszczalnego czasu oczekiwamadtit).



O

Antywirus powinien przeprowadgasprawdzanie danych zarowno po bazie sygnatur
wirusow jak i heurystycznie
Mechanizm antyspamowy powinien pracéwa obrbie protokotow SMTP, POPS,
IMAP, SMTPS, POP3S i IMAPS.
Klasyfikacja wiadoméci powinna bazowana wielu czynnikach, takich jak:
. sprawdzenie zdefiniowanych przez administratoras@v IP hostow, ktére braty
udziat w dostarczeniu wiadorsm,
sprawdzenie zdefiniowanych przez administratoras@s pocztowych,
ogolnodostpnych baz RBL, ORDBL
sprawdzenie t&ei pod katem zadanych przez administratora stéw kluczowych
musi tez umazliwiaé korzystanie z zewatrznej, wieloczynnikowej bazy spamu.
FlltraCJa stron www musi unmdiwiaé blokowanie stron w oparciu o :
biate i czarne listy URL
0 zawarte w stronie stowa kluczowe
dynamicznie definiowane kategorie.
Urzadzenie musi obstugiwa
statyczi i dynamiczn translacg adresow (NAT)
Translacg NAPT
NAT traversal dla protokotéw SIP i H323
Musi istnie¢ mazliwosé¢ definiowania w jednym uszlzeniu, bez dodatkowych licencji,
nie mniej nk 10 wirtualnych firewalli, gdzie kaly z nich posiada indywidualne tabele
routingu, polityki bezpieczestwa i dostp administracyjny.
Musi by zapewniona obstuga Policy Routingu w oparciu ogggokotu, numer portu,
interfejsu, adresu IBrédtowego oraz docelowego.
Protokoty routingu dynamicznego, nie mniej RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM.
Dostawca musi udoginiat klienta VPN wiasnej produkcji realizigego nasfpujace
mechanizmy ochrony kKaowki:
firewall
antywirus
web filtering
antyspam
Konfiguracja padczer VPN w oparciu o polityk bezpieczastwa i tabele routingu
Musz by¢ zapewnione nagbujace funkcje VPN:
= Monitorowanie stanu tuneli VPN i statego utrzymyweaich aktywndgci
= Tworzenie paiczer w topologii Site-to-Site oraz Client-to-Site
= Obstuga mechanizméw: IPSec NAT Traversal, DPD, XAut
Musi by umazliwione wykonywanie uwierzytelniania zeamdci uzytkownikow za
pomog nie mniej nk:
. hasel statycznych i definicjizytkownikow przechowywanych w lokalnej bazie
urzadzenia,
haset statycznych i definicjizytkownikdéw przechowywanych w bazach zgodnych
z LDAP
hasel dynamicznych (RADIUS, RSA SecurelD) w oparcilzewrtrzne bazy
danych
Musi by tez zapewniona mdiwosé, bez zadnych dodatkowych optat licencyjnych,
budowania logowania Single Sign Onssdowisku Active Directory.

Licencje i serwis:

O

Wykonawca musi dostarczy¢ licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczastwa na
okres 12 miesgcy. Licencja aktywna odinstalacji i konfiguracji spktu w siedzibie
Zamawiajcego.

Serwis gwarancyjny producenta na system: 12 gugsi

Zamawiajcy wymaga aby oferowany sptzobjety byl serwisem gwarancyjnym u
dystrybutora na terenie Polski



0 Wykonawca musinajpozniej do dnia podpisania umowy okazé zaswiadczenie o
mozliwosci przyjecia uszkodzonego urgdzenia objgtego serwisem gwarancyjnym
do naprawy u dystrybutora na terenie Polski.

O Wykonawca musi dysponow& co najmniej dwoma osobami posiaggimi tytut
Jnzyniera” nadany przez producenta spuz posiadagcymi aktualne certyfikaty
techniczne producenta do instalacji i konfigurapjiztu

Zaoferowany towar musi Byfabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany.

CZESC Il
Rozbudowa macierzy dyskowej z dodatkowymi g&ciami

macierz nadmiarowa
Obudowa dyskowa HP M6412-A redundantne zasilaczePig [p/n AG638B]
12 dyskow 300GB/15krpm FC [p/n AG690B]
Upgrade licencji na oprogramowanie do zdeania HP Command View EVA4400 do
wersji unlimited
Wsparcie HP 3 years Support Plus 24 SVC [p/n HATZ]6A
Wsparcie dla oprogramowania HP Command View zpKHAL106A3 13M]
Wsparcie sprgowe dla dyskow z pkt. 2 [HA110A3 13H]
Wsparcie dla obudowy M6412-A z pkt. 1 [HA110A3 9DS]
0O Komplet przewodow swiattowodowych potrzebnych do wdzenia obudowy do
istniejacego systemu

oooe

O

O Inne
. Instalacja i uruchomienie obudowy, wraz z dyskamiawmach istniejcej macierzy

w siedzibie zamawiagego wykonane przez pracownika Wykonawcy,

posiadajcego umiejtnosci i kwalifikacje w zakresie macierzy dyskowych. Na

potwierdzenie powsszych kwalifikacji, Wykonawca dokczy Zamawiajacemu,

najpozniej do dnia podpisania umowy, dokument (certyfikaj wydany przez

producenta oferowanego spretu.

Wykonawca zainstaluje spitz w dniach i godzinach uzgodnionych z

Zamawiajcym.

Oferta mae obejmowa tylko i wytacznie sprzt fabrycznie nowy i fabrycznie

zapakowany przez producenta oraz myseany wczeéniej w innych projektach,

nie dopuszcza sirozwiazan typu ,remerket”. Sprg powinien by zakupiony

bezpagrednio u producenta albo w oficjalnym kanale dystigji producenta

przeznaczonym na rynek polski z odpowiednim pakiatistug wymaganym przez

Zamawiajcego.

Od Wykonawcy wymaga sidostawy sprgu i oprogramowania przy zyciu

swoich zasob6w osobowych i sgiawych we wskazan przez Zamawiagcego

lokalizacg oraz wsgpnego uruchomienia dostarczonego efrzw terminach

uzgodnionych z Zamawiggym. W momencie dostaw do Zamavdeggo musi by

obecny przedstawiciel Wykonawcy

0O Mozliwos¢ dokonywania tzw. migawkowej kopii danych (snapyhwotramach macierzy
do wykorzystania w celu np. wykonywania backupdwb ldestow systemow
komputerowych. Nie jest wymagane dostarczenie ticea & funkcjonalngé.

2. Dodatkowe turbiny [p/n 412140-B21] 4 sztuki

3. Fibre Channel HBA — 2 sztuki- dwuportowa karta musi pracowa przepustowstia
4Gb/s jednoczmie musi by zgodna w dét i dopuszczavspoOtprae z SAN pracujca z
predkoscia 2Gb . Karta ma posiadatacze PCle, by wyposaona w 2 porty LC duplex
Multi-mode Fiber Channel, wspotpracoiva maciera HP EVA4400, pracowa pod
kontrola przynajmniej Microsoft Windows 2003; Microsoft Wdows 2008; VMware
ESXi; SLES oraz zapewrdawsparcie dla serwerow HP ProLiant ML370 G5.
Ewentualnie uwzgldni¢ dostarczenie expandera dla dostosowania slote REldo



wymogow zaproponowanej karty HBA na potrzeby jstatacji w w/w serwerze. Serwer
posiada wymaganliczbe nieobsadzonych gz PCle.

Odstapiono w tej czsci od opisania przedmiotu zamowienia za pomoc
okreslania parametrow [ norm technicznych, a zwo do
zidentyfikowania poszczegd6lnych egci i ustug part numberéw, gdy
rozbudowa istniegcej macierzy dyskéow madiwa jest wylacznie przez
zastosowanie okrdonego sprztu pochodacego od producenta
posiadanego ju przez nas serwera.

CZESC IV
Licencje open dla jednostek samoegowych na oprogramowanie serwerowektore ma na celu
uaktualnienie obecniezywanego przez Zamawigego oprogramowania obstugoggo m.in.
ustug: Active Directory.
= Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise PL @4l licencja
= Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard PL 64-ftlicencje
= Licencje dosipowe na serwer 2008 — 160 sztulsctinie z ew. licencjami CAL
dotaczanymi do licencji na MS Windows Server 2008)
= Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise wersja il licencja
= Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard wersja 6y it licencja
= Licencje dostpowe SQL User CAL 2008 R2 — 20 sztukc@nie z ew. licencjami CAL
dofaczanymi do oprogramowania serwerowego)

CZESCV

System do wirtualizacji srodowiska serwerowego VMware vSphere 4.1 Essentia®us Kit dla

3 serweréw (2 procesory na serwer i 6 rdzeni naxgsar) + 2 letnie wsparcie na poziomie
podstawowym w wymiarze 12h x 5 dni w tygodniu w doibocze w godzinach od 7:00 do 19:00,
bez limitu zapyta, dostpem w trybie online do zasobow baz wiedzy, akteajami i
podnoszeniem wersji systemu. Hypervisor ESXi w wersnajmniej 4.1 lub nowszej.

CZESC VI
2 kioski multimedialne o poniszych parametrach minimalnych:
Obudowa
= Obudowa wolnostara, oparta na wandaloodpornej konstrukcji stalowo-
aluminiowej, ew. z innymi dodatkami, uniemtiviajaca dosgp osobom
nieupowanionym do jednostki centralnej
= Zapewnigjca odpowiedni wentylacg zamontowanym podzespotom
= Umozliwiajaca bezproblemowy dagi serwisowy do ueddzein i podzespotow
znajdupcych st w jej wretrzu
= Podstawa kiosku musi byodpowiednio cizka, uniemaliwiajaca przewrécenie
si¢ urzadzenia
= Mozliwos¢ trwatego montau do podiea
= Maksymalne wymiary podstawy 60 x 60 cm
= Wysokai¢ kiosku wraz z trwale zamocowanym monitorem od d@Q50 cm
= Ponizej ekranu zamontowana potka utatwizg robienie notatek
= Obudowa malowana proszkowo na kolor zielony
= Na obudowie naley umiesci¢c podswietlone logo Urzdu zgodne ze wzorem
udostpnionym przez zamawigego o wymiarach ok. 25 x 15 cm

Ekran
= Monitor dotykowy LCD o przeinej 19”



0 zwickszonej wytrzymaléci na zarysowania i zanieczyszczenia, wykonany w

technologii fali powierzchniowej (SAW) lub w tecHngii pojemndgciowej

= Kat widzenia min. 160/160

Jasné¢ min. 300 cd/rh

Kontrast min. 600:1

Rozdzielczeé¢ 1280x1024

= Czas reakcji matrycy max. 8 ms

= Zabezpieczony obudawmetalows, ktéra zapewni jednocgeie stabilne jego
mocowanie

= Ekran odchylony od pionu podatem 35 stopni (tolerancja: = 10 stopni) w
kierunku ,,od wytkownika”,

Jednostka sterupca

= Procesor wykonany w architekturze x86,

= Zainstalowana parst RAM: 1GB

Sloty: co najmniej 1 szt. PCI Express x 16, 2 Setial ATA 11, 6 szt. USB 2.0

Karta graficzna i dwickowa zintegrowane z ptyta gtown

Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s

Naped optyczny DVD -R

= Dysk HDD o pojemnégci co najmniej 160GB i szybkoi 7200 rpm

Zasilacz o mocy 350W

= Automatyczne przywracanie komputera po restarcieuskawié pierwotnych,
nawet w przypadku sformatowania dysku

= Automatyczne wyjczanie i whcznie komputera o oké®nej godzinie

= Dotaczona klawiatura serwisowa

Oprogramowanie i funkcje

= System operacyjny Windows 7 Professional PL 32-litencja OEM

= Dostp do ustawi# i konfiguracji komputera zabezpieczony hastem

= Mozliwos¢ filtrowania adresow www dogbnych i zablokowanych do

przeghdania

= Mozliwos¢ wprowadzania informacji bezp@dnio na ekranie przez wirtualn
klawiatur uaktywniajca sie automatycznie w momencie dotkoia przez
uzytkownika pola wprowadzania danych przyzyciu wszystkich znakow
dostpnych na standardowej klawiaturze z uwggieniem polskich znakow
diakrytycznych

= Automatyczne zamykanie otwartych okien i programaéwprzypadku braku
reakcji wytkownika przez zaprogramowany Blokowanie krytyozmyklawiszy
(np.: ctr+alt+del, alt+tab, logo ,Windows” ... itp.)

= Uruchomienie wygaszacza ekranu w okresie bezczgnno

Inne:

= Okres gwarancji na kiosk: 36 miesy od dnia odbioru spem, Serwis
gwarancyjny swiadczony lkdzie przez Wykonawc w miejscu uaytkowania
sprztu, za wyjtkiem napraw trwajcych dhzej niz 3 dni licac od dnia
zawiadomienia.

= w przypadku gdy ustuga naprawydzie trwata dhiej niz 3 dni (od dnia
zgtoszenia), Wykonawca musi, radanie Zamawiacego, zapewki na czas
naprawy sprg zastpczy o co najmniej takich samych parametrach teamyich

= Wszystkie podzespoty wchogtzz w sktad kiosku mugzby¢ fabrycznie nowe i
pochodzt z biezacej produkciji,

= Wraz z uradzeniem Wykonawca musi przekéazark gwarancyja,



= Wykonawca naadanie Zamawiajcego zainstaluje kioski w miejscu wskazanym

przez Zamawiacego, oraz przeszkoli w zakresie jego konfiguracibstugi
wskazanych pracownikow ugdu

Zaoferowany towar musi kbyfabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany.

CZESC VI
1 zestaw komputerowy

Komputer o ponizszych parametrach minimalnych

Plyta gtowna wykonana przez producenta komputera o #smyich cechach:
dwukanatowy kontroler Serial ATA 300 z obsiutpchnologii diagnozowania SMART,
wspierajca maozliwo$¢ monitoringu i zdalnego zaqdzania bez udziatu zainstalowanego
systemu opracyjnego, 4 banki paoii RAM, dwukanatowa obstuga pagni DDRS3,
chipset ptyty gtdwnej rekomendowany przez produggmbcesora, kontroler RAID 1
Wewnetrzne sloty kart rozszerze: 2 zlhcza PCI 32bit

Pamie¢ RAM: DDR3 2 GB z meliwoscia rozbudowy do 8GB,

Procesor fabrycznie zamontowany przez producenta na pigtdenej, dwurdzeniowy
zgodny z x86, obstuga instrukcji 32 i 64-bitowye¥spierajcy technologi wirtualizacji
(Intel VT lub AMD-V), czstotliwos¢ szyny systemowej procesora €O hajmniej
1066MHz, osigajacy co najmniej 1900 punktéw w sde wydajngciowym PassMark
PerformanceTest (dla komputera z pojedynczym povees) wg. kolumny Passmark
CPU Mark, ktérego wyniki F:S publikowane na stronie
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php przypadku gdy wykonawca zaproponuje gprz
Z procesorem niewymienionym w ww. zestawieniu, mahpany jest przed podpisaniem
umowy dostarczy komputer w oferowanej konfiguracji w celu przetegania go przez
pracownikéw zamawiagegq w ofercie naley poda model procesora.
Dysk twardy: pojemnd¢ co najmniej 160GB SATA, pdkos¢ obrotowa 7200 rpm
Z obstug technologii SMART, maiwos¢ beznarzdziowego dosgpu do dysku i jego
demontau w celu szybkiego zabezpieczenia danych

karta graficzna: zfacze analogowe D-Sub i cyfrowe DVI-D lub DP, obstaga co
najmniej 1GB wsrodowisku MS Windows, zgodna z DirectX 10, z ainwoscia
bezpdredniego (bez xycia zewrtrznych adapterow lub przejowek) podiczenia
monitora (wchodzcego w skiad tego zestawu, a opisanegozepnkablem cyfrowym:
DVI-DVI lub DP-DP,

karta sieciowa: 10/100/1000 z obstag Wake on LAN, PXE, ASF 2.0 oraz z
mozliwoscia odczytania adresu MAC karty z BIOSu komputera

karta dzwiekowa: podhczona do wewgtrznego giténika w obudowie komputera,
gniazda stuchawek i mikrofonu z przodu obudowy zlmms$é obstugi wielu strumieni
audio,

porty zewnetrzne: 1 x LPT, 1 x Serial, co najmniej 8 gniazd zewmnych USB 2.0
(przy tym co najmniej 2 na przednim panelu), 1xRJ26 PS/2, porty audio (wagia,
wyjscia, mikrofon) — nie dopuszczaegiizyskania wymaganej liczby portéw za pomoc
zewretrznych konwerterow ani przgjiowek,

wbudowane napedy: nagd optyczny DVD-RW z oprogramowaniem do petnej jego
obstugi w gz. polskim

klawiatura standardowa USB, diugoprzewodu minimum 1,5 m

myszoptyczna z rolg USB diug@¢ przewodu minimum 1,5 m + podkiadka pod mysz
obudowa stopco-lezaca o wymiarach w stanie Agcym nie wekszych ni:
400/120/400 mm  z zamontowanym fabrycznie czujnikiemtwarcia obudowy
wspotpracyjcym z piyta gtébwn komputera i oprogramowaniem zaglizapcym oraz
mozliwoscia mechanicznego zabezpieczenia przed nieautoryzowagey otwarciem
(mechanizm zamka nie wysiajy pozasciany obudowy, wyklucza sizastosowanie




zewretrznych ktdédek lub zamkoéw np. typu Kensington) omwnionej konstrukcji

umazliwiajacej ustawienie na niej monitora w czasie pracy,

. zasilaczo mocy nie przekraczgiej 300 W i sprawnii 87% lub wyszej, z aktywn
korekch wspéiczynnika mocy, zapewnagy spetnianie przez komputer zgodcioz
normg Energy Star 5.0 lub réwnowaej.

« system operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL licencja OEM-l@fowa
umazliwiajaca downgrade do MS Windows XP Professional PL

« funkcje bezpieczdéstwa:

- BIOS musi posiadamazliwos$¢ skonfigurowania hasta ,power on”, hasta gpst do

Biosu, musi umgiwia¢ blokad zapisu na dyskietkach, blokadlostpu do CD oraz

blokadt portéw USB, COM, Centronix

- komputer musi posiadazintegrowany w ptycie gtownej uktad zgodny ze staem

Trusted Platform Module v. 1.2 wraz z licen@ktywujca umazliwiajacy tworzenie

zaszyfrowanych wirtualnych partycji, a ew. usuoe zabezpieczenia spowoduje trwate

uszkodzenie ptyty gtdbwnej i odczytanie zaszyfronanyglanych nie ¢rlzie maliwe na
innym urzdzeniu.

mazliwos¢  przywrécenia BIOS (bez prednictwa jakichkolwiek urdzen

zewretrznych) w przypadku jego uszkodzenia (np. w wyni&taku wiruséw) lub

nieudanej aktualizacji i w sytuacji gdy obraz nanitarze nie jest w§wietlany i/lub nie
ma maliwosci wprowadzania znakow za pomdnsoli tekstowej

mazliwos¢ monitoringu i zdalnego zagdzania bez udzialu zainstalowanego systemu

operacyjnego

+ inne: Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanegodelu komputera
w najnowszych certyfikowanych wersjach begpdnio z sieci Internet za
posrednictwem strony www producenta komputera

« gwarancja: co najmniej 36 miegtzna z obstuggw nas¢pnym dniu roboczym. Na czas
naprawy (jéli bedzie ona trwata diej niz 3 dni robocze) Wykonawca ma obauek
dostarczenia, nazadanie Zamawiajcego, Ssprgiu zasgpczego o parametrach nie
gorszych od naprawianego. W przypadku konieézinavymiany dysku twardego,
uszkodzony nie podlega zwrotowi sprzedejnu. Zamawiagy zastrzega sobie prawo
mozliwosci rozbudowy sprgu przez swoich pracownikow w okresie gwarancji gz
utraty.

- oferowany sprzt musi posiada status ,Compatible with Windows 7”; sprze dajy
ma obowhzek pod& w ofercie: producenta i model komputera,
oraz wskaza link do strony internetowej producenta systemu
operacyjnego zé&wiadczapcy, ze oferowany sprgt uzyskat taki
status.

Monitor o ponizszych parametrach minimalnych:
= przelgtna ekranu nie mniejszaznl9”
= format ekranu monitora standardowy
= matryca niebtyszeca,
= rozdzielczé¢ nominalna obrazu: 1280 x 1024 piksele;
= czas reakcji matrycy: nie wgej niz 5 ms;
= jasna¢ nie mniejsza i 250 cd/m2;
= kontrast (statyczny) niemniejszyznil000:1;
= katy widzenia nie mniejsze hpoziom/pion: 170/170 stopni;
= zlacza: cyfrowe odpowiadage standardowi wygia cyfrowego (nie dopuszczaesi

zewretrznych konwerterow lub przgjidwek) karty graficznej w komputerze
wchodzcym w skiad tego zestawu (DVI-D lub DP) i analogo+Sub

= cyfrowa regulacja OSD

= mozliwosé regulacji wysokséci monitora,

= mozliwosé pochylenia matrycy,

= wbudowany zasilacz,

= w zestawie kable sygnatowe: cyfrowy (DVI/DVI lub [@HP) oraz analogowy (D/Sub-
D/Sub)
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= spetnione normy jalkiowe: CE, TCO 5.0 lub rownowae,
= gwarancja co najmniej 36 m-cy,
Nalezy poda w ofercie producenta i model oferowanego s¢ine

Zaoferowany towar musi Byfabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany.

CZESC VIl
3 drukarki monochromatyczne A4 z dodatkowymi tonerami
Parametry minimalne:
= Laserowa technologia druku
Obstuga papieru formatu A4, A5, koperty
Automatyczny druk dwustronny
Szybkaé¢ druku A4 30 str./min
Czas oczekiwania na pierwgsztrore wydruku nie wecej niz 8 sekund
= Obstugiwanegzyki drukowania: PCL6, PCL5c, Postscript3
= Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000
= Zainstalowana pamt nie mniejsza i 128 MB
Pojemnd¢ podajnika nie mniejszank50 str. arkuszy 80g/m2
Glosnos¢ podczas drukowania nie giisza nk 56 dB
Waga nieprzekraczgja 12 kg
Dopuszczalne maksymalne ofp@nie: 50 tys. stron miegiznie
Zgodna¢ z systemami Microsoft Windows 7/XP/Server 2003aréwno 32 jak i 64
bitowymi
= Gwarancja: 12 miesty bez ponoszenia dodatkowych kosztow przez
Zamawiajcego i spetnienia dodatkowych warunkéw, w szczegain okres
gwarancji nie mge by uzaleniony od wykonania ptatnych przedbw lub
wykupienia innych opcji.
= W zestawie musgsie znalez¢ przewody zasilage oraz USB 2.0 o diugoi co najmniej
3m, piyta ze sterownikami do udzenia oraz instrukcja wzyku polskim,
= Do drukarek naley dolgczy¢ dodatkowe (poza startowymi) tonery oryginalne lub
rownowane umaliwiajace ogdtem (nie dla kadego urzdzenia osobno) wydruk co
najmniej 30 tys. stron.

Dotaczane tonery musgz by¢ nowe, oryginalne Ilub o parametrach technicznych i
jakosciowych réwnowanych im. Za oryginalne zamawigy bedzie uwaat tonery
wyprodukowane przez producenta drukarek do ktorygah przeznaczone. Tonery
rownowane to tonery w petni kompatybilne ze sgem do ktérego zostaly sprzedane —
musz dziatl& analogicznie jak materiaty oryginalne oraz postagl@menty elektroniczne
(chipy) nie sugeruage, ze kaseta z tonerem jest oryginalna rdajwitaciwe komunikaty
przy pracy w sieci. Kasety musby¢ wykonane z fabrycznie nowych elementéw, bez
sladéw wytkowania i posiada jednorazowe, czytelnie oznaczone plomby. Mubgt
zapakowane w oryginalne opakowania zetwame z nazw producenta i informagjdo
jakich uradzen (modeli) ¢ przystosowane, oraz w indywidualne, hermetyczne
opakowania wewgtrzne.

Wykonawca ktory, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawynim®9.01.2004 r. Prawo zamowie
publicznych, powotuje gina rozwazania rownowane opisane przez Zamawjeggo, jest
obowizany wykazé, ze oferowane przez niego dostawy speiiaymagania okrdone
przez Zamawiacego.

W zwiazku z powyszym,w przypadku zaoferowania materiatbw rownowanych, na
potwierdzenie wydajniei kazdego ,zamiennika”, Wykonawca ma obawek dohczye do
formularza oferty certyfikat jakkgi zgodny ze standardem ISO/IEC 19752 w przypadku
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tonerow dla drukarek monochromatycznych Ilub zedstedem ISO/IEC 19798 w
przypadku tonerow dla drukarek kolorowych albooragz testow wykonanych zgodnie z
w/w normami lub normami réwnoviaymi, zawieragcy przynajmniej:

- symbol tonera,

- liczbe testowanych kaset z tonerem,

- tryb drukowania,

- format papieru,

- ilos¢ zastosowanych wstggnigc,

- ilos¢ otrzymanych wydrukow

- dat przeprowadzenia testu.

W przypadku zaoferowania materiatdw rownamwgch Wykonawca gwarantuje:

- zwrot kosztébw naprawy ugdzenia jéli bezpdrednh przyczym awarii lkedzie
zastosowanie danego materiatu eksploatacyjnego,

- bezptatna wymianurzadzenia na nowe o0 nie gorszych parametrach techygbznesli
bezpgredni przyczym awarii ledzie zastosowanie dostarczonych materiatow
eksploatacyjnych, a naprawa nie przywréci jego pegniej uyteczndgci,

- w sytuacji, gdy Zamawiagy w wyniku zastosowania dostarczonych materiatow
eksploatacyjnych utraci gwaraacproducenta ugdzer, Wykonawca przejmie wszelkie
obowiazki gwarancyjne dotycge uradzen.

Zaoferowany towar musi kbyfabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany.

CZESC IX
3 drukarki kolorowe A4 z dodatkowymi tonerami
Parametry minimalne:
= Technologia druku laserowa lub LED
= Obstuga papieru formatu A4, A5, koperty, etykiety
Automatyczny druk dwustronny
Szybkaé¢ druku A4 w kolorze i mono 28 str./min
Czas oczekiwania na pierwsgtrore wydruku nie wgcej niz 9 sekund
Obstugiwanegzyki drukowania: PCL6, PCL5c, Postscript3
= Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100
= Whbudowana panaé 256 MB z maliwoscia rozbudowy
= Pojemnd¢ podajnika nie mniejsza ni500 str. arkuszy 80g/m2, a odbiornika nie
mniejsza ni 250
= Glosnos¢ podczas drukowania nie gidsza nk 56 dB
= Waga nieprzekraczgja 30 kg

Dopuszczalne maksymalne of@nie: 85 tys. stron miesiznie
Zgodna¢ systemami Microsoft Windows 7/XP/Server 2003 répano 32 jak i 64
bitowymi

= Gwarancja: 12 miesty na napraw w miejscu uytkowania w nagpnym dniu

roboczym po zgtoszenioez ponoszenia dodatkowych kosztoéw przez Zamawegp

i spetnienia dodatkowych warunkoéw, w szczegéthakres gwarancji nie nie

by¢ uzaleniony od wykonania ptatnych przedibw lub wykupienia innych opcji.

= W zestawie musggsie znalg¢ przewody zasilace oraz USB 2.0 o dlugoi co najmniej
3m, piyta ze sterownikami do udzenia oraz instrukcja wzyku polskim,

= Do drukarek natey dolaczy¢ dodatkowe (poza startowymi), oryginalne lub rowazne
tonery umaliwiajace ogotem (nie dla kadego urzadzenia osobno) wydruk co najmniej
20 tys. stron w czerni oraz po 15 tys. stron wdgan z podstawowych koloréw:
czerwonym, niebieskimzoitym

Dotaczane tonery musgz by¢ nowe, oryginalne Ilub o parametrach technicznych i
jakosciowych réwnowanych im. Za oryginalne zamawigly bedzie uwaat tonery
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wyprodukowane przez producenta drukarek do ktorgah przeznaczone. Tonery
rownowane to tonery w petni kompatybilne ze sgem do ktérego zostaly sprzedane —
musz dziatl& analogicznie jak materiaty oryginalne oraz postagl@menty elektroniczne
(chipy) nie sugeruage, ze kaseta z tonerem jest oryginalna rdajwitaciwe komunikaty
przy pracy w sieci. Kasety musby¢ wykonane z fabrycznie nowych elementéw, bez
sladéw wytkowania i posiada jednorazowe, czytelnie oznaczone plomby. Mubgt
zapakowane w oryginalne opakowania zetwame z nazw producenta i informagjdo
jakich uradzen (modeli) ¢ przystosowane, oraz w indywidualne, hermetyczne
opakowania wewgtrzne.

Wykonawca ktory, zgodnie z art 30 ust 5 ustawy i ®9.01.2004 r. Prawo zamowie
publicznych, powotuje gina rozwazania rownowane opisane przez Zamawjeggo, jest
obowihzany wykazé, ze oferowane przez niego dostawy speiiaymagania okrdone
przez Zamawiajcego.

W zwigzku z powyszym,w przypadku zaoferowania materiatdw rownowanych, na
potwierdzenie wydajniei kazdego ,zamiennika”, Wykonawca ma obawek dohczye do
formularza oferty certyfikat jakkgci zgodny ze standardem ISO/IEC 19752 w przypadku
tonerow dla drukarek monochromatycznych lub zedstedem ISO/IEC 19798 w
przypadku tonerow dla drukarek kolorowych albooragz testow wykonanych zgodnie z
w/w normami lub normami réwnoviaymi, zawieragcy przynajmniej:

- symbol tonera,

- liczbe testowanych kaset z tonerem,

- tryb drukowania,

- format papieru,

- ilos¢ zastosowanych wstggnigc,

- ilos¢ otrzymanych wydrukow

- dat przeprowadzenia testu.

W przypadku zaoferowania materiatdw rownamwgch Wykonawca gwarantuje:

- zwrot kosztébw naprawy ugdzenia j&li bezpdrednh przyczym awarii lkedzie
zastosowanie danego materiatu eksploatacyjnego,

- bezptatna wymianurzadzenia na nowe o0 nie gorszych parametrach techygbznesli
bezpgrednh przyczym awarii ledzie zastosowanie dostarczonych materiatow
eksploatacyjnych, a naprawa nie przywréci jego pegniej uyteczndgci,

- w sytuacji, gdy Zamawiagy w wyniku zastosowania dostarczonych materiatow
eksploatacyjnych utraci gwaraacproducenta ugdzer, Wykonawca przejmie wszelkie
obowiazki gwarancyjne dotycge uradzen.

Zaoferowany towar musi Byfabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany.

CZESC X
1 drukarka kolorowa A3 z dodatkowymi tonerami

Parametry minimalne:

= Technologia druku: laserowa lub LED

Obstuga papieru formatu A3, A4, A5, koperty, etykie

= Automatyczny druk dwustronny,

= Szybka¢ druku A4 w kolorze/mono: 35/45 str/min

= Czas oczekiwania na piervasgtrore wydruku w kolorze nie wgicej niz 10s / mono nie
wiecej niz 7s

Obstugiwanegzyki drukowania: PCL5c, Postscript3

Rozdzielczé¢ 1200 x 1200 dpi

Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000
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Whbudowana pamé 512MB z maliwoscia rozbudowy
Dysk twardy o pojemniei co najmniej 40 GB
Pojemnd¢ podajnikow papieru nie mniejszazri50 str. arkuszy
Mozliwos¢ rozbudowy drukarki o dodatkowy pojemnik papieru e najmniej 1000
stron oraz o uegdzenie wykaczapce (zszywanie, dziurkowanie)
Glosnos¢ podczas drukowania nie giisza nk 56 dB
Waga nieprzekraczga 95 kg
Dopuszczalne maksymalne ofp@nie: 150 tys. stron miesiznie
Zgodna¢ systemami Microsoft Windows 7/XP/Server 2003 répano 32 jak i 64
bitowymi
= Oprogramowanie zagdzapce drukarl, pozwalajce na analiz uzycia
= Gwarancja: 24 mieste na napragr w miejscu uytkowania w nasgpnym dniu
roboczym po zgtoszeniu, bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez
Zamawiajcego i spetnienia dodatkowych warunkéw, w szczeggin okres
gwarancji nie mege by uzaleniony od wykonania ptatnych przedbw lub
wykupienia innych opcji.
= W zestawie musgsie znaleé przewody zasilace o dlugéci co najmniej 2m oraz USB
2.0 o dtugdci co najmniej 3m, ptyta ze sterownikami do agtzenia oraz instrukcja
w jezyku polskim
= Do drukarki naley dofaczy¢ dodatkowe (poza startowymi), oryginalne lub rowazne
tonery umaliwiajace wydrukogétem (nie dla kadego urzdzenia osobno) co najmniej
30 tys. stron w czerni oraz po 25 tys. wdkam z podstawowych koloréw: czerwonym,
niebieskim izGttym
Dotaczane tonery musgz by¢ nowe, oryginalne Ilub o parametrach technicznych i
jakosciowych réwnowanych im. Za oryginalne zamawsgy bedzie uwaat tonery
wyprodukowane przez producenta drukarek do ktorgah przeznaczone. Tonery
rownowane to tonery w petni kompatybilne ze sgean do ktdrego zostaly sprzedane —
musz dziat& analogicznie jak materiaty oryginalne oraz postagl@menty elektroniczne
(chipy) nie sugeruage, ze kaseta z tonerem jest oryginalna rdajwitaciwe komunikaty
przy pracy w sieci. Kasety musby¢ wykonane z fabrycznie nowych elementéw, bez
sladéw wytkowania i posiada jednorazowe, czytelnie oznaczone plomby. Mubgé
zapakowane w oryginalne opakowania zetwame z nazw producenta i informagjdo
jakich uradzex (modeli) ¢ przystosowane, oraz w indywidualne, hermetyczne
opakowania wewgtrzne.

Wykonawca ktory, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawynim®9.01.2004 r. Prawo zamowie
publicznych, powotuje gina rozwazania rownowane opisane przez Zamawjeggo, jest
obowizany wykazé, ze oferowane przez niego dostawy speiiaymagania okrdone
przez Zamawiacego.

W zwiazku z powyszym,w przypadku zaoferowania materiatbw rownowanych, na
potwierdzenie wydajniei kazdego ,zamiennika”, Wykonawca ma obaeek dohczye do
formularza oferty certyfikat jakkgi zgodny ze standardem ISO/IEC 19752 w przypadku
toneréw dla drukarek monochromatycznych lub zedstedem ISO/IEC 19798 w
przypadku toneréw dla drukarek kolorowych albooraz testéw wykonanych zgodnie z
w/w normami lub normami rownowzaymi, zawierajcy przynajmniej:

- symbol tonera,

- liczbe testowanych kaset z tonerem,

- tryb drukowania,

- format papieru,

- ilos¢ zastosowanych wstgmniec,

- ilos¢ otrzymanych wydrukow

- dat przeprowadzenia testu.
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W przypadku zaoferowania materiatdw rownamwgch Wykonawca gwarantuje:

- zwrot kosztébw naprawy ugdzenia jéli bezpdrednh przyczym awarii lkedzie
zastosowanie danego materiatu eksploatacyjnego,

- bezptatna wymianurzadzenia na nowe o0 nie gorszych parametrach techyabznesli
bezpgredni przyczym awarii ledzie zastosowanie dostarczonych materiatow
eksploatacyjnych, a naprawa nie przywréci jego pegniej uyteczndgci,

- w sytuacji, gdy Zamawiagy w wyniku zastosowania dostarczonych materiatow
eksploatacyjnych utraci gwaraacproducenta ugdzer, Wykonawca przejmie wszelkie
obowigzki gwarancyjne dotycge uradzen.

Zaoferowany towar musi kbyfabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany.

CZESC XI
5 urzadzen wielofunkcyjnych monochromatycznych A4 z dodatkowyni tonerami
Parametry minimalne:
= Technologia druku laserowa
= Funkcje: drukarka, kopiarka, skaner, faks
Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100
Zainstalowana pargt: co najmniej 256MB z midiwoscia rozbudowy
Dysk twardy o pojemniei co najmniej 40GB
Obstugiwanegzyki drukowania: PCL5c, PCL6, Postscript3
Mozliwa szybka¢ drukowania 33 str/min
Automatyczny druk dwustronny
Czas oczekiwania na piervgsztrore wydruku lub kopii nie wgcej niz 9 sekund
Mozliwos¢ uzyskania jednorazowo do 999 kopii
Pojemnd¢ podajnika nie mniejszanb00 str. arkuszy 80g/m2
Opcja zszywania co najmniej 20 arkuszy
Gtosnos¢ podczas drukowania/kopiowania nieglisza nz 60 dB
Skaner ptaski
Mozliwos$¢ automatycznego skanowania dwustronnego (DADF)
Predkos¢ skanowania mono/kolor nie mniejsza Bb/20 kartek/min
Formaty plikbw skanowania: jpg, pdf. tiff
Rozdzielczé¢ optyczna skanowania 600 x 600 dpi
Mozliwos¢ zwiekszania/zmniejszania kopii w zakresie od 25 do 400%
Dopuszczalne maksymalne ofp@nie: 75 tys. stron miegiznie
Waga nieprzekraczgja 25 kg
Zgodna¢ systemami Microsoft Windows 7/XP/Server 2003 répano 32 jak i 64
bitowymi
= W zestawie musgsie znalez¢ przewody zasilage oraz USB 2.0 o diugo co najmniej
3m, pilyta ze sterownikami do wdzenia, instrukcja w egyku polskim oraz
oprogramowanie do petnej obstugi skanera
= Gwarancja: 12 miesty na napraw w miejscu uytkowania w nagpnym dniu
roboczym po zgtoszeniu, bez ponoszenia dodatkowych kosztow przez
Zamawiajcego i spetnienia dodatkowych warunkéw, w szczemgin okres
gwarancji nie mege by uzaleniony od wykonania ptatnych przedbw lub
wykupienia innych opcji.
= Do uradzer nalezy dolaczy¢ dodatkowe (poza startowymi), oryginalne lub rowazwe
tonery umaliwiajace wydrukogétem (nie dla kadego urzdzenia osobno) co najmniej
50 tys. stron

Dotaczane tonery mugz by¢ nowe, oryginalne lub o parametrach technicznych i
jakosciowych réwnowanych im. Za oryginalne zamawsgy bedzie uwaat tonery
wyprodukowane przez producenta drukarek do ktorgah przeznaczone. Tonery
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rownowane to tonery w petni kompatybilne ze sgean do ktdrego zostaly sprzedane —
musz dziat& analogicznie jak materiaty oryginalne oraz postagl@menty elektroniczne
(chipy) nie sugeruge, ze kaseta z tonerem jest oryginalna gdajwiaciwe komunikaty
przy pracy w sieci. Kasety musby¢ wykonane z fabrycznie nowych elementow, bez
sladow wytkowania i posiada jednorazowe, czytelnie oznaczone plomby. Mubyé
zapakowane w oryginalne opakowania zettame z nazw producenta i informagjdo
jakich uradzen (modeli) g przystosowane, oraz w indywidualne, hermetyczne
opakowania wewgtrzne.

Wykonawca ktéry, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawynia 29.01.2004 r. Prawo zamowie
publicznych, powotuje gina rozwazania rownowane opisane przez Zamawjeggo, jest
obowihzany wykazé, ze oferowane przez niego dostawy speiiaymagania okrdone
przez Zamawiajcego.

W zwigzku z powyszym,w przypadku zaoferowania materiatdw rownowanych, na
potwierdzenie wydajniei kazdego ,zamiennika”, Wykonawca ma obawek dohczye do
formularza oferty certyfikat jakkgi zgodny ze standardem ISO/IEC 19752 w przypadku
tonerow dla drukarek monochromatycznych lub zedstedem ISO/IEC 19798 w
przypadku tonerow dla drukarek kolorowych albooragz testow wykonanych zgodnie z
w/w normami lub normami réwnoviaymi, zawieragcy przynajmniej:

- symbol tonera,

- liczbe testowanych kaset z tonerem,

- tryb drukowania,

- format papieru,

- ilos¢ zastosowanych wstggnigc,

- ilos¢ otrzymanych wydrukow

- dat przeprowadzenia testu.

W przypadku zaoferowania materiatdw rownamgch Wykonawca gwarantuje:

- zwrot kosztow naprawy ugdzenia j&li bezpdrednh przyczym awarii ledzie
zastosowanie danego materiatu eksploatacyjnego,

- bezptatna wymianurzadzenia na nowe o nie gorszych parametrach techygbznesli
bezpgrednh przyczym awarii ledzie zastosowanie dostarczonych materiatdw
eksploatacyjnych, a naprawa nie przywrdci jego pegniej uyteczngci,

- w sytuacji, gdy Zamawiagy w wyniku zastosowania dostarczonych materiatdw
eksploatacyjnych utraci gwaraacproducenta ugdzer, Wykonawca przejmie wszelkie
obowigzki gwarancyjne dotycge uradzen.

Zaoferowany towar musi Byfabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany.

CZESC Xl

Oprogramowanie do rysowania i tworzenia diagraméw Nkrosoft Visio Professional 2010 PL

lub rownowazne - 1 sztuka (nénik + licencja)
Za oprogramowanie rownowae uwaaé Sie bedzie oprogramowanie posiadeg £ sama
lub wigksz ilos¢ opcji, funkcji i szablondw co produkt firmy Micro& oraz w pekni
kompatybilne z nim. Kompatybildé oznaczaze dokumenty tworzone w programie MS
Visio musz poprawnie uruchaméa sie w zaoferowanym przez Wykonagc
oprogramowaniu, a po otworzeniu wydruk musi vaggt identycznie, bez konieczso
dodatkowej jego edycji; wszystkie funkcje i szaljlomusz dzial& poprawnie, a ich
wynik musi by identyczny jak w przypadku programu MS Visio. Ggnamowanie
powinno posiadainterfejs do Microsoft SQL 2008
Licencja na oprogramowanie musi udiwia¢ jego komercyjne wykorzystywanie oraz
zmiare komputera na ktérymeblzie zainstalowany.
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CZESC Xl

Uaktualnienie posiadanych ju licencji na oprogramowanie antywirusowe NOD32 Busiess
Edition Suite dla stacji roboczych i serweréw plikow dla 20Gytkownikéw i konso¢
administracyjg na okres 1 roku aktyvgnod terminu uzgodnionego z Zamaw@jm nie wczeéniej
niz od dnia 17.10.2011r.

CZESC XIV
Czesci i akcesoria komputerowe:
a) zewrgtrzny naped DVD-RW 1 szt.

= interfejs USB 2.0
= obstuga nosnikow dwuwarstwowych (zgodéae standardem Double/Dual Layer)
= szybka¢ odczytu CD: 24x
= szybka¢ odczytu DVD (SL): 8x
= czas dosipu CD/DVD nie wecej niz 130 ms
= szybka¢ zapisu CD: 24x
= szybka¢ zapisu DVD-R: 8x
= wielkos¢ bufora 2MB
=  mozliwo$é pracy w pionie
= dolaczone oprogramowanie do pelnej opstugemyku polskim
= gwarancja: 12 miesty
b) wtyczki RJ-45 do linki nieekranowanej (styki ztocore 50um) przezroczyste biate — 100szt.
c) gumowe ostonki na wtyczki RJ-45 — 100 szt.
d) kable do konsoli KVM ATEN KL-9108MA- 2 sztuki o dt. 3m i 1 sztuka o dtugm 5m

Zlacza od strony komputera: VGA (HDB) 15-pinowegkie
USB typ A mskie
zlacze od strony przetznika: SPHD 15-pinowe ¢skie
e) sieciowy serwer druku do kopiarko-drukarki Mita Kyo cera KM1635

- zasilanie z kopiarki
- protokét TCP/IP
- interfejs: USB 2.0, LAN 10/100
f) kable monitorowe D-SUB 15M/15M o dlugéci 5 metréw, ekran + ferryt — 3 sztuki

Zaoferowany towar musi Byfabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany.

CZESC XV
Materiaty eksploatacyjne do drukarek laserowych:

l. Materiaty eksploatacyjne do drukarek:

drl\flj(ligflli Nazwa Charakterystyka [losé¢
Bebenswiattoczuty czarny Wydajnig: 20.000 stron 3 szt.

Drukarka laserowa | Bg¢benswiattoczuly magenta Wydajié: 20.000 stron 3 szt.
OKI C5950 Bebenswiattoczuty cyjan Wydajngt: 20.000 stron 3 szt.
Bebenswiattoczuty yellow Wydajné¢: 20.000 stron 3 szt.
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Drukarka Etykiety foliowe, biate, - Rozmiar pojedynczej Co najmniej
termotransferowa blyszcace, na papierowym etykiety: 40x20 mm 3000 szt.
Argox A-200 podktadzie. - Odporndg¢ na temp. (80st.C| pojedynczych
/ 24godz.), wilgd, chemikalia etykiet
(alkohol izopropylowy,
detergenty)

Zaoferowany towar musi Byfabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany

5. Nie przewiduje s¢ zamoOwiai uzupetniajacych.

6. Nie dopuszcza gisktadania ofert wariantowych.

7. Dopuszcza gisktadanie ofert czsciowych.

8. Termin wykonania zamowienia:

- w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy — deyyczsci | — 11, IV — XV zamdwienia

- w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy -yday czsci lll zamdwienia

9. Opis warunkow udziatu w posgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spehmia
tych warunkow:

9. 1.0 udzielenie zamdwienia magbiegd sie Wykonawcy ktérzy spetniajwarunki dotyczce:

9.1.1)posiadania uprawniedo wykonywania okstonej dziatalngci lub czynnéci, jezeli przepisy
prawa naktadaj obowigzek ich posiadania,

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunkdiatu w postpowaniu:
Dziatalng¢ prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamdainie wymaga posiadania
specjalnych uprawnie

9.1.2 posiadania wiedzy i dwiadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunkdiatu w postpowaniu:
Wykonawca spetni niniejszy warunekzdi: posiada wiedz i doswiadczenie. Zamawiagy nie
wyznacza w tym zakresie szczegbtowego warunku;

9.1.3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznymazorosobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia,

9.1.3.1) Opis sposobu dokonywania oceny spetniameaunkéw udziatu w pospowaniu
dotyczcy czsci |, IV - XV

Wykonawca spetni niniejszy warunekzgdi: dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym

oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. ZAai@acy nie wyznacza w tym zakresie

szczegbtowego warunku;

9.1.3.2) Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunkd@giatu w posipowaniu
dotyczcy czsci Il poskepowania:
Wykonawca spetni niniejszy warunekzei:

a).dysponuje odpowiednim potencjalem technicznyamawiajcy nie wyznacza w tym zakresie
szczegO6towego warunku;
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b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamoisiem co najmniej dwoma osobami
posiadajcymi tytut inzyniera” nadany przez producenta sz posiadajcymi aktualne
certyfikaty techniczne producenta do instalacpifguracji oferowanego spgta

9.1.3.3) Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunkdlzialu w posipowaniu
dotyczcy czsci lll postepowania:

Wykonawca spetni niniejszy warunekzgdi:

a).dysponuje odpowiednim potencjalem technicznyamawiajcy nie wyznacza w tym zakresie
szczegOtowego warunku;

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméigigin co najmniej jedosoly posiadajca
umiegtnosci | kwalifikacje w zakresie macierzy dyskowych spaadczone przez dokument
(certyfikat) wydany przez producenta oferowanegaetp

9.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowe.

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunkdeiatu w postpowaniu:

Wykonawca spetni niniejszy warunekzgli: znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajcej wykonanie zamowienia. Zamawjey nie wyznacza w tym zakresie szczegoétowego
warunku;

9.2 O udzielenie zamowienia mpgbiega sie Wykonawcy ktorzy nie podlegavykluczeniu z
poskpowania 0 udzielenie zamowienia na podstawie a&tu&. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamdéwige publicznych.

9.3. Wykonawca mee polega na wiedzy i déwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdditiach finansowych innych podmiotow,
niezalenie od charakteru prawneggacych go z nimi stosunkéw.

Zamawiajicy oceni, czy Wykonawca spetnia warunki o ktérych mowa w pkt 9.1 i 9.2. na
podstawie zteonych dwiadcze i dokumentéw wskazanych w pkt 10 zgodnie z fogmgpetnia-
nie spetnia”

10. Wykaz d&wiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w posgpowaniu:

10.1. W celu potwierdzenia spetniania warunkow udaitu w posigpowaniu okreslonych w pkt
9. 1 do oferty naley ztozyé:

10.1.1. Oswiadczenie,ze wykonawca spetnia warunki udzialu w ppsiwaniu  (art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamévgieblicznych - wg zakcznika do SIWZ)
(nalezy ztozy¢ w oryginale); - dotyczy wszystkich cgsci zamowienia

10.2. Zgodnie z rozporglzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudni@®20 w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich me zadaé zamawiajcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mog by¢ sktadane (DZ. U. Nr 226 poz. 1817) Zamawigjzada w formie oryginatu
lub kopii péwiadczonej za zgodié z oryginatem przez Wykonawmasgépujace dokumenty:

10.2.1W celu wykazania spetniania przez Wykonawarunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwwigblicznych,
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A) Na potwierdzenie spetniania warunku udziatu okrélonego w pkt 9.1.3.2 b) oraz pkt 9.1.3.3
b) - Wykaz osoOb, ktére dua uczestnicz§ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdinb
odpowiedzialnych zawiadczenie ustuga takee zakresu wykonywanych przez nie czyfuiavraz

z informacjami na temat kwalifikacji zawodowychenizdnych do wykonania zamowienia oraz
informacp 0 podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodniwzorem zawartym w
Formularzu Oferty. -dotyczy czsci Il i lll zamdwienia

10.2.2W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia gtiggmwania o udzielenie zamowienia
wykonawcy w okolicznéciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy aalgozy¢ nastpujace
dokumenty:

a) Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczeriapos¢powania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 awpr zamowié publicznych (wg zakcznika do
SIW2Z).

10.3 Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy swliadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdaiach finansowych innych podmiotéw,
niezalenie od charakteru prawneggciacych go z nimi stosunkow, zobayzany jest udowodai
Zamawiajcemu, ¥ bedzie dysponowat zasobami niedmymi do realizacji zaméwienia, w
szczegolnéci przedstawiajc w tym celu pisemne zobogzianie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozyciji niezbdnych zasobdw na okres korzystania z nich przy wyk@niu zamdwienia

10.4. W przypadku ubiegania s wspolnie przez Wykonawcow o udzielenie zamowienia:

10.4.1. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004Lnawo zamoOwie publicznych
(t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 zzp6 zm.) Wykonawcy ustanawigpetnomocnika do
reprezentowania ich w pepbwaniu 0 udzielenie zaméwienia albo reprezentoavami
postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia panlego.

10.4.2 Oswiadczenie wymagane w pkt 10.2.2 a) winienzgéoodrebnie kady z Wykonawcow
wspblnie ubiegajcych se 0 zamowienie.

10.4.3.0swiadczenie okrdone w pkt 10.1.1 oraz dokumenty wymagane w pk2 10A) oraz 10.3
moa by¢ ztozone wspolnie przez wykonawcow.

10.5. Wyzej wymienione dokumenty, wskazane w pkt 10.2.1 d@2.2 winny by skladane w
formie oryginatu lub kopii péwiadczonej za zgodsé z oryginalem przez Wykonawc W
przypadku sktadania elektronicznych dokumentéw powiby one opatrzone przez wykonasc
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanya ppomog waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

Pozostate dokumenty winny &ytozone w formie oryginatu.

10.6. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegmjch sé o udzielenie zamdwienia oraz
w przypadku podmiotéw, o ktérych mowa w pkt. 10.2 ktérych zasobdéw Wykonawcadzie
korzystat), kopie dokumentow dotygxch odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw winny
by¢ paswiadczone za zgodsé z oryginatem przez Wykonawdub te podmioty lub powinny ldy
ztozone w oryginale.

10.7 Dokumenty spordzone w ¢zyku obcym nalgy sktad& wraz z ttumaczeniem nazyk
polski.

11. Informacje o sposobie porozumiewania giZamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania gwiadczen lub dokumentow

Wszelkie égwiadczenia, wnioski, zawiadomieniaoraz informacje Zamawiajcy i Wykonawca
przekazuy pisemnie, (Wykonawca na adres: Miejski atzPracy w Lublinie ul. Niecata 14,
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20-080 Lublin), lub faksem (Wykonawca na numer )(866-52-01, lub drag elektroniczre
(Wykonawca na adres: przetarg@mup.lublin.pk),zastrzeaeniem sktadania w formie
pisemnej dokumentow z pkt 10 SIWZ.

Jezeli Zamawiajcy lub Wykonawca przekazujoswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub dragelektronicza, kazda ze stron naadanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

12. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewaniagsz Wykonawcami:

e W sprawach dotyezych przedmiotu zamdéwienia:
Tomasz Lachowski Kierownik Referatu Administracji Systemu Kompateego
Maria Busz Starszy Inspektor Powiatowy
fax /081/ 466-52-01 mail: przetarg@mup.lublin.pl
» W sprawach dotyegych prawa zaméwiepublicznych:
JaceksSroda —Kierownik Referatu Prawnego i Egzekucji
Gabriela Stola -Starszy Inspektor Powiatowy
Agata Kamiska —Sopel -Starszy Inspektor Powiatowy
fax /081/ 466-52-01 mail: przetarg@mup.lublin.pl.

13. Nie wymaga si wadium.

14. Zamawiajacy nie ma wymaga w zakresie art. 29 ust. 4 ustawy prawo zamoOwie
publicznych.

15. Termin zwigzania oferta:
* 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert.
16. Opis sposobu przygotowywania ofert:

» Ofere nalezy sporadzic w jezyku polskim, zgodnie ze Specyfikacjstotnych
Warunkéw Zamowienia oraz Formularzem Oferty.

» Dopuszczalne jest sktadanie ofert na peliil wiecej czsci zamowienia.

» Dokumenty ziaone w ofercie zaleca ¢siprzediayé¢ zbindowane, w kolejriwi
okreslonej w SIWZ.

e Wszystkie strony oferty natg ponumerowé.

e Oferte wraz z zajcznikami naley zlozy¢é podpisan przez umocowanego
przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy upemianego do podejmowania
zobowhgzai w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacstosownym
dokumencie uprawniggym do wysgpowania w obrocie prawnym lub udzielonym
petnomocnictwem.

Petnomocnictwo okrdlajace zakres upowanienia, podpisane przez ospb
uprawniora, ze strony Wykonawcy, powinno bylolaczone do oferty, o ile nie wynika z
innych dokumentéw za¢zonych przez Wykonawc Petnomocnictwo naley ziozyé w
formie oryginatu lub w formie kopii poswiadczonej za zgodn&é z oryginalem przez
notariusza.

* Ewentualne poprawki w Formularzu Oferty powinny¢hyaniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem 0soby upawemne;.

e Koszty opracowania i zienia oferty ponosi Wykonawca.

e Ofert naleey sktad& w zapiecztowanej lub w inny trwaly sposéb zabezpieczonej
kopercie z nazwi adresem Wykonawcy oraz dopiskiem:
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* Przetarg nieograniczony — dostawa spgtu i oprogramowania informatycznego oraz
materiatdbw eksploatacyjnych - NIE OTWIERA C PRZED 19.07.2011 r. przed
godzina 10.30

17. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert:

17.1. Miejsce oraz termin skladania ofert:
» Miejski Urzad Pracy w Lublinie, ul. Niecata 14, pok¢j nr 13 ifkalaria)
Do 19.07.201%. godz.:10.00

17.2.Miejsce oraz termin publicznego otwarcia ofert:
e Miejski Urzad Pracy w Lublinie, ul. Niecata 14, pokdj nr 301
e 19.07.2011r. godz. 10.30

18. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta musi zawietaostateczg sumarycza cerg obejmupca wszystkie koszty zwizane z
realizacy danej czsci zamdwienia niezitine do jej wykonania z uwzginieniem wszystkich optat
i podatkow.

Cene nalezy poda¢ z doktadnascia do dwdch miejsc po przecinku.
19. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczer w walutach obcych.

20. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteridw oraz sposobu ocgrofert:

Oferty spelniajce warunki formalne okéone w SIWZ nie podlegage odrzuceniu dila oceniane
wedtug nasgpujacych kryteriéw , wag i sposobdéw punktowania:

- kryterium cenowe — waga 100%

Zamawiajcy dokona oceny i poréwnania zémych ofert przyznag punktac wedlug wzoru
(skala punktowa od 1 do 10).

(C n/Chb) x 10
Gdzie:
Cn — cena najnsza
Cb — cena badana

Zamawiajcy udziela zamoOwienia wykonawcy, ktory zyo najkorzystniejsgz oferte i uzyska
najwyzsz ilos¢ punktow .

21. Zamawiajgcy nie planuje zawarcia umowy ramowe;j.

22. Informacje o formalnacsciach, jakie powinny zost& dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego:

+ W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej ofertydmiotéw wspélnie ubiegagych
sie 0 zamowienie W tym spotki cywilne), Wykonawcy zobowizani g, najp&niej do
dnia podpisania umowy w sprawie zamdwienia pubbgm do zieenia umowy
regulupcej ich wspotprag

+ Wykonawcy zobowjzani @, najp&niej do dnia podpisania umowy w sprawie
zamdwienia publicznego, do 2knia aktualnego odpisu z wéawego rejestru ,z ktérego
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wynika sposob reprezentacji Wykonawcyzgk odrebne przepisy wymagajwpisu do
rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatdktiogospodarczej (w przypadku spétek
prawa cywilnego — dla kalego z przedsbiorcow osobno),

+ Wykonawca najpiniej do dnia podpisania umowy przedfo Zamawiajcemu
zawiadczenie o maiwosci przyjecia uszkodzonego wdzenia objtego serwisem
gwarancyjnym do naprawy u dystrybutora na terentdskP. — dotyczy czsci |l
zamowienia

+ Wykonawca najpfniej do dnia podpisania umowy przedfaZamawiajcemu aktualne
certyfikaty techniczne producenta oferowanego gpraio instalacji i konfiguraciji
sprztu dla osob posiadgjych tytut ,inzyniera” nadany przez producenta spuz—
dotyczy czsci Il zamowienia

+ Instalacja i uruchomienie obudowy, wraz z dyskamiramach istniejcej macierzy w
siedzibie zamawiagego wykonane przez pracownika Wykonawcy, posigego
umiegtnosci i kwalifikacje w zakresie macierzy dyskowych. Naotwierdzenie
powyzszych kwalifikacji, Wykonawca daiczy Zamawiaicemu, najpéniej do dnia
podpisania umowy, dokument (certyfikat) wydany przeroducenta oferowanego
sprztu . —dotyczy czsci lll zamdwienia

+ W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty, w ktérej Wykonawca
zaproponuje sprzt z procesorem niewymienionym w té&ie wydajnasciowym
PassMark PerformanceTest, zobowizany jest przed podpisaniem umowy
dostarczy¢ komputer w oferowanej konfiguracji w celu przetesbwania go przez
pracownikéw zamawiajacego — dotyczy agci VII zamowienia

23. Wymagania dotycace zabezpieczenia nakytego wykonania umowy:
Nie wymaga si

24. Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

25. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w posgpowaniu.

26. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanwprowadzone do tréci zawieranej umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, ogélne warunki uowy albo wzor umowy, jeeli
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umow w sprawie zamowienia
publicznego na takich warunkach:

Wzér umowy wg zaicznika

27. Pouczenie o srodkach ochrony prawne] przystugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o0 udzielenie zamoéwienia:

27.1 Wykonawca skladagy ofert ma prawo zastrzec, nie poej niz w terminie sktadania
ofert, ktére informacje z oferty stanawiajemnice przedebiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zygku z tym nie mog by¢ ogdélnie dostpne.

27.2 Srodki ochrony prawnej przystugujWykonawcy, a take innemu podmiotowi, jeli
ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwieméz @onidst lub mee poniéé¢ szkoad w
wyniku naruszenia przez Zamawijeggo przepisow ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. praavoowid
publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 76%&n. zm.), zwanej dalej ,usta Srodki
ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu osgecyfikacji istotnych warunkéw
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zamoOwienia przystugajrowniez organizacjom wpisanym na ksto ktérej mowa w art. 154 pkt 5
ustawy.

27.2.10dwolanie przystuguje wytznie od niezgodnej z przepisami ustawy czyoho
Zamawiajcego podjtej w posépowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechanianeaci, do
ktorej Zamawiajcy jest zobowjzany na podstawie ustawy.

27.2.2.0dwotanie przystuguje wytznie wobec czynrigi:
- opisu sposobu dokonywania oceny spetniania wanwnkdziatu w posipowaniu;
- wykluczenia odwotujcego z posfpowania o udzielenie zamowienia;
- odrzucenia oferty odwolagego.

27.2.3 Odwotanie powinno wskazywa czynndé Ilub zaniechanie czynia
Zamawiajcego, ktorej zarzuca esi niezgodné¢ z przepisami ustawy, zawiérazwiezte
przedstawienie zarzutow, okta¢ zadanie oraz wskazywaokoliczngci faktyczne i prawne
uzasadniajce wniesienie odwotania. Odwotanie wnosgi @0 Prezesa lzby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem tedaicznym weryfikowanym za pomac
waznego kwalifikowanego certyfikatu.

27.2.4.0dwotujacy przesyta kopi odwotania Zamawiagemu przed uptywem terminu do
whniesienia odwotania w taki sposdb, aby mégt onozagt sie z jego trécia przed uptywem tego
terminu. Domniemywa g§j iz Zamawiajcy mogt zapoznasie z trefcia odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia,Zeli przestanie jego kopii nagtito przed uptywem terminu do jego
whniesienia za pomadaksu lub drog elektronicza.

27.2.5. Wykonawca w terminie przewidzianym do wniesienia wothnia mae
poinformowa& Zamawiajicego o niezgodnej z przepisami ustawy czyonpoditej przez niego
lub zaniechaniu czynsoi, do ktérej jest on zobowzany na podstawie ustawy, na ktore nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 uststawy. W przypadku uznania zasagimo
przekazanej informacji Zamawigyy powtarza czynné albo dokonuje czynréci zaniechanej,
informujac o tym Wykonawcow w sposéb przewidziany w ustadiéetej czynnéci.

27.2.6.0dwotlanie wnosi gi w terminie 5 dni od dnia przestania informacjcoynnaci
Zamawiajcego stanowcej podstaw jego wniesienia — jeli zostaly przestane w sposob
okreslony w art. 27 ust.2 ustawy, albo w terminie 10 dijg¢zeli zostaty przestane w inny sposob.

27.2.7 Odwotanie wobec téei ogltoszenia 0 zamdwieniu i wobec postanawgpecyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia wnose siv terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia
Biuletynie Zaméwié Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéwngavienia na stronie
internetowej.

27.2.8.0dwotanie wobec czynioi innych niz okreslone w pkt 27.2.2 i 27.2.7 wnosigsiv
terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzo lub przy zachowaniu naigtej starannéci mazna byto
powzia¢ wiadoma¢ o okoliczn@ciach stanowicych podstawjego wniesienia.

27.2.9. Jeeli Zamawiagcy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawaraw@owy lub
mimo takiego obowizku nie przestal Wykonawcy zawiadomienia o wyborpéerty
najkorzystniejszej odwotanie wnose siie p&niej niz w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamaéwkeblicznych ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia,

- 1 miesica od dnia zawarcia umowy,zgdi Zamawiajcy nie zamiécit w Biuletynie
ZamoOwia Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.

27.2.10.W przypadku wniesienia odwotania wobecstieogtoszenia o zamdwieniu lub

postanowié specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia Zamgaag maze przedtay¢ termin
sktadania ofert.
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27.2.11W przypadku wniesienia odwotania po uptywie termihtadania ofert bieg terminu
zZwigzania oferi ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przezdedeczenia.

27.2.12. Zamawiajcy przesyta niezwiocznie, nie fiiej niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopi odwotlania innym wykonawcom, uczestricgm w posgpowaniu o udzielenie
zamdwienia, a jeli odwotanie dotyczy teei ogloszenia o zamdwieniu lub postanowie
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamizszp rowniez na stronie internetowej, na
ktorej jest zamieszczone ogtoszenie o zamoOwiertujést udostpniona specyfikacja, wzywag
wykonawcow do przyapienia do pospowania odwotawczego.

27.2.13Wykonawca mee zgtost przyshpienie do pospowania odwotawczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazugtror, do ktorej przysipuje i interes w
uzyskaniu rozstrzygecia na korzy¢ strony, do ktorej przyspuje. Zgtoszenie przygpienia
dorecza s¢ Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektrongjzimpatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomagaznego kwalifikowanego certyfikatu, a
jego kopé przesyta si Zamawiajcemu oraz Wykonawcy wnagzemu odwotanie. Wykonawcy,
ktorzy przysapili do postpowania odwotawczego, s4ajsie uczestnikami pogpowania
odwotawczego, jeeli map interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzggna korzy¢ jednej
ze stron.

27.2.14. Zamawiajcy lub odwotujcy maze zgtosé opozycg przeciw przystpieniu innego
Wykonawcy nie péniej niz do czasu otwarcia rozprawy. lIzba uwettylia opozyg, jezeli
zgtaszajcy opozycg uprawdopodobnize wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzgmi
na korzy¢ strony, do ktorej przyspit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycjNa
postanowienie o uwzglinieniu albo oddaleniu opozycji nie przystugujergiea

27.2.15. Czynngci uczestnika pospowania odwotawczego nie mpgpozostawéa w
sprzecznéci z czynndciami i cswiadczeniami strony, do ktérej przyptt, z zastrzeeniem
zgtoszenia sprzeciwu, o ktéorym mowa w art. 186 Bsistawy, przez uczestnika, ktory prayit
do pos¢powania po stronie Zamawi@iego.

27.2.16.W mysl art. 186 ust. 4 ustawy uczestnik pgeiwania odwotawczego, ktory
przyshpit do postpowania po stronie Zamawig@iego mae wnigé sprzeciw co do uwzetinienia
w calaici zarzutow przedstawionych w odwotaniu. Sprzeciwosi s¢ na pimie lub ustnie do
protokotu.

27.2.17. Odwolujpcy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z punktem 26.2ME2 mog
nastpnie korzysta ze srodkdw ochrony prawnej wobec czyréoo Zamawiajcego wykonanych
zgodnie z wyrokiem Izby lubadu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

27.2.180dwotanie podlega rozpoznaniuzgéi nie zawiera brakow formalnych i uiszczono
wpis. Wpis uiszcza sinajp&niej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotardadowdd jego
uiszczenia dakcza s¢ do odwotania.

Zafaczniki:

Zalacznik nr 1 — Gwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w ppstvaniu
Zalacznik nr 2 — Qwiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wyklucaeni
Zalacznik nr 3 — Formularz Oferty

Zalacznik nr 4 —wzor umowy dotygey czsci | i XIV zamoOwienia

Zalacznik nr 5 —wzor umowy dotygey czsci Il zamowienia

Zalacznik nr 6 — wzér umowy dotyaey czsci lll zamowienia

Zalkcznik nr 7 — wzor umowy dotyaey czsci IV, V, Xll, XIII, XV zamdwienia
Zalacznik nr 8 —wzor umowy dotygey czsci VI zamowienia
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Zalacznik nr 9 —wzor umowy dotygey czsci VII zamowienia
Zalacznik nr 10 —wzdr umowy dotygay czsci VIII, IX, X, XI zambwienia

Opracowata: Gabriela Stola

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zasipca Dyrektora
Miejskiego Uedlu Pracy w Lublinie
mgr Monika Rynkar
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