MUP.PK.II1.371- 40/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy:

* Miejski Urz ad Pracy w Lublinie
ul. Niecata 14

20-080 Lublin

tel. /0-81/ 466-52-00 fax /0-81/ 466-52-01
e-mail: przetarg@mup.lublin.pl

REGON 431213647 NIP 7122524848

godziny pracy: poniedziatek —gpek 7.30 — 15.30

2. Tryb udzielania zamowienia:
e Przetarg nieograniczony
3. Opis przedmiotu zamdéwienia:

Dostawa urzdze: i akcesoridw informatycznych, oprogramowania opazedhienie gwarancji i
licenciji

3.1 Wspdblny Stownik Zamowik

Nazwa i kod CPV:

48329000-0 system obrazowania i archiwizowdhjia
30233160-0 jednostki pagaii tasmowej (11)

48710000-akiety oprogramowania do kopii zapasowych i od&yakia (Il)
72591000-4 rozszerzanie uméw serwisowfith 1V)
31431000-6 akumulatory otowiowo-kwaso(é)

32420000-3 urgzenia sieciowgVI)

30232110-8 drukarki laserow¥ I, VIII)

38652100-1 projektor{iX)

30213100-6 komputery przesme (X)

48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy infaycene(X)
30237270-2 torby na komputery przéne(X)

30237410-6 myszka komputero\(¥)

48761000-0 pakiety oprogramowania antywirusowegio
31224100-3 wtyki i gniazdexll)

32581100-0 kabel do transmisji danyefil)



3.2 Wykonawca maze powierzy wykonanie zaméwienia podwykonawcom.
Zamawiajicy zada aby w przypadku wygtienia podwykonawstwa, Wykonawca wskazat w ofercie
czgéci zamowienia, ktorej wykonanie powierzy podwykomaw.

4. Opis szczegotowy aZci przedmiotu zamowienia.

Czes$é | - Urzadzenie dyskowe do archiwizacji danych — 1 sztuka

Wymagania minimalne

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7

8)
9)

zainstalowany procesor klasy Intel Xeon E3-1225 ddQare 3.1GHz Iub
rownowany. Zaréwnowany kedzie uwaany procesor ktéry wedlug testéw
PassMark Software agja wynik taki sam lub lepszy. W ofercie nalgpod& model
procesora.

obudowe typu RACK z zestawem do moutaw szafie o wysokii nie wickszej ni
2U

pami¢ RAM min. 4GB DDR3 ECC oraz min. 512MB DOM

przynajmniej 4 gigabitowe interfejsy sieciowe wratardzie 10/100/1000, mibvosé
podiczenia karty 10Gb/s, obstuga Jumbo Framezlimmos¢ podhczenia modutu
wireless LAN przez port USB

min. 2 port USB 3.0, min. 4 porty USB 2.0, min.@&{y eSATA i port VGA
wyswietlacz LCD do monitorowania i konfiguracji udzenia

wskazniki LED powinny sygnalizowa status urazdzenia, status dyskow oraz status
pracy zhcza LAN i eSATA

powiadamianie awaryjne poprzez email, SMS i viskd LED

obstuga JBOD, RAID: 0, 1, 10, 5, 5+, 6. Miavos¢ skonfigurowania Global Spare
Disk oraz maliwos¢ zwigkszania pojemniei i migracja pomgdzy poziomami RAID

w trybie online

10) wbudowan ustug: SMART, sprawdzanie uszkodzonych sektoréw

11) mozliwo$¢ szyfrowania catych woluminow kluczem min. 256 kit

12) obstuga protokotowsMB (CIFS), AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, Telnet, $S$CSI,
SNMP, DFS. Dla iSCSI obstuga MPIO, MC/S i SPC-3sient Reservation oraz
obstuga do 256 LUN
13) wsparcie dla MS Windows, Linux, VMware ESX

14) wbudowany serwer FTP, www, syslog

15) wspotpraca z Active Directory i LDAP w zakresie @ytzacji

16) administracja poprzez protokdt HTTPS (SSlgzyk interfejsu przynajmniej polski i

angielski



17) dopuszczalna liczba kongytkownikéw 4096, a grup do 512

18) min. liczba udziatéw 512 i min. liczba pokzer 256

19) wbudowana stacja monitoringu z obstugin. 4 kamer

20) zasilanie redundantne w standardzie

21) w urzadzeniu musi b§ zamontowanych min. 12 dyskow SATA Il Hot SwapBT
kazdy zgodny z wymaganiami producenta agzenia i wedlug testow CHIP
Diskbench osigniesredni transfer odczytu i zapisu na poziomie 150 $1B/

22) certyfikat zgodnéci z VMware vSphere4 oraz Citrix XEN 5.x

23) gwarancja przez okres 3 lat od daty dostawy w tyim a2 mies¢cy z czasem reakcji
serwisu 24 godziny. Zamawig@y po uplywie gwarancji ma mie mazliwosé

wykupienia przedtzenia okresu gwarancji.

Czes$é |l - Biblioteka ta §mowa wraz z oprogramowaniem archiwizacyjnym — 1 suka

Wymagania minimalne

A. Biblioteka tamowa o0 poniszych parametrach:

1) Obudowa umgiwiajaca monta w szafie rack 19”. Naly dostarczy elementy do takiego
montau.

2) Wysoka¢ nie wiecej niz 2U

3) 1szt. napdu w technologii Ultrium LTO-4 lub nowsza z aliovoscia uzycia tém LTO-3
(zapis/odczyt)

4) Mozliwosé wewretrznego podziatu uszizenia na dwie partycje sgtawe

5) Mozliwos¢ spretowego szyfrowania zapisu nanae kluczem min. 256 bitowym.. Dostarczenie
klucza szyfrugcego nie jest wymagane.

6) Nie mniej niz 24 gniazda na kasety.

7) Minimalna pojemné&t bez kompresji w trybie LTO-4 povigj 19TB

8) Interfejs FC min. 4 Gb/s

9) Zintegrowany czytnik kodéw kreskowych

10) Mozliwos¢ uzywania tdm WORM

11) Transfer danych na poziomie 500GB/h przy zeiou kompresji 2:1 i powaej 250GB/h w trybie
natywnym

12) Mozliwo$é¢ adaptatywnego doboru qatkosci przetwarzania danych przez wbudowany edap
w zaleznaosci od wydajndci hosta w zakresie od 40 do 80 MB./s

13) Mozliwo$¢ skonfigurowania tzw. "mail slotu” na potrzeby prieszczania tan bez konieczriei
wyjmowania catego magazynu

14) Dostarczone ugrdzenie powinno byobjete 3 letniy gwarancy od daty dostawy



15) Dodatkowo nalgy dostarczy 2 szt. modutbw SFP HP AJ716A lub rownawa. Za rownowany
bedzie uznany spez o tych samych parametrach elektrycznych, logichriynechanicznych

16) Biblioteka powinna posiadaziacze FC duplex. W przypadku innegaa naley uwzgkdnic
dostarczenie 2szt. kabli z miovoscia podhczenia do sieci SAN za pompealacza FC duplex
Multimode. Kable powinny miedtugas¢ min. 5m

17) Dodatkowo tdmy LTO-4 RW w ilaci (liczba slotéw - 1) + jedna ¢ma czyszcaca wszystkie
wspierane przez producentaadzenia do pracy w zamawianej bibliotece

18) Zeszyt samoprzylepnych kodow kreskowych dldmtaLTO-4 RW i tam czyszczcych,
rozpoznawanych przez udzenie, w ildci min. 100 etykiet dla tan RW i 10 dla t&am

czyszcacych

B. Oprogramowanie archiwizacyjne HP Data Protectorwinowane.
Za rébwnowane kedzie uwaaé sie oprogramowanie spetnigie ponkszej funkcje:

1) zaradzanie systemem z jednego miejsca poprzez kerahinistracyja GUI pracujca pod
nadzorem Windows 2003/2008 32/64bity

2) archiwizacja na tang magnetycza

3) archiwizacja na dysk

4) mozliwos¢ wykonania rénych kopii (catdciowa, przyrostowa, tdicowa) zaréwno w trybie
automatycznym jak i nzadanie.

5) funkcjonalnd¢ pozwalajca na wykonanie kopii zapasowych w sieci LAN

6) funkcjonalnd¢ online agentow dla heterogenicznego rozproszosggtemu komputerowego w
tym min. dla archiwizacji i odtwarzania danych z B2owych i 64 bitowych wersji Microsoft
SQL 2005 i 2008 zaréwno w postaci peinych baz danjak i logéw transakcyjnych,
archiwizowania i odtwarzania zdalnych systemow@iildla systemow Windows 2003/2008 (32 i
64 bity) oraz Linux (64 bity) pracaggych na maszynach rzeczywistych jak isnwdowisku
zwirtualizowanym (VMware vSphere, Citrix XenSeryerrchiwizacja MS Exchange. W
srodowisku systemow Microsoft mliwos¢ wykorzystania mechanizméw Microsoft Volume
Shadow Copy Services (VSS) dla zapewnienia sgéjrtanych oraz mdiwosé archiwizowania i
odtwarzania bazy ActiveDirectory, SYSVOL, rejestrtA® Windows (dla systeméw 32/64 bity).
Oprogramowanie musi rowrnieposiada funkcjonalnd¢ wykorzystania technologii VMware
vStorage API do archiwizowania i odtwarzania masayintualnych wsrodowisku VMware
vSphere.

7) Dostarczone oprogramowanie musi utiwia¢ wykonanie kopii zapasowej dowolnej liczby
serwerOw bez konieczia zakupu dodatkowych licenciji

8) oprogramowanie musi miefunkcjonalnd¢ archiwizowania wiasnej bazy danych i odtworzenia

jej po krytycznej awarii hostagego systemu (disaster recovery).



9) oprogramowanie musi wspi€rdbez dodatkowych licencji technolegzapisu wielu strumieni
danych na pojedynczym nggzie tamowym

10) licencja powinna uwzgbnia¢ wewrgtrzna baz; programu, wykorzystanie jednego agizenia
podihczonego bezpoednio do serwera na ktérym zainstalowany jest qamog (minimum 60

slotéw) oraz min. 3 TB archiwum
11) Serwer zargdzapcy bedzie zainstalowany na platformie MS Windows 20082864

12) Nie dopuszcza sirozwiagzan nha ktére sktadajsic roznego typu oprogramowania (npctenie

oprogramowa réznych producentow)
13) Oprogramowanie powinno Bybjete 3-letnim wsparciem technicznym z prawem do nomefsji

w tym okresie
14) oprogramowanie musi odczytywaarchiwa stworzone przy pomocy HP Data Protector

Express wer. 3.50
15) Oferowane rozwizanie powinno b§ wyprodukowane przez producenta oferowanej biltiote

tasmowe;.

Czesé 1l - Przedtu zenie gwarancji i umowy serwisowej na serwery typu BADE

Przedhdenia gwarancji i umowy serwisowej na serwery typuABE, pétke BLADE, macierz
dyskowg EVA 4400 oraz switche SAN zgodnie z pgsaymi part numberami:

1) UE492PE - od dnia 14.01.2013

2) UQ320PE - od dnia 27.01.2013

3) UQ350PE - od dnia 18.01.2013

4) UE723PE - od dnia 28.12.2012

5) UE723PE - od dnia 28.12.2012

6) UOJ46PE - od dnia 14.01.2013

7) UOJ46PE - od dnia 14.01.2013

8) UO0J46PE - od dnia 16.07.2013
Podane datyasdatami kiedy uptywa obowzujaca umowa serwisowa i jej przedanie musi

nastpi¢ bez ponoszenia kosztow ptatnych serwiséw zerowych.

Czes$é 1V - Przedtuzenie licencji na uradzenia firmy Fortinet
1) Aktualizacja licencji dla klastra dwoch audzen FortiGate 200B (FortiCare 8x5 Bundle

Renewal) na okres 12 miesy od dnia 06.08.2012r obejmug:
Aktualizacg oprogramowania systemowego oraz oprogramowanigmatur dla

modutdw  antywirusowego, wykrywania i blokowania wia (IPS),
antyspamowego, filtracji stron WWW wraz z dgsm do stron producenta



Ustuge wsparcia telefonicznego lub onlinaviadczona w trybie 8x5 tj. w dni
robocze w godzinach pracy
Gwaranag do uradzer na okres 12 miesty od dnia 06.08.2012 r.

2) Aktualizacja licencji dla urdzenia FortiAnalyzer 100C ( 8x5 Enhanced FortiQara

okres 12 miegcy od dnia 22.11.2012 r obejmuaa:

Aktualizacg oprogramowania systemowego wraz z ¢iosin do stron producenta
Ustug; wsparcia telefonicznego lub onlineviadczona w trybie 8x5 tj. w dni
robocze w godzinach pracy

Gwarancg do uradzenia na okres 12 miesy od dnia 22.11.2012 r

Cze$é V - Zasilacz awaryjny — 1 sztuka wraz z oprogramowaniem.

Wyposaenie dodatkowe: kabel szeregowy RS232 (DB9), kfado montau w szafach
przemystowych rack 19", szyny do maontav szafie rack 19"

Wymagania minimalne

1) obudowa typu Rack 19" niegksza ni 3U

2) moc pozorna 5000 VA

3) moc rzeczywista 3500 W

4) awaryjny wyhcznik zasilania

5) liczba oraz typ gniazd:
wyjsciowych z podtrzymaniem zasilania: 8 x IEC320 C18A), 2 x IEC320 C19 (16A)
wejsciowego: Hard Wire 3-wire

6) czas podtrzymania przy olgeniu 50% nie krétszy 10 min

7) zakres napcia wepciowego w trybie podstawowym: 160-280 V

8) zmienny zakres nagsia wefciowego: 100 - 280 V

9) ukiad obejciowy: wewrgtrzny by-pass

10) sinus podczas pracy na baterii

11) porty komunikacji: RS232 (DB9), RJ-45, 10/100 Baséiody LED wskazuice prag z sieci
. prag z baterii : stan wymiany baterii : stanu pragenia oraz pracy w trybie "Bypass"oraz
alarmy podczas pracy na baterii: znaczny stan wperga baterii : sygnat zavickowy
w stanie przearenia

12) oprogramowanie na CD urmoviajace zdalne zanrizanie UPS-em z logowaniem zdarze
oraz rozsylaniem komunikatéw o zdarzeniach przeZBM

13) poziom hatasu w odlegdoi 1 m nie wekszy niz 55 dBA

14) odprowadzanie ciepta nie gkisze nk 1060 BTU/hr

15) znamionowa energia przepia (w dzulach): <= 480 Joules



16) filtracja:  Full time multi-pole noise filtering 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping
response time : meets UL 1449

17) potwierdzenia zgodrici: Znak C, CE, EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE, BB022
Class A, EN 60950, EN 61000-3-2

18) gtebokas¢ urzadzenie nie wgksza nk 660 mm

19) masa netto max: <= 60 kg

20) wyposaenie dodatkowe: kabel szeregowy RS232 (DB9), kWadw montau w szafach
przemystowych rack 19", szyny do moitav szafie rack 19"

21) gwarancja co najmniej 24 miase od daty dostawy

Cze$é VI - Urz adzenie sieciowe — switch 1 sztuka

Wymagania minimalne

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7

8)

9)
10)

11)

12)

urzadzenie o statej konfiguraciji

min. 64MB pamici DRAM oraz 32MB pamici Flash

obstuga min. 8000 adreséw MAC

wydajna¢ przehczania co najmniej 32 Gbps oraz przepustgwoo najmniej 39 Mpps

dla pakietéw 64 bajtowych;

co najmniej 44 porty Gigabit Ethernet w standardkzi¥100/1000BaseT oraz 4 porty typu

combo mogce pracowé jako 10/100/1000BaseT oraz 1000BaseX ze stykiefimidezanym

przez SFP, GBIC

automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na famh miedzianych

wbudowane narzizia do diagnozy okablowania na portach miedzianytime domain

reflector)

obstuga co najmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID

obstuga mechanizmow dystrybucji informacji o siebi& LAN pomiedzy przehcznikami

obstuga protokotéw sieciowych zgodnie ze standarddiBE 802.1x%, IEEE 802.1s, IEEE

802.1w, IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 1088E-TX, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D,

IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3 10BASE-T, |IHER.3u, 100BASE-TX, IEEE 802.3z

1000BASE-X, IEEE 802.3ab 100BASE-T

mechanizmy zwizane z zapewnieniem jad@ ustug w sieci:

= obstuga co najmniej czterech kolejek sporvych, wygciowych dla rénego rodzaju ruchu

= mechanizm automatycznej konfiguracji portéw do obsVolP

=  mozliwo$é ograniczania pasma deghego na port (rate limiting) z granulacio 1Mbps dla
ruchu wegciowego i wygciowego

mechanizmy zwizane z zapewnieniem bezpiegziva sieci:

= dostp do uradzenia przez konspkzeregow, SSHv2 i SNMPv3



13)
14)
15)

16)

17)
18)
19)
20)
21)

«  mozliwos¢ autoryzacji prob logowania do udzenia za pomacserwerow RADIUS lub
TACACS+

= mozliwos¢ blokowania ruchu poradzy portami w olgbie jednego VLANu (tzw. protected
ports) z pozostawieniem rAovosci komunikacji z portem nadgdnym (designated port)
lub funkcjonalnéc¢ private VLAN (w ramach portu)

« monitorowanie zapytai odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping)

=  mozliwos¢é tworzenia portdbw monitoragych, pozwalajcych na kopiowanie na port
monitorupcy ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lulziSiE. AN z lokalnego
przehcznika

= ochrona przed rekonfiguracjstruktury topologii Spanning Tree spowodowana prze
niepowotane i nieautoryzowane wtzenie sieciowe

= obstuga list kontroli dogpu (ACL) z uwzgtdnieniem adreséw MAC i IP, portéw
TCP/UDP bez spadku wydajsw urzadzenia

=  min. 5 pozioméw uprawnie do zarzdzania urzdzeniem (z madiwoscia konfiguracii
zakresu dogpnych funkcjonalnéci i komend)

« wspOtpraca z systemami kontroli dgstt do sieci typu NAC, NAP itp.

obstuga ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3

obstuga grupowania portow w jeden kanat logicznydzge z LACP

plik konfiguracyjny urzdzenia meliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna ge

mozliwos¢ przeghdania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dawym urzdzeniu PC.

Po zapisaniu konfiguracji w paaai nie ulotnej powinno by mazliwe uruchomienie urmdzenia

z nowa konfigurag. Zmiany aktywnej konfiguracji mugay¢ widoczne natychmiastowo - nie

dopuszcza giczsciowych restartow uedlzenia po dokonaniu zmian

mozliwos¢ zaradzania przy pomocy bezptatnej aplikacji graficzngpstarczanej przez

producenta

mozliwo$¢ taczenia przejcznikdw we wspolnie zagezanie klastry

mozliwo$¢ zastosowania zewtrznego redundantnego zasilacza

mozliwos¢ montau w szafie 19”

obudowa wykonana z metalu

urzadzenie musi by fabrycznie nowe, nietywane i wraz ze spegem sprzedagy musi

dostarczy dokument péwiadczajicy jego da¢ produkcii, ktdra nie mge by wczeniejsza nk

4 mieshce od daty podpisania umowy dostawy.

Sprzt musi by objety 36-miesi¢czrma gwarancy producenta; zamawigy musi otrzymaw jej

ramach dosp do pomocy technicznej producenta (a nie tylkoangdwcy) poprzez zgtaszanie awarii

telefonicznie, mailem lub przez www przez 24 goddni w tygodniu, a naprawa musidawwykonana

nie p&niej niz do kaica nastpnego dnia roboczego po dniu zgtoszenia; w prawpaiemanosci



usungcia awarii w w/w terminie, Zamawiggemu musi b§ udostpniony sprzt zastpczy o

parametrach niegorszychziigdacy w naprawie.

Czes$¢ VIl — Drukarka — 1 sztuka.

W zestawie z drukagk instrukcja w ¢zyku polskim, ptyta ze sterownikami do adzenia,
przewdd: zasilacy o dtugdci co najmniej 1,8 m i przewdd USB o dhiégoco najmniej 2 m.

Wymagania minimalne

1) Drukarka laserowa A4

2) Mozliwa szybka¢ druku A4: 30 str./min. w kolorze i czerni

3) Czas oczekiwania na piervgsgtrore wydruku nie wgcej niz 10 sekund

4)  Automatyczny druk dwustronny

5)  Mozliwa obstuga papieru o gramaturze do 200%g/m

6) Podajnik papieru na min. 500 sztuk arkuszy,

7)  Obslugiwane formaty papieru: A4, A5. B5. kopertyljd

8) Obstugiwanegzyki drukowania: PostScrip3, PCL5c, PCL6.

9) Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100, RJ-45

10) Mozliwosé druku z sieci LAN

11) Poziom hatasu podczas druku mniejszy60 dB

12) Dopuszczalne miegizne obcizenie: 100 tys. stron

13) Zgodna¢ z systemami: Windows XP/Vista/7

14) Pamgc ram 256 MB

15) Cigzar netto urzdzenia nie wgcej niz 35 kg

16) W zestawie musg sig znale¢: instrukcja w ¢zyku polskim, ptyta ze sterownikami do
urzadzenia, przewodd: zasilgly o dtugdci co najmniej 1,8 m i przewéd USB o diégo
CO najmniej 2 m.

17) Gwarancja 24 mieste od daty dostawy

Czes$é VIl - Urz adzenie wielofunkcyjne— 1 sztuka.

W zestawie z ueglzeniem wielofunkcyjnym: instrukcja wezyku polskim, piyta ze
sterownikami do urmdzenia, przewod: zasilgly o dtugdci co najmniej 1,8 m i przewod
USB o dtugdci co najmniej 2 m.

Wymagania minimalne

1) Podstawowe funkcje: drukowanie, kopiowanie, skamogvav kolorze.
2) Technologia druku laserowa.
3) Mozliwa szybkd¢ druku i kopiowania A4: minimum 20 stron./migut kolorze i czerni.

4)  Automatyczny druk dwustronny 1:1, 1:2, 2:1, 2:2.



5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)

Skaner ptaski + podajnik DADF.

Mozliwo$¢ skanowania do USB i drukowania z USB

Mozliwo$¢ druku z sieci LAN

Podajnik papieru na minimum 250 sztuk arkuszy

Mozliwos¢ powigkszania/zmniejszania kopiowanego dokumentu w zak2s400 %
Obstugiwanegzyki drukowania: PostScrip3, PCL5c, PCL6.

Interfejs: USB 2.0, Ethernet 10/100, RJ-45

Zgodna¢ z systemami: Windows XP/Vista/7

Pami¢é RAM 256 MB

Poziom hatasu podczas druku mniejszy60 dB

Dopuszczalne obgienie miesiczne: minimum 65 tys. stron

Ciezar netto urzdzenia nie wicej niz 40 kg

W zestawie muse si¢ znaleé¢: instrukcja w ¢zyku polskim, plyta ze sterownikami
do urzdzenia, przewdd: zasilgy o diugdci co najmniej 1,8 m i przewdéd USB o dhigd
CO hajmniej 2 m.

Gwarancja 24 mieste od daty dostawy

Czes$é 1X - Projektor multimedialny - 1 sztuka.

W zestawie wraz z ugdzeniem: pilot, laserowy wskaik ekranowy(moze by zintegrowany z
pilotem), kabel zasilajcy, kabel D-Sub VGA o diugei 5 m, ostona obiektywu, torba do
przenoszenia, instrukcja obstugi gzyku polskim.

Wymagania minimalne

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

technologia przekazywania obrazu: DLP lub LCOS
rozdzielczé¢: 1920x1080 (full HD)

jasna¢: 3500 ANSI Im

kontrast: 3000:1

mozliwa do uzyskania przekna wyswietlanego obrazu: 260 cali
odlegtas¢ projekcji: 1 — 10 metrow

reczne ustawianie ost§oi i powigkszenia

wspotczynnik powikszenia: 1,2

automatyczna korekcja Keystone w pionie +/- 15msitop
mozliwos¢ obstugi pilotem

moczrodtaswiatta: 250W — 300W

zywotnas¢ zrodtaswiatta nie mniej ni 2500 godz.

gtosnik ze wzmacniaczem o mocy nie mniejszej W

dostpne zhcza wefcia: HDMI, S-Video, VGA (D-Sub 15 pin), RCAx1 vide®CAx2 audio
(LR), audio stereo mini-jack, USB, RJ45
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15)
16)
17)
18)

19)
20)

dostpne zhcza wypcia: VGA (D-Sub 15 pin), audio stereo mini-jack

poziom hatasu podczas pracy w trybie normalnym prakénie 35 dB

cigzar nie przekraczagy 3,5 kg

wraz z uradzeniem dostarczone muashy¢ w zestawie: pilot, laserowy wskak ekranowy
(moze by zintegrowany z pilotem), kabel zasiey, kabel D-Sub VGA o dtugei 5 m, ostona
obiektywu, torba do przenoszenia, instrukcja olshupgz. polskim,

gwarancja na projektor: 3 lata od daty dostawy

gwarancja na lang 1 rok od daty dostawy

Cze§é X — Notebook — 1 sztukavraz z oprogramowaniem.

W zestawie ze sperem: zasilacz, bateria podstawowa, torba do przamia, przewodowa
myszka optyczna USB z ralk

Wymagania minimalne

1)

2)

3)
4)

5)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)

Procesor dwurdzeniowy przeznaczony do komputer@ermgnych o klasy Intel Core i3-2350
Mobile 2,3 GHz lub rownowany.

Za rbwnowany uwaany kedzie procesor, ktory wg. testow PassMark Softwaitdipowanych
w dniu otwarcia ofert na stronie http://www.cpublemark.net/high_end_cpus.htm| gz
wynik niegorszy od procesora wsj wymienionego. W ofercie naig poda& model procesora.
Zainstalowana pard RAM 2GB DDR3 z maliwoscia rozbudowy (co najmniej 1 bank
pamkci wolny),

Czgstotliwose szyny FSB: 1333 MHz

Zintegrowany w ptycie gtownej uklad zgodny ze stamim Trusted Platform Module
wraz z licencj aktywupca

Dysk twardy o pojemnwi co najmniej 320GB w standardzie SATA o szyiko7200
obr/minWbudowany naga DVD-R/RW Najd optyczny umieszczony we wee pozwalajcej
na wywanie zamiennie nagu z opcjonala batery wydtuzajaca czas pracy notebooka

Ekran matowy o przejnej niemniejszej i 14 cali i nie wgkszej niz 16 cali

Podwietlenie matrycy LED

Karta graficzna zintegrowana

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 zintegrowana

Komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth

Gniazda rozszerhe Express Card co najmniej typ 34

Ztacza zewntrzne: 1 x D-Sub, 1 x w§gie na mikrofon, 1 x wycie na gténiki, 1 x RJ-11,
1 x RJ-45, 3 x USB 2.0, adze replikatora portow

Whbudowany czytnik kart pargi SD/MMC/MS
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16) Whbudowana kamera, mikrofon i glaki

17) Klawiatura standardowa z polskim uktadem klawiszy

18) Urzadzenie wskazuafe touch-pad + 2 przyciski

19) Whbudowany czujnik wstgsOw wspierany przez oprogramowanie automatyczniupge
dysk twardy w przypadku nadmiernego pragenia

20) Bateria podstawowa litowo-jonowa ugtioviajaca 8 godzin nieprzerwanej pracy

21) Waga nie wgksza nk 2,5 kg (z batesi podstawow)

22) Optyczna sygnalizacja stanu agizenia (off/standby/on) dagina réwnie przy zamkngtym
wyswietlaczu

23) Oprogramowanie: MS Windows 7 Professional PL; omowpwanie do nagrywania
i odtwarzania ptyt CD/DVD

24) Gwarancja 12 miesty od daty dostawy

25) W zestawie musi znajdowasie: zasilacz, bateria podstawowa, torba do przendszen

przewodowa myszka optyczna USB z eplk

Czes¢ X1 - Oprogramowanie antywirusowe

Uaktualnienie posiadanychzdicencji na oprogramowanie antywirusowe NOD32 Bass Edition
Suite dla stacji roboczych i serweréw plikow dla02@zytkownikow i konso¢ administracyja

na okres 1 roku, aktywsnod terminu uzgodnionego z Zamawaaym, nie wczéniej niz

od dnia 17.10.2012 .

Czesé Xl — Czesci | akcesoria komputerowe

1) Kabel-przedtaacz USB 2.0 zaki@zony z jednej stron wtykiem typu Zenskim, z drugiej strony
gniazdem typu A rekim.
= 0 dtugaci co najmniej 2 m — 3 sztuki
= 0 dtugaci co najmniej 3 m — 2 sztuki
2) Przewéd UTP - linka miedziana kat. 5e, 4x2, 24AWGewretrzny, kolor zohy
dtugas¢ : 305m
3) Wityk koncéwka RJI45 na kabel UTP (linka /drut) z nakla@kapturkiem) uniwersalna koowka
stuzaca do 4czenia rénego typu sprgu sieciowego (routerow, switchdw, itp.) grébatocenia

stykéw min. 6 um 8 stykéw — i$6: 100 sztuk

5. Nie przewiduje si zamowiai uzupetniajacych.
6. Nie dopuszcza gisktadania ofert wariantowych.

7. Dopuszcza siskiadanie ofert czsciowych.

12



8. Termin wykonania zamowienia: 30 dni od dnia pogisania umowy — dotyczy cgsci od | do
X1l za wyj atkiem czesci IV pkt 1.

Termin wykonania zamowienia czsci IV pkt 1: 30 dni od dnia podpisania umowy, nie Pzniej
niz do dnia 06.08.2012 r.

9. Opis warunkéw udziatu w posgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spedmia
tych warunkow:

9. 1.0 udzielenie zamdwienia magbieg& sic Wykonawcy ktérzy spetniajwarunki dotyczce:

9.1.1) posiadania uprawnie do wykonywania okseonej dziatalngci lub czynneci, jezeli przepisy
prawa naktadaj obowizek ich posiadania,

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunkdziatu w postpowaniu:
Dziatalng¢ prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamdwai nie wymaga posiadania
specjalnych uprawnie

9.1.2 posiadania wiedzy i dwiadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunkdeiatu w postpowaniu:
Wykonawca spetni niniejszy warunek,z¢di posiada wiedg i doswiadczenie.Zamawiajcy nie
wyznacza w tym zakresie szczeg6towego warunku.

9.1.3 dysponowania odpowiednim potencjatem technicznyaa osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunkdziatu w postpowaniu:

Wykonawca spetni niniejszy warunekzédi: dysponuje odpowiednim potencjalem techniczronaz
osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia. Zamayeiaj nie wyznacza w tym zakresie
szczegOtowego warunku;

9.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowe]

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunkdeiatu w postpowaniu:

Wykonawca speni niniejszy warunek,z¢di: znajduje s§ w sytuacji ekonomicznej i finansowe;j
zapewniajcej wykonanie zamoOwienia. Zamawiey nie wyznacza w tym zakresie szczego6towego
warunku;

9.2 O udzielenie zamowienia mpaibiega sie Wykonawcy ktérzy nie podlegayykluczeniu z
poskpowania o0 udzielenie zamdwienia na podstawie att.ugt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamdéwigé publicznych.

9.3. Wykonawca mee polegd na wiedzy i déwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zddiciach finansowych innych podmiotow, niezalie
od charakteru prawnegackacych go z nimi stosunkow.

Zamawiajicy oceni, czy Wykonawca spetnia warunkio ktérych mowa w pkt 9.1 i 9.2. na podstawie
ztozonych éwiadcze i dokumentoéw wskazanych w pkt 10 zgodnie z fogmudpetnia-nie spetnia”

9.4 W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubieg@ajch sé o udzielenie zamowienia, kady z

warunkéw okrélonych w pkt 9.1 winien spetniaco najmniej jeden z tych wykonawcow.
Warunek okrglony w punkcie 9.2 powinien spehdi&azdy z Wykonawcdéw samodzielnie.
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10. Wykaz dwiadczer i dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w posgpowaniu:

10.1.Oswiadczenieze wykonawca spetnia warunki udziatu w pg&twaniu (art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamofvigublicznych - wg zakcznika nr 1 do SIWZ){dokument
niniejszy nalezy ztozy¢ w oryginale)

10.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaozgpowania o udzielenie zamowienia
wykonawcy w okolicznéciach, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy aaletozy¢ nastpujace
dokumenty:

10.2.1 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczemigposgpowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 awprzamowié publicznych (wg zalcznika nr 2 do
SIWZ) winny by¢ sktadane w formie oryginatu lub kopii pd&wiadczonej za zgodn& z
oryginatem przez Wykonawe.

10.3Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy $wliadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamdéwienia lub zddiciach finansowych innych podmiotoéw, niezale od
charakteru prawnegadzacych go z nimi stosunkow, zobaygany jest udowodadi Zamawiajcemu,

iz bedzie dysponowat zasobami niedmymi do realizacji zamoOwienia, w szczegditio
przedstawiagjc w tym celu pisemne zoboazanie tych podmiotdw do oddania mu do dyspozycji
niezkednych zasobow na okres korzystania z nich przy wyk@niu zaméwienia. Pisemne
zobowizanie, o ktérym mowa powgj naley ztozy¢ w formie oryginatu. W przypadku sktadania
dokumentéw innych i pisemne zobowkrzanie Zamawiacy dopuszcza ziegnie niniejszych
dokumentéw w formie oryginatu lub kopii @eiadczonej za zgodWdé z oryginalem przez
Wykonawe,.

10.4. W przypadku ubiegania s wspélnie przez Wykonawcow o udzielenie zamowienia:

10.4.10swiadczenie wymagane w pkt 10.2.1 winienzgibodrebnie kady z Wykonawcow wspdlnie
ubiegajcych s¢ o zamoOwienie. Dopuszcza ¢siztozenie @wiadczenia podpisanego przez
petnomocnika dziatagcego w imieniu Wykonawcéw wspélnie ubieg@jch sé o udzielenie
zamdwienia publicznego.

10.4.2.Oswiadczenie okrdone w pkt 10.1 oraz Formularz Oferty skiadane przez Petnomocnika
Wykonawcéw wspdlnie ubieggjych st o udzielenie zamowienia.

10.4.3. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004Prawo zamowige publicznych
(t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 zp0 zm.) Wykonawcy ustanawigjpetnomocnika do
reprezentowania ich w pegbwaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentosvanpos¢powaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publiczndgoza dokumentami wymienionymi w punkcie
10.4.1i10.4.2 winni zatzy¢ do ofertypetnomocnictwo.

10.5. W przypadku skladania elektronicznych dokumentéawipny by one opatrzone przez
Wykonawg bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanyra pomog waznego
kwalifikowanego certyfikatu.

10.6 Dokumenty spormdzone w ¢zyku obcym nalgy skltada wraz z ttumaczeniem nazyk polski.
11. Informacje o sposobie porozumiewania gi Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania gwiadczen lub dokumentow.

Wszelkie @gwiadczenia, wnioski, zawiadomieniaoraz informacje Zamawiajcy i Wykonawca
przekazuy pisemnie, (Wykonawca na adres: Miejski attA2racy w Lublinie ul. Niecata 14, 20-080
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Lublin), lub faksem (Wykonawca na numer (0-81) 4@601), lub drog elektroniczi (Wykonawca
na adres: przetarg@mup.lublin.pl.)

Jezeli Zamawiajcy lub Wykonawca przekazyjoswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub dragelektroniczm, kazda ze stron nzadanie drugiej niezwiocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.

12. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewaniagsz Wykonawcami:

» W sprawach dotyexych przedmiotu zamdéwienia:
Tomasz Lachowski — Kierownik Referatu Administr@ggtemu Komputerowego
fax /081/ 466-52-01 mail: przetarg@mup.lublin.pl
* W sprawach dotyezxych prawa zaméwiepublicznych:
JacekSroda —Kierownik Referatu Prawnego i Egzekucji
Agata Kamiska-Sopel -Starszy Inspektor Powiatowy
fax /081/ 466-52-01 mail: przetarg@mup.lublin.pl.

13. Nie wymaga si wadium.
14. Termin zwigzania oferty:
e 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert.
15. Zamawiajgcy nie ma wymaga w zakresie art. 29 ust. 4 ustawy prawo zamowiepublicznych
16. Opis sposobu przygotowywania ofert:

» Ofertg nalery sporadzi¢ w jezyku polskim, zgodnie ze Specyfikadgtotnych Warunkow
ZamoOwienia oraz Formularzem Oferty.

« Dopuszczalne jest sktadanie ofert na jelilb wiecej czsci zamowienia.

e Wszystkie strony oferty natg ponumerowé.

« Oferte wraz z zadcznikami naley zlozy¢ podpisan przez umocowanego przedstawiciela
lub przedstawicieli Wykonawcy upowsionego do podejmowania zobaza w imieniu
Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentaciji w stagow dokumencie uprawnigym
do wystpowania w obrocie prawnym lub udzielonym petnomotmem.

Petnomocnictwo okrélajace zakres upowanienia, podpisane przez osghbprawnion
ze strony Wykonawcy, powinno éylolaczone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentéw zalczonych przez WykonawcPetnomocnictwo nalgy ztozyé w formie
oryginatu lub w formie kopii poswiadczonej za zgodné&¢ z oryginatem przez
notariusza.

* Ewentualne poprawki w Formularzu Oferty powinny¢bganiesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem 0soby upawene;.

» Koszty opracowania i zienia oferty ponosi Wykonawca.

» Oferk nalezy sktadg w zapiecztowanej lub w inny trwaty sposob zabezpieczonej
kopercie z nazwi adresem Wykonawcy oraz dopiskiem:

« Przetarg nieograniczony —Dostawa spratu informatycznege- NIE OTWIERA C PRZED
11.07.2012r. przed godzip 10.30

17. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert:
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17.1. Miejsce oraz termin skladania ofert:
« Miejski Urzad Pracy w Lublinie, ul. Niecata 14, pokdj nr 10hicelaria)
e Do 1107.2012r. godz.:10.00

17.2.Miejsce oraz termin publicznego otwarcia ofert:
* Miejski Urzad Pracy w Lublinie, ul. Niecata 14, pokoj nr 301
e 11.07.2012r. godz. 10.30

18. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta musi zawiekaostatecza sumarycza cerg obejmugca wszystkie koszty zwzane z realizagj
danej czsci zamoOwienia niezftine do jej wykonania z uwzglnieniem wszystkich optat i podatkow.

Ceng nalezy poda¢ z doktadncsciag do dwoch miejsc po przecinku.
19. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczeh w walutach obcych.

20. Opis kryteridow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sg kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu ocgrofert:

Oferty spetniagce warunki formalne okéone w SWIZ nie podlegage odrzuceniu dgla oceniane
wedtug nasgpujacychkryteriéw, wag i sposobdéw punktowania

- kryterium cenowe — waga kryterium 100 %,

Zamawiajicy dokona oceny i porownania zémych ofert przyznag punktaci wedtug wzoru (skala
punktowa od 1 do 10).

(C n/Cb) x 10 x 100%
Gdzie:
Cn — cena najusza
Cb — cena badana

Zamawiajcy udziela zamoéwienia wykonawcy, ktéry zyo najkorzystniejsz ofere i uzyska
najwyzsz ilos¢ punktow .

21. Zamawiajgcy nie planuje zawarcia umowy ramowe;j.

22. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zost& dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego:

+ W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej ofertgdmiotéw wspdlnie ubiegagych sé
0 zamOwienie, Wykonawcy zoboyziani %, najp&niej do dnia podpisania umowy w sprawie
zamdwienia publicznego, do zknia umowy reguluiej ich wspétprag

+ Wykonawcy zobowizani %, najp&niej do dnia podpisania umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, do zienia aktualnego odpisu z wdaiwego rejestru albo aktualnego
zawiadczenia o wpisie do ewidencji dziatadndb gospodarczej, jeli odrebne
przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji ddnsci
gospodarcze (w przypadku spotek prawa cywilnegda—kdzdego z przedsbiorcow
osobno),

+ Wykonawca najpiniej do dnia podpisania umowy przegjyaZamawiajpcemu
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zestawienie cen jednostkowych netto zdego z zamawianych towarow
ze wskazaniem stawki podatku VAT oraz wéeio netto ogotem  calego
zamoéwienia

23. Wymagania dotycace zabezpieczenia nakytego wykonania umowy:
Nie wymaga si

24. Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

25. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postpowaniu.

26. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostanwprowadzone do tréci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umoyvalbo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umoww sprawie zamowienia publicznego na takich
warunkach:

Wzér umowy wg zaicznika

27. Pouczenie @drodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku posgpowania
0 udzielenie zamowienia:

27.1 Wykonawca skladagy ofere ma prawo zastrzec, nie poej niz w terminie
sktadania ofert, ktore informacje z oferty stanpt@jemnice przedsbiorstwa w rozumieniu
przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji izwiazku z tym nie mog by¢ ogélnie
dostpne.

27.2 Srodki ochrony prawnej przystugujWykonawcy, a take innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamoéigiemaz poniost lub me ponigé
szkod w wyniku naruszenia przez Zamawieg¢go przepisow ustawy z dnia 29. 01. 2004 r.
prawo zamowig publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.975 p&n. zm.), zwanej
dalej ,ustaw”. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamoéwieniarz specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia przystugujowniez organizacjom wpisanym na ksto
ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

27.2.10dwotanie przystuguje wytznie od niezgodnej z przepisami ustawy czyono
Zamawiajcego podijtej w pos¢powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechaniaoaici,
do ktérej Zamawiajcy jest zobowizany na podstawie ustawy.

27.2.2.0dwotanie przystuguje wytznie wobec czynrigi:
- opisu sposobu dokonywania oceny spetniania wanwnkdziatu w posfpowaniu;
- wykluczenia odwotujcego z posfpowania o udzielenie zamowienia;
- odrzucenia oferty odwotagego.

27.2.3 Odwotanie powinno wskazywa czynng¢ lub zaniechanie czynio
Zamawiajcego, ktérej zarzuca esiniezgodné¢é z przepisami ustawy, zawi€razwiczie
przedstawienie zarzutow, okta¢ zadanie oraz wskazywaokoliczngci faktyczne i prawne
uzasadniajce wniesienie odwotania. Odwotanie wnosi @ Prezesa Izby w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisdektronicznym weryfikowanym za
pomoa waznego kwalifikowanego certyfikatu.
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27.2.4.0dwotujacy przesyta kopi odwotania Zamawiagemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogtzapozna sie z jego tréciag przed
uptywem tego terminu. Domniemywagsiiz Zamawiajcy mogt zapozna sie z trecia
odwotania przed uptywem terminu do jego wniesiejezeli przestanie jego kopii nagtito
przed uptywem terminu do jego wniesienia za paqrfaksu lub drog elektronicza.

27.2.5. Wykonawca w terminie przewidzianym do wniesieniawothnia mae
poinformow& Zamawiajcego 0 niezgodnej z przepisami ustawy czyonpodgtej przez
niego lub zaniechaniu czyném, do ktorej jest on zobowzany na podstawie ustawy, na
ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie &80 list. 2 ustawy. W przypadku uznania
zasadnéci przekazanej informacji Zamawagly powtarza czynrig albo dokonuje czyniioi
zaniechanej, informa¢ o tym Wykonawcow w sposob przewidziany w ustadia tej
czynngci.

27.2.6.0dwotanie wnosi gi w terminie 5 dni od dnia przestania informacgaynndgci
Zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia — jeli zostaly przestane w sposob
okreslony w art. 27 ust.2 ustawy, albo w terminie 10 dnjezeli zostaly przestane w inny
sposab.

27.2.7 Odwotanie wobec téei ogloszenia o zamodwieniu i wobec postandwie
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wnosk siv terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie ZamdwRublicznych lub specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia na stronie internetowe.

27.2.8.0dwotanie wobec czyndoi innych ni okreslone w pkt 27.2.2 i 27.2.7 wnosi
sie w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powesd lub przy zachowaniu naigtej staranngci
maozna byto powzi¢ wiadomda¢ o okoliczndciach stanowicych podstawjego wniesienia.

27.2.9.Jezeli Zamawiajcy mimo obowazku nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie wnasirie p&niej niz w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwiublicznych ogtoszenia o
udzieleniu zamowienia,

- 1 miesica od dnia zawarcia umowy,zgdi Zamawiajcy nie zami&cit w Biuletynie
Zamowie Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

27.2.10.W przypadku wniesienia odwotania wobedgtieogtoszenia o zaméwieniu lub
postanowié specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia Zamgwig maze przedhay¢
termin sktadania ofert.

27.2.11.W przypadku wniesienia odwotania po uptywie termsidadania ofert bieg
terminu zwazania oferd ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przezdeteczenia.

27.2.12.Zamawiajcy przesyla niezwtocznie, nie fadiej niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, komi odwotania innym wykonawcom, uczestricgm w pos¢gpowaniu 0O
udzielenie zamdwienia, a 7eli odwotanie dotyczy t&ei ogtoszenia o zamowieniu lub
postanowié specyfikacji istotnych warunkdOw zamowienia, zamm@a j rowniez na stronie
internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtogzenizamowieniu lub jest udgphiona
specyfikacja, wzywar wykonawcéw do przyspienia do pospowania odwotawczego.

18



27.2.13.Wykonawca mee zgtost przystpienie do pospowania odwotawczego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwotaniskazuac strore, do ktorej przysfpuije i
interes w uzyskaniu rozstrzygoia na korzy¢ strony, do ktérej przyspuje. Zgtoszenie
przystapienia doecza s¢ Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektrongjzopatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanyma zpomog waznego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kapiprzesyta si Zamawiagcemu oraz Wykonawcy
wnoszcemu odwotanie. Wykonawcy, ktorzy przysii do postpowania odwotawczego,
stap sie uczestnikami pogpowania odwotawczego,jeli map interes w tym, aby odwotanie
zostalo rozstrzygrte na korzyc jednej ze stron.

27.2.14. Zamawiajcy lub odwotujcy maze zgtosé opozycg przeciw przysipieniu
innego Wykonawcy nie piej niz do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwlylia opozyai,
jezeli zgtaszajcy opozycg uprawdopodobnize wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnécia na korzy¢ strony, do ktorej przyspit; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycg. Na postanowienie o uwzglnieniu albo oddaleniu opozyciji nie przystugujergiea

27.2.15.Czynndci uczestnika pogpowania odwotawczego nie mpgozostawé w
sprzecznéci z czynndciami i géwiadczeniami strony, do ktorej przyptt, z zastrzeeniem
zgtoszenia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 186 @sustawy, przez uczestnika, ktory
przystpit do postpowania po stronie Zamawiggego.

27.2.16.W mysl art. 186 ust. 4 ustawy uczestnik pgsiwania odwotawczego, ktory
przystpit do postpowania po stronie Zamawi@ego mae wnigé sprzeciw co do
uwzgkdnienia w catéci zarzutow przedstawionych w odwotaniu. Sprzeciwosi s¢ na
pismie lub ustnie do protokotu.

27.2.17.0dwotupcy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z punktem 26.8ié2nog
nastpnie korzysta ze srodkow ochrony prawnej wobec czyrfigdo Zamawiajcego
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lubdsl albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

27.2.180dwotanie podlega rozpoznaniu,zgd nie zawiera brakow formalnych i
uiszczono wpis. Wpis uiszczag¢sinajp&niej do dnia uptywu terminu do wniesienia
odwotania, a dowod jego uiszczeniagbzla s¢ do odwotania.

Zakczniki:
. Gdwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w gpetvaniu
. Gswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
. Formularz Oferty
. Wzér umowy dotycxcy czsci |11V, VILVIIL, IX
. Wz6r umowy dotycxy czsci lll, X1, XII
. Wz6r umowy dotyccy czsci IV
. Wz6r umowy dotycxy czsci VI
. Wz6r umowy dotycy czsci X
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Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastpca Dyrektora
Miejskiego Urzdu Pracy w Lublinie
mgr Monika Rynkar
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