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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Remontem siedziby Ośrodka Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza 1 w Lublinie 

 
KOD CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie-tynki gipsowe wewnętrzne i gładzie gipsowe 
KOD CPV 45432220-2 – Tapetowanie ścian (tapeta natryskowa) 
KOD CPV 45432210-9 –  Wykładanie ścian  
KOD CPV 45442100-8 –  Roboty malarskie 
KOD CPV 45453000-7 –  Roboty malarskie farbą ftalową powierzchni metalowych 
pełnych 
KOD CPV 45432111-5 – Wymiana wykładziny PCW 
KOD CPV 45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych 
KOD CPV 45421152-4 - Ściany i obudowy z płyt g-k 
KOD CPV 45310000-3 – Roboty elektryczne wewnętrzne 

KOD CPV 45331000-6 – Instalacja klimatyzacji 
 

 
 

 
1. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Specyfikacja Techniczna S – 00.00.00 wymagania ogólne odnosi się do wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych polegających 
na remoncie siedziby Ośrodka Leczenia Uzależnień przy  
ul. Karłowicza 1 w Lublinie. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część 
dokumentów przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych  
w podpunkcie 1.3. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1 Gruntowanie, wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych i malowanie sufitów 
farbami lateksowymi w pomieszczeniach: nr 1 (pomieszczenie gospodarcze), 
pomieszczenie przy rejestracji, nr 2, 3, 4 (schowek), 5 (WC), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

1.3.2 Gruntowanie, wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych i malowanie ścian 
farbami lateksowymi w pomieszczeniach: nr 1 (pomieszczenie gospodarcze), 
pomieszczenie przy rejestracji, nr 2, 3, 4 (schowek), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, korytarz 
na parterze, nr 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,115, 
116, 117, 118, korytarz na piętrze, 

1.3.3   Wymiana tapet natryskowych na ścianach holu przy rejestracji na parterze, holu  
            na piętrze, klatki schodowej, wiatrołapu, 

1.3.4 Dwukrotne malowanie farbą ftalową ze szpachlowaniem ościeżnic drzwi 
wewnętrznych na parterze i piętrze, 

1.3.5 Malowanie rurek wodociągowych, c.o. farbą w kolorze malowania ścian, 
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1.3.6 Naprawa sufitów podwieszanych polegająca na wymianie płyt z włókien 
mineralnych i wypoziomowanie rusztów z wymianą uszkodzonych elementów w 
pomieszczeniach: nr 101, 102, 103, 104, 105 (WC), 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114,115, 116, 117, 118, WC, holl przy rejestracji na parterze holl - 
poczekalnia na piętrze, klatka schodowa, wiatrołap, korytarze na piętrze i parterze, 

1.3.7 Wymiana posadzki z wykładziny PCW wraz z wymianą podłoża cementowego 
pomieszczenia: nr 101, 102, 103, 104, 

1.3.4 Czyszczenie i konserwacja wykładzin PCW w pomieszczeniach: nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, holl 
przy rejestracji na parterze, holl-poczekalnia na piętrze, korytarze na parterze i 
piętrze, 

1.3.5 Wykonanie fartucha z glazury przy umywalce w pomieszczeniu nr 104 
 

 
 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
poleceniami Zamawiającego.  
 
1.4.1 Zgodność robót z Przedmiarem Robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
         Odbioru   Robót. 
Dokumenty – Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robót 
przekazane przez Zamawiającego stanowią komplet, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całym komplecie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem 
robót i ST. Dane określone w przedmiarze robót i ST będą uważane za wartości docelowe, 
wszelkie odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego. Cechy 
materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
przedmiarem robót lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.2. Informacje o terenie budowy 
Budynek położony jest w Lublinie przy ulicy Karłowicza 1. Na terenie posesji i bezpośrednio 
do budynku doprowadzona jest energia elektryczna. Na potrzeby budowy może być pobierana z 
istniejącego przyłącza elektrycznego. Woda na potrzeby budowy może być pobierana z 
istniejącej instalacji. Wykonawca będzie obciążony kosztami za zużytą do wykonania robót 
energię elektryczną i wodę. . Dopuszcza się rozliczenie ryczałtowe lub po opomiarowaniu wg 
wskazań liczników.  
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 
wyniki działalności w zakresie: 
- organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 
- ochrony mienia związanego z budową. 
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Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania stanie nadającym się do 
użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: 
urządzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych folią 
chroniącą przed przedostawaniem się kurzu i opadów atmosferycznych trakcie prowadzenia 
prac. 
Na potrzeby zaplecza Wykonawcy Zamawiający udostępni na czas prowadzenia robót 
pomieszczenie magazynowe. 
 
1.4.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania podstawowe. 
Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o 
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. „O wyrobach budowlanych”. Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. Dla 
materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz budynku 
należy udokumentować dostosowanie ich do polskim warunków klimatycznych. Do materiałów 
i urządzeń nie posiadających oznaczeń B lub CE należy załączyć aprobaty techniczne 
potwierdzające przydatność wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne do 
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych, 
zachowały swoja jakość im właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym 
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót w którym znajdą się nie zadbane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
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pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.  
 
2.4.Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej.  
 
1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie 
utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. W szczególności Wykonawca zastosuje się do:  
— Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 407 ).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie jednostkowej umownej.  
 
3.SPRZĘT  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami  ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót.  
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów 
oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
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przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji 
Projektowej i w SST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót 
będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca.  
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami  
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót;  
• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót;  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru;  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, kruszyw itp.;  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót;  

 
6.2.Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
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ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  
 
6.3.Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
6.4.Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszt 
wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w cenie 
jednostkowej, której dotyczy. 
 
6.5.Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów  
i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );  

• Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
— Polską Normą lub  
— aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST;  
• Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

( DZ. U. 98/99 ).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały 
i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  
 
6.8.Dokumenty budowy  
 
a) Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 
Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz technicznej strony budowy.  
 
b) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru.  
 
c) Pozostałe dokumenty budowy  
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące 
dokumenty:  

• protokoły przekazania Terenu Budowy;  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;  
• protokoły odbioru Robót;  
• protokoły z narad i ustaleń;  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
• operaty geodezyjne;  
• korespondencję na budowie;  

 
7.OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót  
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 
dokonywany obmiar Robót. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy:  

• odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu;  
• odbiorowi częściowemu;  
• odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu );  
• odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.Ustalenia ogólne  
Zgodnie z warunkami umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 
póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 
115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz  
z 2003 r. Nr 80 póz. 718). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108 póz. 953). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 
póz. 838 z późniejszymi zmianami).Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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1. Warunki przystąpienia do robót  
– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki 
konfekcjonowanej.  
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.  
– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą 
być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest 
nie niższa niż +5.C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 
0.C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki 
tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przy 
tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji 
cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury 
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.  
- przy wykonywaniu tynków na sufitach należy zastosować rusztowania do prac na wysokości i 
przestrzegać zasad BHP, a także przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia. 
 
2.Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe  
 
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na 
który nakłada się wyprawę.  
Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach:  
– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),  
– z autoklawizowanych betonów komórkowych,  
– z zaprawy cementowej marki M4-M7,  
– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,  
– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.  
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, 
suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku 
podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające 
nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy 
naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są 
aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy 
usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki 
mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić 
powierzchnię.  
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt 
i wkręty mocujące.  
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do 
założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku 
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podkładowego. Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki 
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne 
może być wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, 
zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. 
Jako środki zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są:  
– obrzutka wstępna,  
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność,  
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.  
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami 
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej.  
 
3.Wykonanie tynków gipsowych - gładź gipsowa  
 
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe mogą być jedno- lub 
wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). Ze względu na technikę wykonania i sposób 
obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy tynków gipsowych:  
– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania gładkiej 
powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie 
rowków,  
– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub 
pistoletem tynkarskim,  
– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki.  
Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.  
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania 
masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.  
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:  
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych 
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,  
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi 
zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,  
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego 
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,  
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi,  
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie,  
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,  
_ w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane.  
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego 
etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia 
tynku są niedozwolone.  
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej,  
– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,  
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– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.  
 
4. Wykonanie tapet natryskowych  
Tapeta natryskowa jest strukturą nakładaną za pomocą pistoletu pneumatycznego. Nakłada się 
ją dwuetapowo. W pierwszym etapie maluje się podłoże w celu nadania koloru dla tła, później 
za pomocą agregatu natryskuje się strukturę. Dodatkowo tapeta natryskowa może być 
polakierowana lakierem latexowym bądź lakierem z brokatem. Lakier wzmacnia strukturę i 
czyni ją bardziej odporną na zabrudzenia oraz na kontakt z wodą. Tapeta natryskowa jest dużo 
bardziej odporna na zabrudzenia niż ściany pomalowane zwykłą farbą.  

4.1. Zabezpieczenie powierzchni niemalowanych 

Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zabezpieczyć folią malarską wszystkie 
powierzchnie niemalowane takie jak podłoga, drzwi, okna, meble itp. Po skończonej pracy 
należy zdjąć wszystkie zabezpieczenia. 

5.Wymagania dotyczące tynków gipsowych  
 
5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z 
podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po 
stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności 
tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność 
poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania 
powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku 
do podłoża.  
 
5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest 
brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go.  
 
5.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, 
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, że dla tynków 
jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,2÷3,0 
cm. W tynkach wielowarstwowych grubość każdej warstwy powinna zawierać się w granicach 
0,1-0,5 cm.  
 
5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. 
Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia 
powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów 
podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na 
powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać 
trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. Nie dopuszcza się występowania 
pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków pokrytych powłoką 
malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację bez 
uszkodzenia (rozmycia) tynku.  
 
5.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny 
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się 
powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te 
powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi 
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w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III 
wg PN-70/B-10100.  
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie 
wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na 
elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w 
płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek 
wymiarowych lub z tolerancji montażu.  
 
5.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych.  
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i 
podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. 
W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony 
stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
 
6. Kontrola jakości 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów  
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1 Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.4. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić  
i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm  
i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni  
i krawędzi od kierunku: 
-pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
-poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
9. Zasady rozliczenia i płatności  
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Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie:  
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub  
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
tynkowe uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m,  
– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 
zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,  
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia  
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
– wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, 
wykonaniem nacięć i fug wypełnianych masą elastyczną, zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,  
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,  
– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 
elementach nie tynkowanych,  
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej,  
– likwidację stanowiska roboczego.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości. 
 
10. Przepisy związane  
 
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003    Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
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SST B-02 

 

KOD CPV 45432210-9  
– Wykładanie ścian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 
 
 
 
1. Wykonywanie okładzin. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
-podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury  
z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
-do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 
-bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy  
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
-elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej. 
-temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5°C. 
-dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 
2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
-powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. 
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej 
dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 
-przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość 
podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy 
osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek 
przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów 
ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami 
podłogowymi.   
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 
możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 
10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. 
Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia 
płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich  
z zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której 
ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą 
pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając 
wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy 
stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na 
sucho. 
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Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile 
narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby 
licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
 
2. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-wymiarów i kształtu płytek 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu  
w przypadku wykładziny zewnętrznej).      
 
3. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny. 
 
4. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych.  
W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z ST i PB. 
 
5. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. ST Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników tj.: 
-wykonanie  wszystkich ww. czynności 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
  środowiska uporządkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiałów 
 
6. Przepisy związane 
PN-75/B-10121      Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
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SST B-03 

 
KOD CPV 45442100-8  

– Roboty malarskie 
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1. Wykonywanie robót malarskich. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.                   
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 
być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i trzykrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
2. Przygotowanie podłoży 
 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a 
rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe 
powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, 
dla danego typu farby podkładowej. Gładzie :Gładź zacierana jest packą na gładko. Na 
przejściach przewodów instalacyjnych przez tynk montowane są rozety maskujące. Stanowisko 
robocze po wykonaniu robót należy oczyścić z resztek zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać i 
oczyścić rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia. 
 
3. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania powłok malarskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach  polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Farby lateksowe odporne na mycie (klasa 1 lub 2 wg PN-EN 13300:2002),  
Kolory: jasne (do uzgodnienia z inwestorem),  
Połysk: mat lub satyna 

 
 
4. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb lateksowch powinny być odporne na zmywanie i szorowanie, przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez 
uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych 
powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, 
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zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. Pomieszczenie po wymalowaniu 
należy wietrzyć 1-2 dni. 
 
5. Kontrola jakości robót  
5.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 
 
5.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

6. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem miejsca pracy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
7. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
7.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.4.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
 
7.2. Odbiór robót malarskich 
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- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 
-  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
-  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
8. Podstawa płatności 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
- wykonanie ww. czynności, 
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
środowiska, 
- uporządkowanie placu budowy. 
 
9. Przepisy związane 
PN-75/C-04630 - woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi  
PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-62/C-81502 - szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań  
PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.  
PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.  
BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych  
PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 
podstawowe.  
[PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
PN-70/H-97050 - ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania.  
BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i pałąkiem.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  
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SST B-04 
 
 

KOD CPV 45453000-7 – Roboty malarskie 
farbą ftalową powierzchni metalowych 

pełnych 
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1. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania powłok malarskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach  polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Szpachlówka olejno-żywiczna 
Papier ścierny 
Farba ftalowa do gruntowania 
Emalia ftalowa 
Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych 

 
2. Wykonanie robót. 
 
2.1. Powłoki malarskie z farby ftalowej. 
Powłoki malarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 0C. Należy ze szczególną 
starannością przygotować podłoże tj. Usunąć resztki odparzonej starej farby, zagruntować 
powierzchnię, wyszpachlować 1x z wygładzeniem papierem ściernym. Pomalować 1x farbą 
ftalową do gruntowania. Pomalować 1x emalią ftalową po wyschnięciu warstwy podkładowej. 
 
3. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 

 
4. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest:1 szt. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

 
5. Odbiór robót 
Odbiór powłok malarskich powinien obejmować: 

- sprawdzenie przygotowania podłoża 
- krotności i jakości szpachlowania 
- krotności i jakości powłok malarskich 
 

6. Podstawa płatności: 
6.1. Powłoki malarskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powłok malarskich 

- przygotowanie podłoża 
- szpachlowanie 1x 
- malowanie 2x, 
- uporządkowanie stanowiska  
 

7. Przepisy związane 
PN-69/B – 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-67/61118-28 Rozcieńczalniki do wyrobów ftalowych 
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BN-71/6115-38 Emalia ftalowa ogólnego stosowania 
BN-79/61113-25 Farba ftalowa do gruntowania 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
 
 

 
 
 

SST B-05 
 

KOD CPV 45432111-5 – Wymiana 
wykładziny PCW 
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1. Zakres robót.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących robót:  
- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  
- Rozbiórka cokolików – listwy drewniane  
- Oczyszczenie podłoża po zerwanie płytek PCV  
- Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi 
- powierzchnie poziome  
- Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm  
- Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi 
- powierzchnie poziome  
- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe zmywalne z 

wywinięciem na ścianę na wys. 10 cm 
- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  
- Montaż listwy progowej w drzwiach na styku różnych posadzek  
 
2. Materiały  
2.1 Wykładzina zmywalna  
DANE TECHNICZNE  
Opis: Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina winylowa  
Klasyfikacja użytkowa :  EN 685  
Klasy:  
Komercyjna   34  
Przemysłowa   43  
Grubość całkowita 2 mm 
Warstwa użytkowa 2 mm 
Odporność na zużycie – U4 
Odporność na odgniatanie – P3 
Odporność na działanie wody – E2/3 
Odporność chemiczna – C2 
Kolory: do ustalenia z użytkownikiem 
 posadzka dwukolorowa; I kolor - część środkowa posadzki ; drugi kolor – część 
 posadzki przy ścianie i wywinięcie na ścianę 
 
2.2 Klej elastyczny do wykładzin  
Do klejenia wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz w 
obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje winny zapewniać trwałe 
połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na wykładzinę.  
Do przyklejania wykładzin należy stosować:  
- wykładziny o gr. 2 ,0 mm - klej dyspersyjny  
- wykładziny o gr. 2,5-9,0 mm - klej poliuretanowy  
- elementy wykończeniowe, cokoły - klej kontaktowy  
2.3 Masa samopoziomująca  
Przed przystąpieniem do układania wykładziny należy przygotować podłoże. 
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2.4 Środki do czyszczenia wykładzin 
Tzw. striper do czyszczenia mechanicznego  
 
2.5 Środki do konserwacji wykładzin 
Akrylowe emulsje zabezpieczajace 
 
 
 
3. Wykonanie robót  
 
Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:  
- temperatura otoczenia 17-25 C  
- temperatura podłoża min. 15 C  
- względna wilgotność powietrza poniżej 75%  
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:  
- sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory  
są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej  
 
3.1. Przygotowanie podłoży  
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione.  
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, suche – max dopuszczalna wilgotność 
podłoża nie może przekraczać 2,5%. równe i poziome max odchylenie 1mm na odcinku 1 mb  
 
3.2. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV.  
Do montażu wykładziny można przystąpić , jeżeli spełnione są warunki dotyczące podłoża i 
otoczenia.  
Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia.  
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za 
pomocą kleju zalecanego przez producenta wykładziny. W tym celu należy zwinąć płat 
rozłożonej wykładziny do połowy, na odsłonięty fragment podłoża nałożyć klej za pomocą 
pacy, po 10 – 15 min docisnąć wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię 
przewalcować wałkiem.  
Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin.  
Ułożenie szczelnych i estetycznych podłóg - należy wykonać poprzez łączenie styków za 
pomocą sznura spawalniczego.  
 
3.3. Konserwacja i czyszczenie wykładziny z PCW 
W tym celu należy wykonać:  
- czyszczenie początkowe -po ułożeniu powierzchnię wykładziny dokładnie zmyć środkami do 
czyszczenia wykładziny PCV,  
- pierwsza konserwacja – po umyciu i wyschnięciu wykładzinę zakonserwować nakładając 
minimum dwie warstwy odpowiedniego środka do konserwacji,  
- konserwacja bieżąca – zakonserwowana wykładzina wymaga bieżącej pielęgnacji polegającej 
na zamiataniu, odkurzaniu i myciu roztworem środka do konserwacji w rozcieńczeniu 0,5 – 2,0 
%,  
- konserwacja okresowa – w miejscach większej eksploatacji np. na ciągach komunikacyjnych 
warstwa ochronna szybciej się ściera niż w innych miejscach. Częściowo zużytą lub bardzo 
zniszczoną powłokę ochronną całkowicie usunąć nanosząc środek zmywający. Następnie całą 
posadzkę dokładnie umyć i ponownie zakonserwować nanosząc minimum dwie warstwy jak 
przy pierwszej konserwacji. 
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- czyszczenie starych wykładzin – mechanicznie maszyną jednotarczową, miejsca szczególnie 
zabrudzone należy umyć dwukrotnie, następnie zabezpieczenie poprzez ręczne naniesienie 
akrylowej emulsji zabezpieczajacej 
 
4. Kontrola jakości  
 
4.1. Powierzchnia podłoża.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ułożenia wykładziny powinna 
obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
– sprawdzenie wsiąkliwości,  
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
– sprawdzenie czystości.  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  
 
4.2. Posadzki.  
Badania posadzek przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:   
Badania powinny obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.  
 
5. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2  
 
6. Odbiór robót  
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  
 
6.1. Odbiór podłoża  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione.  
 
6.2 Odbiór posadzek z wykładziny  
Odbiór gotowych posadzek z wykładzin przeprowadzić zgodnie z normą PN-76/8841-21 
„Posadzki wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.”  
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  
- wyglądu zewnętrznego poprzez sprawdzenie wzrokowe 
- prawidłowość ukształtowania powierzchni  
- połączenie posadzki z podłożem 
- prawidłowość połączenia styków materiałów posadzkowych  
- wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych.  
 
7. Przepisy związane  
 
PN-EN 12199:2002  
PN-EN 1817:2002  
P-B-02854:1996  
PN-EN 428  
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PN-EN 429  
PN-EN 430  
PN-EN 434  
PN-EN 435  
PN-EN 433  
PN-EN 423  
PN-EN 685  
PN-76/8841-21 „ Posadzki wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze  
PN-ISO-9000 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I cz.IV – 
Podłogi i posadzki, Arkady - 1996 
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SST B-06 

 
KOD CPV 45421146-9 – Instalowanie 

sufitów podwieszanych 
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1. Wykonanie sufitów. 
Prace związane z naprawą sufitów należy prowadzić w porozumieniu z firmą ALTEST 
odpowiedzialną za instalację alarmową obiektu prowadzoną bezpośrednio nad  sufitami. 
Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, 
aby umożliwi ć właściwe warunki pracy. Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po 
lub w czasie montowania sufitów podwieszonych. Zaleca sie, aby specjalista układający płyty 
otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia. Każde dodatkowe obciążenie 
przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić.  
Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej. Pomieszczenie 
może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone 
są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Listwa wykończeniowa powinna być 
przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich 
zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące 
listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje 
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. 
Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm. Listwy przyścienne powinny być przycięte 
(zwykle pod katem 45o) oraz ściśle dopasowane na wszystkich połączeniach narożnych. 
Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą sie nakładać, 
jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.  
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, 
a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200mm. Górne końce 
zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej 
konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych 
systemu. Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej 
wysokości i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być 
naprzemianległe (nie mogą znajdować sie w jednej linii). Dodatkowo umieścić profile 
poprzeczne (600 mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio 
profilami poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone 
pośrodku profili 1200 mm. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub z listwy 
przyściennej) wynosi 450 mm. Podczas montażu płyt zalecane jest używanie rękawiczek. Płyty 
są łatwe do ciecia za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy 
pomalować farbami do malowania brzegów.  
W systemie montażu mogą być użyte rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących 
płyty i zabezpieczających je przed przemieszczeniem się. Stosowanie klipsów mocujących 
zalecane jest w małych pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach schodowych oraz 
miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią 
instalacyjna ponad sufitem podwieszonym. Montaż klipsów jest również zalecany w 
pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa sie wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje sie 
dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm.  
Elementy służące mocowaniu wieszaków do stropu (śruby, wkręty, kołki) są dostępne u 
specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ 
mocowania oraz upewnić się, Se posiada on wystarczająca wytrzymałość na wyrywanie.  
 
 
2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót 
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Powierzchnie sufitów powinny być równe i tworzyć płaszczyznę lub być ukształtowane 
zgodnie z projektem. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny mierzone łatą 
kontrolną długości 2 m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Roboty 
związane z wykonaniem sufitów muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej 
wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia 
tych prac. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i 
muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
3. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem 
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem 
napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
4. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

-  Jakości zastosowanych materiałów, 
-  Rodzaju zastosowanych materiałów, 
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt,  
·  Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń, 
-  Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji sufitu, 
-  Estetyki robót. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
tych robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
5. Obmiar 
Jednostkami obmiarowymi są: 1 m2 powierzchni sufitu. 

6. Odbiory robót i podstawy płatności. 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 
9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót związanych z 
wykonaniem sufitów z włókien mineralnych. Podstawą płatności są ceny jednostkowe 
poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a 
zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

-    dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
      -    wykonanie sufitów nad poddaszem budynku, 

-    prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
     własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

 
7. Przepisy związane. 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „ -zespołu 
autorów pod redakcją dr inS. Adama Ujmy – wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2004r,  
Aprobaty techniczne,  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.  
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych przy remoncie siedziby Ośrodka 
Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza 1 w Lublinie. Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.2. Zakres robót objętych ST  
 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie 
ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny 
zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów 
tradycyjnych. Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu 
konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
„Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest 
do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada 
nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 
  
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych 
w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" . Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom 
określonych w normie PN-B-79405 -wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych Warunki 
techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  
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Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm.  
-grubość -6,5±0,5 mm  
-szerokość -1200 (+0; -0,5) mm  
-długość -[2000x3000] (+0; -6,0) mm  
-masa 1 m2 -5,5-!-6,5 kg  
-obciążenie niszczące (rozstaw podpór -350 mm)  
prostopadle do kierunku włókien -min. 280N  
równolegle do kierunku włókien -min. 110N 
 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Piasek 
powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych, a w szczególności:  
-nie zawierać domieszek organicznych,  
-mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian 
murowanych  
 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe 
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne" .  
Sprzęt do wykonywania suchych tynków  
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne"  
Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy 
składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie. Wysokość składowania -do pięciu pakietów o jednakowej długości, 
nakładanych jeden na drugi. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów 
samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 
2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt 
powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Przy niewielkim 
zakresie robót rozładunek odbywa się ręcznie.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" .  
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5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do 
wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych 
pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, Se w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze 
przewietrzone.  
 
5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie  
Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym  
Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu 
drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy 
pomocy kołków rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione od grubości 
stosowanej na okładzinę płyty.  
-Dla płyt o gr. 9,5 mm -500 mm  
-Dla płyt o gr. 12,5 mm -650 mm  
Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.  
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami 
wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty 
od ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich 
odcinków listew drewnianych. Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. 
W tym przypadku wykorzystuje się łaty o przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany 
pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między listwami -600 mm. Elementami 
łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES. Tego typu połączenie rusztu z 
podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju 
dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona 
przez podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące 
przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie 
zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną 
mineralną a płytą gipsowo-kartonową.  
Okładziny na ruszcie stalowym  
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:  
-przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,  
-z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu 
ES,  
-przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" .  
Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-
79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".  
W szczególności powinna być oceniana:  
-równość powierzchni płyt,  
-narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
-wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  
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-wilgotność i nasiąkliwość,  
-obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" .  
Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu 
tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się 
w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z 
powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, 
jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m . Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się 
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych  
w naturze. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji 
projektowej  
wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze  
 
8. ODBIÓR ROBOT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" .  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.  
Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze".  
Sprawdzeniu podlega:  
a. zgodność z dokumentacją techniczną,  
b. rodzaj zastosowanych materiałów,  
c. przygotowanie podłoża,  
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
e. wichrowatość powierzchni.  
 
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 
kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny 
być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 
tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.  
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru robót elektrycznych, które zostaną wykonane przy ul. Karłowicza 1 w Lublinie, zgodnie z 

wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną: 

- przystosowanie instalacji elektrycznej do zwiększenia mocy umownej w 

  obiekcie zgodnie z warunkami przyłączenia 

- montaż rozdzielnicy zasilania klimatyzacji 

- montaż instalacji elektrycznej do zasilania klimatyzatorów 

 

1.2 Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco : 

Zamawiający – osoba (np. Inspektor Nadzoru) wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu; 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzający jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; 

Certyfikat Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 

odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z 

Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których 

nie ustalono PN); 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

1.3  Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 

Specyfikacją Techniczną. Prace przewidziane w ramach kontraktu mogą być wykonywane 

wyłącznie w terminach ustalonych przez Zamawiającego 

Prace należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków : 

1/ obowiązujących Polskich Norm i norm branżowych, 

2/ ustawy o ochronie osób i mienia (z dnia 26 września 1997r.Dz. U. 97.114.740), 

3/ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.  z 2003r, nr 207, poz. 2016), 

4/ właściwych przepisów bhp i ppoż. 

 

1.4  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do 

szczegółowego zapoznania się z instalacjami i urządzeniami zainstalowanymi w obiekcie, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora 

nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie 

realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach 

powstałe w trakcie wykonywania robót. 

 

1.5  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca podczas realizacji robót będzie przestrzegał warunki w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności wykluczy pracę personelu w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu 

budowy. 

 

2. Materiały 

 

Wszystkie materiały przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim 

standardom lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem 

Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub inną jednostkę uprawnioną do 

wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce. Materiały zastosowane powinny być 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Rozdzielnica elektryczna - aparatura i obudowa  
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Przewody elektryczne silnoprądowe typ YKY, YDY-750V, LgY-750V z żyłą uziemiającą. 

 

3. Sprzęt do wykonania robót 

 

Wykonawca winien dysponować: . 

- elektronarzędziami do wykonywania instalacji elektrycznych 

- rusztowaniem przejezdnym do wykonania robót na wysokości. 

- sprzęt zabezpieczający bezpieczne wykonanie robót. 

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć aktualnie ważne 

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

 

4. Wykonanie robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST 

oraz poleceniami Zamawiającego. 

Uwagi ogólne: 

- Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 

Producenta, 

- Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, posiadające uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są 

członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP, 

- Pracownicy wykonujący prace muszą posiadać aktualne zaświadczenie o ukończenia szkolenia 

BHP. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

 

 

-  Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez 

generalnego wykonawcę: 

- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i  wyodrębnione miejsca 

magazynowania materiałów. 
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- zasilanie placu budowy w energię elektryczną – odpłatność za zużytą energię ponosi 

Wykonawca 

-  Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych bez względu na rodzaj i sposób 

montażu należy prowadzić następujące roboty podstawowe: 

- trasowanie 

- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

- przejścia przez ściany i stropy 

- montaż sprzętu i osprzętu 

- łączenie przewodów 

- podejścia do odbiorników 

- przyłączenie odbiorników 

- ochrona przed porażeniem i połączenia wyrównawcze 

- ochrona antykorozyjna 

- Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji. 

Wskazane jest aby przebiegała w liniach prostych, poziomych i pionowych. 

-  Przejścia przez stropy i ściany powinny być wykonane w warunkach 

osłonowych, między pomieszczeniami o różnych atmosferach przejścia 

wykonać w sposób szczelny, obwody przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej od uszkodzeń mechanicznych. 

- Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. Miejsca montażu osprzętu w poszczególnych 

pomieszczeniach będą na bieżąco wskazywane przez Inwestora. 

- Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 

odbiornikach. 

-  Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 

uszkodzeń mechanicznych. 

-  Końce przewodów wielodrutowych (Linki) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane. 

- Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

- Podłączenie odbiornika musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i 

mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozji. 

- Projekt techniczny przewiduje następujące sposoby układania przewodów i kabli: 
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- przewody kabelkowe prowadzone pod tynkiem z osprzętem podtynkowe 

- w rurkach lub korytkach instalacyjnych PCV w ścianach z płyt GK, nad sufitem 

podwieszanym 

-  Wykonaniu bruzd dla instalacji pod tynkowej, głębokość i szerokość bruzdy należy 

dostosować do grubości i ilości układanych przewodów, odstęp między przewodami powinien 

wynosić nie mniej niż 5mm. 

-  Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ściankach działowych, 

osłaniających ich konstrukcję oraz w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 

- Uchwyty do przewodów kabelkowych umocować w odległościach 0,5m, dla kabli - 1,0 m 

- Przy wykonaniu instalacji w wykonaniu szczelnym: 

- przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie, osprzęcie i aparatach za pomocą 

dławików. 

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest za pomocą środków podstawowych - 

pokrycie izolacją roboczą metalowych części obwodów elektrycznych, wyrobów przemysłu 

elektrotechnicznego oraz środków dodatkowych - samoczynne wyłączenie za pomocą 

wyłączników różnicowoprądowych z układem sieci TN-S. 

5. Kontrola jakości robót 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6. Odbiór robót 

Odbiory robót dokonywane są przez Zamawiającego wg wykazu poszczególnych etapów 

robót. 

Po dokonaniu odbioru końcowego może nastąpić ostateczne rozliczenie robót. 
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1.    WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji w Ośrodku 
Leczenia Uzależnień w przy ulicy Karłowicza  w Lublinie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji klimatyzacji stanowią zbiór 
wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości 
Robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych Budowli. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
Zakres robót : 
- roboty przygotowawcze,  
- roboty budowlane,  
- roboty montażowe instalacji klimatyzacji  
- próby  
- kontrola jakości,  
- odbiory robót.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i 
poleceniami Zamawiającego. 
 
1.4. 1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
dziennik budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
dokumentów. 
 
1.4.2. Zgodność robót z SST. 
SST      oraz      dodatkowe      dokumenty    przekazane     przez Zamawiającego Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy.   
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SST. Dane określone SST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 
organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed :  

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
b) możliwością powstania pożaru.  
c) uszkodzeniem istniejących instalacji i urządzeń w budynku.  

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w 
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ścian i za instalacje ukryte, takie 
jak instalacje elektryczne itp. oraz uzyska od odpowiednich służb potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
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właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót , które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.  
Jeśli  Wykonawca     w     jakimkolwiek     czasie     zaniedba     utrzymanie,     to     na   
polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać prac patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.Określenia podstawowe. 
Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 
 
-aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 
 
-certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 
odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 
przepisami: 
 
-deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 
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-dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);  
 
-Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem;  
 
-Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
 
-Księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót. Obmiary podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
 
-odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót.  
 
2. MATERIAŁY.  
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej 
wymienionych dokumentów : 
− atest  
− certyfikat  
− aprobatę techniczną ITB  
− certyfikat zgodności.  
 
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.   
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wyburzeń w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Jeśli Zamawiający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów na placu budowy. 
Przechowywanie materiałów powinno być w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem, 
suchym o temp. powyżej +5 °C i nie powodującym zagrożenia w komunikacji na placu 
budowy. 
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2.4.Odbiór materiałów na budowie. 
• Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości,  

kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.  
• Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod  

względem kompletności i zgodności z danymi producenta.  
• Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 

lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Kierownika Projektu.  

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zamiany materiału co najmniej 
na 3 tygodnie przed użyciem materiału zamiennego lub w okresie dłuższym, jeśli będzie 
wymagane to do badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
2.6. Zastosowane materiały i urządzenia.  
 

1. Klimatyzatory ścienne współpracujące ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem. 
Wydajność klimatyzatorów: wg tabeli  

 
Układ 1 
 
Lp Lokalizacja Nr  pomieszczenia Moc chłodnicza 

klimatyzatora 

1 parter 3 1686 W 
2 parter 6 1298 W 
3 parter 7 1298 W 
4 piętro 104 2774 W 

 

Układ 2 

Lp Lokalizacja Nr  pomieszczenia Moc chłodnicza 

klimatyzatora 

1 piętro 101 2469 W 
2 piętro 102 2469 W 
3 piętro 117 1675 W 
4 piętro 107 2131 W 
5 piętro 106 1370 W 
6 piętro 116 1697 W 

 
 
   

2. Przewody miedziane wg EN1057 o średnicy 15, 18, 22, 28, 35   mm, łączone za 
pomocą lutów twardych.   

3. Izolacja z pianki poliuretanowej do przewodów chłodniczych przewodów gazowych o 
grubości 10 mm.   

4. Rurociągi PVC o śr. 32 mm o połączeniach klejonych.  
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3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używanie jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego, 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających Dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia Sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenie i narzędzia nie gwarantujące zachowania Warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT.  
5.1.Prace wstępne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z instalacją 
klimatyzacji i wentylacji . 
 
5.2.Zakres robót obejmuje: 
Wykonanie  instalacji  klimatyzacji  w  Ośrodku Leczenie Uzależnień przy ulicy Karłowicza w 
Lublinie . 
W skład instalacji wchodzi montaż : 
− klimatyzatorów - montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z ustaleniami (pkt. 
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2.6),  
− odprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacyjnej,   
− montaż przewodów gazowych i cieczowych  
 
5.3.Roboty przygotowawcze i montażowe. 
 
5.3.1.Po ustaleniu miejsca montażu klimatyzatorów, posadowić je na przygotowanych 
podstawach, wg instrukcji montażu klimatyzatorów i DTR. 
 
5.3.2.Wykonać otwory w ścianach i stropach o średnicy 1 cm większej od średnicy przewodów 
chłodniczych . 
 
5.3.3. Zamontować przewody gazowe i cieczowe klimatyzatorów, i połączyć je ze 
skraplaczami, która umieszczone będą na ścianach zewnętrznych. Przewody skroplin 
odprowadzić do pionów kanalizacyjnych. Na pionie kanalizacyjnym należy wykonać trójnik i 
syfon do odprowadzania skroplin. Przewody freonowe prowadzić na uchwytach mocowanych 
do ściany. Przejścia przez ściany będącymi przegrodami ogniowymi stosować odpowiednie 
środki uszczelniające posiadające wymagane atesty. 
 
6.    KONTROLA JKO ŚCI ROBÓT i BADANIA. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
ustaleniami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
 
6.1. Badanie materiałów. 
Użyte materiały do montażu powinny być zgodne ST. Sprawdzenie użytych materiałów do 
montażu przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi ST 
 
6.2. Badanie zgodności z ST.  

a) Sprawdzenie , czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty.  
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.   
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione 

w trakcie wykonawstwa zostały dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy 
zapisem potwierdzonym przez Inżyniera.  

 
6.3.Sprawdzenie kompletności wykonanych prac. 

a) porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją, zarówno w 
zakresie materiałów, jak i ilości.  

b) sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie czyszczenie i 
konserwację.   

c) sprawdzenie czystości instalacji  
d) sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji  
      instalacji. 

 
6.4.Badania ogólne. 

a) dostępności dla obsługi,  
b) stanu czystości urządzeń,  
c) kompletności znakowania,   
d) zainstalowania urządzeń i zamocowania przewodów itp. w sposób nie przenoszący 

drgań,   
e) środków do uziemienia urządzeń i przewodów.  
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6.5.Badanie klimatyzatorów. 

a) sprawdzenie czy wszystkie elementy zostały podłączone w prawidłowy sposób,  
b) sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych ( wielkości nominalne),  
c) sprawdzenie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych,  

 
6.6. Pomiary kontrolne. 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
 
7.    Odbiór końcowy. 
Odbiory częściowe i odbiory końcowe należy przeprowadzać na podstawie dokumentacji 
powykonawczej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
1. Po zakończeniu prób, przewidzianych dla różnych rodzajów urządzeń wyszczególnionych w 
odpowiednich rozdziałach, należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego.  
 
2. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:   

- zgodność wykonania z ustaleniami oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw,   

- zgodność wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstępstw – uzasadnienie 
konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego 
przez inspektora nadzoru.  

 
3. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty :   

- dokumentację techniczną powykonawczą   
- dziennik budowy i książkę obmiarów,  
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",  
- protokoły wykonanych prób i badań.  

 
 
8. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiarową dla instalacji jest 1 m przewodu każdego typu i średnicy, ilość 
kompletów urządzeń klimatyzacyjnych . 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dokumentacje powykonawczą  
b) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie  
c) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych  
d) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy   
e) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów i sprawdzeń 

robót   
f) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu;  
g) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy  
h) uporządkowanie placu budowy po robotach  
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-76002:1976 Wentylacja-Połączenia       urządzeń,       przewodów        
                                      i   kształtek wentylacyjnych blaszanych. 
PN-EN 12599 Wentylacja   budynków-   Procedury   badań   i   metody    
                                      pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji      
                                      wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 12236 Wentylacja    budynków-    Podwieszenia    i    podpory     
                                      przewodów- Wymagania wytrzymałościowe. 
[1] Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07 1994 (Dz. U. 106/00 poz.1126; Nr109/00 

poz.1157; Nr 120/00 poz. 1268 Nr5/01 poz. 42; Nr 100/01 poz. 1085; Nr 110/01 
poz.1190)  

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków 
Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NT 75/02 
poz. 690).  

[3] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. (W-wa 2002r.)  
[4] „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- montażowych. T.II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady W-wa 1988 r.  
 


