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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

ST.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE Kod CPV 45000000-7

1. CZESC OGOLNA

1. 1 .Nazwa zamodwienia

Roboty budowlane polegajace na

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem robot budowlanych jest przystosowanie budynku Pogotowia Opiekuniczego w Lublinie do warunkow
Technicznych i przepiséw P.POZ. Zakres obejmuje nastepujace roboty budowlane :

Rozbiérke scianck dzialowych, murowanych, drzwi wewngtrznych. Wykonanie $cianek dzialowych,, montaz
stolarki, wykladziny i okladziny z plytek ceramicznych, malowanie.

Wymagania ogolne nalezy rozumied i stosowac w powiazaniu z nastepujacymi Specyfikacjami Technicznymi:

LSST.01.00 Roboty przygotowawcze- rozbidrkowe;
2.88T.02.00 Roboty murowe;

3.88T.03.00 Tynkowanie

4.SST.04.00.  slusarka aluminiowa

5. SST.05.00  Roboty malarskie

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanie zuzycia wody i energii do celow budowy.

1.4 Informacije o terenie budowy

1.4.1 Organizacja robot budowlanych;

Roboty budowlane prowadzone beda wewnatrz budynku .

1.4.2 Zabezpieczenie interesoéw osob trzecich

Wykonawca od dnia przejgcia terenu budowy do dnia zakonczenia odbioru konicowego catosci robot zobowiazany jest
do usunigcia na wlasny koszt wszelkich szkod wyniklych wskutek prowadzonych przez niego robot.

1.4.3 Guluona siviowisha w Lasic wynuily waiia 10001

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skaZenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 sq uwzglednione w cenie umownej.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ umozliwic Wykonawcy stworzenie zaplecza budowy i udostepni¢ mu pozostajace w jego
dyspozycji przylacza wody i energii elekirycznej. Wykonawca bedzie ponosit koszty wykonania zaplecza oraz zuzycia
wody 1 energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenn budowy i strzec mienia w okresie realizacji robét az do
zakonczenia 1 odbioru koicowego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, barierki, oswietlenie, tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz wszelkie
inne Srodki niezbgdne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
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1.4.7 Ochrona przeciwpozarowa 4’
Wykonawca bedzie przestizegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, begdzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.
1.5 Nazwy i kody grup roboét. klas robdt. kategorii robot

D Roboty w zakresie burzenia 451 4511 45111
D Roboty murarskie 452 4526 452620
D Tynkowanie 454 4541 45410
D Roboty malarskie 454 4544 454421
D Pokrywanie podlog i Scian 454 4543 45430
D Roboty remontowe 1 renowacyjne 454 4545 43453
D Instalowanie wyrobow metalowych 454 4542 45421

1.6. Okreslenia podstawowe.
Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z normami polskimi a w
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
Wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wlasciwosci
uzytkowe umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposéb trwaly, spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1. ustawy Prawo
budowlane.
Wyrob budowlany nadaje sig do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
D oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
curopejska aprobaty techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami
sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym ( dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu lub
aprobata techniczng), ktérego wzor okresla zalacznik nr I do ustawy z 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych.
2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub bezpieczenstwa
oraz nie odpowiada lub odpowiada czgSciowo specyfikacjom technicznym, o ktdérych mowa w pkt.l, jest takze
dopuszczalne, wylacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.
Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia nalezy stosowaé materialy i urzadzenia:
D odpowiadajgce co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
Budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane i ustawie O wyrobach budowlanych;
D standardowe;
D dopuszcza sig zastosowanie réwnowaznych materialow i urzadzen w stosunku do przewidzianych w projekcie.
Pod warunkiem, Ze zastosowane materialy i urzadzenia spelnia bezwzglednie wymogi jakosciowe i
technologiczne oraz po uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosc sprzgtu bedzie gwarantowac realizacje robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsg. Sprzg¢t bgdacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie, gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Sprzet, maszyny, wizadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialéw. Srodki transportowe uzyte do transportu
materialéw muszg spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych przepiséw jak rownic zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkownikoéw drog oraz pracownikéw na terenie placu budowy. Dojazd do placu budowy

z ul. KOSMONAUTOW. Wywiezienie gruzu na odleglo$¢ do 25 km. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

3.1) Ogdlne wymagania dotyczace robot budowlanych

Calos¢ robot budowlanych nalezy wykonywac zgodnie z :

- dokumentacja projektowa - projektem budowlanym - wykonawczym, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot;

- pod bezposrednim nadzorem kierownika robot posiadajacego uprawnienia w branzy konstrukcyjno- budowlanej do
kierowania robotami;

- w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(Art. 5 ustawy z dnia 7.07.1994r. /z pozniejszymi zmianami / Prawo budowlane);

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych w branzy ogdlnobudowlanej wg
tomu 1,11, ILIV,V, wyd. Arkady, Warszawa 1989-1990 ;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Roboty rozbiérkowe prowadzone bgda wg .. Poradnika - remonty budynkéw mieszkalnych .. rozdz. 6, wyd. II,
Arkady 1995 r oraz . Poradnika technicznego kier. budowy" rozdz. 20, Warszawa 1977r.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestizegaé przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47

poz. 401 z2003r.)

5.2 Wykonawca robdt budowlanych odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w

dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspekiora nadzoru.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy plac budowy, dokumentacje projektowo- kosztorysowa. Wszelkie zmiany w

dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagaja ponadto opinii i uzgodnienia Projektanta oraz decyzji o zmianic

pozwolenia na budowg art. 36a ustawy . Prawo budowlane".

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za:

- ubtrzymanie na placu budowy porzadku i prawidlowej organizacji robét
bezpieczenstwo robot

- przestrzeganie zasad ochrony $rodowiska

zabezpieczenie materialdw budowlanych i sprzgtu na placu budowy
.3 Ogolne zasady wykonywania robot
Wszystkie budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy zachowaniu aktualnie

obowiazujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie wymienienie w

niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

(V]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2 Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna. w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1
ktoére spelniaj 3 wymogi specyfikacji technicznej.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie beda spetniac tych wymagan zostana odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

- Ksigga obmiaru- dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym

kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiaru.

- Pozostale dokumenty budowy:

: protokol przekazania placu budowy;
umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne;



protokoly odbioru robét;

protokoly z narad i ustalen;
Kontrola jakosci robot bedzie przeprowadzana na biezaco przez inspektora nadzoru ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi
na jako$¢ materialow i prefabrykatéw przed ich wbudowaniem oraz prawidlowe wykonanie robét zgodnie z projektem i
warunkami technicznymi wykonania, normami i instrukcjami producentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Tlosci poszczegdlnych elementow i robot nalezy ustalic wedtug rzeczywistych wymiaréw pomierzonych w naturze po
zakonczeniu robdt budowlanych w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgséciowym lub koricowym odbiorem rob6t. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

7.4. Zasady okreslania ilosci robdt i materialéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaj 4 nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi konicowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru . Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiaréw , w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbior czesciowy
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbior koncowy robot.
Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy
robot nastapi w terminie ustalonym w umowie o roboty budowlane, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakericzenia robdt i przyjecia dokumentéw wg punktu 8.5.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i
specyfikacjq techniczng.




W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie o roboty budowlane.
8.5 Dokumenty do odbioru koficowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robétjest protokol odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przy gotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacjg projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy.
- ksiggi obmiaru.
- Wyniki pomiarow kontrolnych zgodnie ze specyfikacja techniczna.
Atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

W przypadku, gdy wedlug komisji, robot) pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

8.6 Odbiér pogwarancy jny

Odbior pogwarancy, Jny polega na ocenie vsr)konan) ch robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym 1 zalsmxal) ch w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawece za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Opis sposobu rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych -

Wykonawca bgdzie ponosit koszty wykonania, utrzymania i demontazu ogrodzenia, zaplecza budowy oraz koszty wody
i energii elekirycznej w okresie realizacji robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 29.01.2004 1. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dma 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 )

Ustawa z dnia 24.08.1991r.- 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21.12.2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz, 1321 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21.03.1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086)

o

o w

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U.Nr 209, péz. 1779);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specy fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

12, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.,2042).

13. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.);



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCLZE i ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i rozbidrkowych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
przygotowawczych i rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

-.rozbioérka scianek dzialowych, murowanych;

-demontaz drzwi wewngtrznych i zewnetrznych

-przebicia i przekucia

-wywéz gruzu na odleglosé do 25km;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji technicznej sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i europejskimi
oraz SST- Wymagania ogolne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane materialom podano w ST ..Wymagania ogolne"
2.2 Wymagania szczegolowe

2.2.1 Przy robotach rozbiérkowych materialy do wbudowania nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ST _Wymagania ogélne”.
3.2 Wymagania szczegolowe

3.2.1. Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem: Do
rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet i elektronarzedzia.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane Srodkom transportowym podano w ST .. Wymagania ogolne”.
4.2 Wymagania szczegolowe
- Transport materialow z rozbidrki srodkami transportu na odleglos¢ 25km. Przewozony ladunck nalezy zabez-
pieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST . Wymagania ogolne”.
5.2 Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rozbiorki przeznaczonych do remontu elementow nalezy:
D wygrodzi¢ pomieszczenia w ktorych beda prowadzone roboty ( wylaczy¢ z uzytkowania) i oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP;
D zdemontowac istniejace zasilanie w energig elektryczna, instalacjg teletechniczna przebiegajaca w obrgbie
rozbieranych elementow;.
5.2.2 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Wymogi szczegolowe

6.2.1 Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1 zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami SST.

6.2.2 Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1.15.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogolne”.

8.1.1 Wszystkie roboty rozbiorkowe objete SST.01.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady platnosci
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2 Podstawa platnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie
o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢.

» Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 3 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

102 Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wy-
konywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 péz. 401 z 2003r.);



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST.02.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
postawieniem Scianek dzialowych i zamurowaniem otworéw drzwiowych w budynku Pogotowia Opiekuniczego w
Lublinie przy ul.Kosmonautéw 51.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1. 1

13. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robdét zwiazanych z dostosowaniem budynku do
warunkéw i przepiséw P.POZ..

1.3.1 zamurowania otwordw w scianach bloczkami z betonu komoérkowego i cegla

1.3.2 murowanie Scianek dzialowych z plytek betonu komorkowego

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i europejskimi
oraz ST- Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robdét

Ogolne wymagania dotyczace robét pedano w ST ..Wymagania ogélne"”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST ..Wymagania ogélne”

2.1 Wymagania szczegolowe

2.2.1 Bloczki z betonu komorkowego odmiany 07

Wymiary: 59x24x24 cm, 59°24x12 cm,

Odmiany 07 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego i wytrzymalosei na sciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.2.2 Cegla ceramiczna pelna klasy 10,

Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

-Masa 3,3-4,0 kg

- Cegla budowlana pelna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;j.

- Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez caly
grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly - 10% cegiel badanych.

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- Wytrzymatos$¢ na sciskanie 10,0 MPa

- Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

- Wspdlczynnik przewodnosci cieplnej 0,.52-0,56 W/mK

- Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadia sig.

2.2.3 Zaprawa cementowo- wapienna M 35

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne wg PN-90/B-14501

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikow zaprawy dla marki 5 MPa: cement:
ciasto wapienne : piasek

I : 03 4

I : 05 ;4,5 cement: wapienne
hydratyzowane : piasek

1 : 03 4

I : 05 45

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu t.j.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac cement portlandzki PN-EN 197-1 CEM I 32,5R Cement portlandzki lub cement hutniczy Cement hutniczy
PN-B 19707 - CEM III/A 325N - LH/HSR/NA, ktoéry spelnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -
Czgsc 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku" pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sprz¢towi podano w ST ..Wymagania ogolne".
3.2 Wymagania szczegolowe

Wykonawea powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- Betoniarka do przygotowania Zaprawy,

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane Srodkom transportowym podano w ST . Wymagania ogélne".

4.2 Wymagania szczegolowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transporfu gwarantujacymi ich ochrong przed uszkodzeniami
(mechanicznymi 1 na skutek oddzialywania czynnikoéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Roboty murowe wystepuja przy modernizacji pomleszczen w odniesieniu do uzupelnienia $cian, zamurowan otworow.
5.2 Zakres wykonania robot
5.2.1 Uzupelnienia muréw
Wymagania ogolne:
a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.
b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpiq zazebione korficowe.
) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
d) Wheki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.

5.2.2 Uzupekienia muréw z bloczkow z betonu komirkowego
Uzupelnienia (zamurowania ) $cian grub.24 cm , 12cm z bloczkéw gazobetonowych 07 na zaprawie cementowo-
wapiennej M3,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ..Wymagania ogolne".
6.2 Wymogi szczegolowe
Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakoéci uzywanych przez Wykonawce materialéow i zgodno$ci wykonywanych
robot z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.
W szezegodlnosci obejmuja:
Badanie dostaw materialow, kontrolg prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii), oceng estetyki
wykonanych roboét.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementoéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonaweg dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.
6.2.1. Materialy do zamurowan. uzupelnien scian
Przy odbiorze cegly i bloczkéow z betonu komérkowego nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i parametrow betonu komorkowego z zaméwieniem i

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegly, bloczkow;
- liczby szczerb i peknigc,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartosé margla.

6.2.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowal jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialéow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
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Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczaine odchylki [mm|
Rodzaj odchylek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia: -
na 1 metrze dlugosci - na 6
calej powierzchni 310 20
Odchylenia od pionu - na
wysokosci 1 m - na
wysokosci kondygnacji - na 36 610
calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - 1
na 1 m dlugosci - na catej dlugosci 15 2 30
Odchylenia gorej warstwy od poziomu - 1 210
na 1 m dhugosci - na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordow w wietle o A +6, -3 +6, -3
wymiarach: do 1 00 cm szerokosc +15, -1 +15, -10
wysokoS¢ ponad 100 cm szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokosc +15, -10 +13, -10

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST .Wymagania ogolne™.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robot jest:
dla uzupelnien Scian dziatowych z cegly Im® $ciany, m * zamurowan otwordw itd. Ilos¢ robét okresla sig na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ..Wymagania ogdlne”.

Badania w czasie odbioru robot

-zgodnosci z dokumentacja projektowa i zaleceniami nadzoru autorskiego, badZ inwestorskiego,
-zgodnosci z dokumentacja powykonawcza,

-jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow, prawidlowosci wypehienia bruzd

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: - dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy
- wykonanie zamurowan otworéw w scianach, uzupelnien scian
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
D PN-68/B-10020 D Roboty murowe z cegly. Warnunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN197-1:2002 Cement- Czgs¢ L. Sklad, wymogi i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw po-
wszechnego uzytku. D
PN-EN 998-2:2004 D Wymagania dotyczace zaprawy do murowania. Czgs¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-90/B-14501 D PN- Zaprawy budowlane zwykle.
88/B-32250D PN- Woda do betondéw i zapraw.
79/B-06711 D PN- Piaski do zapraw budowlanych.
90/B-30020 D PN- Wapno budowlane. Wymagania.
75/B- 12001 D PN- Cegla pelna wypalana z gliny- zwykla.
85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST.03.00 TYNKI

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych na scinach i bruzdach w budynku Pogotowia Opiekuniczego w Lublinie przy ul. Kosmonautéw 51
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
uzupelnienia tynkow wewnetrznych budynkn wg ponizszego.
- Tynki wewngtrzne cementowo- wapienne- uzupelnienia ;
- GladZ gipsowa;
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowicdnimi normami.
1.5. Ogilne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Scickowych. kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thiszcze organiczne,
oleje 1 mud.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawierac domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziamnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy siosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasck powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzic¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robdot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana moZliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiolow lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obecych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawy budowlane specjalistyczne

Do wykonania zaprawy tynkarskiej dla tynkéw podkladowych nalezy stosowac gotowe zaprawy i masy tynkarskie lub
zaprawy przygotowane na placu budowy . Dla tynkéw wierzchnich nalezy stosowaé wylacznie gotowe firmowe
wyprawy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlane;j.

Gotowe zaprawy tynkowe i specjalistyczne nalezy sporzadzac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w karcie
technicznej wyrobu lub aprobata techniczng.

2.5 Gips szpachlowy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips
szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
Do przygotowania zapraw; betoniarka wolnospadowa lub agregat tynkarski, narzedzia: kielnia i paca;

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty

statecznosci. .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

b) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem; ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow

zabezpieczajacych, zgodnie z . Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obniZzonych

temperatur™.

c) Zaleca sig chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed naslonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, j. w ciagu 1

tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniac zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci

5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i substancji

thastych. Plamy z substancji thustych mozna usunac przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie

lampa benzynowa. :

Nadmiernie suchg powierzchnig¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trdj warstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewngtrzaych nalezy

wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. GladzZ nalezy nanosic po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa

gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku I: 1 14, — w

tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4 Gladzie gipsowe grubosci 3mm jednowarstwowe na stropach i Scianach;

Gladzie gipsowe stosuje si¢ do dekoracyjnego wyrownywania chropowatej powierzchni innych tynkéw, najczesciej
cementowych i cementowo-wapiennych. Pokryte gladzia sciany staja si¢ bardzo gladkie i biate. Jej grubo$¢ wynosi 2-3
mm, tak wigc kazda wigksza nieréwnos¢ Sciany zostanie ukryta. Gladzie musza by¢ ukladane na niemal idealnie
rownych podlozach. Ich warstwa ma zbyt maly grubosc, by ukry¢ mankamenty Sciany. Moze wigc zastapic¢ tynk, pod
warunkiem Ze Sciana bgdzie rowniutka. Gladzie mozna ukladaé na $cianach prefabrykowanych z betonu albo
keramzytobetonu lub na rownych $cianach ceramicznych badz silikatowych murowanych na pelng spoing.
Gladzi gipsowych nie mozna ukladac bezposrednio na scianie z betonu komoérkowego, gdyz moze popegkac. Na ten
material lepiej zastosowac elastyczng gladz polimerowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST .Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robét jest m. Ilos¢ robot okresla sig ma podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST . Wymagania ogolne

8.2. Odbior podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podloze oczyscic i zmy¢ woda.

8.3. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng.
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty kontrolnej 2 m.

8.2.3. Niedopuszczalne sq nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajacych z podioza, pilsni
itp., trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podloza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki zewngtrzne.

Placi sig za ustalong ilos¢ m” powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanic zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan powyzej 4m,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resziek materialow.

wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materialow

10. Przepisy zwiazane

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 ‘Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST.04.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - CPV 45421

1. WSTEP
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze) specy fikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej
Aluminiowej 1 drewnianej w budynku Pogotowia Opiekunczego w Lublinie przy ulKosmonautéow 51
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1. 1
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykucia istniejacej stolarki oraz dostawy 1 montazu:
- drzwi zewngtrznych, aluminiowych potpetnych dwuskrzy diowych i jednoskrzy dlowych
- wewngirznych polpelnych o podwyzszonej odpornosci ogniowej
- wewngtrznych drzwi plytowych pelnych oraz szklonych z oscieznicami stalowymi;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i europejskimi
oraz ST- Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,, Wymagania ogolne"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania stawiane materialom podano w ST ,, Wymagania ogodlne"
2.2 Wymagania szczegolowe

Drewno

Do produkeji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte odpowiadajace normom
panstwowym.

Wilgotnose bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sig w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady 1 odchylki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej.

Roéznice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. osciezmcy do I m 5 5
powyzej Im 5 5
roznica dtugosci przeciwleglych elementow dolm | 1
oscieznicy mierzona w swietle powyzej Im 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do I m 1
powyzej Im 2
wysokos¢ powyzej I m 2
roznica dlugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie ldo2m 3 3
powyzej 2m 3 3
przekroje szerokosc do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosc do 40 mm 1
powyzej 40 mm 2
grubosé skrzydla 1

2.2.1 Drzwi zewnetrzne aluminiowe gorg szklone dolem panel pelny,cieple, szyba bezpieczna kolor braz
jedne dwuskrzydlowe ,drugie jednoskrzydlowe od strony tarasu

2.2.2 Drzwi wewngtrzne aluminiowe o odpornosci ogniowej EI60 dwuskrzydlowe oraz Ei30 jednoskrzydlowe
Whylaz na dach o EI 30
2.2.3 Wewngtrzne drzwi drewniane
Drzwi wewngtrzne plytowe wewngtrzlokalowe z oscieznicami metalowymi,
2.2.4 Okucia budowlane
- Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowe- osonowe;
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- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, a w przypadku braku takich norm- wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone
w okucie , na ktore nie zostala ustanowiona norma;
- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone, nalezy przed ich zamocowaniem , pokry¢ minig olowiang lub farba ftalows, chromianowa
. przeciwrdzewna;
2.2.5 Scianki aluminiowe bez izolacji termicznej( w zamian za $cianke Zluksferow) decyzja Inwestora na etapie
budowy
W systemie pozwalajacym tworzy¢ konstrukcje Scianek dziatowych oraz drzwi i okien nie wymagajacych izolacji
termicznej. Wbudowac nalezy Slusarke aluminiowa kompletnie wykoriczona wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
anodowymi wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Grubos¢ scianek dzialowych 50mm.
Na elementy Slusarki stosowac ksztaltowniki ze stopéw aluminium AIMgSi 0,5 F22
Polaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne blgdy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

- Okucia wg punktu 2.2.4.

- Uszczelki i przekladki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

- twardo$¢ Shor'a min. 35-40

- wytrzymalosc¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa

- odpornos¢ na temperaturg od -30 do +80°C

- palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

- trwalos¢ min. 20 lat.

- Powierzchnie elemeniéw nalezy pokry¢ anodowa powloky tlenkows typu Al/Anl5u wg PN-80/H-97023.

2.2.6 Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone , poziome i rowne.
Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegloéci nie mniejszej niz Im od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ST ..Wymagania ogélne".

3.2 Wymagania szczegiolowe

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem:

Drobnym sprzetem i elektronarzedziami potizebnymi do montazu stolarki i $lusarki ahnniniowej;

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST ..Wymagania ogolne”.

4.2 Wymagania szczegélowe

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normy lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobow nalezy przechowywac i transportowac w odrgbnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie .
zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub specjalnych
stojakow.

Elementy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST ..Wymagania ogélne”.

Nalezy wbudowac stolarkg kompletnie wykoriczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.
5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie ofciezy.
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L. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé oScieznica. W
przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic.

2. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszezenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokodé zamocowan w nadprozu i progu ua stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po2
150+£200 6 po2 po2
powyiej 200 8 po3 po2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150£200 8 pol po3
powyzej 200 100 po2 po3

5.2.1.3. Skizydla okienne i drzwiowe, oscieznice powinny miec usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypelnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic stolarke na podkladkach lub listwach. Elementy kotwiace osa-
dzi¢ w osciezach.
- Uszczelnienie odciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.,
Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:
- mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,
- mm przy dlugesci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypehienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sig uzywac
do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknaé.
- Osadzenie parapetéow wykonywac po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
- Dokladnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST .03.00.
- Oscieznicg mocowac za pomoca kotew Iub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru.
- Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.
- Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miegjsca luzow Warlosc huzu 1 odchyiek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydlami +2 +2
Micdry sk dami r r
oscieznicy

5.2.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydzielac nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST .. Wymagania ogdlne”.

6.2 Wymogi szczegotowe

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-1083 dla stolarki okiennej i drzwiowej.
Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci wykonywanych
robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.
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W szczegodlnosci obejmuja:

Badanie dostaw, kontrolg prawidlowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii), kontrolg poprawnosci
funkcjonowania ruchomych elementéw, kontrolg poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien, kontrolg
poprawnosci funkcjonowania mechanizméw zamykajacych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, oceng estetyki wykonanych
robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentow dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST . Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robot jest- sztuka oscieznicy oraz 1m” stolarki wbudowanej w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST . Wymagania ogdlne".

Whszystkie roboty wymienione w niniejszej ST podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych. Odbiér obejmuje oceng
okien pod wzgledem zgodnosci z aprobatg techniczng ITB oraz wyegzekwowanie deklaracji zgodnosci gotowych
wyrobdw z aprobaty oraz jako$¢ osadzenia i zgodnos$¢ z wymaganiami niniejszej SST podanymi w punkcie 2 oraz w
punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ..Wymagania ogolne" .
9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ w jednostkach podanych w punkcie 7 wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
- dostarczenie gotowe;j stolarki;
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;
- dopasowanie i wyregulowanie;
- ewentualng naprawg powstalych uszkodzen;

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie

otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

1. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.1 Normy

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wlasciwosci. Terminologia i
symbole.

PN-B-13079:1997 Szklo budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13080 Szklo budowlane. Nazwy i okreslenia.

PN-B-02100 Skrzydia i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreélenia.

PN-B-05000 Okna i1 dizwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-94000  Okucia budo wlane. Podzial.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-EN ISO 7345  Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definigje.

PN-ENISO 9288 Izolacja cieplna. Wymiana ciepla przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i
definicje.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
SST.05.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich w budynku Pogotowia Opickunczego w Lublinie podczas dostosowania obiektu do warunkow
technicznych i przepisow P.Poz..
1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objgtych SST. ,
Roboty, kiorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastgpujacych robot malarskich:
1.3.1. Malowanie tynkow wewngtrznych scian i sufitow;
1.3.2. Lakierowanie boazerii drewnianej lakierem nierozprzestrzeniajacym ognia;
1.3.3 Malowanie oscieznic
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5, Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$C z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialoéw podano w SST .. Wymagania ogolne” pkt.2

2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1. Woda(PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowac mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.
2.2.2. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg - do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyng - do farb 1 emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny edpowiadac
normom panstwowym lub miec cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.3. Farby i lakiery budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, latcksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Farby dekoracyine. kolorowe wykoriczeniowe na bazie syntetycznych komponentéw kauczukowych. nakladane
natryskowo

Nalezy zagruntowac podioze emulsjq powierzchniowa, powloka kolorowa o wlasciwej przyczepnosci.

- latwe do zmywania i odporne na Scieranie;

- nie pozostawiajace sladow spojen i antystatyczne;

- minimalnie przyciagajace zanieczyszczenia ;

- 0 duzej trwalosci;

- niezmydlajace sig;
Wymagania dla farb:
lepkos¢ umowna: min. 60
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gestosé: max. 1.6 glem’

zawartosc substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia —
max. 2 godz.

Wymagania dia powlok:

- wyglad zewngtrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

-grubesé-1 00-120 urn

- przyczepnosc do podioza - 1 stopien,

- elastycznosc - zgigta powloka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknigc lub odstawania od podloza,

- twardosc wzglgdna - min. 0.1,

- odpornosc na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia powloki

- odpornos¢ na dzialanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac spgcherzenie powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +35°C.

2.2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych ub tynkoéw zwyklych nie zaleca sig gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podiozach nalezy stosowac do gruntowania farbg emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-35 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym pokostem 1:1
{pokost: benzyna lakiernicza).

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roziworu wodnego 3—5%.

3. SPRZET

Do przygotowania - mieszadlo na wolnoobrotowej wiertarce;
Roboty malarskie mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby w opakowaniach nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie

drogowym.

Materialy do malowania sa konfekcjonowane i dostarczane w opakowaniach. Dlatego mozna je przewozic dowolnymi

srodkami transportu wielkoscia dostosowanego do ilosci ladunku. Wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed

przemarznigciem. Do transportu farb i innych materialdow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sig uzywac samochodow zamknietych.

Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne plyny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie do malowania

Podloze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmnigjszajacych przyczepnosc.
3.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc¢, naprawione przez wypelnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelnic
zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, odtluszczone zgodme z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbg emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3—35.
5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.3 Przy malowaniu farba dekoracyjng
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Podloze nalezy utwardzi¢, wysuszy¢, oczys$cic z pylow i luznych czastek zanieczyszezen. Swieze podloza wapienne
nalezy zobojetnic systematycznym nawilzaniem czysta woda lub $rodkiem systemowym. Bardzo absorbujace lub
zmiennie absorbujace podioza nalezy zagruntowac¢ powloka do gruntowania w okre$lonym systemie.

Zagruntowac podloze emulsja powierzchniowa, powlokq kolorowq o wlasciwej przyczepnosci.

Na swiezych podiozach, uprzednio nie gruntowanych lub poprzednio malowanych, ale pylacych - nalezy polozy¢
powloke gruntujaca.

Na uprzednio malowanych scianach mozna réwniez uzy¢ $rodka systemowego (oparta na zywicach alkidowych) - .
Sciany z powloka starej farby nalezy dokladnie umy¢ roztworem amoniaku i usunac tuszczacy si¢ material.

5.3. Wykonywania powlok malarskich
- Malowanie tynkow
Farba emulsyjna moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby uniknac widocznych polaczen pracowac
nalezy metodq ..mokre na mokre". Powierzchnie tworzace widoczne calosci nalezy malowac bez przerw w pracy.
Powierzchnie, ktore nie sq przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed
zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka. Przy malowaniu powierzchni
zewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.
- Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.
- Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny miec¢ barwg jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.
Przy malowaniu wiclowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w rdéznych odcieniach.

Farbg dekoracyjna, W)konczemowa mozna nakladac¢ jedynie natryskowo, przy czym odlegiosc pomigdzy urzadzeniem
a Sciang powinna Wynosic 25-30cm.
Na niektorych powierzchniach absorbujacych, farbg dekoracyjna mozna natryskiwaé w postaci powloki zachodzacej
na 1,5 w trakcie jednej operacji. W przypadku powierzchni lekko lub wcale nieabsorbujacych nalezy rozpyla¢ bardzo
cienky warstwe (szczegolnie w niskich temperaturach). Po dostatecznym wyschnigciu takiej powloki nalezy natozyc
kolejna warstwg. Natryskiwane przy zbyt duzym cis$nieniu nie pozwoli uzyskac spodziewanych efektow
dekoracyjnych. Podobnie, niewlasciwe rezultaty moze spowodowac zla regulacja dyszy, niewlasciwe rozcienczenie lub
natryskiwanie zbyt cienkich warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoine zasady kontroli jakosci robot pedano w ST ,,Wymagania ogolne".

6.2 Wymogi szczegolowe
6.2.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2.2. Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsy jn) ch nie wczes'niej niz po 7 dniach,
- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietiza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powxetm mnigjszej od
63%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

2N



- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z
badan dalo wynik ujemny, nalezy usunac¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST .. Wymagania ogolne".

7.2 Wymagania szczegolowe

Jednostka obmiarowa robét jest m” powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podltoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podloza

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach pafstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachlowks. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczy$cic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia
farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powloki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowana do powlok o dobrej jakosci
wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem
powloki od podloza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow 1 robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w ST ..Wymagania ogolne".

9.2 Podstawg platnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy Wykonawea a Zamawiajacym w umowie
o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m*> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej , ktéra
obejmuje czynnosci wymienione w katalogach KNR 4-01, KNR-19-01 i KNR 2-02 do poszczegolnych pozycji
przedmiaru robét. .

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m~ powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy.

Tlos¢ robodt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.LNormy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 2409:1999  Fiby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtizne sciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
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styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. PN-
C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 1.



