SpecYFIKACJA IsToTnYcH WARUNKOW ZAMOWIENIA

. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy: Srodowiskowy Dom Samopomocy Kalina
Adres: ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin
Adres do korespondenciji: ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin
Godziny pracy: poniedziatek- pigtek: 7.30- 17:00

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony.

l1l. Opis PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego do
przewozu oséb niepetnosprawnych dla Srodowiskowego Domu Samopomocy Kalina
w Lublinie.

2. Dane techniczne pojazdu:

2.1.  rok produkcji — 2012

2.2. Silnik:

- Pojemnos¢ skokowa min. - 1900 cm3,

- Max. moc silnika — 110 KM,

- Czterocylindrowy, rzedowy, wysokoprezny, turbodotadowany,
- Paliwo — olej napedowy,
- Spetnia normy emisji spalin Euro 5,

2.3. Zuzycie paliwa
a) w cyklu miejskim max. — 9,7, 1/100 km,
b) poza miastem max. — 6,4 1/100 km,
¢) cykl mieszany max. — 8,1 1/100 km,

2.4. Naped:

- Rodzaj: napedzana os przednia

- Skrzynia biegdw: manualna minimum 5 stopniowa,

2.5. Podwozie:

- Minimalny rozstaw osi — 3400 mm,

- Niezalezne zawieszenie két przednich i tylnych,

2.6. Nadwozie:

- 9 miejscowy przeszklony, wszystkie szyby termoizolacyjne, przyciemniane w czesci
pasazerskiej

- fabrycznie przystosowany do przewozu osob,

- Lakier podstawowy, szary,

- Drzwi przesuwane po prawej stronie, ze wspomaganiem domykania,

- Drzwi tylne — ogrzewanie tylnej szyby, wycieraczka,

- Minimum jedno okno przesuwane w przedziale pasazerskim,

- Uchwyt przy drzwiach przesuwanych utatwiajgcy wsiadanie osobom niepetnosprawnym,

- Fotel kierowcy: regulacja wysokosci, podtokietniki, regulacja podparcia,

- Fotel pasazera (opiekuna) — pojedynczy,

- Il rzad siedzen — siedzenie dwuosobowe po lewej stronie z podtokietnikiem umieszczonym po
prawej stronie,

- lll rzad siedzen - siedzenie dwuosobowe po lewej stronie z podfokietnikiem umieszczonym po
prawej stronie, ze skladanym oparciem,

- IV rzad siedzen z mozliwoscig szybkiego demontazu,

- Fotele wyposazone w zagtowki z regulacjg wysokosci,

- Minimalna wewnetrzna wysokos¢ czesci pasazerskiej 1390 mm,

- Maksymalna dtugos¢ pojazdu 5300 mm,

2.7. Zabudowa specjalna (oznakowany)
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- szyny podiogowe do mocowania wozka inwalidzkiego,

- dodatkowe kierunkowskazy w tylnych naroznikach dachu pojazdu,

- oznakowanie pojazdu z przodu i z tylu symbolem ,inwalidzi”

- komplet paséw do mocowania wézka inwalidzkiego do szyn,

- pas biodrowy zabezpieczajacy osobe niepetnosprawng w wdzku inwalidzkim,

- najazdy aluminiowe z bieznig przeciwposlizgowa,

- nadrzwiach od kierowcy , pasazera i drzwiach tylnych umieszczone dane placéwki (nazwa,
adres i telefon) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

2.8. Wyposazenie:

- Poduszka powietrzna kierowcy,

- Poduszka powietrzna pasazera z mozliwoscig dezaktywacii,

- Fabryczna instalacja radiowa + radio samochodowe ,odtwarzacz CD ,MP3 z gto$nikami,

- Regulacja potozenia kota kierownicy w dwoch ptaszczyznach,

- Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich pasazerdw i kierowcy

- Wspomaganie uktadu kierowniczego,

- Elektroniczna blokada przeciw uruchomieniowa,

- System ABS,

- System zapobiegajacy utracie przyczepnosci kot podczas przyspieszania,

- System zapobiegajacy poslizgowi kot napedzanych podczas hamowania silnikiem,

- Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania,

- Zamek centralny z mozliwoscig blokowania czesci pasazerskiej,

- Lusterka zewnetrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane,

- Autoalarm z wkasnym zasilaniem honorowany przez firmy ubezpieczeniowe,

- Fotele pasazeréw standardowe, zaopatrzone w nieprzesigkliwe pokrowce,

- Klimatyzacja przednia i dodatkowa w czesci tylnej, zwiekszona wydajnos¢ tylnego ogrzewania,

- Oddzielne nawiewy na kabine kierowcy i przestrzen pasazerska,

- Zwiekszona wydajnos¢ grzewcza skracajaca czas pracy zimnego silnika,

- Minimalna wielko$¢ obreczy kot — 16”

- Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tytu,

- Komplet opon zimowych wraz z felgami i kotpakami,

- Komplet opon letnich wraz z felgami i kotpakami,

- Podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowa,

- Gasnica, trojkat ostrzegawczy, klucze do wymiany ko,

- Oswietlenie przedziatu pasazerskiego,

- Stopien wejsciowy przy drzwiach bocznych przesuwanych z o$wietleniem,

- Dywaniki gumowe,

- Swiatla przeciwmgtowe,

- Swiatta do jazdy dziennej wiaczane automatycznie,

- Trzecie swiatto stop,

- Czujnik parkowania w tylnym zderzaku,

- Drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydtowe.

2.9. Serwis:

— Minimalna gwarancja na silnik i podzespoty 24 m-ce—

— Minimalna gwarancja na powtoke lakiernicza 36 m-cy

- Minimalna gwarancja na perforacje nadwozia 144 m-ce
Autoryzowana stacja serwisowa w obrebie 20 km od Zamawiajgcego
2.10. Zamowienie nalezy wykonac¢ sitami wtasnymi Wykonawcy.

CPV przedmiotu gtéwnego: 34116000-3 — pojazdy silnikowe do transportu mniej niz 10 oséb

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamowienia — do 15.03.2012 roku.

V. Oris WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW.
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1. Warunkiem udziatu w postepowaniu jest spetnianie postanowien okreslonych w art. 22 ust. 1
prawa zaméwien publicznych.

2. Ocena spetnienia warunkéow udziatu w postepowaniu bedzie przeprowadzona w oparciu
0 przedtozone przez wykonawcéw dokumenty i oswiadczenie.

2.1. Oferty wykonawcow, ktérzy przedtozg dokumenty i oswiadczenia potwierdzajgca spetnienie
wymaganych warunkoéw zostang dopuszczone do badania i oceny.

2.2. Wykonawcy, ktérzy nie przedtozg dokumentow i oswiadczen potwierdzajacych spetnianie
wymaganych warunkow zostang wykluczeni z postepowania.

VI. WYKAZ O$WIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1 Oswiadczenia:
1.1 Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu — zatgcznik nr 3.
1.2 OsSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 4

2 W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okreslone;j
dziatalnosci lub czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - prawo zamowien publicznych ( tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
pozniejszymi zmianami), nalezy ztozy¢ nastepujace dokumenty:

2.1.  Aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidenc;ji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestracji lub
zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej — wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

3 Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 2.1. - sklada dokument, wystawiony w
kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajagcy, ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci — wystawiony nie wczedniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktada ofert.

4 Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentu, o ktérym mowa w pkt. 3, zastepuje sie go
dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ziozone przed notariuszem, wtasciwym organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania. Zapis dotyczgcy termindw stosuje sie odpowiednio.

5 W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:

5.1 Wymagany w punkcie 2.1. niniejszej cze$ci dokument winien ztozy¢ kazdy
wykonawca.

5.2 Pozostate dokumenty wymagane w niniejszej czesci winny by¢ ztozone wspdlnie
przez

wykonawcow.

6 Wszystkie powyzsze dokumenty winny by¢ skitadane w formie oryginatu lub kopii
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce. W przypadku sktadania
elektronicznych kopii dokumentéw powinny by¢ one opatrzone przez wykonawce bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca kwalifikowanego certyfikatu.

7 Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym winny by¢ sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski, poswiadczonym przez wykonawce.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA

OSWIADCZEN O DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
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ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO.

I. W niniejszym postepowaniu wszelkie os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje nalezy przekazywac¢ pisemnie lub drogg elektroniczna.

2. Oswiadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nalezy przekazywa¢ do
zamawiajgcego

- drogq elektroniczng na e-mail: sdslublin@onet.eu

- pisemnie na adres — Srodowiskowy Dom Samopomocy Kalina, 20-201 Lublin,
ul. Kalinowszczyzna 84

3. Osobami upowaznionymi do kontaktowania sie z wykonawcami sa;:

3.1.W zakresie przedmiotu zamodwienia: Andrzej taba- Kierownik Srodowiskowego Domu
Samopomocy Kalina w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84, pokdj nr 04, tel. 0-81 466 — 55 — 90
lub 91 wew. 17

3.2. W zakresie procedury : Andrzej t.aba- Kierownik Srodowiskowego Domu Samopomocy Kalina
w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84, pokoj nr 04, tel. 0-81 466 — 55 — 90 lub 91 wew. 17

3.3. Adres strony internetowej na ktorej zamieszczone jest ogtoszenie o zamowieniu oraz

specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia : www.kalina.sds.bip.lublin.eu
Na stronie tej zamawiajacy bedzie zamieszczat réwniez inne informacje, wymagane prawem
zamowienh publicznych zwigzane z niniejszym postepowaniem.

VIIl. WymMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci wniesienia wadium przez wykonawcow.

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Kazdy wykonawca bedzie zwigzany swoja ofertg 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
X. Oris SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1 Wykonawcy zobowigzani sg ztozy¢ nastepujace dokumenty oraz oswiadczenia:

1.1 Oswiadczenia i dokumenty wymagane w pkt. VI specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia;

1.2 Formularz ofertowy (w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace
wspoélnie nalezy poda¢ nazwy (firmy) oraz doktadne adresy wszystkich wykonawcow
skfadajacych oferte wspdélng) — zatacznik nr 2.

1.3 Oswiadczenie, ze catos¢ zamowienia wykonana zostanie sitami wlasnymi wykonawcy.

1.4 Dane eksploatacyjno — techniczne, parametry uzytkowe i rodzaj wyposazenia
dodatkowego oraz typ i rodzaj samochodu — zatgcznik — nr 5.

1.5 Petnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamdwienia.

1.6 Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty
skladajace sie na oferte podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy
(zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z zaswiadczeniem o wpisie
do ewidencji dziatalnoéci gospodarczej).

2 Oferte nalezy napisa¢ pismem czytelnym w jezyku polskim. Dokumenty sktadajace sie na
oferte sporzadzone w jezyku obcym winny by¢ skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez wykonawce.

3 Oferte nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z wymogami umieszczonymi w specyfikacji oraz dotgczyé
wszystkie wymagane dokumenty.

4 Dokumenty sktadajgce sie na oferte powinny by¢ podpisane przez osobe upowazniong
do wystepowania w imieniu wykonawcy (uprawniong zgodnie z odpisem z krajowego Rejestru
Sadowego lub zadwiadczeniem o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej albo przez
osobe umocowana przez osobe uprawniong) a w przypadku sktadania oferty wspélnej — przez
petnomocnika wykonawcow skfadajgcych oferte wspdina.
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5 Poprawki powinny by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upowaznione;.
6 Kazdy wykonawca moze ztozy¢ w niniejszym postepowaniu przetargowym tylko jedng
oferte.
7 Oferte nalezy ztozy¢ w trwale zamknietej kopercie. Nalezy zastosowac¢ koperty zewnetrzne
i wewnetrzne.
7.1 Koperta zewnetrzna powinna by¢ zaadresowana na adres:
Srodowiskowy Dom Samopomocy Kalina
ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin
Oraz oznakowana:
Oferta - ,Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu 0s6b
niepetnosprawnych dla Srodowiskowego Domu Samopomocy Kalina. Nie otwieraé przed przetargiem.
7.2 Koperta wewnetrzna powinna byé zaadresowana i oznakowana tak jak wyzej, oraz
opatrzona nazwg i doktadnym adresem wykonawcy.

Zaleca sie zatgczenie spisu tresci oferty, utozenie wszystkich wymaganych dokumentéw zgodnie
z kolejnoscig podang w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

1. Oferty nalezy sktada¢ w Srodowiskowym Domu Samopomocy Kalina, ul. Kalinowszczyzna 84
pokdj nr 04

2. W przetargu wezmg udziat tylko te oferty, ktére wplyng do Zamawiajgcego do dnia
9 stycznia 2012 r. do godziny 12.00

3. Otwarcie ofert nastapi w Srodowiskowym Domu Samopomocy Kalina, ul. Kalinowszczyzna 84
9 stycznia 2012 r. o godzinie 15.00

XIl. Oris sPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Oferta musi zawieraé ostateczng sumaryczng cene obejmujgca wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich opfat i podatkow
(w tym podatek VAT - dotyczy podmiotdw bedacych ptatnikiem podatku VAT).

Ceng ofertowg jest warto$¢ brutto samochodu spetniajgcego wymogi opisane w pkt. Ill SIWZ
(bez ubezpieczenia) zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2.

Xlll. _Oris KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE_KIEROWAt PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM _
ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Kazdy wykonawca bedzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktéw. taczna ilo$¢
punktdow otrzymanych przez wykonawce bedzie sumg iloczynéw punktdéw przyznanych
w poszczegolnych kryteriach i wag danego kryterium.
1. oferowana cena - 100 %
W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Maksymalng ilos¢ punktow otrzyma
wykonawca, ktéry zaproponuje najnizszg cene, pozostali oceniani bedg wg. nastepujacego wzoru:
najnizsza cena

X 100 pkt X waga kryterium
cena oferty badanej

XIV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAGC DOPENIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana zobowigzany jest:

1.Podpisa¢é umowe w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego zgodng ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zatgcznikami oraz ztozona ofertg w terminie pomiedzy 8
a 14 dniem od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

XV. WymaGaNIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Nie ma wymogu wptacenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA 0D

WYKONAWCY, ABY ZAWARE Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Do specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia dotgczony jest wzor umowy (zatgcznik nr 1) wraz
z zatgcznikiem nr 5 do SIWZ bedacym jednoczesnie zatgcznikiem do umowy.

XVIIl. PouczeNiE 0 $RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O

UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepisOw niniejszej ustawy.

1.0dwotanie.

1.1.0dwotanie przystuguje wylgcznie wobec czynnosci:

1.1.1.0opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
1.1.2.wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

1.1.3.0drzucenia oferty odwotujacego.

1.2.0dwotanie powinno wskazywac¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajgcego, ktorej
zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw, okreslac
zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.
1.2.1. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg
waznego kwalifikowanego certyfikatu.

1.2.2.0dwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposéb
okreslony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposob.
1.2.3.0dwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamodwieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamdéwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia na stronie
internetowej.

1.2.4.0dwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 17.2.4.i 17.2.5. wnosi sie w terminie
5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé
wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

1.3.Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowaé
zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy prawo zamowien publicznych, na
ktore nie przystuguje odwotanie zgodnie z pkt. 1.2.

1.3.Skarga do sadu.

1.3.1.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

1.3.2. Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiajgcego.

1.3.3.Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od
dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajgc jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest
rownoznaczne z jej wniesieniem.

1.3.4.Skarga powinna czyni¢ zados¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie,
wskazanie dowodéw, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiane orzeczenia w catosci
lub w cze$ci.

1.3.5.W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania
odwotania ani wystepowaé z nowymi zgdaniami.

LUDIIN ANt oo
(podpis)

Zatgcznikami do niniejszej specyfikacji sa:
1. Wz6r umowy (zat. Nr 1).
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Formularz oferty przetargowej (zat. Nr 2).
Oswiadczenie (zat. Nr 3).

Oswiadczenie (zatacznik Nr 4)

Dane eksploatacyjno — techniczne ( zat. Nr 5)

uihwnN

Zatacznik Nr 1 do umowy
(Zatacznik Nr 5 do SIWZ)

MARKA I MODEL POJAZDU
ROK PRODUKCIJI - 2012

SILNIK

pojemnos¢ skokowa - minimum 1900 cm3

moc maksymailna - 110 KM

czterocylindrowy, rzedowy, wysokoprezny, turbodotadowany

norma emisji spalin - EURO 5

ZUZYCIE PALIWA

w cyklu miejskim - maksymalnie 9,7 1/100 km

po za miastem - maksymalnie 6,4 1/100 km

w cyklu mieszanym - maksymainie 8,1 /100 km

NAPED

napedzana os przednia

skrzynia biegébw manualna, minimum 5 stopniowa

NADWOZIE

9 miejscowy

przeszklony, wszystkie szyby termoizolacyjne, przyciemniane w

czesci pasazerskiej

fabrycznie przystosowany do przewozu oséb

lakier podstawowy, szary

drzwi przesuwane po prawej stronie, ze wspomaganiem domy-

kania

ogrzewanie tylnej szyby

wycieraczka tylnej szyby
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PODWOZIE

minimalny rozstaw osi 3400 mm

niezalezne zawieszenie két przednich i tylnych

WNETRZE

minimum jedno okno przesuwane w przedziale pasazerskim

uchwyt przy drzwiach przesuwanych ufatwiajgcy wsiadanie oso-
bom niepetnosprawnym

fotel kierowcy z regulacjg wysokoséci, podtokietnikiem i regulacjg
podparcia

pojedynczy przedni fotel pasazerski

Il rzad siedzen - siedzenie dwuosobowe po lewej stronie z pod-
tokietnikiem umieszczonym po prawej stronie

Il rzad siedzen - siedzenie dwuosobowe po lewej stronie z pod-
tokietnikiem umieszczonym po prawej stronie, ze sktadanym
oparciem

IV rzad siedzen z mozliwoscig szybkiego demontazu

wewnetrzna wysokosc czesci pasazerskiej - minimum 1390 mm

maksymalna dtugos¢ pojazdu 5300 mm

fotele wyposazone w zagtéwki z regulacjg wysokosci

ZABUDOWA SPECJALNA (OZNAKOWANY)

szyny podtogowe do mocowania wbzka inwalidzkiego

komplet paséw do mocowania wozka inwalidzkiego do szyn

pas biodrowy zabezpieczajgcy osobe niepetnosprawng w wdzku
inwalidzkim

najazdy aluminiowe z bieznig przeciwposlizgowg

dodatkowe kierunkowskazy w tylnych naroznikach dachu pojaz-
du

oznakowanie pojazdu z przodu i z tytu symbolem "inwalidzi"

na drzwiach kierowcy, pasazera i drzwiach tylnych umieszczone
dane placowki (nazwa, adres i telefon) w uzgodnieniu z zama-
wiajgcym

WYPOSAZENIE

poduszka powietrzna kierowcy

poduszka powietrzna pasazera z mozliwoscig dezaktywacii

fabryczna instalacja radiowa, radio (CD, MP3) z gtosnikami

regulacja potozenia kota kierownicy w dwoch ptaszczyznach
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trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich pasazeréw i
kierowcy

wspomaganie uktadu kierowniczego

elektroniczna blokada zaptonu

system ABS

system zapobiegajgcy utracie przyczepnosci két podczas przy-
$pieszania

system zapobiegajgcy poslizgowi két napedzanych podczas ha-
mowania silnikiem

elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamo-
wania

zamek centralny z mozliwoscig blokowania czesci pasazerskiej

lusterka zewnetrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane

autoalarm z wtasnym zasilaniem, honorowany przez firmy ubez-
pieczeniowe

fotele pasazeréw standardowe, zaopatrzone w nieprzesigkliwe
pokrowce

klimatyzacja przednia i dodatkowa w przedziale pasazerskim

zwiekszona wydajnosc¢ tylnego ogrzewania

oddzielne nawiewy na kabine kierowcy i przestrzen pasazerskg

zwiekszona wydajnos¢ grzewcza skracajgca czas pracy zimne-
go silnika

minimalna wielko$¢ obreczy kot — 16”

hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tytu

komplet opon zimowych wraz z felgami i kotpakami

komplet opon letnich wraz z felgami i kotpakami

podfoga wytozona wyktadzina antyposlizgowg

gasnica

trojkat ostrzegawczy

klucze do wymiany kot

oswietlenie przedziatu pasazerskiego

oSwietlony stopien wejsciowy

dywaniki gumowe

Swiatta przeciwmgtowe

Swiatta do jazdy dziennej wigczane automatycznie
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trzecie swiatto stop *
czujnik parkowania w tylnym zderzaku *
drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydtowe *
SERWIS

nie mniej niz 24 miesigce gwaranciji na silnik i podzespoty *
nie mniej niz 36 miesiecy gwarancji na powtoke lakierniczg ®
nie mniej niz 144 miesigce gwarancji na perforacje nadwozia *
autoryzowana stacja serwisowa w obrebie 20 km od siedziby

Zamawiajgcego *

* wpisagé: ,,tak” lub parametry techniczne
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