Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Stronalz 6

w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKOL KONTROLI

Nr  HK-E-723.1/15/2015 Lublin, dnia 10.09.2015r.

(Miejscowosé i data)

przeprowadzonej przez Ewe Krol - starszy asystent, nr upowaznienia K-0160/52/2015

(imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z p6zn. zm.), w zwigzku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. 22013 r., poz. 267 z pézn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO ZAKEADU/ OBIEKTU
1.1. Zaklad/obiekt kontrolowany: (peina nazwa, adres, telefon, faks)

Basen szkolny Gimnazjum Nr 16 im. Fryderyka Chopina ul. Poturzynska 2, 20-853 Lublin

tel./fax. 81 443 85 30, 741 59 92

obiekt czynny od poniedziatku do piatku w godzinach od 7:40 —22:00, w soboty w godz. od 8:00-19:10,
w niedziele w godz. od 8:00 — 18:35

1.2. Wlas$ciciel /osoba lub jednostka organizacyjna 0dpow1edz1alna Za przestrzeganie wymagan:
Gmina Lublin, Plac Lokietka 1 w Lublinie

Gimnazjum Nr 16 im. Fryderyka Chopina ul. Poturzyniska 2, 20-853 Lublin

tel./fax. 81 443 85 30, 741 5992

( imig i nazwisko / pelna nazwa / inwestor/organ zalozycielskitw praypadku spotki cywilnej wymieni¢ wszystkich wspdinikéw )
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spotki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspdlnikéw / telefon / faks )

1.3. NIP 712-24-70-041 REGON 431030272 PESEL -

1.4. Kierujacy zakladem/obiektem kontrolowanym: (imic i nazwisko, stanowisko)
Pani Ewa Barszcz — p.o. Dyrektora szkoty

L.5. Przedstawiciel zakladu/obiektu w obecnosci, ktérego przeprowadzono kontrole™® @miinzwisin samowisio)
Pan Piotr Wéjcik - kierownik gospodarczy

1.6. Inne osoby w obecnosci, ktorych przeprowadzono kontrolg™ (imig i nazwisko, ewentualnie adres):
Nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI
I1.1. Data i godzina rozpoczecia kontroli: 10.09.2014r., godz. 12:05

I1.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepiséw okreslajacych wymagania
higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej dzialalno$ci oraz warunkéw $wiadczenia ustug.

FUPT/OL wyd. 2 dn.13.10.2008x.
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ITI. WYNIKI KONTROLI:

II1.1. Informacje 0 kOlltl‘OlOWﬂllym zakladzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczqcym sie
aktualnie postepowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmioty, informacje dotyczqce ustaler pokontrolnych innych kontroli,
legalno$é dziatania, inne informacje istotne dla ustaler: kontroli, itp):

Basen szkolny miesci sie w budynku Gimnazjum Nr 16 przy ul. Poturzynskiej 2 w Lublinie. Budynek
podigczony do miejskiej sieci wodno — kanalizacyjnej. Obiekt posiada dodatkowa wiasng studnie
glebinows z ktorej pobiera wode na wypelnienie niecki basenowej przed rozpoczeciem roku szkolnego,
dodatkowo jesli wystgpitaby konieczno$¢ wymiany wody, woda miesza si¢ z woda z wodociggu
zbiorowego zaopatrzenia MPWiK Lublin zasilajacego budynek szkoty. Woda pochodzaca ze studni
glebinowej wykorzystywana jest wylgcznie do uzupelnienia niecki basenowej. O$wietlenie pomieszczen
naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wspomagana wentylacja mechaniczng nawiewno-
wywiewng, ogrzewanie i ciepta woda z miejskiej sieci. Pomieszczenia basenowe nie sg przystosowane dla
0s0b niepetnosprawnych.

Na basenie wydzielone sg nastepujace pomieszczenia, ktore objeto kontrola:
- basen sportowy,
- 2 szatnie z zapleczem sanitarnym z podzialem na cze$¢ damska i meska,
- szatnia na odziez wierzchnig dla os6b korzystajacych z basenu,
- pokoj dla ratownikdow,
- pomieszczenia pod basenem przeznaczone na aparature uzdatniajgcg jako$é wody w niecce basenowej
(chlorownia, maszynownia),
- 2 toalety dla pracownikow z prysznicami,
- wydzielone szafki w ciggu komunikacyjnym na $rodki czystosciowe i dezynfekcyjne, oddzielnie na sprzet
porzadkowy,
- pomieszczenie socjalne z szafami na odziez wierzchnig i ochronnag oséb sprzatajacych.
W widocznym miejscu przed wejsciem na basen oraz na hali basenowej wywieszone sg regulaminy dla
os6b korzystajacych z basenu. Przed pomieszczeniami ptywalni wydzielona jest szatnia na odziez
wierzchnig os6b korzystajacych z pltywalni.

Sciany w hali basenowej pokryte glazurg do 2/3 wysokosci, nabrzeze basenu wylozone terakotg
antyposlizgows z odprowadzeniem do kratek Sciekowych. Niecka basenowa wyltozona folig pcv. Nabrzeze
przy basenie i rynny przelewowe sg myte i dezynfekowane na biezaco Srodkiem Barlosept przez
ratownikéw, do czyszczenia nabrzeza stosowane s 2 maszyny czyszczace. Na wyposazeniu basenu
znajduje sie odkurzacz do czyszczenia niecki basenowej, czyszczenie wykonywane jest przez ratownikow
w miar¢ potrzeb. Ratownicy maja obowigzek zwracania uwagi, czy osoby wchodzace do basenu
skorzystaty z natryskow. Sprzet do plywania przechowywany na regatach o powierzchniach zmywalnych
oraz metalowych koszach na hali basenowej. Przy niecce basenowej w wydzielonym miejscu dostepne
koto ratunkowe. W hali znajduje sie tablica wyswietlajgca aktualng dat¢ oraz temperature powietrza.

Ptywalnia sktada si¢ z basenu ptywackiego o wymiarach niecki basenowej 25m x 10m/ glebokos¢
0,9 m -1,7m, iloéé toréw 5, pojemnosé basenu 361m * , pojemnosé zbiornika wyréwnawczego 25m? , iloé
wody znajdujgca sie w systemie basenowym ok. 386m 3 , powierzchnia hali basenowej wynosi 437 m? .
W dniu kontroli woda w niecce basenowej klarowna 1 przejrzysta, poziom chloru w niecce basenowej
wynosi 0,35mg /dm 3, temperatura wody 29° C, temperatura powietrza 29° C. Czas catkowitej wymiany
wody w niecce wynosi ok. 2 godz. 30 min. Czyszczenie, oproznianie, dezynfekcja i ptukanie zbiornika
wyréwnawczego odbywa si¢ minimum 3 razy do roku (podczas przerw §wigtecznych). Ostatnia przerwa
technologiczna miata miejsce w dniach 27.06.2015r. — 25.08.2015r. podczas ktérej wykonano generalne
mycie, czyszczenie dezynfekcje niecki basenowej, calkowita wymiane wody, przeglad urzadzen,

FIZPT/OT wyd. T zdn. 13.10.2008r.
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malowanie $cian na zapleczach sanitarno-higienicznych dla oséb korzystajacych z basenu, wymiane
czujnika temperatury, zamontowano nowy system sterujacy ciepta wodg. Kolejna przerwa planowana jest
0d 25.06.2015r. - 31.08.2016r.

Obieg wody w niecce odbywa si¢ w systemie zamknietym. Jako$¢ wody w basenie kontrolowana jest
automatycznie przez komputer. Osoby obslugujace (2 konserwatoréw) urzadzenia do uzdatniania
i dezynfekcji wody prowadza rejestr zapiséw z komputera tj. poziomu chloru, ph, temperatury wody
w niecce basenowej, wpisy dokonywane sg 3 razy lub czeSciej w miarg potrzeb. W rejestrze 3 razy
dziennie dokonywane sg réwniez zapisy z r¢cznego odczytu zawarto$¢ chloru w niecce basenowe;j.

Przed wejsciem do hali basenowej wydzielony jest 1 brodzik do oplukiwania stép, przy wezle
sanitarnym meskim. Brodzik napelniany jest wodg uzdatniong basenows, gdyz posiada wspdlny obieg
wody z nieckg basenowg. Brodzik usytuowany jest w sposob uniemozliwiajgcy ominiecie go od strony
meskiej, od strony czesci damskiej istnieje mozliwo$¢ ominiecia brodzika. Gleboko$é wody w brodziku
wynosi ok. 15cm. Woda w brodziku automatycznie w systemie ciaglym uzupelniana jest woda z instalacji
zasilajacej basen, w dniu kontroli poziom chloru w brodziku wynosi 0,4mg /dm 3. Pelna wymiana wody
w brodziku wynosi 2 razy w ciagu 1 godziny. Woda z brodzika odprowadzana jest do kanalizacji. Wedlug
o$wiadczenia spust wody i dezynfekcja brodzika wykonywana jest w miare potrzeb w zaleznosci od ilosci
0s6b korzystajacych w ciggu dnia z basenu, nie rzadziej niz 1 raz dziennie. Wedlug o$wiadczenia Pana
Piotra Wojcika — kierownika gospodarczego stezenie wolnego chloru w brodziku do wartosci 0,7-1,5 mg/1
zostanie dostosowane w terminie do 15.10.2015r. oraz zostanie zatozony i prowadzony rejestr z jego
odczytow.

Dozowanie odpowiednich reagentow w celu utrzymywania odpowiednich parametréw tj. poziom
chloru, odczynu pH wody, potencjalu redox, koagulantu, korektora pH odbywa si¢ automatycznie. W dniu
kontroli zapis komputerowy wskazywat na zawartoé¢ chloru w niecce basenowej 0, 42 mg /dm 3, temp.
wody 29 ° C, ph — 7,0, Redox - 757 mV. Do dezynfekcji wody w niecce basenowej uzywany jest
Podchloryn sodu S zterminem waznosci 18.11.2015r. Do usuwania metno$ci wody stosowany jest
koagulant w plynie, do korekty odczynu ph wody basenowej Korektor ph Minus. Ponadto 2 razy w
tygodniu lub czesciej w miare potrzeb stosowany jest preparat o dziataniu glonobdéjczym, bakteriob6jczym,
grzybobdjczym - Alba Super, $rodek z terminem wazno$ci 17.08.2017r. Filtry basenowe plukane sg 2 razy
w tygodniu lub cze$ciej w miare potrzeb. Srodki do uzdatniania jakosci wody w niecce basenowej w
zapasie, kupowane sg na biezgco w firmie Klinex Marcin Pojenta, Moszna 14A, 24-150 Nalgczow.

Pomieszczenie chlorowni zamykane, zabezpieczone przed dostepem o0so6b nieupowaznionych. Sciany
w pomieszczeniu wylozone na catej wysokosci glazurg, podtoge stanowi terakota, wentylacja grawitacyjna
i mechaniczna. Na wyposazeniu znajduje si¢ prysznic bezpieczenstwa, myjka do ciSnieniowego mycia oczu
i twarzy, punkt wodny z biezaca ciepta i zimna woda zaopatrzony w mydlo plynne i reczniki
jednorazowego uzytku oraz apteczka pierwszej pomocy wyposazona W podstawowe materiaty
opatrunkowe i do odkazania ran (materiaty i §rodki z aktualnymi datami wazno$ci). Na stanie chlorowni
zapas $rodkéw utrzymujgcych jako$¢ wody w niecce basenowej (Podchloryn sodu S, roztwér kwasu
siarkowego, korektor pH minus). W pomieszczeniu na $cianie wywieszona procedura napelniania
zbiornikéw zbiorczych $rodkéw do uzdatniania wody, zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
(identyfikacja zagrozefi, pierwsza pomoc), instrukcje sktadowania kwasu siarkowego, podchlorynu sodu,
informacja oznakowania substancji niebezpiecznych.

Obok chlorowni wydzielone sa 2 wezly sanitarne dla pracownikéw (natrysk, toaleta i umywalka). W dniu
kontroli utrzymane w dostatecznej czystosci, przy umywalkach zapewnione mydlo w plynie, reczniki
jednorazowe w podajnikach $ciennych, kosz na odpady komunalne.

Zaplecze sanitarno - higieniczne dla korzystajacych z basenu w czesci damskiej i meskiej sklada sig z:

szatni, 1 kabiny we, pomieszczenia z 5 natryskami. Sciany wylozone glazurg do wysokosci ok. 2,20 m,
FU/PT/OL wyd. 1 2dn. 13.10.2008r.
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powyzej pomalowane farbg emulsyjna, podlogi stanowi terakota z odptywem do kratek $ciekowych.
Na wyposazeniu szatni znajduja sie szafki zamykane (metalowe na rzeczy osobiste w ilosci 28 szt., szafki
umieszczone ok. 20 ¢cm nad podloga), tawki do siedzenia, kosze na odpady komunalne, suszarki
elektryczne do suszenia wloséw (3 szt. — damska, 2 szt. — meska), w pomieszczeniu z natryskami wieszaki
$cienne. Przed wejéciem do szatni wywieszony jest regulamin przebieralni basenowej. Toalety zaopatrzone
w papier toaletowy w podajnikach, kosze na odpady z wktadami jednorazowymi, przy punktach wodnych
zapewnione mydto w plynie, reczniki jednorazowe w podajnikach $ciennych. Do dezynfekcji toalet
stosowane sg $rodki Wc Sansed, Tytan We.

W pokoju ratownikéw znajdujacym sig przy hali basenowej zapewniony aparat ambu oraz apteczka
pierwszej pomocy wyposazona w podstawowe materiaty opatrunkowe i do odkazania ran. Materiaty
i $rodki posiadajg aktualne daty waznosci.

Sprzataniem pomieszczen basenowych zajmuje si¢ 1 osoba sprzatajaca na zmianie. Pracownicy
sprzatajacy majg zapewnione $rodki ochrony osobistej (odziez ochronna, rekawiczki). W dniu kontroli
zapas $rodkéw higienicznych (papier toaletowy, mydlo w ptynie, worki na odpady komunalne),
czystoéciowych i dezynfekcyjnych zapewniony, przechowywany w wydzielonej szafie w ciagu
komunikacyjnym przy pomieszczeniach basenowych.

Do mycia i dezynfekcji powierzchni, $cian i podtog, sanitariatéw stosowane sg srodki:

- Lysoformin 3000 $rodek o dzialaniu bakteriob6jczym, grzybobdjezym, wirusobdjczym,

- Barlosept $rodek o dziataniu bakteriobdjczym, grzybobdjczym, wirusobdjczym (do dezynfekcji nabrzeza,
$cian, podiog na zapleczu szatniowo-sanitarnym),

- Wc Sansed, Tytan Wc $rodki na bazie chloru do dezynfekeji toalet,

- Compactal — $rodek do czyszczenia nabrzeza.

Wszystkie srodki posiadaja aktualne daty waznosci.

Pomieszczenie socjalne wyposazone w szafy na odziez wierzchnig i ochronng oséb sprzatajacych —
rozdziat zachowany.

Odpady komunale usuwane do koszy wytozonych wkiadami foliowymi, na wywé6z odpadéw komunalnych
podpisana umowa Nr P-50/P z dnia 11.12.2012r. z firmg ,,MPO SITA” ul. Cieptownicza 6 w Lublinie.
W widocznym miejscu na drzwiach wejsciowych do budynku wywieszona informacja tekstowa 1 graficzna
o zakazie palenia wyrobow tytoniowych.

Maksymalna liczba os6b przebywajacych na basenie — 300s6b, $rednio 370 oséb dziennie, rocznie
ok. 72 000. W godzinach od 7:40 do 16:00 z basenu korzystaja dzieci Gimnazjum Nr 16, Szkot-
Podstawowej Nr 43, Nr 4, Szkoly Podstawowej w Nasutowie, Zespot Szkét Nr 5, Prywatne Gimnazjum
im. Krolowej Jadwigi, studenci Wyzszej Szkoly Spoleczno-Przyrodniczej w Lublinie, pézniej z basenu
korzystaja osoby prywatne oraz prowadzone sa zajecia nauki plywania dla dzieci od lat 6 1 dorostych.

Jako$¢ wody basenowej nadzorowana jest przez Powiatowa Stacje¢ Sanitarno — Epidemiologiczng
w Lublinie, probki wody basenowej pobierane sg wedtug ustalonego harmonogramu. Ponadto po wymianie
wody w niecce basenowej wykonywane sg badania wody w ramach kontroli wewnetrznej. W dniu kontroli
okazano do wgladu Sprawozdania z badan nr 3930/15 i 3929/15r. z dnia 07.09.2015r. wody basenowej
pobranej w dniu 02.09.2015r. (zakres obecno$¢ i liczba: bakterii grupy coli termotolerancyjnych, bakterii
grupy coli, Escherichia coli, liczba mikroorganizméw po 48h, gronkowcow koagulazododatnich) w 2
punktach kontrolnych - wyniki prawidiowe, woda przydatna jest do kapieli.

W dniu kontroli okazano do wgladu protokét nr 73/15 z okresowej kontroli i czyszczenia przewodow
kominowych, potgczen dymowych, spalinowych i wentylacyjnych z dnia 25.08.2015r. wykonany przez
Ustugowy Zaktad Kominiarski Stawomir Czyz ul. Mlynska 15/14, 20-406 Lublin — protokot bez uwag.
Ponadto osoby z obstugi technicznej na biezaco dokonuja przegladéw sprawno$ci wentylacji, konserwacji,
wymiany urzadzen wentylacyjnych.

FIPT/O1 wyd, [ zdn. 13.10.2008r
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IIL.2. WyposaZenie uzyte podczas kontroli*:
Zestaw komputerowy, nr ewidencyjny SK/S/K/09-108/HK
Test na chlor firmy Merk

II1.3. Podczas kontroli do badan laboratoryjnych pobrano probki — nr protokotu/6w*
Nie dotyczy

IIL.4. Korzystano* z wynikéw badan i pomiaréw:

- umowa na odbiér odpadéw komunalnych

- protokot z okresowej kontroli i czyszczenia przewodéw kominowych

- rejestr pomiar6w parametréw wody basenowej tj. poziom chloru, odczynu pH wody, potencjatu redox
- sprawozdania z badan przeprowadzone przez MPWiK w Lublinie.

IILS. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
Nie dotyczy

IV. Nieprawidlowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktére naruszono*:
- poziom stgZzenia wolnego chloru w brodziku do optukania stép wynosit 0,4 mg /dm 3 .

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi
(jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 947 z pézn. zm.).

V. Wykaz dokumentéw zalaczonych do protokolu*
Nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzezenia osob uczestniczacych w kontroli.
Wnoszeg/nie wnosze** uwagi i zastrzezenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidlowosci wymienione w protokole w pkt. ... lnie nalozono)/ natozono**

mandat karny na -
(imig i nazwisko, stanowisko)

w wysokosci - na podstawie art. -
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)
Upowaznienie do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia - nr -

Poprawki i uzupelienia do protokolu — naniesiono/nie naniesionof**

( podaé: numer strony protokotu, okreslenia lub wyrazy bledne i te, ktore je zastgpujg )

Protokdt zostat sporzqdzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, a nastepnie po odczytaniu i oméwieniu
lgostal podpisan yl/odmo'wiono podpisania*¥,
W przypadku odmowy podpisania protokotu naleiy wpisaé powdd odmowy podpisania protokotu.

Dokonano/nie dokonano** wpisu w ksiagzce kontroli *
_WXdanol/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej dorazne
zalecenia, uwagi i wnioski, ktére wpisano w ksiazke kontroli * nie dotyczy

FUPTAL wyd. | zdn. 13.10.2008r.



Data i godz. zakoniczenia kontroli:  10.09.2015r.,

godz. 15:05

p.o. DYREKTORA
Gimnazjumnr 1

im, Frydep%ﬂl/o;rl: w Lublinie
mgr Ewa Barszcz

........................................................................

(podpis i/lub pieczgé strony /przedstawiciela kontrolowanego zakladu)

Kierownik gospodarczy
mgr Piotr Wajcik

.....................................................................

(podpis 0s6b obecnych podczas kontroli)
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L.aczny czas
kontroli:

3 godz.

Siﬁ‘/\sysm t
mer iz {wa Krél

.............................................................

(podpis i /lub pieczeé osoby(oséb)kontrolujgcej(ych)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU PRZEZ STRONE
Protokot kontroli sanitarnej otrzymatem (-am) w dniu 10.09.2015r.

Kierownik gospodarczy

mgr Piotr

................................

h

Wojcik

...........................................

(podpis i pieczegé osoby odbierajgcej protokdt)

POUCZENIE: Strona/osoba upowazniona w terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokolu moze

zglosié zastrzezenia do ustalen stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczq warunkéw skontrolowanego zakltadu/obiektu w czasie i migjscu trwania kontroli.
Strona na kazdym etapie postgpowania ma prawo wglgdu w dokumentacje w siedzibie Stacji.

* _ v przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisaé ,,nie dotyczy”
*x_ wlasciwe zakreSlic

FU/PT/01 wyd. Tz dn. 13.10.2008r.



