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Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKOL KONTROLI Nr HDM.H-762/5/2018
Lublin, 27.02.2018r.

(miejscowosc i data)

przeprowadzonej przez Magdalene Helinskg-Gurba Oddziat Higieny Dzieci i Mtodziezy Nr upowaznienia
do wykonywania czynnosci kontrolnych Nr K-0160/57/2018 i Agate Krech-Grzebuta Oddziat Higieny Dzieci i
Miodziezy Nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych Nr K-0160/73/2018

(imig i nazwisko, komorka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownikéw upowaznionych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Panstwowe/ Inspekcji Sanitarnej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1§ art. 25 ust, 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 11§ 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z pozn.
zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urzad Miasta Lublin, Wydziat Oswiaty | Wychowania, 20 — 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39,
tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

Szkota Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina ul. Poturzynska 2, 20-853 Lublin, tel./faks 81 741 59 92,
tel./faks 81 443 85 30, e-mail: szkola@g16-lublin.eu

(pelna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotyczgca kontrolowanego obiektu:

Szkota Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina ul. Poturzyriska 2, 20-853 Lublin, tel./faks 81 741 59 92,

tel./faks 81 443 85 30, e-mail: szkola@q16-lublin.ey — placoéwka prowadzi dziatalnos¢ oswiatowa
(pefna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej dziatalnosci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan:
Gmina Lublin, Urzad Miasta Lublin, Wydziat Oswiaty | Wychowania

(imig i nazwisko/pefna nazwa (inwestor/organ zatozycielskidw przypadku spoftki cywilnej wymienic wszystkich wspélnikow))

20 - 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail:

oswiata@lublin.eu
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spoiki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspolnikow/elefon/faks/poczta elekironiczn a))

4. NIP 7123346171 REGON 367557209

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pani Ewa Barszcz — Dyrektor szkoly
(imig | nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imig i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajgcego/data wydania upowaznienia/nr)
7. Inne osoby, w obecnosci ktérych przeprowadzono kontrole*

Pani Magdalena Warda — kierownik obiektow sportowych
{imie i nazwisko/stanowisko/inne)

Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczecia kontroli: 26.02.2018r. godz. 94
27.02.2018r. godz. 1045

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy
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3. Przyczyna odstapienia od zawiadomienia: placowka nie prowadzi dziafalnosci gospodarczej — brak
WYmogu prawnego

4. Data i godzina zakoriczenia kontroli: 26.02.2018r godz. 1575
27.02.2018r. godz. 15%
5. Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidtowosci* 3 godziny

- ufrzymanie nalezytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczen szatni, czytelni, pracowni
komputerowej i pomieszczen higieniczno-sanitarnych w zakresie zapewnienia prawidtowej wentylacji
— 20 minut,

~ utrzymanie nalezytego stanu sanitarno-higienicznego $cian w szatni oraz w pomieszczeniu do zajec
wychowania fizycznego — 20 minut,

~ utrzymanie nalezytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczen sal edukacji wczesnoszkolnej |
swietlic w zakresie zapewnienia skutecznej osfony grzejnikéw centralnego ogrzewania przed
mozliwoscig poparzenia sie ucznia lub mozliwoscig doznania urazu — 30 minut,

- utrzymanie nalezytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczen w zakresie uzytkowania
pomieszczen nie spetniajgcych wymagan w zakresie wysokosci — 15 minut,

- utrzymanie nalezytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczen szkolnych w zakresie uzytkowania
pomieszczen dydaktycznych usytuowanych ponizej terenu urzgdzonego przy budynku — 1 godzina,

- utrzymanie nalezytego stanu sanitarno-higienicznego w placéwce w zakresie zapewnienia
bezpieczenstwa - brak dokumentu potwierdzajgcego bezpieczenstwo uzytkowania lustra w sitowni —
10 minut,

- utrzymanie nalezytego stanu sanitarno-higienicznego w sali konferencyjnej i czytelni w zakresie
zapewnienia mebli szkolnych dostosowanych do zasad ergonomii — 15 minut,

- przestrzegania zasad postgpowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami — 10 minut.

6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola warunkoéw higieniczno-sanitarnych pomieszczen, proceséw nauczania, wymagan w stosunku dla

sprzetu uzywanego w placowce, przestrzegania zasad postepowania z substancjami chemicznymi i ich
mieszaninami oraz utrzymania nalezytego stanu higienicznego nieruchomosci.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*
Komputer SK/S/K/09-162/HDM, drukarka SK/S/K/09-162/HDM, przymiar PP/K/01-09/HDM, przymiar

PP/K/01-05/HDM, termometr PP/S/K/03-04/HDM, termometr PP/S/K/03-08/HDM
(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania fub pobrano probki do badan laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokotu/ow*
- pomiar odlegtosci miejsca gromadzenia nieczystosci statych od okien i drzwi budynku,
-~ pomiar temperatury cieplej wody w strumieniu,
-~ pomiar temperatury w $wietlicy,
— pomiary wielko$ci okien w pomieszczeniach sali lekcyjnej Nr 3, czytelni oraz sal sportowych i sali
lekcyjnej Nr 4 w podpiwniczeniu,
— pomiary wysokosci sali lekcyjnej Nr 3, czytelni oraz sal sportowych i sali lekcyjnej Nr 4 w
podpiwniczeniu,
— pomiary powierzchni sali lekcyjnej Nr 3, $wietlic, czytelni oraz sali Nr 4 i sal sportowych w
podpiwniczeniu,
- pomiar powierzchni luster w sitowni w segmencie sportowo-dydaktycznym.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu* Nie dotyczy

10. Korzystano™* z wynikéw badan i pomiarow:

- Protokoly z kontroli szczelnosci Nr 48/11/2017, Nr 49/11/2017 i Nr 50/11/2017 urzadzen
klimatyzacyjnych w obiektach sportowych Szkoty Podstawowe] Nr 16 w Lublinie z dnia 10.11.2017r.
sporzadzone przez Rafata Piechowicza, pracownika Mr Klima s.c. ul. Chemiczna 7, 20-320 Lublin.
Ocena parametréw dzialania urzadzen ~ prawidtowa. Praca urzadzen bez uwag.
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Protokoly Przegladu Nr 09/11/17 i Nr 10/11/17 z dnia 08.11.2017r. z czynnosci serwisowych wentylacji
w budynku sportowo-dydaktycznym Szkoty Podstawowej Nr 16 w Lublinie, sporzadzony przez Rafafa
Piechowicza, pracownika Mr Klima s.c. ul. Chemiczna 7, 20-320 Lublin. Czynnosci serwisowe —
wyczyszczenie oraz zdezynfekowanie komér central wentylacyjnych, wymiana filtrow, wykonanie
testow automatyki, kontrola parametrow pracy urzadzen oraz nastawy na sterowniku. Brak zalecen,
praca urzgdzen bez uwag.

— Protokoly przegladu Nr 07/11/17 i Nr 08/11/17 z dnia 08.11.2017r. z czynnosci serwisowych
Klimatyzatorow w  budynku sportowo-dydaktycznym Szkoty Podstawowej Nr 16 w  Lublinie,
sporzgdzony przez Rafata Piechowicza, pracownika Mr Klima s.c. ul. Chemiczna 7, 20-320 Lublin.
Brak zalecen, praca urzadzen bez uwag.

— Protokét Nr 21/02/2018 Sprawdzenie techniczne przewodow kominowych i podigczen dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych z dnia 12.02.2018r. sporzadzony przez Mistrza Kominiarskiego Leszka
Kowalskiego upr. nr 1396 z Ustugowego Zakiadu Kominiarsko-Gazowniczego, 20-314 Lublin, ul.
Przyjazni 24/6. Objete kontrolg przewody kominowe oraz elementy urzgdzen kominowych odpowiadaja
przepisom Prawa Budowlanego. Wykonane konstrukcje i elementy mieszcza sie w obowigzujgcych
normach.

- Sprawozdanie z badania wody Nr DL-W/MK-12/17/PBFCH z dnia 14.09.2017r. sporzgdzone przez
Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Lublinie Dzial Laboratoryjny 20-029 Lublin, ul.
Uniwersytecka 12. Wyniki nie wykazujg przekroczen badanych parametréw.

11.Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Dokonano oceny rozkiadu zajec¢ lekcyjnych we wszystkich oddziatach szkolnych. W wyniku oceny planu
lekcji stwierdzono, ze zajecia nie rozpoczynajg sie o stalej porze. Roéznica liczby godzin lekcyjnych
pomiedzy kolejnymi dniami tygodnia jest wieksza od 1 godziny.

12. Wykaz dokumentow zataczonych do protokotu kontroli*: Wykaz odczynnikow w laboratorium chemicznym
— Szkota Podstawowa nr 16 im. F. Chopina w Lublinie

13. Podczas kontroli wypetiono formularze kontroli: ,Ocena stanu sanitarnego szkoty” F/HDM/04, ,Ocena
realizacji wymogow w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w
placowkach” F/HDM/06

Il WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacije istotne
dla ustalen kontroli

Jednostkg organizacyjng odpowiedzialng za przestrzeganie wymagan jest Gmina Lublin, Urzgd Miasta
Lublin, Wydziat O$wiaty i Wychowania. Postepowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zalecen
pokontrolnych innych organéw kontroli nie byto.

2. Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego

Budynek Szkoly zostat oddany do uzytkowania w 1983r., od 1999r. do 2017r. w budynku miescito sie
Gimnazjum Nr 16 w Lublinie, przeksztalcone ponownie w Szkote Podstawowg Nr 16 w zwigzku z reformg
systemu oswiaty we wrzesniu 2017r.

Budynek gtowny Szkoty murowany, o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Posesja szkoly
ogrodzona, ogrodzenie kompletne w dobrym stanie technicznym. Budynek zlokalizowany wewnatrz osiedla
mieszkaniowego. Na posesji szkoly zorganizowano obiekty sportowe: bieznie, boisko do pitki noznej, do
koszykowki, boisko do siatkéwki, boisko do streetballa, skocznie do skoku w dal i trojskoku oraz mini boisko
do pitki noznej. W budynku placowki funkcjonuje kryta plywalnia. Nawierzchnia dojé¢ i dojazddw
utwardzona kostkg betonowg. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagtebienia trwale zabezpieczone.
Teren woko! budynku uporzadkowany,

Od wrzesnia 2015r. szkofa korzysta z nowych pomieszczern wybudowanych na cele sportowe, tj. segmentu
sportowo-dydaktycznego o 2 kondygnacjach nadziemnych (parter i pierwsze pietro), potgczonego z
gtownym budynkiem szkoty facznikiem. W sktad pomieszczen budynku segmentu sportowo-dydaktycznego
wchodzg sala konferencyjna, mata sala gimnastyczna, sitownia oraz 7 komplekséw pomieszczen
szatniowo — sanitarnych. Budynek przystosowany dla oséb niepetnosprawnych za pomocg wejscia z
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poziomu otaczajacego terenu, dzwigu osobowego oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych na kazde;
kondygnaciji.
Wentylacja grawitacyjna zapewniona w czesci pomieszczen budynku gtéwnego oraz czesci sportowej. W
pomieszczeniach ptywalni oraz nowego segmentu dydaktyczno-sportowego wentylacja mechaniczna oraz
klimatyzacja. Zapewniono o$wietlenie dzienne w salach lekcyjnych, we wszystkich pomieszczeniach
oSwietlenie elektryczne, punkty o$wietleniowe czynne, zaopatrzone w ostony. Zgodnie z informacjami
uzyskanymi podczas rozmowy telefonicznej podczas kontroli od Pana Piotra Wojcika — kierownika
gospodarczego w placowce prowadzono sukcesywng modernizacje oéwietlenia, ale nie wykonano
pomiarow natezenia o$wietlenia, brak jest wiec informacji o spetnieniu wymagan PN-EN 12464-1:2004.
Nieczystosci state usuwane do 3 kontenerow plastikowych o pojemnosci 11001, zamykanych, ustawionych
w murowanej, zamykanej wiacie $mietnikowej na terenie posesji szkoly. Miejsce gromadzenia odpadow
oddalone ponad 10 m od okien i drzwi placdwki. Miejsce i ww. urzgdzenia w dobrym stanie technicznym i
sanitarnym. Nieczystosci state odbierane sg przez SUEZ Wschéd Sp. 2 0.0. 20-479 Lublin, ul. Cieplownicza
6 na podstawie umowy Nr P-50/P z dnia 16.11.2015r., ostatni aneks z dnia 29.12.2017r.
Do szkoty zapisanych jest 999 uczniéw (484 dziewczat i 515 chlopcow) w 36 oddziatach. W placéwcee nie
zorganizowano oddziatu zerowego. Zatrudnionych jest 129 osdb personelu, w tym 89 osob personelu
pedagogicznego i 40 osob personelu administracyjno-gospodarczego.
W placowce na potrzeby uczniow wydzielono: sale lekcyjne na kondygnacjach podpiwniczenia, parteru, | i
Il pietra w budynku gléwnym, pracownie (2 pracownie komputerowe, pracownie chemiczna, fizyczng,
plastyczng, biologiczna, muzyczna), pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomocnicze pomieszczenia
sportowe w podpiwniczeniu (sale Nr 020, Nr 021 i Nr 029), 2 sale gimnastyczne, szatnie sportowe z
zapleczem sanitarno-higienicznym, 2 sitownie, sale konferencyjna, czytelnie. W budynkach komunikacja
migdzy kondygnacjami zapewniona wewnetrznymi klatkami schodowymi, w segmencie dydaktyczno-
sportowym zapewniono dodatkowo dzwig osobowy.
Ciagi komunikacyjne. Sciany malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej lub sklejki malowane] farbg
olejng, czyste, gladkie, bez ubytkow. Sufity czyste. Na podiogach terakota z uwzglednieniem cokotow
przypodiogowych w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Stopnie schodéw na klatkach schodowych
réwne, niesliskie, otwarte przestrzenie miedzy biegami schodow zabezpieczone. Porgcze zabezpieczone
przed zsuwaniem sig uczniéw za pomoca metalowych gatek.
W czesci korytarza na parterze zostata zorganizowana szatnia dia oddziatow klas pierwszych, wydzielona
za pomocg przeszklonych, niepetnych $cian z drzwiami z wypetnieniem szklanym, posiadajacym
Swiadectwo badar 1700/ICIMB/ST/12 na szyby bezpieczne budowlane, ktére zgodnie z przedstawionym
dokumentem posiadajg klase 2/B/2 odpomosci na uderzenie wahadlem. Szatnia wyposazona w fawki do
zmiany obuwia i wieszaki przyscienne na odziez wierzchnig. Wyposazenie posiada certyfikaty
bezpieczenstwa;
- Certyfikat Nr 05/10/2016/04/01 na szatnie ,Moje Bambino”. Wyréb speinia wymagania zawarte w: PN-
EN 1729-2+A1:2016, PN-F-06009:2001
- Certyfikat Nr 27/04/2017/01/00 na Meble przedszkolne ,Moje Bambino”. Wyréb spetnia wymagania
zawarte w: PN-EN 14748:2006.
Wyposazenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Szatnia utrzymana czysto.
W czesci korytarza przy swietlicach i salach lekeyjnych edukacji wezesnoszkolnej zamontowano zrodetko
wody pitnej do bezposredniego spozycia przez uczniow. W sgsiedztwie zrodetka w widocznym miejscu -
na scianie umieszczono instrukcje korzystania z urzgdzenia.
Zrodetko zamontowane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. ul.
Pitsudskiego15, 20-407 Lublin w 2014r. W dniu kontroli z uwagi na nieobecno$¢ Pana Piotra Wéjcika -
kierownika gospodarczego nie udostepniono protokotu przekazania zrédetka oraz sprawozdania z badania
wody.
Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Magdaleny Warda — kierownika obiektow sportowych
zrodetko czyszczone oraz dezynfekowane jest przez pracownika, ktory odpowiada za czysto$é w danym
segmencie. W dniu kontroli zrédetko utrzymane w czystosci bez oznak zakamienienia. Pracownik
odpowiedzialny za utrzymanie czystosci zrodetka posiada wydzielone do tego celu rekawiczki jednorazowe
oraz fartuch.
Podczas kontroli zalecono:
- sporzadzenie instrukeji postepowania, w ktorej zawarte zostang informacje: wymienione zostana imiennie
osoby odpowiedzialne za czystos¢ Zrodetka, opisana zostanie czestotliwo$é sprawdzania dzialania
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urzadzenia oraz przeplukiwanie go z usunieciem wody pozostajacej w urzgdzeniu w zastoju podczas nocy,

sprawdzanie przeptywu strumienia wody czy jego wyscko$é pozwala na swobodne korzystanie bez

dotykania ustami kranu, informacje o codziennym myciu i dezynfekcji urzadzenia wraz z nazwami

stosowanych srodkow.

O podjetych przez placdwke dziataniach dyrektor szkoty zobowigzat sig powiadomi¢ Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

Szatnia. Szatnia gléwna zorganizowana w podpiwniczeniu budynku, na kondygnacji catkowicie

zaglebionej. Szatnia sklada sie z wydzielonych pomieszczen, w ktdrych mieszczg sig boksy szatniowe,

wydzielone siatka stalowa. Zapewniono lgcznie 28 boksow. Sciany w szatniach malowane z zaznaczeniem

lamperii olejnej. Na $cianie w rogu przy oknie pomieszczenia P015 stwierdzono tuszczaca sie i napuchnieta

powloke farby, rozlegle ubytki farby, widoczny tynk, powierzchnia chropowata, trudna do utrzymania w

czystosci. W pozostalych szatniach ciany czyste, gladkie, bez ubytkéw. Sufity czyste. Na podtogach plytki

lastryko w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W pomieszczeniu szatni P015, z boksami szatniowymi,

przeznaczonymi dla klas IV i V brak jakiejkolwiek wentylacji. W czesci korytarza przy sitowni 017 w

podpiwniczeniu wydzielono siatkg stalowg boksy szatniowe dla kias VII, w czeéci korytarza brak wentylacji.

W pozostalych pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna.

Sale lekcyjne. W szkole jest 30 sal dydaktycznych (w tym 2 pracownie komputerowe oraz pracownia

chemiczna, plastyczna, muzyczna, fizyczna, biologiczna). Na potrzeby prowadzenia zajec dydaktycznych

wykorzystywane sg réwniez pomieszczenia czytelni przy bibliotece szkolnej oraz sala konferencyjna w

segmencie sportowo-dydaktycznym.

Sale lekcyjne sa usytuowane na 4 kondygnacjach od podpiwniczenia do Il pietra. Sciany w salach

malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, olejnej, sufity czyste. Na podtogach

terakota z uwzglednieniem cokotéw przypodiogowych w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W salach

zapewniona wentylacja grawitacyjna.

Podczas kontroli stwierdzono uzytkowanie sali lekcyjnej Nr 04 w podpiwniczeniu. Pomieszczenie O

powierzchni 45,40m? i wysokosci 2,67 m. W pomieszczeniu zapewniona wentylacja grawitacyjna.

Oswietlenie dzienne zapewnione przez okno usytuowane w studzience okiennej — w pomieszczeniu

znajduje sie 1 otwoér okienny z dwoma szybami o wymiarach 57cm x 60 cm oraz jedng szybg o wymiarach

66 cm x 70 cm. W oknie zamontowano nawiewniki. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podiogi

wynosi 1:39. Brak aktualnych pomiardw natezenia o$wietlenia elektrycznego dla sali,

Pomieszczenie Sali Nr 04 jest wyposazone w 13 stanowisk komputerowych ustawionych pod oknem i pod

scianami oraz szafy, regaly, fawki, krzesta, biurko, tablice. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas

kontroli od Pani Ewy Barszcz — Dyrektora szkoly sala zostata wiaczona do uzytkowania do celow

dydaktycznych w 2017r., wczesniej peinita funkcje pomieszczenia dla personelu porzgdkowego. W sali

prowadzone $3 zajecia lekcyjne z religii, jezykowe, techniczne, prowadzone w grupach maksymalnie 17

osobowych i uczniowie z jednej klasy spedzajg w sali maksymalnie 1 godzing w ciggu tygodnia.

Sale lekcyjne wyposazone sg w stoliki, krzesta, dywany do zajec ruchowych w | klasach, regaty na pomoce

dydaktyczne, szafki, projektory multimedialne, ekrany, tablice. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od

Pani Magdaleny Warda - kierownika obiektow sportowych sale wyposazone w stoliki i krzesetka w 100%

posiadajgce certyfikaty bezpieczenstwa:

—  Certyfikat zgodnosci Nr 7/16 na krzesto szkolne i przedszkolne SB - STOLBRZEG. Wyrob spetnia
wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007,PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

—  Certyfikat zgodnosci Nr 6/16 na stoty szkolne i przedszkolne STOLBRZEG. Wyrob spetnia wymagania
zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

—  Certyfikat Zgodnosci Nr 193/07 na stoty szkolne uczniowskie FARTA 04. Wyrab spetnia wymagania
zawarte w: PN-IS0-5970:1994, PN-F-06009:2001.

~  Certyfikat Zgodnoéci Nr 5/07 na krzesta szkolne i przedszkolne STOLBRZEG. Wyrdb spetnia
wymagania zawarte w: PN-1SO-5970:1994, PN-F-06009:2001.

—  Certyfikat Zgodnosci Nr 3/07 na stoty szkolne STOLBRZEG. Wyrob speinia wymagania zawarte w:
PN-ISO-59870:1994, PN-F-06009:2001.

~  Certyfikat Zgodnosci Nr 18/06 na krzesto szkolne uczniowskie . SB-bis". Wyrob spetnia wymagania
zawarte w. PN-ISO-5970:1994, PN-F-06009:2001.

- Certyfikat Zgodnosci Nr 33/05 na krzesto szkolne uczniowskie FARTA. Wyrob spetnia wymagania
zawarte w; PN-1S0-5970:1994, PN-F-06009:2001.
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Certyfikat Zgodnosci Nr 79/04 na krzesto obrotowe SB. Wyréb spetnia wymagania zawarte w: PN-ISO-
5970:1994, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodnosci Nr 151M/98 na stét uczniowski 2-osobowy ,Zak”. Wyrdb spefnia wymagania
zawarte w: PN-1S0-5970:1994, PN-90/F-06009.
—  Certyfikat Zgodnosci Nr 19/13 na krzesto szkolne i przedszkolne SB — STOLBRZEG. Wyrob speinia
wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007 PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodnoéci Nr 14/13 na stoly szkolne SB — STOLBRZEG. Wyrob spetnia wymagania zawarte
w: PN-EN 1729-1:2007 PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
Wyposazenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Istnieje mozliwo$¢ ochrony przed nadmiernym
nastonecznieniem — w oknach zamontowano rolety, zaluzje lub firanki z zastonami. W salach pod
parapetami zamontowano grzejniki typy ptytowego. W salach edukacji wczesnoszkolne] P1 i P2 na
grzejnikach centralnego ogrzewania brak oston ochraniajgcych przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym. Uczniowie majg mozliwos¢ pozostawienia czesci podrecznikow w wydzielonych
szafkach w klasach. Dokonano pomiaru temperatury w sali lekcyjnej — pomiar wskazat 21,7°C.
W pracowni plastycznej zapewniono 2 umywalki z cieptg i zimng woda, $ciany przy umywalkach pokryte
fartuchem z glazury. W pracowni muzycznej $ciany i sufit pokryte panelami wyciszajgcymi, biurko
nauczyciela ustawione na podescie. Regulaminy BHP w pracowniach znajdujg sie w widocznych
miejscach, zawieszone na $cianach.
W sali Nr 3 na parterze budynku gtéwnego szkoly stwierdzono obnizenie wysokosci sufitu z 3m przy scianie
oddzielajgcej pomieszczenie od korytarza do 2,46 m w czesci przy oknach. W czesci pomieszczenia brak
wysokosci wymaganej w pomieszczeniach do nauki przeznaczonych na pobyt wiecej niz 4 oséb. W
pomieszczeniu o powierzchni 32,20m?2 obnizenie sufitu wystepuje w czesci o powierzchni 15,13m? W sali
znajdujg sie 2 otwory okienne, z dwoma szybami o wymiarach 57cm x 60 cm oraz jedng szybg o wymiarach
66 cm x 70 cm. W oknach zamontowano nawiewniki. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi
wynosi 1:14. Brak aktualnych pomiarow natezenia o$wietlenia elektrycznegoe w sali. Zgodnie z informacjami
uzyskanymi od Pani Ewy Barszcz — Dyrektora sala od poczatku funkcjonowania szkoty byta salg
dydaktyczng, obecnie w sali odbywajg sie zajecia jezykowe, prowadzone w grupach maksymalnie 17
osobowych i uczniowie z jednej klasy spedzajg w sali maksymalnie 1 godzing w ciggu dnia.
Dokonano oceny rozktadu zajec lekcyjnych w 36 oddziatach szkolnych. W wyniku oceny planu lekgji
stwierdzono, ze zajecia nie rozpoczynajg sie o stalej porze. Klasy pierwsze uczg sig na zmiany. Zgodnie z
informacjami uzyskanymi podczas kentroli od Pani Ewy Barszcz — Dyrektora szkoly jest to podyktowane
koniecznoscig zapewnienia rownomiernego obcigzenia pomieszczen sal lekcyjnych | pomieszczen
Swietlicowych. Stwierdzono réwniez, ze roznica liczby godzin lekcyjnych pomiedzy kolejnymi dniami
tygodnia jest wieksza od 1 godziny, w wiekszosci klas wynosi 2 lub 3 godziny, w 3 klasach drugich
oddziatow gimnazjalnych wynosi 4 godziny. Pani Dyrektor wskazala, ze obecny plan lekcji wynika ze zbyt
matej liczby pomieszczen dydaktycznych w stosunku do liczby uczniow, zwigzanej z przeksztaiceniem
gimnazjum w szkote podstawowa w ramach dostosowania sieci szkol do nowego ustroju szkolnego w
zwiazku z reformg systemu oswiaty i w obecnie nie mozliwosci wprowadzenia zmian w planie lekcji.
Wskazata rowniez na przejsciowy charakter takiej konstrukcji planu lekeji, ktory zostanie dostosowany do
wymagan w zakresie higieny pracy umystowej uczniow po odejsciu z placowki 2 najliczniejszych rocznikow.
Plan lekgji, zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli zostal poddany ocenie wizytatora
Kuratorium Os$wiaty w Lublinie podczas wizytacji przeprowadzonej w dniu 26.02.2018r. i zostal
zaakceptowany jako rozwigzanie tymczasowe.
W zwigzku z niedostateczng liczbg pomieszczen do prowadzenia zaje¢ dydaktycznych w stosunku do
liczby uczniow do uzytkowania w 2017r. wigczone zostaly dodatkowo pomieszczenia sali Nr 04 w
podpiwniczeniu, czytelnia oraz sala konferencyjna w segmencie sportowo-dydaktycznym.
Czytelnia. Na parterze glownej czesci budynku zlokalizowane sg 3 pomieszczenia Biblioteki szkolnej, w
tym pomieszczenia wypozyczalni i na zbiory biblioteczne oraz czytelnia. Czytelnia jest wykorzystywana na
potrzeby prowadzenia zajed lekcyjnych przez 5 dni w tygodniu. Sciany w pomieszczeniu czytelni malowane
jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, olejnej, sufit czysty. Na podiodze terakota z
uwzglednieniem cokolow przypodiogowych w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W pomieszczeniu
brak jakiejkolwiek wentylacji. W czytelni stwierdzono obnizenie wysokosci sufitu z 3m przy Scianie
oddzielajgcej pomieszczenie od korytarza do 2,46 m w czesci przy oknach. W pomieszczeniu o powierzchni
32,20m? obnizenie sufitu wystepuje w czesci o powierzchni 14,95m? W czesci pomieszczenia brak
wysokosci wymagane] w pomieszczeniach do nauki przeznaczonych na pobyt wiecej niz 4 osob. W sali
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znajdujg sie 2 otwory okienne, z dwoma szybami o wymiarach 57cm x 60 cm oraz jedna szybg o wymiarach
66 cm x 70 cm. W oknach zamontowano nawiewniki. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podiogi
wynosi 1:14. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pani Ewy Barszcz — Dyrektora czytelnia zostala
wigczona do uzytkowania na cele dydaktyczne w 2017r. Obecnie w sali odbywaja sie zajecia prowadzone
w grupach i uczniowie z jednej klasy spedzajg w sali maksymalnie 1 godzine w ciagu tygodnia. Na
wyposazeniu czytelni znajduja sie stoliki $wietlicowe i krzesta typu barowego, tapicerowane miekkim
materiatem zmywalnym, regaty i szafki na ksigzki, projektor, ekran. Brak dostosowania pomieszczenia
czytelni do prowadzenia zajec lekcyjnych z uczniami, nie zapewniono mebli szkolnych wielorozmiarowych,
dostosowanych do zasad ergonomii.

Pracownie komputerowe. Dokonano oceny warunkéw zdrowotnych w 2 pracowniach komputerowych.
Regulaminy BHP znajdujg sie w widocznych miejscach, zawieszone na $cianach. Sciany malowane z
zaznaczeniem lamperii olejnej, czyste, gltadkie, bez ubytkow. Sufity czyste, na podiogach terakota z
cokotami przypodiogowymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W pomieszczeniu pracowni
komputerowej Nr 122 brak jakiejkolwiek wentylacji, w pracowni Nr 118 zapewniona wentylacja
grawitacyjna. Pracownie wyposazone w 24 | 19 stanowisk komputerowych z monitorami LCD, ustawionymi
wzdiuz scian i pod oknami. Nie oceniono dostosowania mebli do zasad ergonomii. W pracowniach
zapewniono mozliwos¢ ochrony przed nadmiernym nastonecznieniem — w oknach zamontowano rolety.
Pomieszczenia utrzymane w czystosci.

Pracownia chemiczna. Szkota posiada klasopracownie chemiczng Nr 211 z zapleczem. W pracowni
wydzielono za pomocg lady cze$¢ dla nauczyciela z umywalka z punktem wodnym oraz z szafkami
zamykanymi na pomoce i szkto laboratoryjne. W klasopracowni oraz na zapleczu $ciany malowane s3
jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii olejnej, przy zlewie w pracowni $ciany wylozone fartuchem z
glazury. Powierzchnie écian i sufitow czyste, gtadkie, bez ubytkow i peknie¢ farby lub tynku. Podtogi
wytozone terakotg z uwzglednieniem cokotéw przypodtogowych w dobrym stanie sanitarno-technicznym.
W klasopracowni znajduje sie {acznie dziesie¢ kratek wentylacji grawitacyjnej. Sala wyposazona jest w
stoly i krzesta uczniowskie, biurko dla nauczyciela, zestaw szaf i regatow do przechowywania pomocy
dydaktycznych, projektor multimedialny, ekran, tablice. W pracowni wywieszony jest regulamin okreélajgcy
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy w widocznym i dostepnym miejscu. Zaplecze wyposazone w szafe
metalowg na odczynniki chemiczne, stoly (w tym z blatem ceramicznym), krzesta, szafki i regaly na pomoce
dydaktyczne. Pomieszczenie zaplecza zamykane, dostepne tylko dla nauczyciela.

Oceniono realizacje wymogow w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin,
stwierdzono, ze szkota posiada aktualny spis znajdujgcych sie na stanie substancji chemicznych i ich
mieszanin oraz aktualne kompletne karty charakterystyki. Wedlug informacji uzyskanej od Pani lwony
Warda ~ nauczyciela chemii doswiadczenia chemiczne z substancjami niebezpiecznymi sg prowadzone w
postaci demonstracji przez nauczyciela. Roztwory sg przygotowywane tylko przez nauczyciela na zapleczu
pracowni chemiczne]. Nauczyciel chemii jest wyposazony w $rodki ochrony osobistej (fartuch, gogle,
przytbica, rekawice winylowe jednorazowe i rekawice kwasoodporne). Na wyposazeniu pracowni brak
srodkow ochrony indywidualnej niezbednych w celu zabezpieczenia przed dziataniem niebezpiecznych lub
szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych — nie zapewniono natrysku do przemywania oczu dla
nauczyciela. Wigkszos¢ zaje¢ z chemii prowadzonych jest w oparciu o prezentacje multimedialne.
Substancje chemiczne i ich mieszaniny sg oznakowane i przechowywane w szafie metalowej, zamykanej
na klucz, znajdujgcej sie na zapleczu pracowni. Odczynniki przechowywane sg zgodnie z zaleceniami
zawartymi w kartach charakterystyk | oznakowane sg w sposob widoczny i czytelny piktogramami.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Iwony Warda — nauczyciela chemii odpady z
przeprowadzonych doswiadczen nie sg gromadzone, sg usuwane do kanalizacji. Brak informacji o
produktach koncowych po przeprowadzonych doswiadczeniach.

Na zapleczu pracowni znajduje sie apteczka pierwsze] pomocy wyposazona w niezbedne srodki z
aktualnymi terminami waznosci, instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz oséb przeszkolonych.
Uczniowie pracujacy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami zapoznali sig z
kartami charakterystyk stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin, fakt ten jest udokumentowany
w dzienniku lekcyjnym. Uczniowie majg mozliwos¢ stalego korzystania z kart charakterystyk.
Pomieszczenia pracowni chemicznej i zaplecza utrzymane czysto.

Swietlice. W placowce wydzielono 2 pomieszczenia swietlicowe (Nr P3 i Nr P4) o powierzchniach 50,95m?
kazde oraz swietlicg Nr 21 o powierzchni 16,79m?. Do $wietlicy zapisanych jest 100 dzieci, jednoczasowo
w pomieszczeniach przebywa maksymalnie do 25 dzieci. Swietlica funkcjonuje w godzinach od 6.00 do
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18.00. Sciany w pomieszczeniach malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii olejnej, czyste,
gtadkie, bez ubytkow. Sufity czyste. Na podtogach terakota oraz dywany w dobrym stanie sanitarno-
technicznym. Pomieszczenia wyposazone stoliki, krzesta, regaly na plecaki, regaly i szafki na pomoce
dydaktyczne, projektory, ekrany, zabawki. Wyposazenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Zabawki
czyste, nieuszkodzone, spetniajg wymagania bezpieczenstwa, posiadajg oznakowanie CE. W oknach
zamontowano rolety zabezpieczajgce pomieszczenia przed nadmiernym nastonecznieniem. Pod oknami
oraz na $cianie zamontowano grzejniki typu plytowego, na grzejnikach centralnego ogrzewania w
swietlicach brak oston ochraniajgcych przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.
Pomieszczenia utrzymane czysto.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Pomieszczenia zlokalizowane sa na kazdej kondygnaci,
wydzielone dla dziewczat i chlopcow oraz ogolnodostepne dia oséb niepeinosprawnych w segmencie
sportowo-dydaktycznym. Pomieszczenia w budynku giownym z oknami, w oknach zamontowano
nawiewniki, zapewniona wentylacja wspomagana mechanicznie. W pomieszczeniach ogalnodostepnych
dla osob niepetnosprawnych brak okien, wentylacja mechaniczna. Sciany pokryte glazurg do peinej
wysokosci, sufity czyste. Podtogi pokryte terakotg w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenia
dla chtopcow wyposazone fgcznie w 13 umywalek w przedsionkach, 6 pisuarow i 13 misek ustepowych w
kabinach. Pomieszczenia dla dziewczat wyposazone tgcznie w 13 umywalek w przedsionkach i 13 misek
ustepowych w kabinach. Sciany kabin gtadkie, tatwo zmywalne. Dodatkowo zapewniono 2 pomieszczenia
ogélnodostepne, dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych, kazde wyposazone w 1 umywalke i1
miske ustgpowa. Do utrzymania higieny osobistej zapewnione jest mydio w plynie w podajnikach, reczniki
jednorazowego uzytku, suszarki elektryczne do rgk craz papier toaletowy. Ciepta woda przy umywalkach
zapewniona z sieci miejskiej z weztem cieplnym w budynku placéwki oraz z termostatycznymi zaworami
mieszajacymi na instalacji doprowadzajacej ciepta wode do pomieszczen sanitarnych dla dzieci. Dokonano
pomiarow temperatury wody przy 1 umywalce — pomiar wskazat 43,8°C.

Warunki do prowadzenia zaje¢ z wychowania fizycznego. Placoéwka posiada obiekty sportowe

zewnetrzne: bieznie, boisko do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy pitkarskiej, boisko do siatkdwki

o nawierzchni ze sztucznej trawy, do koszykowki, boisko do streetballa, skocznie do skoku w dal i tréjskoku

o nawierzchni poliuretanowej i mini boisko do pitki noznej oraz 2 sale gimnastyczne z zapleczem

sanitarnym, 2 sitownie i 3 pomieszczenia pomocnicze do prowadzenia zaje¢ wychowania fizycznego. W

budynku szkoty zorganizowano rowniez ptywalnie,

Boiska. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pani Magdaleny Warda — kierownika obiektéw sportowych

urzgdzenia na boiskach w 100% posiadajg certyfikaty bezpieczenstwa:

- Certyfikat Nr P/897/11 na sprzet boiskowy — siatki, Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte
w KT/12/09/ZC.

~  Certyfikat Zgodnosci Nr 139/09 na sprzet do koszykowki ,PESMENPOL". Wyrob spetnia wymagania
zawarte w PN-EN 913:2008, PN-EN 1270:20086.

~  Certyfikat Nr P/598/09 na sprzet do siatkéwki — siatki ze sznurka syntetycznego. Wyrob speinia
wymagania zawarte w PN-EN 1271:20086.

- Certyfikat Nr P/597/09 na sprzet do pitki noznej. Wyrob spetnia wymagania zawarte w PN-EN
748:2006. Certyfikat Zgodnosci nr 303/09 na sprzet boiskowy ,PESMENPOL". Wyrob speinia
wymagania zawarte w PN-EN 913:2008, PN-EN 748:2006.

W czasie kontroli urzgdzenia oraz nawierzchnia na mini boisku znajdujg pod pokrywg $niezng, nie

dokonano oceny stanu technicznego nawierzchni i urzadzen. Pozostate boiska z nawierzchnig rowng w

dobrym stanie technicznym. Bramki, stupki i kosze zamontowane na state do podtoza.

Duza sala gimnastyczna. Sala o powierzchni 573m2. Sciany w sali malowane z zaznaczeniem lamperii

olejnej, czyste, gtadkie, bez ubytkéw. Sufit pokryty panelami o powierzchni gtadkiej, bez ubytkoéw. Na

podtodze parkiet drewniany, lakierowany z listwami przysciennymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Punkty o$wietleniowe ostoniete koszami z siatki metalowe], grzejniki centralnego ogrzewania ostoniete

drabinkami przy$ciennymi. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pani Magdaleny Warda — kierownika

obiektow sportowych urzadzenia na sali gimnastycznej w 100% posiadajg certyfikaty bezpieczenstwa:

—  Certyfikat Nr P/758/10 na maty i materace POLIMAT Bielsko-Biata. Wyréb spetnia wymagania zawarte
w PN-EN 12503-1:2004.

- Certyfikat Zgodnosci Nr 102/16 na sprzet do siatkowki POLSPORT Bielsko Biata. Wyrob spetnia
wymagania bezpieczenstwa zawarte w PN-EN 1271:2015.
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Certyfikat Nr 25/03 na Skrzynie gimnastyczne POLSPORT-SZAMOCIN. Wyrob spetnia wymagania
zawarte w PN-EN 916:2000, PN-EN 913:1999.

—  Certyfikat Nr 31/01 na bramki do pitki recznej. Wyrob speinia wymagania zawarte w PN-EN 749, p4.

—  Certyfikat Nr 26/03 na koziot gimnastyczny POLSPORT-SZAMOCIN. Wyrob speinia wymagania
zawarte w PN-EN 916:2000, PN-EN 913:1999.

-  Certyfikat Nr P/179/06 na materace ,POLSPORT". Wyrob spetnia wymagania zawarte w PN-EN
12503-1:2004.

—  Deklaracja zgodno$ci wg PN-EN 45014 z dnia 12.01.2005 r. ,Raj’ Przedsigbiorstwo Produkcyjno
Handlowo Uslugowe M.R. Zakrzewscy ul. Willowa 3, 05-410 Jozefow — ,Deklarujemy z peing
odpowiedzialnoscia, ze wyrob Drazek gimnastyczny na drabing szkolng gimnastyczna, dc ktorego
odnosi sie niniejsza deklaracja jest zgodne z nastepujgcymi normami lub innymi dokumentami
normatywnymi PN-79/H-74244, PN-83/H-92120, PN-90/M-69016, PN-ISO 3545-2.

-~ Certyfikat Zgodnosci Nr 35/06 na tawki gimnastyczne POLSPORT-SZAMOCIN. Wyréh spetnia
wymagania zawarte w PN-N-97063:1996, PN-EN 913:1999.

~  Deklaracja zgodnosci PN-EN 45014 z dnia 14.03.2007 r., PESMENPOL Firma Produkcyjno -
Handlowa inz. Edward Niepsuj, 32-425 Trzemesnia 53 - ,Ninigjszym deklarujemy z peing
odpowiedzialnoécia, ze montaz urzgdzen sportowych dostarczanych przez FPH PESMENPOL na hali
sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Lublinie jest zgodny z nastepujacymi normami i dokumentami
normatywnymi: PN-EN 1270:1999 A1:2002, PN-EN 1271:2000:2005 (U), PN-EN 1510:2000:2005 (U),
PN-EN 740:2001:2005 (U), PN-EN 1509:1999:2005 (U), PN-EN 12197:2000 PN-N 97062:1996, PN-
EN 12655:2001, PN-EN 12346:2001 A1:2005, ZN-001/03, PN-EN 913:1999, KT/07/ZC/03, PN-81/H-
93401, PN-B-03200, BN/0644-22,PN-75/D-9600, ZN-16 KUSJ.

—  Certyfikat Nr 257/06 na sprzet do koszykowki ,PESMENPOL". Wyrdh spetnia wymagania zawarte w
PN-EN 1270:1899 ze zmiang A1:2001.

—  Certyfikat Nr P/163/05 na sprzet do koszykowki _PESMENPOL". Wyréb speinia wymagania zawarte w
PN-EN 1270:1999 wraz ze zmiang, PN-EN 1270:1999/A1:200Z.

— Certyfikat Nr P/164/05 na sprzet do koszykdwki ,PESMENPOL". Wyrob spetnia wymagania zawarte w
PN-EN 1270:1999 wraz ze zmiang, PN-EN 1270:1999/A1:2002.

—  Certyfikat nr P/1066/12 zgodnosci z norma i uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczehstwa, na siatki zabezpieczajace hale sportowe oraz boiska sportowe.

Zaplecze sanitarne. Przy duzej sali gimnastycznej zorganizowano zaplecze sanitarne, sktadajace sig z 2
kompleksow pomieszczen, w skiad ktérych wchodzg przedsionek, 2 pomieszczenia szatni oraz
pomieszczenie sanitarne. W zapleczu nie zapewniono natryskow. W szatniach sciany malowane z
zaznaczeniem lamperii olejnej, czyste, gladkie, bez ubytkdw, sufity czyste. Na podiogach terakota z
cokotami przypodtogowymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W szatniach zapewniona wentylacja
grawitacyjna, w oknach zamontowano nawiewniki. Pomieszczenia szatniowe wyposazone w wieszaki
nascienne oraz fawki, wyposazenie w dobrym stanie technicznym i sanitarnym. W kazdym z 2 kompleksow
zapewniono pomieszczenie sanitarne z 1 umywalkg zamontowang w przedsionku oraz 1 miskeg ustepowg
w zamykanym ustepie. W zapleczach sanitarnych zdemontowano drzwi prowadzgce z przedsionkow szatni
do pomieszczen z umywalkami. Wedtug wyjasnienia udzielonego podczas kontroli przez Panig Magdalene
Warda — kierownika obiektow sportowych drzwi zostaty zdemontowane podczas prac remontowych
prowadzonych najprawdopodobniej w 2003r. ze wzgledow bezpieczenstwa, gdyz przedsionki szatni s3
bardzo ciasne i istniato ryzyko doznania urazu przez uczniéw na skutek uderzenia o otwarte drzwi do
pomieszczen sanitarnych. W 2 ustepach na zapleczu sanitarnym przy duzej sali gimnastycznej stwierdzono
brak jakiejkolwiek wentylacji, istniejace kratki wentylacji grawitacyjnej zostaty zaslepione. Pomieszczenia
bez okna, brak wentylacji wspomaganej mechanicznie.

W podpiwniczeniu, na kondygnacji catkowicie zaglebionej zlokalizowane sg rowniez pomaocnicze

pomieszczenia do zaje¢ wychowania fizycznego Nr 020, Nr 021 i Nr 029, wykorzystywane sporadycznie

do realizacji zaje¢ wychowania fizycznego, z przeznaczeniem do tenisa stolowego oraz sitownia Nr 017 dla
uczniow.

Sala Nr 020 i Nr 021. Pomieszczenia potaczone otworem drzwiowym z osobnymi wejsciami. Powierzchnia

sali Nr 020 wynosi 32,15m?, powierzchnia sali Nr 021 wynosi 31,92m?, wysokosc obu pomieszczen jest

rowna i wynosi 2,77m. Sciany malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, w sali Nr 020 stwierdzono ubytki
farby i tynku w powierzchni lamperii. W sali Nr 021 sciany czyste, gtadkie, bez ubytkow. Sufity czyste. Na
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podfogach wykladzina termozgrzewalna z wyobleniem w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W
pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna. Oswietlenie dzienne zapewnione przez okna
usytuowane w studzienkach okiennych — w kazdym z pomieszczen znajduje sie 1 otwor okienny z dwoma
szybami o wymiarach 57cm x 60 cm oraz jedng szyba o wymiarach 66 cm x 70 cm. W oknach zamontowano
nawiewniki. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi wynosi 1:28 w sali Nr 020 i 1:28 w sali Nr
021. Na grzejnikach centralnego ogrzewania zamontowano ostony ochraniajace przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym. Wyposazenie sal stanowig stoly do tenisa stolowego. Wyposazenie w
dobrym stanie technicznym, pomieszczenia utrzymane czysto.
Sala Nr 029. Pomieszczenie o powierzehni 32, 14m? i wysokosci 2,77m. Sciany malowane z zaznaczeniem
lamperii olejnej, czyste, gladkie, bez ubytkow. Sufit czysty. Na podiodze wyktadzina termozgrzewalna z
wyobleniem w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W pomieszczeniu zapewniona wentylacja
grawitacyjna. Oswietlenie dzienne zapewnione przez okna usytuowane w studzienkach okiennych - w
pomieszczeniu znajdujg sie 2 otwory okienne z dwoma szybami o wymiarach 67cm x 60 cm oraz jedng
szybg o wymiarach 66 cm x 70 cm. W oknach zamontowano nawiewniki. Stosunek powierzchni okien do
powierzchni podtogi wynosi 1:14. Na grzejniku centralnego ogrzewania zamontowano ostone ochraniajaca
przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym. Sala wyposazona w stof do tenisa stotowego i stof
do gry w pitkarzyki. .
Sitownia. Pomieszczenie Nr 017 o© powierzchni 54,88m2 i wysokosci 2,65m. Sciany malowane z
zaznaczeniem lamperii olejnej, czyste, gladkie, bez ubytkdw. Sufit czysty. Na podiodze wyktadzina
termozgrzewalna z wyobleniem w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W pomieszczeniu zapewniona
wentylacja grawitacyjna. O$wietlenie dzienne zapewnione przez okna usytuowane w studzience okiennej
- W pomieszczeniu znajduje sie 1 otwdr okienny z 3 szybami o wymiarach 58cm x 60cm. W oknach
zamontowano nawiewniki. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podiogi wynosi 1:48. W
pomieszczeniu zamontowano nowe oprawy rastrowe, punkty oswietleniowe czynne. Brak aktualnych
pomiaréw natezenia o$wietlenia dla sitowni. Na grzejniku centralnego ogrzewania zamontowano ostong
ochraniajacg przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym. Wyposazenie stanowig zamykana
szafka, atlas, orbitrek, stepper, rower mechaniczny, hantle. Wyposazenie w dobrym stanie technicznym,
powierzchnie urzadzen pokryte syntetyczna skérg w dobrym stanie sanitarnym, gtadkie.

Segment sportowo-dydaktyczny. W skiad pomieszczen segmentu wchodzg sala konferencyjna, mala

sala gimnastyczna, sifownia oraz 7 pomieszczen szatniowo—sanitarnych. Segment jest przystosowany dla

0s06b niepetnosprawnych za wejécia z poziomu otaczajacego terenu, pomocg podjazdu, dzwigu osobowego
oraz pomieszczenn higieniczno — sanitarnych na kazdej kondygnacji.

Sitownia. Sciany w pomieszczeniu malowane jasnymi farbami bez ubytkow tynku i farby, gladkie i czyste.

Sufit czysty. Na jednej ze $cian znajdujg sie trzy tafle lustra o wymiarach 1,15m x 2m, zamontowane na

stale na scianie W dniu kontroli nie przedstawiono dokumentu potwierdzajgcego bezpieczenstwo

uzytkowania luster zamontowanych w sitowni w segmencie sportowo-dydaktycznym. Podtoga zostata
czesciowo wytozona nawierzchnia poliuretanows oraz terakotg w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Wyposazenie sitowni stanowig: bieznie, orbitrek magnetyczny, atlas, fawka do podnoszenia ciezarow, pitki,

rower mechaniczny, fawki. W pomieszczeniu wywieszony jest regulamin okreslajgcy zasady bezpiecznego

korzystania z urzadzen. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone przed mozliwoécig doznania
urazu oraz bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym ostonami.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Magdaleny Warda — kierownika obiektéw

sportowych wyposazenie sifowni w nowym segmencie dydaktyczno-sportowym i w sitowni Nr 017 w

podpiwniczeniu budynku gtownego w 100% posiada dokumenty potwierdzajgce bezpieczenstwo

uzytkowania:

—  Certyfikat Nr 85/02 na Atlas wielostanowiskowy ,Milenium”-JP-1. Wyrob spetnia wymagania zawarte w
PN-EN 957-1,-2:1999 p.5.

~  Swiadectwo jakosci Nr NB/67/3013 na Atlas wielofunkcyjny dla 6 osdb wydane przez ,SEWIM" ul.
Targowa 2, 80-460 Sobolew. Wyrob speinia wymagania zawarte w PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-
2:2007, PN-EN 957-4:2010, PN-EN 957-8:2002. '

- Deklaracja Zgodnosci na Bieznia T616 wydana przez IMG S.A. ul. Kowalska 8-9/7, 82-300 Elblag.
Wyrob spetnia wymagania zawarte w EN 957-1:2005, EN 957-6:2001, EN 55014-1:2003, EN 55014-
2:2002, PN-EN 55022.

~  EEC- Declaration of Conformity Unit Power-Stepper, HEINZ KETTLER GmbH & CO. KG. Type.-No.
7876-900, Monitor No. ST2690. European norms: EN 50081-1:1992, EN 50082-1:1997.
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Mata sala gimnastyczna. Sala o powierzchni 286 m? jest zlokalizowana na | pigtrze. Sciany malowane
jasnymi farbami bez ubytkow tynku i farby, gladkie i czyste. Sufit kasetonowy kompletny, czysty. Na
podtodze maty wyciszajace oraz parkiet drewniany, lakierowany w dobrym stanie sanitarno-technicznym.
W sali zapewniona klimatyzacja za pomoca klimatyzatorow sufitowych. W pomieszczeniu malej sali
gimnastycznej brak osfon na oknach oraz punktach swietlnych, prowadzone sg tam zajecia ruchowe bez
uzycia pitki m.in. karate, aikido, fitness, skoki przez skrzynig. Grzejniki centralnego ogrzewania
zabezpieczone przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym ostonami wykonanymi z gladkich
plyt azurowych. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Magdaleny Wardy — kierownika obiektow
sportowych wyposazenie na matej sali gimnastycznej posiada w 100% certyfikaty bezpieczenstwa:

—  Certyfikat Nr P/758/10 na maty i materace POLIMAT Bielsko-Biata. Wyrob speinia wymagania zawarte
w PN-EN 12503-1:2004.

—  Certyfikat Nr 25/03 na Skrzynie gimnastyczne POLSPORT-SZAMOCIN. Wyréb spefnia wymagania
zawarte w PN-EN 916:2000, PN-EN 913:1999.

—  Certyfikat Nr 26/03 na koziot gimnastyczny POLSPORT-SZAMOCIN. Wyréb spetnia wymagania
zawarte w PN-EN 916:2000, PN-EN 913:1998.

—  Certyfikat Nr P/179/06 na materace ,POLSPORT". Wyrob spetnia wymagania zawarte w PN-EN
12503-1:2004.

- Deklaracja zgodnosci wg PN-EN 45014 z dnia 12.01.2005 r. ,Raj" Przedsiebiorstwo Produkcyjno
Handlowo Ustugowe M.R. Zakrzewscy ul. Willowa 3, 05-410 Jozefow — ,Deklarujemy z petng
odpowiedzialnoécia, ze wyrob Drazek gimnastyczny na drabing szkolng gimnastyczng, do ktorego
odnosi sie niniejsza deklaracja jest zgodne z nastgpujacymi normami lub innymi dokumentami
normatywnymi PN-79/H-74244, PN-83/H-92120, PN-90/M-69016, PN-ISO 3545-2.

— Certyfikat Zgodnoéci Nr 35/06 na tawki gimnastyczne POLSPORT-SZAMOCIN. Wyréb spetnia
wymagania zawarte w PN-N-97063:1996, PN-EN 913:1999.

Wyposazenie matej sali gimnastycznej w dobrym stanie higieniczno-sanitarnym.
Zaplecze sanitarne. Kompleksy pomieszczen szatniowo-sanitarnych sktadajg sie z pomieszczenia szatni,
natryskowni oraz pomieszczen sanitarnych z kabinami ustepowymi | umywalkami. W pomieszczeniach
szatniowych znajdujg sie suszarki elektryczne do wykorzystania po zakonczonych zajeciach. tacznie w
nowym segmencie sportowym znajduje sie 26 kabin prysznicowych, 15 umywalek, 12 kabin ustgpowych i
2 pisuary. Natryski sg uzytkowane codziennie przy jedne] szatni sportowej (D47), pozostate natryski
uzytkowane tylko popotudniami podczas zajgc¢ prowadzonych przez firmy zewnetrzne w ramach wynajmu.
W pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych $ciany wylozone glazurg do peinej wysokosci, na podiodze
terakota w dobrym stanie sanitano — technicznym. Sufity kasetonowe, kompletne, czyste. Umywalki i
natryski zaopatrzone w biezacg zimng i ciepta wode, zapewniono mydio w ptynie, reczniki jednorazowego
uzytku w podajnikach oraz papier toaletowy.
Sala konferencyjna. Szkota posiada sale konferencyjng o powierzchni 105m?, ktora jest usytuowana w
nowym segmencie dydaktyczno- sportowym, zlokalizowana na pierwszym pietrze. Sciany malowane
jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii olejnej, czyste, gladkie, bez ubytkow, sufit czysty. Podtoga
wylozona terakota z cokotami w dobrym stanie sanitarno —higienicznym. Sala jest wynajmowana przez
podmioty zewnetrzne na cele prowadzenia szkolen. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli
od Pani Ewy Barszcz — Dyrektora od 2017r. w zwigzku ze zbyt matg liczbg pomieszczen dydaktycznych w
stosunku do liczby uczniow w szkole w sali konferencyjnej prowadzone s3 zajgcia lekcyjne. Na
wyposazeniu sali konferencyjnej znajduja sig stoliki Swietlicowe i krzesta typu barowego, tapicerowane
miekkim materiatem zmywalnym, szafki i regaly na pomoce dydaktyczne, projektor multimedialny, ekran,
tablica suchoscieralna oraz wieszaki przyscienne szatniowe. Brak dostosowania pomieszczenia do
prowadzenia zaje¢ lekcyjnych z uczniami, nie zapewniono mebli szkolnych wielorozmiarowych,
dostosowanych do zasad ergonomii. Elementy wyposazenia sali konferencyjnej w dobrym stanie
sanitarno— technicznym.

Zywienie. Szkota prowadzi zywienie uczniow w formie obiadow dwudaniowych z kompotem. Posiki

dostarcza firma Impel Catering ,Company” Sp. z 0.0. S.K. ul. Slezna 118, 53-111 Wroctaw na podstawie

umowy z dnia 23.08.2017r., aneks z dnia 01.09.2017r. Punkt wydawania positkow pod biezgcym nadzorem

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Lublinie, zostal wpisany do rejestru zakiadow

podlegajacych urzedowej kontroli organow Paristwowe] Inspekcji Sanitarnej wpisem Nr 2487/0308/2008.

Z positkow korzysta 489 uczniow, wszystkie positki sg dofinansowywane przez Urzad Miasta Lublin.
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Pomieszczenia porzadkowe. W budynku wydzielono pomieszczenia porzadkowe na wszystkich
kondygnacjach w budynku gtéwnym oraz w obiektach sportowych. Pomieszczenia zamykane, niedostepne
dla dzieci. Sciany w pomieszczeniach porzadkowych pokryte glazurg do wysokasci 2m, powyzej powloki
malarskie czyste, gtadkie, bez ubytkow, sufity czyste. Na podiogach terakota w dobrym stanie sanitarno-
technicznym. Pomieszczenia wyposazone w zlewy gospodarcze z punktami wodnymi i regaly na $rodki
czystosci. Sprzet do sprzatania przechowywany na wieszakach, wydzielony do pomieszczen sanitarnych,
korytarzy, sal, pomieszczen sportowych. Srodki czystosciowe przechowywane na pélkach regatow.

Do utrzymania higieny stosuje sie nastepujace srodki: Ajax Plyn Uniwersalny, Ecofloor, Tytan WC, Mleczko
Cif, Cillit, Proszek 120, We Sansed, Domestes, Prosan Safe, Puracid. Wszystkie srodki posiadaja aktualne
terminy waznosci.

W placowce zorganizowano gabinet profilaktyki zdrowotne]j i pomocy przedlekarskiej. Profilaktyczna opieke
zdrowotng nad uczniami sprawuje pielegniarka zatrudniona w Niepublicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej
Osrodku Medycyny Szkolnej ,PROMED" s.c., ul. Staszica 22, 20-081 Lublin w wymiarze 35 godzin
tygodniowo. Gabinet bedzie przedmiotem odrebnej kontroli.

Zapewniono apteczki pierwszej pomocy wyposazone w niezbedne srodki z aktualnymi terminami
waznosci, instrukcjg udzielania pierwszej pomocy oraz wykazem osob przeszkolonych z udzielania
pierwszej pomocy w pracowniach: chemicznej, fizycznej i biclogicznej, w pomieszczeniu ratownika na
ptywalni oraz w pokoju kierownika gospodarczego | w gabinecie pielegniarki szkolnej.

Pozostawiono ulotki informacyjne na temat profilaktyki wszawicy (tj. Stanowisko Gtownego Inspektora
Sanitarnego dotyczgce profilaktyki | zwalczania wszawicy, ulotka ABC wszawicy, ulotka wszawica),
materialy oSwiatowe dotyczace zachorowan na grype, $wierzb, choréb pasozytniczych dopalaczy,
bezpieczenstwa i higieny w szkole, ogolnych zasad postepowania z substancjami i preparatami
niebezpiecznymi znajdujacymi sie w szkolnych pracowniach chemicznych, WZW A — do wykorzystania
podczas prowadzenia lekcji, na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami oraz do wgladu dla
rodzicow (gazetka).

Na terenie placoéwki obowigzuje zakaz palenia tytoniu, znak graficzny oraz sfowny informacyjny
umieszczony jest przy wejsciu do budynku.

W dniu kontroli otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placowki utrzymane sg w biezgcej czystosci.

3. Nieprawidiowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktore naruszono®

a) W pomieszczeniu szatni P015, z boksami szatniowymi, przeznaczonymi dla klas IV i V brak
jakiejkolwiek wentylacji. W czeéci korytarza przy sitowni 017 w podpiwniczeniu wydzielono siatkg
stalowg boksy szatniowe dla klas VII, w czesci korytarza brak wentylacji.

by W pomieszczeﬂi_g(\céyttdej;@i w pracowni komputerowej Nr 122 brak jakiejkolwiek wentylacji.

c) W ustepach na zapleczu sanitarnym przy duzej sali gimnastycznej stwierdzono brak jakiejkolwiek
wentylacji, istniejace kratki wentylacji grawitacyjnej zostaty zaslepione. Pomieszczenia bez okna,

«prak wentylacfi wspomaganej mechanicznie.

! W-zwiazkh Z powyzszym w ww. pomieszczeniach nie ma mozliwosci zapewnienia odpowiedniej
jakosci srodowiska wewnetrznego, w tym wymiany powietrza, zapewnienia jego czystosci i
mozliwosci usuwania powietrza zuzytego.

d) Na Scianie w rogu przy oknie pomieszczenia P015 stwierdzono tuszczgcg sie i napuchniety
powloke farby, rozlegte ubytki farby, widoczny tynk, powierzchnia chropowata, trudna do
utrzymania w czystosci.

e) W sali Nr 020 stwierdzono ubytki farby i tynku w powierzchni lamperii.

Istniejgcy stan techniczno — sanitarny $cian sprzyja gromadzeniu i namnazaniu drobnoustrojow
chorobotwarczych, utrudnia prowadzenie prac porzadkowych, co w rezultacie zwieksza mozliwose
przenoszenia chordb zakaznych i ryzyko zakazen.

f) W salach edukacji wczesnoszkolnej P11 P2 oraz w pomieszczeniach swietlic Nr P3, Nr P4 i Nr 21
na grzejnikach centralnego ogrzewania brak oston ochraniajacych przed bezposrednim kontaktem
z elementem grzejnym. Brak oston stwarza ryzyko obrazen mechanicznych i oparzen dzieci.

g) W sali Nr 3 o powierzchni 32,20m? na parterze budynku gtéwnego szkoly stwierdzono obnizenie
wysokosci sufitu z 3m przy $cianie oddzielajgcej pomieszczenie od korytarza do 2,46 m w czesci
przy oknach. W czesci pomieszczenia brak wysokosci wymaganej w pomieszczeniach do nauki
przeznaczonych na pobyt wiecej niz 4 oséb. W pomieszczeniu o powierzchni 32,20m? obnizenie
sufitu wystepuje w czesci o powierzchni 15,13m?2. W sali znajduja sie 2 otwory okienne, z dwoma
szybami o wymiarach 57cm x 60 cm oraz jedna szyba o wymiarach 66 cm x 70 cm. W oknach
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zamontowano nawiewniki. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podiogi wynosi 1:14. Brak
aktualnych pomiaréw natezenia oswietlenia elektrycznego w sali.

W czytelni stwierdzono obnizenie wysokosci sufitu z 3m przy cianie oddzielajace; pomieszczenie
od korytarza do 2,46 m w czesci przy oknach. W czesci pomieszczenia brak wysokosci wymagane]
w pomieszczeniach do nauki przeznaczonych na pobyt wiecej niz 4 osob. W pomieszczeniu 0
powierzchni 32,20m? obnizenie sufitu wystepuje w czesci o powierzchni 14,95m2 W sali znajduja
sie 2 otwory okienne, z dwoma szybami o wymiarach 57cm x 60 cm oraz jedng szybg o wymiarach
66 cm x 70 cm. W oknach zamontowano nawiewniki. Stosunek powierzchni okien do powierzchni
podiogi wynosi 1:14. Brak aktualnych pomiaréw natezenia o$wietlenia elektrycznego w sali.
Podczas kontroli stwierdzono uzytkowanie sali lekcyjnej Nr 04 w podpiwniczeniu, na kondygnacji
catkowicie zagtebionej w stosunku do terenu urzadzonego przy budynku. Pomieszczenie o
powierzchni 4540m? i wysokosci 2,67 m, z wentylacjia grawitacyjna. Oéwietlenie dzienne
zapewnione przez okno usytuowane w studzience okiennej — w pomieszczeniu znajduje sie 1
otwdr okienny z dwoma szybami o wymiarach 57cm x 60 ¢cm oraz jedng szybg o wymiarach 66 cm
x 70 cm. W oknie zamontowano nawiewniki. Stosunek powierzchni okien do powierzehni podiogi
wynosi 1:39. Brak aktualnych pomiaréw natezenia o$wietlenia elektrycznego dia sali.
Pomieszczenie wyposazone w 13 stanowisk komputerowych ustawionych pod oknem i pod
Scianami oraz fawki i stoliki. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Ewy
Barszcz — Dyrektora szkoly sala zostata wigczona do uzytkowania do celow dydaktycznych w
2017r., wezeshiej petnita funkcje pomieszczenia dla personelu porzadkowego. W sali prowadzone
s3 zajecia lekcyjne z religii, jezykowe, techniczne, z robotyki. Zgodnie z informacjami uzyskanymi
od Pani Ewy Barszcz — Dyrektora sala od poczatku funkcjonowania szkoty byta salg dydaktyczna,
obecnie w sali odbywaja sie zajecia jezykowe, prowadzone w grupach maksymalnie 17 osobowych
i uczniowie z jednej klasy spedzajg w sali maksymalnie 1 godzine w ciggu tygodnia.

W podpiwniczeniu, na kondygnacji catkowicie zagtebionej zlokalizowane sg réwniez pomocnicze
pomieszczenia do zaje¢ wychowania fizycznego Nr 020, Nr 021 i Nr 029, wykorzystywane
sporadycznie do realizacji zajeé wychowania fizycznego, z przeznaczeniem do tenisa stotowego
oraz sitownia Nr 017 dla uczniow.

Sala Nr 020 i Nr 021. Pomieszczenia potgczone otworem drzwiowym z osobnymi wejsciami.
Powierzchnia sali Nr 020 wynosi 32,15m2, powierzchnia sali Nr 021 wynosi 31,82m?, wysokos¢
obu pomieszczen jest réwna i wynosi 2,77m. W pomieszczeniach zapewniona wentylacja
grawitacyjna. O$wietlenie dzienne zapewnione przez okna usytuowane w studzienkach okiennych
— w kazdym z pomieszczen znajduje sie 1 otwor okienny z dwoma szybami o wymiarach 57cm x
60 cm oraz jedng szybg o wymiarach 66 cm x 70 cm. W oknach zamontowano nawiewniki.
Stosunek powierzchni okien do powierzchni podiogi wynosi 1:28 w sali Nr 020 i 1:28 w sali Nr 021.
Sala Nr 029. Pomieszczenie o powierzchni 32,14m? i wysokosci 2,77m. W pomieszczeniu
zapewniona wentylacja grawitacyjna. Oswietlenie dzienne zapewnione przez okna usytuowane w
studzienkach okiennych — w pomieszczeniu znajduja sig 2 otwory okienne z dwoma szybami o
wymiarach 57cm x 60 cm oraz jedng szyba o wymiarach 66 cm x 70 cm. W oknach zamontowano
nawiewniki. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi wynosi 1:14.

Sitownia Nr 017 o powierzchni 54,88m? i wysokosci 2,65m. W pomieszczeniu zapewniona
wentylacja grawitacyjna. O$wietlenie dzienne zapewnione przez okna usytuowane w studzience
okiennej — w pomieszczeniu znajduje sie 1 otwor okienny z 3 szybami o wymiarach 58cm x 60cm.
W oknach zamontowano nawiewniki. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi wynosi
1:48. W pomieszczeniu zamontowano nowe oprawy rastrowe, punkty o$wietleniowe czynne. Brak
aktualnych pomiarow natezenia o$wietlenia dla sitowni.

Nie zapewniono $rodkéw ochrony osobistej dla nauczyciela, brak zestawu ratunkowego do mycia
oczu.

W dniu kontroli nie przedstawiono dokumentu potwierdzajacego bezpieczenstwo uzytkowania
luster zamontowanych w sitowni w segmencie sportowo-dydaktycznym.

Brak dostosowania pomieszczenia sali konferencyjnej w segmencie sportowo-dydaktycznym |
pomieszczenia czytelni do prowadzenia zaje¢ lekcyjnych z uczniami, nie zapewniono stotow i
krzesel szkolnych wielorozmiarowych, dostosowanych do zasad ergonomi.
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Stwierdzone nieprawidtowosci stanowig naruszenie:

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1., poz. 1422 z pézn. zm.),

- rozporzgdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkofach i placéwkach (Dz. U. z 2003 r,, Nr 6,
poz. 69 z pézn. zm.),

- ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi
(Dz. U. z 2018 r,, poz 151),

—~ rozporzgdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych
warunkow niezbednych do realizacji przez szkoty i nauczycieli zadan dydaktycznych,
wychowawczych i opiekunczych oraz programow nauczania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 23),

-~ rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.1650, z pdzn.
zm.),

— ustawy z dnia z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych iich mieszaninach (Dz. U. z
2018r. poz. 143).

Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV.UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1
2
3.

10.

Omawiono wyniki kontroli, dokonano/ nie-dekenane wpisu do ksigzki kontroli/dziennika-budowy™*
Whiesiene/nie wniesiono™* uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

Poprawki i uzupetnienia do protokolu — paniesiene/nie naniesiono™™
(podac: numer strony protokotu, okreslenia lub wyrazy bledne i te, ktore je zastepuja)

Za stwierdzone nieprawidtowosci wymienione w protokole w czesci lll pkt 3 lit.... ... nie nalczono/natezene™
grzywne w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imig i nazwisko/stanowisko)

W WySOKOSCI Nie dotyczy stownie Nie dotyczy

(nr mandatu kamego) Nie dotyczy

Upowaznienie do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego nr Nie dotyczy z dnia Nie dotyczy
wydane przez Nie dotyczy

(nazwa organu Paristwowe] Inspekj Sanitamej)

Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu: Nie dotyczy

Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata**

Dane osoby odmawiajgcej przyjecia mandatu: Nie dotyczy (imie i nazwisko/adres)

Protokoét zostat sporzadzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach

Z trescig protokotu kontroli zapoznano sie/nie-zapeznane-sie **

W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisa¢ powod odmowy podpisania protokotu
Kierownik shieklow spartovrych

mgr rdagdalena Warda

(czytelny podpis 0sob cbecnych podczas kontroli)
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fczytelny podpis kontrolujgcego (-ych)
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V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokot kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu: 28.02.2018r.

(czytelny podpis osoby odbierajgcef protokdt i pieczec podmiotu)
W trakcie kontroli wykorzystano/nie—wykerzystane formularze kontroli**,Ocena stanu sanitarnego szkoly"

F/HDM/04, ,Ocena realizacji wymogdw w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich

mieszanin w placowkach” F/HDM/06
(nazwasnr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokolu kontroli mogg zostac zgloszone zastrzezenia do
ustalen stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotycza warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na kazdym eltapie postepowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie whasciwej stacji
sanitarno-epidemiologiczney.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy”"

** niewlasciwe skreslic







