1. Opis techniczny

1. Remont pokrycia dachu.

Pape istniejacego pokrycia nalezy zerwac.

Wyku¢ otwory technologiczne w celu docieplenia stropodachu metoda wdmuchiwania granulatem z
welny mineralne;j.

Uzupehic szlichtg cementowa na dachu.

Pokry¢ dach dwuwarstwowo papa termozgrzewalna ( papa podktadowa i wierzchniego krycia )
Wykonaé i wymienié¢ obrébki blacharskie

Pape pochodzaca z rozbidrki nalezy wywiez¢ do utylizacji

Obrobki blacharskie pochodzace z rozbiorki wywiez¢ do sktadu ziomu.

2. Instalacja odgromowa.

Wykona¢ tylko na dachu budynku.
Zdemontowaé w cato$ci istniejaca instalacjg na dachu budynku Pozostaja bez zmian: otok instalacji i
przewody odprowadzajace, ktére nalezy potaczy¢ z nowa instalacja dachu..

Materiat instalacji: drut stalowy ocynkowany fi 8mm, wszystkie pozostate elementy z pokryciem
ochronnym, wszystkie polaczenia rozlaczne ($ruby) zabezpieczy¢ smarem statym.

Zwody poziome:

- naprezane wzdtuz wszystkich krawedzi dachu oraz nad kalenica czgéci kuchennej budynku
(miedzy kominkiem wentylatoréw kuchni i poprzecznym kominkiem w potowie dt. dachu).
Wykorzysta¢ wszystkie istniejace wsporniki naciggowe i przelotowe, nowe wsporniki przelotowe —
klejone.

- nienapre¢zane: na czapkach kominkéw (wsporniki wbijane), wzdtuz kalenic dachu (wsporniki
klejone), potaczenia instalacji kominkdw z pozostatymi zwodami (wsporniki klejone).

Zwody pionowe:
- 3m pret stal. ocynkowany fi 18 kotwiony do §ciany kominka wentylatoréw kuchni jako ochrona
45 st. wylotu rury spalinowej przedluzonej do wysokosci 0,5m powyzej istniejacych wentylatorow.

Pozostale metalowe elementy (zeliwne kominki wywietrzakéw, maszt antenowy) wyposazy¢ w
obejmy (bednarka FeZn 20x3mm) i taczy¢ z pozostala instalacja na wspornikach klejonych.
Metalowe rynny i obrébki blacharskie taczy¢ z instalacja odgromowa poprzez ztacza rynnowe.

Pomiary: wykonaé pomiar rezystancji instglacji odgromowe;j. —ecfb 1A ZORU
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