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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
wa spec.
techn.
Wymiana okien
1|KNR 0-19 |1 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |m2
0929-11 rane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
Uwaga: Profil 5-cio komorowy , Umax <= 1,6 Wm2K /dla catych
okien/ wraz z obrébka obsadzenia , odtworzeniem malatury gliféw
wewn. i zewn. We wszystkich oknach zamontowaé wywiewniki hi-
grosterowalne np. Aereco o wydajnosci 30 - 50 m3/h. Na obwo-
dzie okien zastosowaé poszerzenia systemowe /35-40 mm/ po-
zwalajace unikngé w czasie przysztego docieplenia gliféw "
wejscia" ich na skrzydta okienne. W cenie jednostkowej uwzgled-
ni¢ takze m-z listew plastikowych skrywajacych styk parapetu
wewn. z dolnym profilem okiennym. Nalezy takze uwzgledni¢ uwa-
gi ujete w zatgczonych szkicach wymienianych okien.
1.57*2.23*137 m?2 479.651
1.57*2.24*2 m?2 7.034
1.65*2.10*1 m?2 3.465
2.35*1.98*1 m?2 4.653
2.67*1.44%6 m?2 23.069
RAZEM 517.872
2|KNR 0-19 |1 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |[m2
0929-10 rane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
Uwaga :j. w.
1.40*1.68*34 m?2 79.968
1.40*1.69*1 m2 2.366
1.40*1.68*2 m?2 4.704
RAZEM 87.038
3|KNR 0-19 |1 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |m2
0929-06 rane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
Uwaga : j.w.
1.40*0.88*48 m?2 59.136
0.82*0.60*12 m?2 5.904
RAZEM 65.040
4|KNR 4-01 |1 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, |m2
0533-02 wyskokéw i paséw elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z
blachy ocynkowanej -- wymiana zewn. parapetéw blaszanych
1.67*0.30*137 m?2 68.637
1.67*0.30*2 m?2 1.002
1.75"0.30" m?2 0.525
2.45*0.30*1 m?2 0.735
2.77*.030%6 m?2 0.499
1.50*0.30*[34+1+2] m?2 16.650
1.50*0.30%48 m?2 21.600
0.92*0.30*12 m?2 3.312
RAZEM 112.960
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