Zatgcznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Szkota Podstawowa nr 50 w Lublinie
ul Roztocze 14, 20-722 Lublin

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :

Wymiana stolarki okiennej drewnianej

CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA : Wymiana stolarki okiennej na PCV w budynku szkoty
zgodnie z zatgczonym zestawieniem.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Wymiana stolarki okiennej obejmuje wykonanie prac remontowo-budowlanych w
tym:

demontaz istniejgcej stolarki

wymiane stolarki okiennej

zewnetrznych

obrébka murarska osciezy od wewnatrz i zewnatrz

wywoz i utylizacja

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE
Nie przewiduje sie wykonania prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych
poprzedzajgcych roboty podstawowe.

1.4. ORGANIZACJA ROBOT,
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy dostep do szkoty od pigtku do niedzieli na
zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét. Zamawiajgcy
wskaze dostep do wody, energii elektryczne;.

1.5. ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
jest odpowiedzialny na szkody w instalacjach i urzgdzeniach spowodowane w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIE OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW |
WYROBOW
Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2.  WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKEADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym ustali miejsca sktadowania
materiatow i wyrobdow.

5.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, jakosci materiatow i
elementow, zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. RODZAJE ODBIOROW
Rodzaje i zasady odbioru roboét okreslono w umowie na roboty budowlane.

7. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczania robot ustalone zostaty w umowie na roboty budowlane.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wymiana stolarki okiennej

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej ( SST ) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych wymianie
stolarki okiennej w budynku szkolnym zgodnie z zatgczonym zestawieniem

Podwojne okno w klasie lekcyjnej SP 50 - ilosC 7 szt.
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1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
SST dotyczy robot majgcych na celu wymiane stolarki okiennej wymieniong w
p.1.1.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe przyjeto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot — czes¢ ogolna.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST

2. MATERIALY | WYROBY

2.1.WYMAGANIA OGOLNE

Wyroby zastosowane do wbudowania muszg posiada¢ wymagane dokumenty
wynikajgce z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2004 r., Nr 92, poz.881).

Okna wg zestawienia stolarki drzewnej

3. WYKONANIE ROBOT
3.1.WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robo6t — czes¢ ogdlna. Montaz stolarki okiennej
nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

3.2.ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Stolarke okienng nalezy mocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu
zgodnie z instrukcjg producenta. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i
w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze niz 1
mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiarow po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
-3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.



Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu odpowiednig aprobatg
techniczng ITB. Osadzone okno po zamontowaniu nalezy oczysci¢ w
miejscach przylegania skrzydet i doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetow
nalezy wykonac¢ po osadzeniu i uszczelnieniu okna ze szczegolnym
zwroceniem uwagi na prawidtowe potgczenie w miejscu mocowania z ramg
okna zgodnie z zaleceniami producenta okien.

4. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w czesci ogdinej
specyfikacji wykonania i odbioru robat.
Zamontowanie i uszczelnienie stolarki uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST

Powyzsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostata
opracowana

W oparciu o posiadane:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego
(Dz.U. z 2004r, Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).



