WARUNKI ZAMOWIENIA

1. OZNACZENIE ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacym jest Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie, z siedzibg przy Aleje
Ractawickie 8/22B, 20-037 Lublin.

NIP : 712-010-37-46

REGON : 000279545

Tel. 81/5321628

Fax. 81/5343611

Email: info@teatrandersena.pl

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Dostawa konsolety Allen & Heath GLD-112 wraz z peryferiami (Audio Rack: AR84, AR2412,
AB168, kable do podfaczenia audio rack'éw Cat5 (ok.50m + krétkie 2x ok.5m), karta Allen
& Heath M-DANTE-A card, skrzynia transportowa dla konsolety A&H GLD-112, wspdlna
skrzynia transportowa dla AR84 i AR2412, iPad (powyzej 9 cali) do zdalnego zarzadzania
konsoletg, Router Wi-Fi do podtfgczenia konsolety). Instalacja systemu i szkolenie w
siedzibie Teatru im. H. Ch, Andersena w Lublinie.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) dostarczy¢ kompletny ww. system (przedmiot zamoéwienia) sktadajacy sie z urzadzenia,
okablowania i niezbednych akcesoriéw — w powyzszym zakresie Strony zgodnie
ustalaja, ze system, bedacy przedmiotem umowy Wykonawca zobowigzany bedzie
zainstalowa¢ oraz podfaczy¢ do istniejgcej infrastruktury sygnatowej bedacej w
posiadaniu Zamawiajgcego, a nastepnie przeprowadzi¢ testy poprawnosci dziatania
systemu.

b) do sporzadzenia i wydania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w formie
papierowej oraz elektronicznej (rysunki, zdjecia, opisy, instrukcje itp.). Dokumentacja
powykonawcza zawierac bedzie: instrukcje obstugi urzadzen w jezyku polskim lub
angielskim, zawierajgca rowniez zalecenia co do serwisowania i konserwacji systemu,
powykonawczy schemat blokowy systemu (rysunki i opis).

c) przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw Zamawiajacego, podczas ktérego Wykonawca
zapozna pracownikow Zamawiajgcego z systemem, sposobem korzystania z niego, jak
rowniez serwisowania i konserwacji.

Wykonawca wyznaczy do zarzadzenia realizacjg przedmiotu umowy osobe, ktdra bedzie

petnita bezposredni nadzor nad realizacja przedmiotu umowy.
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Ponadto w okresie udzielonej gwarancji, nie krotszej niz 24 miesigce, wymagana jest
realizacja (w ramach podanej ceny ofertowej) jednego przegladu gwarancyjnego na rok.

3. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postgpowanie o udzielenie zamdwienia niewskazany powyzej przedmiot prowadzone jest
na podstawie obowigzujacego u Zamawiajgcego Regulaminu udzielania zamdwieri o
wartosci nie przekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty, o ktérej mowa w
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych oraz
zamowien, ktérych przedmiotem sg dostawy lub usfugi z zakresu dziatalnosci kulturalne;.

4. OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WEDIUG WSPOLNEGO StOWNIKA
ZAMOWIEN (CPV):

Kategoria przedmiotu zamowienia zgodnie ze Wspélnym Stownikiem Zaméwien (CPV):
e 32330000 - Aparatura do nagrywania i powielania dZwieku i obrazu wideo

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Minimalne parametry techniczne:

Sterownik konsolety fonicznej

- pulpit sterowniczy, zawierajacy procesory DSP oraz przytacza lokalne

Whasciwosci:

- mozliwos¢ miksowania nie mniej niz 48 sygnatéw wejéciowych, miksowania na 30
wewnetrznych szynach (Aux, Group, Matrix, Main, FX Send) oraz wyprowadzenie 20 z nich
na wyjscia,

- mozliwosc¢ elastycznej konfiguracji funkcji szyn wyjsciowych (Aux/Fx/Matrix)

- -mozliwos¢ wyboru trybu pracy szyny gtéwnej: LR, LCR, LR+M, LR+Msum, OFF,

- skalowalnos¢ systemu — mozliwo$¢ zmiany konfiguracji wejsé i wyjéé w zaleznodci od
ztozonosci obstugiwanego wydarzenia

- mozliwosé komunikacji poprzez protokoty MADI, TPC/IP

- mozliwos¢ rozszerzenia funkcjonalnosci systemu o komunikacje z protokotami ACE, MADI,
EtherSound, ADAT, Dante

- mozliwos¢ zdalnej kontroli powierzchni sterujgcej poprzez urzgdzenia typu iPAD

- mozliwos$¢ zapisywania ustawien stotu, z opcjg wytgczenia dowolnych kanatéw i
parametréw z automatyki,

- system powinien umozliwiac zapisanie 500 scen w pamigci wewnetrznej urzadzenia

- uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$¢ tworzenia zmian w kolejnosci scen, facznie z
wielokrotnym powtarzaniem sceny w liscie

- mozliwosc podstuchu sygnatu audio w dowolnym miejscu toru sygnatowego

- mozliwos¢ odtwarzania bezposrednio z nosnikéw USB plikéw audio zapisanych w
formatach WAV, MP3, M4A, FLAC 44.1/48kHz

- mozliwos¢ zapisu bezposrednio na nosnik USB dwdch dowolnych sygnatéw audio, w
formacie 48kHz / 16bit - WAV /]
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- system powinien miec co najmniej 10 przyciskéw funkcyjnych, o uniwersalnym
zastosowaniu

- mozliwos¢ konfigurowania kont uzytkownikéw, wraz z edycjg uprawnieri dostepu

Pulpit konsolety powinien zawieraé:

- nie mniej niz 28 zmotoryzowanych ttumikow, nie krétszych niz 100mm,

- ekran dotykowy TFT, o przekgtnej nie mniejszej niz 8,4 cala i rozdzielczosci co najmniej
800x600

- zestaw dedykowanych pokretet obrotowych do obstugi przedwzmacniacza
mikrofonowego, procesoréw barwy, dynamiki oraz filtra dolnozaporowego

- nie mniej niz 8 stereofonicznych procesoréw efektowych, z wpietymi w tor korektorami
parametrycznymi

- nie mniej niz 16 grup DCA

- wbudowany generator sygnatéw, RTA dziatajgcy na szynie gidwnej i PFL

- przyciski pozwalajace na szybkie kopiowanie
i kasowanie ustawien

- gniazda USB stuzace do przywotywania
i archiwizowania ustawien, aktualizacji oprogramowania oraz odtwarzania/nagrywania
plikow audio

- przyciski MIX, umozliwiajgce zamienne sterowanie poziomem wysytki poprzez ttumik
kanatu/ ttumik mastera

- nie mniej niz dwa zréwnoleglone gniazda stuchawkowe w postaci wtykéw TRS 3,5mm i
6,3mm

- diody sygnalizujace przesterowanie na ukrytych warstwach

Minimalne wyposaZenie kanatéw wejsciowych:

- przyciski SEL, MIX, PAFL, MUTE

- wskaznik wysterowania kanatu ztozony z diod LED

- mozliwos¢ zastgpienia regulatora przedwzmacniacza mikrofonowego cyfrowym
regulatorem trim

- wielofunkcyjny enkoder obrotowy, umozliwiajacy regulacje wzmocnienia, panoramy oraz
dwach przypisywalnych parametrdw, takich jak poziom wysytki, badz sygnatu direct

- ekran LCD pozwalajacy na przypisanie nazwy, z mozliwoscig wyboru co najmniej 7 koloréw
podswietlenia danego kanatu

- tor sygnatowy w postaci cyfrowego trimu, obrdcenia polaryzacji sygnatu, filtru
dolnozaporowego, punktu insertowego, bramki szumdw, 4-pasmowego korektora
parametrycznego, kompresora i regulacji opdznienia

- kompresor posiadajacy regulacje trybu peak/rms, oraz emulacje co najmniej dwéch
konstrukcji analogowych,

- procesory dynamiki umozliwiajgce graficzne odczytanie redukcji wzmocnienia z kilku
ostatnich sekund

- motzliwos¢ wigczenia w tor sygnatowy zaréwno wewnetrznych efektéw, jak i
zewnetrznych urzadzen efektowych

- mozliwos¢ zapisania ustawien poszczegélnych elementdw, oraz catego toru sygnatowego
do biblioteki

Minimalne wyposazenie kanatéw wyjsciowych:

- mozliwo$¢ podania zewngtrznego sygnatu na szyne wyjsciowg, z pominieciem toru
przetwarzania stofu /
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- 4-pasmowy korektor parametrycznymi, z mozliwoscia przetaczenia trybu pracy skrajnych
pasm na tryb pétkowy / zaporowy

- mozliwos¢ wigczenia w tor szyny wewnetrznego procesora FX

- mozliwos¢ wlyczenia w tor szyny zewnetrznego procesora audio

- tercjowy korektor pasmowy, z czterema algorytmami dziatania

- regulacja opdzZnienia

- mozliwos¢ zapisania ustawien poszczegélnych elementdw, oraz catego toru sygnatowego
do biblioteki

Dane techniczne

- wewnetrzne przetwarzanie cyfrowe z rozdzielczg 24 bit i czestotliwoscig probkowania
48kHz

- pasmo przenoszenia 20Hz — 20kHz (+/- 0,5dB)

- zakres dynamiki 112dB

- opdinienie wprowadzane migdzy lokalnym analogowym wejsciem i wyjéciem XLR nie
wieksze niz 1,49ms

Stage rack konsolety fonicznej (typ 1)
- panel przytaczy z przedwzmacniaczami mikrofonowymi, umozliwiajgcy sterowanie

wzmocnieniem za posrednictwem pulpitu sterowniczego,
- taczenie kolejnych taricuchéw systemu kablami CATS o dtugosciach maksymalnie 120m,
- nie mniej niz 24 wejscia analogowe na ztaczach XLR,
- nie mniej niz 12 wyjs¢ analogowych na ztgczach XLR,
- mozliwo$¢ montazu w szafie rack,
Parametry wejscia analogowego (XLR)
- zakres regulacji czutosci wejsciowej co najmniej od +5dB do +60dB, z krokowymi

wartosciami nie wiekszymi niz 1dB
- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego nie nizszy niz +32dBu
- poziom znieksztatceri THD+N nie wigkszy niz 0.003% -89dBu @ 1kHz, (0dBu na wyjéciu,
przy niskim wysterowaniu przedwzmacniacza, z wytaczonym ttumikiem PAD)
Parametry wyjscia analogowego (XLR)

- maksymalny poziom wyjsciowy nie mniejszy niz +22dBu
szum wtasny nie wiekszy niz -94dBu

Stage rack konsolety fonicznej {typ 2)
- panel przytaczy z przedwzmacniaczami mikrofonowymi, umozliwiajgcy sterowanie

wzmocnieniem za posrednictwem pulpitu sterowniczego,
- taczenie kolejnych taricuchdw systemu kablami CAT5 o dtugosciach maksymalnie 120m,
- nie mniej niz 8 wejs¢ analogowych na ztgczach XLR,
- nie mniej niz 4 wyjsca analogowych na ztgczach XLR,
- mozliwos¢ montazu w szafie rack,
Parametry wejscia analogowego (XLR)
- zakres regulacji czutosci wejsciowej co najmniej od +5dB do +60dB, z krokowymi

wartosciami nie wiekszymi niz 1dB y
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- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego nie nizszy niz +32dBu

- poziom znieksztatceri THD+N nie wigkszy niz 0.003% -89dBu @ 1kHz, (0dBu na wyjsciu,
przy niskim wysterowaniu przedwzmacniacza, z wytgczonym ttumikiem PAD)

Parametry wyijscia analogowego (XLR)

- maksymalny poziom wyjsciowy nie mniejszy niz +22dBu

szum witasny nie wiekszy niz -94dBu

Ekspander konsolety fonicznej
- panel przytgczy z przedwzmacniaczami mikrofonowymi, umozliwiajgcy sterowanie

wzmocnieniem za posrednictwem pulpitu sterowniczego,
- faczenie kolejnych faricuchdw systemu kablami CATS o dtugosciach maksymalnie 120m,
- nie mniej niz 16 wejsc¢ analogowe na ztaczach XLR,
- nie mniej niz 8 wyjsc¢ analogowych na ztgczach XLR,
- wyposazony w nie mniej niz dwa uchwyty do transportu,
- wyposazony w narozniki plastikowe bgdz gumowe chronigce przed uszkodzeniami.
Parametry wejscia analogowego (XLR)
- zakres regulacji czutosci wejsciowej co najmniej od +5dB do +60dB, z krokowymi

wartosciami nie wiekszymi niz 1dB
- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego nie nizszy niz +32dBu
- poziom znieksztatcert THD+N nie wigkszy niz 0.003% -89dBu @ 1kHz, (0dBu na wyjsciu,
przy niskim wysterowaniu przedwzmacniacza, z wytaczonym ttumikiem PAD)
Parametry wyijscia analogowego (XLR)
- maksymalny poziom wyjsciowy nie mniejszy niz +22dBu

szum wiasny nie wiekszy niz -94dBu

Karta rozszerzajgca Dante

- dedykowana do cyfrowej konsolety fonicznej karta umozliwiajgca przesyt minimum 48
kanatow audio w kazdg strone,

-minimum 2 porty

Skrzynia transportowa do konsolety fonicznej

- wykonana ze sklejki

Skrzynia transportowa do stage racka
- dedykowana do jednoczesnego montazu Stage racka (typ 1) oraz (typ 2)
- wykonana ze sklejki

Tablet do kontroli konsolety fonicznej

- Przekgtna wyswietlacza nie mniejsza niz 9,5”

- Rozdzielczo$¢ wyswietlacza nie mniejsza niz 2048x1536
- Wbhudowany modut Wi-Fi

- Wbudowany modut Bluetooth

- Pojemnos¢ pamieci nie mniejsza niz 128GB




- Procesor 64-bit
- Waga nie wieksza niz 470g

Router Wi-Fi

- router Wi-Fi, 2,415 GHz,

- nie mniej niz 1 port LAN/WAN

- bezpieczenstwo transmisji WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Kable potaczeniowe
- kabel potaczeniowy typu CATS dt. ok. 50m, 2 x ok.5m
- faczenie tafcuchdéw systemu

6. WYMOGI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMOWIENIA:

6.1 Wszystkie elementy dostawy opisane powyzej muszg byé¢ fabrycznie nowe.
Zamawiajacy nie dopuszcza dostarczenia uzywanych urzgdzen i catego osprzetu.

6.2. Wszystkie elementy musza by¢ dostarczone ze wszystkimi koniecznymi do pracy
akcesoriami dodatkowymi wymaganymi do poprawnej pracy urzadzen, a w
szczegblnosci z kablami oraz przewodami.

6.3 W dniu dostawy Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu:

a) szczegotowe instrukcje obstugi,

b) certyfikaty dopuszczenia CE wszystkich zamawianych urzadzern w_jezyku
polskim,
c) oryginalne karty katalogowe oferowanych urzadzen elektronicznych w jezyku

polskim, na podstawie ktérych mozna ocenic spetnienie wymagan technicznych,
jakosciowych i funkcjonalnych okreslonych przez Zamawiajacego.

6.4 Wykonawca zapewni:

a) przeszkolenie wskazanych pracownikéw Zamawiajacego z zakresu obstugi
dostarczonego urzadzenia. Szkolenie ma zapewni¢ bezproblemowa obstuge
urzadzenia przez wskazane przez Zamawiajgcego osoby. Szkolenie odbedzie sie w
siedzibie Zamawiajacego.

b) montaz, uruchomienie

6.5 Wymagane jest posiadanie przez Wykonawce wyspecjalizowanego zaktadu
serwisowego z autoryzacjg producenta na terenie Polski.

6.6 Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na dostarczany sprzet minimum 24 miesiecznej
gwarancji. W przypadku awarii, Zamawiajacy wymaga dostarczenia w ciggu 12 godzin




zamiennego urzadzenia na czas naprawy uszkodzonego, o parametrach rownowaznych
lub lepszych.

7. TERMIN 1 SPOSOB WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamodwienia: Dostawa urzadzern w miesigcu pazdzierniku 2017 r. (do
12.10.2017 r.), szczegoty doktadnej daty do ustalenia z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj wylaczny koszt dostarczyé przedmiot zamdwienia do
siedziby Zamawiajgcego i zainstalowac go i uruchomic¢ we wskazanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego miejscu.

8. WARUNKI UDZIAtU W ZAMOWIENIU

W postepowaniu mogg bra¢ udziat wykonawcy, ktérzy :

a)

b)

prowadza dziatalnoé$¢ w zakresie swiadczenia dostaw objetych przedmiotem
zamowienia,

dysponujg osobami zdolnymi i uprawnionymi do wykonywania czynnosci
zwigzanych z realizacja zamoéwienia i dysponujg wtasciwym sprzetem |
srodkami  niezbednymi do wykonania zamdwienia, co potwierdzi
doswiadczenie w wykonywaniu dostaw objetych przedmiotem zamdwienia, tj.
wykonali co najmniej 1 dostawe urzadzern do nagrywania i powielania
dZwieku i obrazu wideo o wartosci 30.000,00 zt netto w okresie ostatnich
trzech lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

W celu potwierdzenia spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
pkt. 9 lit b) warunkéw zamoéwienia w_ofercie nalezy podac¢ wykaz co najmniej jednej
dostawy urzgdzen do nagrywania i powielania diwieku i obrazu wideo o wartodci
30.000,00 zt netto kazda wykonanych w okresie ostatnich trzech lat - zawierajacy
informacje o nazwach Zamawiajgcych oraz datach realizacji dostaw wraz z referencjami to

potwierdzajgcymi.

9. KRYTERIUM WYBORU OFERT.

Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie kryterium;

Cena ofertowa brutto - znaczenie 100 %

Cena winna byc podana do dwdéch miejsc po przecinku.
Po ztozeniu ofert Zamawiajacy moze zaprosi¢ Wykonawcow do negocjacji i dopiero po
ich przeprowadzeniu i po ztozeniu nowych ofert cenowych dokona wyboru ofert.

10. INFORMACIA O WYBORZE OFERTY.

Czynnosci w zakresie wyboru ofert beda zrealizowane do 30 wrzeénia 2017 r. O
wyborze oferty Zamawiajgcy poinformuje kazdego z oferentdw. Y
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