WARUNKI ZAMOWIENIA

1. OZNACZENIE ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacym jest Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie, z siedzibg przy Aleje
Ractawickie 8/22B, 20-037 Lublin.

NIP: 712-010-37-46

REGON : 000279545

Tel. 81/5321628

Fax. 81/5343611

Email; info@teatrandersena.pl

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Dostawa zestawu fabrycznie nowych mikrofonéw bezprzewodowych naglownych
zgodnych z obecnym systemem Shure wraz z nadajnikami, odbiornikami oraz ze
wszystkimi peryferiami koniecznymi do prawidtowego dziatania systemu mikrofonowego.
System zamontowany w skrzyniach transportowych wraz z zestawem akumulatoréw i
tadowarek dedykowanych do ww. systemu. Zamawiajacy wymaga takie montaiu oraz
wykonania pomiarow wolnych czestotliwosci, strojenia systemu i szkolenia w siedzibie
Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) dostarczy¢ kompletny system skiadajgcy sie z urzadzeri zamontowanych w szafie
sprzgtowej, okablowania i akcesoriéw — w powyzszym zakresie Strony zgodnie ustalaja,
ze system, bedgcy przedmiotem umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zainstalowac
oraz podigczy¢ do istniejacej infrastruktury sygnatowej bedgcej w posiadaniu
Zamawiajgcego a nastgpnie przeprowadzi¢ pomiary linii sygnatowych i strojenie
systemu.

b) do sporzadzenia i wydania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w formie
papierowej oraz elektronicznej (rysunki, zdjecia, opisy, instrukcje itp.). Dokumentacja
powykonawcza zawieral bedzie: instrukcje obstugi urzadzen w jezyku polskim lub
angielskim, zawierajaca rowniez zalecenia co do serwisowania i konserwacji systemu,
powykonawczy schemat blokowy systemu (rysunki i opis), raport z pomiaréw
powykonawczych elektroakustycznych linii sygnatowych.

c) przeprowadzi¢ maksymalnie dwudniowe szkolenie pracownikéw Zamawiajacego,
podczas 'ktorego Wykonawca zapozna pracownikow Zamawiajgcego z system,
sposobem korzystania z niego, jak réwniez serwisowania i konserwacji.
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Wykonawca wyznaczy do zarzadzenia realizacjg przedmiotu umowy osobe specjalisty ds.
elektroakustyki. Osoba ta bgdzie petnita bezposredni nadzér nad realizacjg przedmiotu

umowy.

Ponadto w okresie udzielonej gwarancji, nie krétszej niz 36 miesiecy, wymagana jest
realizacja w ramach podanej ceny ofertowej jednego przegladu gwarancyjnego na rok.

3. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie zamdwienia niewskazany powyzej przedmiot prowadzone jest
na podstawie obowigzujgcego u Zamawiajgcego Regulaminu udzielania zamowieri o
wartosci nie przekraczajacej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty, o ktérej mowa w
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwieri publicznych oraz
zamowien, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi z zakresu dziatalnoéci kulturalnej.

4. OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WEDLUG WSPOLNEGO StOWNIKA
ZAMOWIEN (CPV):

Kategoria przedmiotu zamowienia zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwieri (CPV):
e 32342000-2 - Urzadzenia gtosnikowe,
e 32343100-0 - Wzmacniacze czestotliwosci akustycznych,
e 32342400-6 - Sprzet nagtasniajacy,
e 5131000-8 - Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych, dzwiekowych i
wideo,
e 80511000-9 - Ustugi szkolenia personelu.

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Minimalne parametry techniczne:

5.1. Nadajnik osobisty (Bodypack) x 18 szt. (np. SHURE QLXD1 lub réwnowainy
spetniajgcy nastepujgce parametry)

Nazwa/parametr Wymagane wielkosci

Zakres czestotliwosci pracy UHF 470 - 694 MHz w wybranych pasmach o szerokosci
minimum 64 MHz

Typ modulacji radiowej Specjalistyczny, sygnaf cyfrowy
Zakres dynamiki > 120 dB (A)

i daini
Pasmo przenoszenia dZwieku toru nadajnika, 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD

znieksztatcenia harmoniczne




Szyfrowanie sygnatu

256 bitowe, certyfikowany standard AES

Moc promieniowana w.cz.

Przetaczana ImW i 10mwW

Liczba przelaczanych czestotliwosci nosnych w pasmie
pracy zestawu

22400

Zasieg pracy nadajnika

Minimum 100m w optymalnych warunkach

Zakres regulacji czutosci wejscia

60dB na odbiorniku

Typ ztgcza wejsciowego

4-bolcowy mini konektor (TA4M)

Typ akumulatora

Dedykowany, wymienny, w technologii Litowo-
jonowej (bez efektu pamieciowego)

Wskaznik czasu pracy nadajnika

doktadnoscig do 15 minut)

Podawany na wyswietlaczu w godzinach i minutach (z

Minimalny czas pracy na akumulatorze

> 10 godz

Minimalny czas pracy na baterii typu AA

> 9 godz, 2x bateria AA/Alkaliczna

Zakres temperatury otoczenia w ktdrej moze
pracowac nadajnik {przechowywanie)

-18°C do +50°C (-29°C do +74°C)

Obudowa

metalowa

5.2. Stacjonarny odbiornik diversity z wbudowanym skanowaniem czestotliwosci x

18 szt. (np. SHURE QLXD4 lub réwnowainy spetniajacy nastepujgce parametry)

Nazwa/parametr

Wymagane wielkosci

Zakres czestotliwosci pracy UHF

606 — 670 MHz w wybranych pasmach o
szerokosci minimum 64MHz

Typ modulacji radiowej

Specjalistyczny, sygnat cyfrowy

Odtaczane anteny

Tak, minimum % falowe

Zakres dynamiki

> 120 dB (A)




Pasmo przenoszenia, znieksztatcenia
harmoniczne

20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD

Zakres regulacji wzmocnienia audio

60dB (co 1dB)

Ztgcza wyjsciowe

Symetryczne: %4” Jack i XLR

Wyswietlacz LCD

Tak, o wysokim kontrascie

Zdalne monitorowanie parametrow nadajnikow

Tak

System detekcji zaktdcen radiowych
czestotliwosci pracy nadajnikéw

Tak

Sumaryczne opdznienie sygnatu (latencja) w
catym torze nadajnika do wyjscia odbiornika

Nie wieksze niz 2,9 ms

Szyfrowanie sygnatu

256 hitowe, certyfikowany standard AES

Program do zarzadzania systemem, doboru
czestotliwosci i monitorowania pracy

Tak, na platformy PC i Mac OSX

Aplikacja na bezprzewodowe urzadzenia
mobilne do zarzadzania systemem, doborem
czestotliwosci i monitorowania pracy

Tak, na urzadzenia mobilne i0S

Przytacze sieciowe Ethernet do zdalnego
zarzadzania

Tak, 10/100 Mbps

Liczba przetgczanych czestotliwosci nosnych

22400

Obudowa metalowa

Rack 19” z akcesoriami do zabudowy pojedynczej i
podwajnej

5. 3. Szerokopasmowy Dystrybutor Antenowy (np. SHURE UA844SWB-E lub réwnowainy

spetniajgcy nastepujgce parametry) x 4 szt.

Nazwa/parametr Wymagane wielkosci
Liczba par antenowych 4
Zasilanie zewnetrznych anten aktywnych Tak




Obudowa rackowa z funkcjonalnym
rozmieszczeniem wejsé/wyjsé antenowych z
tytu urzadzenia

Tak, z mozliwosciag zamontowania anten
wejsciowych z przodu

5.4. tadowarka do systemowych akumulatoréw Li-ion (np. SHURE SBC200 lub réwnowainy

spetniajacy nastepujace parametry) x 5szt.

Nazwa/parametr

Wymagane wielkosci

Liczha gniazd do tadowania ogniw lub
nadajnikow

2 ze wskaznikiem stanu LED

tgczenie tadowarek bokami ze wspolnym
zasilaniem

Tak

Wyswietlacz informujacy o stanie
poszczegdlnych ogniw

Tak, stan akumulatora

5.5. tadowarka do systemowych akumulatoréw Li-ion (np. SHURE SBC200E lub

réwnowainy spetniajgcy nastepujgce parametry) x 3 szt.

Nazwa/parametr

Wymagane wielkosci

Liczba gniazd do tadowania ogniw lub
nadajnikow

2 ze wskaznikiem stanu LED

taczenie fadowarek bokami ze wspdlnym
zasilaniem

Tak

Wyswietlacz informujgcy o stanie
poszczegdlnych ogniw

Tak, stan akumulatora

Zasilacz do tadowarki

Tak

5.6. Dedykowany akumulator Litowy (np. SHURE SB900A lub réwnowainy spetniajacy

nastepujace parametry) x 18 szt.

Nazwa/parametr

Wymagane wielkosci




Akumulator w technologii Li-lon

Tak

Brak efektu ,,pamieciowego”

Tak, ogniwa mogg by¢ dotadowywane w
dowolnym momencie

5.7. Antena wszechkierunkowa (np. SHURE UA860SWB lub réwnowainy speiniajacy

nastepujace parametry) - 2 szt.

Zakres czestotliwosci RF; od 470-1100 MHz

Okreslany napigciowo wspétczynnik fali stojgcej - Voltage Standing
Wave Ratio (VSWR): <2:1 w odniesieniu do 50Q

Charakterystyka kierunkowosci odbioru: wszechkierunkowa dipolowa
Ztgcze: zenskie, BNC

Wymiary: 316 mm W x 65 mm $rednica

Adapter statywu: Odporny na ztamania, standard gwintu 5/8”
Masa netto (bez przewodu): 280 g

W ZESTAWIE:

Wspotosiowy przewdd antenowy UHF, 61 cm

Wspoétosiowy przewdd antenowy UHF, 7.6 m

Adapter statywu

Adapter gwintu statywu (Euro) 5/8” na 3/8”

5.8. Mikrofon nagtowny, dookdlny, pojemnosciowy z przedwzmacniaczem, koloru jasny -
cielisty (np. SHURE BETAS53 lub réownowainy spetniajacy nastepujace parametry) — 18 szt.

Typ przetwornika: Pojemnosciowe
Wykres kierunkowosci: Dookdlna

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
Czutosé: (1 kHz): -50 dBV/Pa / 3,16 mV/Pa
Réwnowazny szum wtasny: 39 dB(A)

Przewodowy: 147 dB




Bezprzewodowy: 142 dB

Waga: 35 g

Dtugos¢ przewodu: 150 cm

Delikatna, nie powodujgca reflekséw konstrukcja nosna, ktéra tatwo ukryé miedzy wiosami
Odtaczalny wysiggnik mikrofonu z mozliwoscia jego zamontowania z lewej lub prawej strony

Wymienne naktadki zmieniajace charakterystyke czestotliwosciowa (umiarkowang lub jasna,
po dwie sztuki)

Dotgczone dwie owiewki z ggbki

Klips zabezpieczajgcy przewdd mocowany do odziezy
Odpornos¢ na korozje

Wytrzymaty futerat zapewniajgcy bezpieczne przechowywanie
Dotaczony przedwzmacniacz typu in-lin

5.9. Skrzynie transportowe (CASE) do ww. systemu 4 lub 5 szt. - umozliwiajgce
zamontowanie catego zamawianego zestawu.

6. WYMOGI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMOWIENIA:

6.1 Wszystkie elementy dostawy opisane powyze] musza byé fabrycznie nowe.
Zamawiajgcy nie dopuszcza dostarczenia uzywanych urzadzen i catego osprzetu.

6.2. Wszystkie elementy musza by¢ dostarczone ze wszystkimi koniecznymi do pracy
akcesoriami dodatkowymi wymaganymi do poprawnej pracy urzadzern, a w
szczegolnosci z kablami oraz przewodami.

6.3 W dniu dostawy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) szczegotowe instrukcje obstugi,
b) certyfikaty dopuszczenia CE wszystkich zamawianych urzadzen w_jezyku
polskim,

c) oryginalne karty katalogowe oferowanych urzadzen elektronicznych w jezyku
polskim, na podstawie ktérych mozna ocenic spetnienie wymagan technicznych,
jakosciowych i funkcjonalnych okreslonych przez Zamawiajacego.
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6.4 Wykonawca zapewni:



a) przeszkolenie wskazanych pracownikéw Zamawiajacego z zakresu obstugi
dostarczonych urzadzeri. Szkolenie ma zapewni¢ bezproblemowg obstuge urzadzen
przez wskazane przez Zamawiajagcego osoby. Szkolenie odbeda sie w siedzibie
Zamawiajgcego.

b) montaz,
c) wykonanie pomiarow wolnych czestotliwosci i strojenie systemu.

6.5 Wymagane jest posiadanie przez Wykonawce wyspecjalizowanego zakfadu
serwisowego z autoryzacjg producenta na terenie Polski.

6.6 Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu na dostarczany sprzet 36 miesiecznej gwarancji.
W przypadku awarii, Zamawiajacy wymaga dostarczenia w ciaggu 12 godzin zamiennego
urzadzenia na czas naprawy uszkodzonego, o parametrach réwnowainych lub
lepszych.

7. OFERTA NA URZADZENIA ROWNOWAZNE

Zamawiajgcy dopuszcza ziozenie oferty rownowainej na urzadzenia wymienione
powyzej, pod warunkiem, ze parametry techniczne, funkcjonalne, uzytkowe i
odstuchowe oferowanych urzadzen réwnowaznych beda takie same (lub lepsze) jak
publikowane przez producenta parametry wymienione powyzej. W kazdym przypadku
réwnowaznosci oferty, na Wykonawcy cigzy obowigzek wykazania spetnienia
rownowaznosci parametrow i zgodnosci z posiadanym juz przez Teatr wyposazaniem.

8. TERMIN | SPOSOB WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamowienia: Dostawa urzgdzen w miesigcu wrzesniu 2017 r. (do
30.09.2017 r.), szczegdty doktadnej daty do ustalenia z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest na swéj wytaczny koszt dostarczyé przedmiot zaméwienia do
siedziby Zamawiajgcego i zainstalowa¢ go we wskazanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego miejscu.

9. WARUNKI UDZIAtU W ZAMOWIENIU
W postepowaniu moga brac udziat wykonawcy, ktorzy :

a) prowadza dziatalnos¢ w zakresie swiadczenia dostaw objetych przedmiotem
zamowienia,

b) dysponujg osobami zdolnymi i uprawnionymi do wykonywania czynnosci
zwigzanych z realizacjg zamodwienia i dysponujg wtasciwym sprzetem i
srodkami  niezbednymi do wykonania zaméwienia, co potwierdzi
doswiadczenie w wykonywaniu dostaw objetych przedmiotem zaméwienia, tj.
wykonali co  najmniej 1 dostawe bezprzewodowego sprzetu
nagtosnieniowego o wartosci 50.000,00 zt netto w okresie ostatnich trzech lat
przed wszczeciem niniejszego postepowania.
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W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
pkt. 9 lit b) warunkéw zamoéwienia w_ofercie nalezy podaé¢ wykaz co najmniej jednej
dostawy bezprzewodowego sprzetu nagtosnieniowego o wartosci 50.000,00 zt netto
kazda wykonanych w okresie ostatnich trzech lat - zawierajacy informacje o nazwach
Zamawiajacych oraz datach realizacji dostaw wraz z referencjami to potwierdzajacymi.

10. KRYTERIUM WYBORU OFERT.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryterium:

Cena ofertowa brutto - znaczenie 100 %

Cena winna by¢ podana do dwdch miejsc po przecinku.
Po ztozeniu ofert Zamawiajgcy moze zaprosi¢ Wykonawcow do negocjacji i dopiero po
ich przeprowadzeniu i po ztozeniu nowych ofert cenowych dokona wyboru ofert.

11. INFORMACIA O WYBORZE OFERTY.

Czynnosci w zakresie wyboru ofert beda zrealizowane do 31 lipca 2017 r. O wyborze
oferty Zamawiajacy poinformuje kazdego z oferentdéw.
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