OSWIETLENIE LEDOWE WYKONANE PO
OBWODZIE TABLICY PODtACZONE DO
SZYNOPRZEWODU

LISTWA Z SZYNOPRZEWODEM
BIEGNACA NA SPODZIE SPOCZNIKA

WARSTWA PIERWSZA (SPODNIA) — FOLIA
LUSTRZANA NA PLYCIE KOMPOZYTOWEJ

51

151

~ N
oo O
\7‘( ﬁ‘t

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::%::::::::::::::::::::::::::::::::
o L I o
() — IR 4
/:I L I |
L <o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N

T4 29 J4 T
D % % o)

& N

A

I~

> O O =
N

WARSTWA DRUGA (WIERZCHNIA) — FOLIA/TAPETA
Z NADRUKIEM IMITACJI NIEBA NAKLEJONA NA
BLACHE, STALOWA

BLACHA STALOWA PERFOROWANA (NAWIERCONE

OTWORY ROZNEJ WIELKOSCI)

TABLICA SPONSOROW
DWIE WARSTWY NA 4 cm DYSTANSIE

WARSTWA PIERWSZA (SPODNIA) — FOLIA LUSTRZANA NA PLYCIE
KOMPOZYTOWEJ

WARSTWA DRUGA (WIERZCHNIA) — FOLIA/TAPETA Z NADRUKIEM
IMITACJI NIEBA NAKLEJONA NA BLACHE, STALOWA

BLACHA STALOWA PERFOROWANA (NAWIERCONE OTWORY ROZNE
WIELKOSCI)

TABLICA MA POZWALAC NA PRZYCZEPIANIE DO NIEJ MAGNESOW
LOGIEM SPONSORGW

UWAGA:

TABLICA MONTOWANA NA KOtKI DO SPODU BIEGU SCHODOW
POMIEDZY DWOMA WARSTWAMI BLACHY UMIESZCZONY BEDZIE
SZYNOPRZEWOD, NALEZY PRZEWIDZIEC OTWORY NA PUSZCZENIE
PRZEWODOW.

LEGENDA

listwa LED

blacha stalowa z perforacjq

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PRZYJETO NA PODSTAWIE DOSTARCZONEJ
PRZEZ INWESTORA INWENTARYZACJL.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WSZYSTKIE WYMIARY POZIOME | PIONOWE
ORAZ RZEDNE SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI W
RZECZYWISTOSCI MOGA POJAWIC SIE | WYNIKAJA 7 ZABYTKOWEGO
CHARAKTERU BUDYNKU, Z TEGO WZGLEDU NALEZY ZACHOWAC LUZ
MONTAZOWY DLA MONTOWANYCH ELEMENTOW.

2. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYSTROJU | WYPOSAZENIA WNETRZ:

o NA CIAGACH EWAKUACYINYCH (KOMUNIKACYINYCH) NIE MOZNA
STOSOWAC YATWO ZAPALNYCH WYKEADZIN PODY.OGOWYCH |
SCIENNYCH, KTGRYCH PRODUKTY ROZK{ADU TERMICZNEGO SA
BARDZO TOKSYCZNE LUB INTENSYWNIE DYMIACE.

o OKLADZINY SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZANE NALEZY

WYKONYWAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH, NIE KAPIACYCH | NIE
ODPADAJACYCH PCD WPLYWEM OGNIA.

¢ STACE ELEMENTY WYPOSAZENIA | WYSTROMU WNETRZ WYKONAC 7

MATERIALOW CO NAMNIES TRUDNO ZAPALNYCH.
o WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE, JAKO STALE ELEMENTY

WYSTROJU | WYPOSAZENIA WNETRZ POWINNY POSIADAC DEKLARACJE
ZGODNOSCI SWIADCZACE O ICH CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNOSCI |
SREDNIO LUB NISKO TOKSYCZNOSCI.

o DOSTARCZENIE STOSOWNYCH ATESTOW, CERTYFIKATOW
POTWIERDZAJACYCH WYMAGANE PARAMETRY, W TYM SWIADCZACE 0
TRUDNO ZAPALNOSCI LUB SREDNIO- LUB NISKO-TOKSYCZNOSCI
LEZY PO STRONIE WYKONAWCY.

5. RYSUNKI PRZYGOTOWANO NA PODSTAWIE KONCEPCJI WYSTAWY
AUTORSTWA JUSTYNY LAGOWSKIES Z DN.25-28.03.2022

e TEATR STARY W LUBLINE
ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin
) 500 LAT TEATRU STAREGO W LUBLINEE
ARANZACJA WYSTAWY OKOLICZNOSCIOWEJ
projektowala podpis
JUSTYNA LAGOWSKA
opracowata podpis
arch. MAGDALENA WISNIEWSKA
opracowafa podpis
arch. KATARZYNA DROBEK
data_ | adres inwestycji | nrorys.
062022 Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin
skala | nazwa rysunku | T6
1:25 TABLICA SPONSOROW — PARTER
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