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Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Przedmiotem zamodwienia jest wynajem, dostawa, montaz, obstuga i demontaz konstrukcji scenicznych, sprzetu
oswietleniowego, aparatury nagtosnieniowej na potrzeby realizacji koncertéw podczas Nocy Kultury na placu Wojewddzka
Biblioteka Publiczng im. Hieronima topacinskiego w Lublinie

10.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, montazu, obstugi
i demontazu konstrukcji scenicznych, sprzetu oswietleniowego, aparatury nagtosnieniowej na potrzeby realizacji
koncertow na teranie WBP w Lublinie wedtug zatgczonego harmonogramu.

Wszystkie oferowane przez Wykonawce konstrukcje sceniczne muszg zapewniac ich bezpieczne uzytkowanie zaréwno
w zakresie wymaganej wytrzymatosci jak i odpowiednich przepiséw bhp i ppoz. udokumentowane odpowiednimi
atestami i Swiadectwami.

Sprzet dostarczony przez Wykonawce powinien zosta¢ zabezpieczony w taki sposob, aby umozliwi¢ bezpieczne
przeprowadzenie préb i koncertu réwniez podczas opaddw deszczu, $niegu lub gradu oraz w wypadku silnych
podmuchdw wiatru.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej przed ztozeniem oferty w celu zapoznania sie
Z miejscem montazu, mozliwosciami dojazdu do niego srodkami transportu i odlegtosciami do podtaczen zasilania.

W przypadku poprowadzenia przewodow przez ciggi komunikacyjne Wykonawca zobowigzany jest do ich
zabezpieczenia odpowiednimi najazdami kablowymi o obcigzalnosci nie mniejszej niz 2,5t.

Konfiguracja aparatury nagtosnieniowej powinna zosta¢ tak przygotowana, aby uwzglednia¢ artystyczny charakter
koncertu majgc na uwadze doktadna realizacje rideréw technicznych wystepujacych zespotéw.

Konfiguracja sprzetu oswietleniowego powinna zosta¢ tak przygotowana, aby uwzgledniaé¢ artystyczny charakter
koncertu majgc na uwadze wymagania techniczne wykonawcéw okresSlone w zatgczonych riderach oraz sugestie
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni na koszt wiasny transport konstrukcji scenicznych, sprzetu osSwietleniowego, aparatury
nagtosnieniowej oraz niezbednego sprzetu i urzadzen do ich montazu i demontazu.

Wykonawca na swdj koszt zapewni dla cztonkéw ekipy technicznej transport, noclegi, wyzywienie oraz miejsca
parkingowe poza terenem imprezy.

Cztonkowie ekip technicznych zobowigzani sg do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorow dostarczonych przez
Zamawiajgcego oraz okazywania ich na bezposrednie wezwanie pracownikéw ochrony.

Scena — parametry techniczne

10.

Scena o wymiarach:

e Szerokos¢ sceny: 7,5m

e Gtebokos¢ sceny: 6m

e  Wysokosé sceny od podtoza: 0,9 —1,0m
Scena powinna by¢ wystonieta ze wszystkich stron czarnym estetycznym materiatem od poziomu terenu do wysokosci
blatédw scenicznych.
Podesty wykorzystane do budowy sceny musza posiada¢ aktualny certyfikat bezpieczenstwa oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach ppoz i bhp. Muszg po zmontowaniu tworzy¢ jednolita ptaska powierzchnie bez dziur, zadr
i wystajgcych elementow.
Schody z powierzchnig antyposlizgowa w ilosci 1 sztuka o szerokosci nie mniejszej niz 1,2m zabezpieczone poreczami z
jednej strony. Miejsce ich montazu zostanie ustalone w trybie roboczym.
Konstrukcja zadaszenia sceny ustawiona na stupach o nosnosci minimum 1 tony kazdy przekroju minimum 0,30m x
0,30m, obwiednia dachu zbudowana z kratownicy o przekroju minimum 0,30m x 0,30m.
Wysokos¢ zadaszenia nie powinna by¢ nizsza niz 4m liczac od poziomu sceny do dolnej krawedzi konstrukcji dachu.
Pokrycie dachu wykonane z trudnopalnego, nieprzemakalnego materiatu bez ubytkéw i zabrudzen.
Boki i horyzont sceny od poziomu podtoza do wysokosci dachu wystoniete estetycznym materiatem w kolorze czarnym,
wolnym od dziur i zabrudzen.
Nie ma mozliwosci kotwiczenia konstrukcji dachowej do podtoza. Stabilizujgce odciggi powinny zosta¢ zamocowane do
odpowiedniej ilosci balastéw wypetnionych wodg przy czym wode do napetnienia balastéw zapewnia Wykonawca.
Balasty powinny by¢ ostoniete czarnym, estetycznym materiatem.
Zamawiajacy dopuszcza scene mobilng opartg na przyczepie.
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11.

Stack dla realizatoréow dzwieku i Swiatet zbudowany ze stabilnych podestéw o wymiarach: 3m szerokosci x 3 gtebokosci i
wysokosci 0,40m. Zabezpieczony namiotem w kolorze czarnym, ostonietym z 3 stron jednolitymi sciankami bocznymi w
tym czarnym kolorze.

Umiejscowienie stacka wzgledem sceny zostanie okreslone w trybie roboczym.

Sprzet oswietleniowy - zestawienie urzgdzen — parametry techniczne

Doktadne ustawienie i podwieszenie urzadzen zostanie ustalone w trybie roboczym z uwzglednieniem ustawien zespotéw
zawartych w ich riderach technicznych.
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Urzadzenie typu Wash LED - min 4 szt.

Urzadzenie typu Spot LED — min. 6 szt.

Oswietlacz typu 4 LITE MOLL (4 zaréwki Par 36) do oswietlenia widowni zawieszone na trawersie dachowym - 2 sztuki.
Par Led RGBWA IP65 — min. 6 szt.

Reflektor typu PC — min. 6 szt.

Rozdzielnica elektryczna umozliwiajagca poditgczenie i zasilenie wszystkich urzadzern na scenie (o$wietleniowych
i nagtosnieniowych) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami elektrycznymi.

Dimmery z odpowiednig iloscig kanatéw zapewniajgcg zasilenie wszystkich wymienionych urzadzen zarowych wraz
z oSwietleniem zaplecza sceny i garderdb.

Petne okablowanie catego systemu oswietleniowego (przewody zasilajace, sterujgce DMX itp.)

Oswietlenie schodéw prowadzgcych na scene $wiattem typu LED.

Oswietlenie robocze sceny do wykorzystania podczas montazu i demontazu sprzetu.

Doprowadzenie i podtgczenie zasilania do garderdb ustawionych na zapleczu sceny.

Wytwornica dymu z wiatrakiem i z odpowiednig iloscig ptynu zapewniajaca nieprzerwang prace urzadzen podczas prob i
koncertow — 2 sztuki.

Aparatura nagtosnieniowa - zestawienie urzadzen — parametry techniczne

1.

System nagtosnieniowy typu Line Array stereo sktadajgcy sie z minimum 4 modutéw w gronie. Kgt pokrycia poziomego
nie mniejszy niz 100°. Wymagane dedykowane, atestowane zawieszenia o wysokim wspotczynniku bezpieczenstwa.
Kolumny niskotonowe zbudowane w oparciu o gtosniki 18 calowe. W przypadku uzycia systemu pasywnego musi by¢ on
zasilany z dedykowanych wzmacniaczy, przewidzianych przez producenta systemu.
System powinien zapewnia¢ réwnomierne pokrycie dzwiekiem przestrzeni o wymiarach 30 x 30m oraz musi by¢ w
stanie uzyskac poziom 120dB SPL w przy stanowisku realizatora FOH.
Konsoleta nagtosnieniowa cyfrowa FOH (do systemu frontowego)
Preferowane: Yamaha CL 5, Soundcraft Vi6/4 parametrach minimum:

e 32 kanaty mikrofonowe na scenie,

e przesyt sygnatéw w formie cyfrowej pomiedzy konsoletg a sceng,

e 4 wejscia liniowe z mozliwoscig podtgczenia i ustawienia sprzetu (laptop, odtwarzacz mp3, procesor efektéow

itp.) bezposrednio obok konsolety

Dodatkowo niezbedne sa:

3.

e mozliwos¢ nagrania wielosladowego bezposrednio z konsolety — zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rejestracji
préb i koncertéw przez wyznaczonego realizatora,
Konsoleta nagtosnieniowa cyfrowa monitorowa o parametrach nie nizszych niz:
e min. 32 kanaty mikrofonowe,
e w kazdym kanale 4 punktowa korekcja, minimum 4 czestotliwosci przestrajane,
e 4 procesory efektow
e 12 korektorow graficznych
e mozliwos¢ szybkiej pracy — dostep do kazdej wysytki za pomocg dedykowanego przycisku lub pola na ekranie
dotykowym, minimum 24 ttumiki na jednej warstwie
e Preferowane Yamaha CL5/M7CL/PM5D

System monitorowy oparty o identyczne kolumny typu wedge o mocy minimalnej 450W RMS o konstrukcji opartej na
gtosniku 15” lub 12” i skutecznosci minimum 130 dB w ilosci 6 sztuk.

Zestaw odstuchowy typu Drumfill skfadajacy sie z kolumny nisko i wysokotonowej (uktad tréjdrozny 18+12+2) o mocy
RMS minimum 400W.



WK-I1.271.7.2018

6. Niezbedne omikrofonowanie powinno w catosci spetnia¢ wymagania artystow zawarte w riderach technicznych
(dostarczonych w zatgczniku)

7. Dodatkowo niezbedny zestaw bezprzewodowy z mikrofonem dynamicznym do reki o charakterystyce kardioidalne;j,
pracujgcy w wysokim pasmie z mozliwoscig przestrajania czestotliwosci, z kompletem baterii zapewniajgcym ciggta
prace podczas prob i koncertu ze spliterem i antenami zewnetrznymi ustawionymi na wysokich statywach — 2 sztuki

8. Odtwarzacz CD/mp3 z funkcja Autocue i Autopauseisty!

9. System komunikacji pomiedzy sceng, stanowiskiem realizatorskim i zapleczem sceny sktadajacy sie z co najmniej 4
nagtownych zestawoéw interkom.

10. Petne okablowanie przewodami wysokie]j jakosci ze ztgczami Neutric wykorzystujgce multicory (minimum 16
kanatéw) ze ztgczami multipin umozliwiajace szybkie przepinanie sygnatow ze sceny.

Garderoby dla wykonawcéw
Zamawiajacy zapewni dwie garderoby w formie namiotéw we wiasnym zakresie. Wykonawca zapewni oswietlenie oraz
dodatkowe gniazda 230V na podtgczenie dodatkowych urzadzen (np. zelazko, czajnik elektryczny).

Wyposazenie sceny w instrumenty i backline
Wyposazenie w instrumenty i backline zapewni Zamawiajgcy.

Zasilanie elektryczne
Zamawiajacy udostepni przytacze elektryczne.

Obstuga
Wykonawca podczas realizacji zamowienia na podstawie zatgczonego harmonogramu zobowigzuje sie zapewni¢ obstuge
w postaci minimum:

1. Realizatora dzwieku z doswiadczeniem nie krétszym niz 5 lat w pracy z systemami typu Line Array podczas realizacji
wydarzen plenerowych. Inzynier dzwieku musi dysponowa¢ wiedzg i dosSwiadczeniem w obstudze konsolety FOH, ktorg
Wykonawca dostarczy na potrzeby realizacji zamdwienia,

2. Realizatora dZwieku (monitorowca) z doswiadczeniem nie krotszym niz 5 lat w pracy z systemami odstuchowymi (wedge

i IEM). Inzynier dzwieku musi dysponowa¢ wiedza i doswiadczeniem w obstudze konsolety MON, ktérg Wykonawca

dostarczy na potrzeby realizacji zamoéwienia,

Technikdw nagtosnienia ( 2 osoby) z doswiadczeniem nie krotszym niz 5 lat w pracy przy obstudze scenicznej,

4. Realizatora oswietlenia scenicznego z doswiadczeniem nie krotszym niz 5 lat w pracy podczas realizacji wydarzen
plenerowych.

5. Technika oswietlenia z doswiadczeniem nie krotszym niz 5 lat w pracy przy obstudze oswietleniowego sprzetu
scenicznego.

w

Harmonogram prac:

2 czerwca 2018 .

6.00 - 12.00 — montaze
12.00 - 19.00 — prdéby
20.00-1.00- koncert

3 czerwca 2018
1.00 — poczatek demontazu
10.00 — zakonczenie demontazu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmian w podanym harmonogramie prac w granicach +/- 2 godziny.



