Zatgcznik nr 1 do SIWZ
zatgcznik nr 1 do umowy

Zamawiajgcy: Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

Opis Przedmiotu Zamdéwienia

Nazwa zamowienia:

Dostawa i montaz: stacji napraw roweréw, pompek rowerowych.

Tryb udzielenia zamowienia:

Przetarg Nieograniczony

CPV Opis
34000000-7 Sprzet transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34432000-4 Czesci i akcesoria do rowerow
50800000-3 Rézne ustugi w zakresie napraw i konserwaciji
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1. Dane podstawowe
1) Wykonawca zaprezentuje Zamawiajgcemu wzorcowy model stacji napraw, pompki
rowerowej.
2) Wykonawca dostarczy i zamontuje:
a) stacje napraw rowerow — 10 szt.,
b) pompki rowerowe — 20 szt.

2. Specyfikacja urzadzen
1) Wszystkie materialy i konstrukcje uzyte do realizacji umowy musza odpowiadac
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Unii
Europejskie;j:
a) wszystkie elementy muszg byé: nowe, odporne na: korozje, czynniki

srodowiska, akty wandalizmu,

b) wszystkie elementy wyposazenia stacji muszg zosta¢ zamontowane w sposéb

ograniczajgcy mozliwos¢ kradziezy.

2) Szczegotowy opis urzadzen:
a) stacje napraw rowerow:

- wymiary stacji: dlugos¢ od 45 cm do 50 cm, szeroko$¢ od 55 cm do 60 cm,
wysokos¢ od 160 cm do 165 cm,
- uchwyt zamontowany na goérze stacji pozwalajgcym na swobodne
zawieszenie roweru,
- narzedzia na linkach stalowych w PCV + kretliki:
e wkretak krzyzowy,
wkretak plaski,
wkretak TORX T25,
klucz nastawny,
klucz ptaski 8x10 mm,
klucz ptaski 13x15 mm,
zestaw imbusow w rekojesci 2 mm - 8 mm,
2 tyZki do opon,
- reczna pompka z zakresem ci$nienia 10 BAR, z adapterem do wentyli typu:
AV, DV, SV, waz do pompki zbrojony,
- wykonane ze stali ocynkowanej pomalowane proszkowo w kolorze RAL
3020,
- branding umieszczony na frontach z folii monomerowej (projekt graficzny
zostanie przygotowany i przekazany przez zamawiajgcego),
- montaz stacji do podtoza w minimum 4 punktach, uniemozliwiajgcy
demontaZz przez osoby nieupowaznione,
- wystajgce elementy mocowania powinny by¢ zabezpieczone grotami.

b) pompki rowerowe:
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- wymiary dtlugo$¢ od 20 cm do 25 cm, szerokos¢ od 20 cm do 25 cm,
wysokos¢ od 65 cm do 90 cm,

- wykonane ze stali ocynkowanej pomalowane proszkowo w kolorze RAL
3020,

- reczna pompka z zakresem cisnienia do 10 BAR, z adapterem do wentyli
typu: AV, DV, SV, waz do pompki zbrojony,

- branding umieszczony na frontach z folii monomerowej (projekt graficzny
zostanie przygotowany i przekazany przez zamawiajgcego),

- montaz pompki rowerowej do podtoza w minimum 4 punktach,
uniemozliwiajgcy demontaz przez osoby nieupowaznione,

- wystajgce elementy mocowania powinny by¢é zabezpieczone grotami.
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3. Gwarancja

1)

2)

3)

4)
5)

6)
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Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zapewni rozszerzony serwis gwarancyjny
stacji napraw rowerow i pompek rowerowych. Przez rozszerzony serwis gwarancyjny
rozumie sie wykonywanie w szczegolnosci, nizej wymienionych prac:

a) majgcych na celu utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen,
umozliwiajgcych efektywne i bezpieczne korzystanie oraz zabezpieczenie elementéw
przed szybkim zuzyciem lub zniszczeniem.

- konserwacje pompki - smarowanie ttoka, wymiane uszczelek oraz elementéw
zuzytych lub uszkodzonych,

- konserwacje narzedzi i uchwytéw,

- stosowanie preparatéw antykorozyjnych w miejscach narazonych na korozje,

- konserwacja powtoki lakierniczej — mycie oraz woskowanie stacji,

- wymiana zuzytych narzedzi,

- uzupetienie narzedzi wedtug standardowego wyposazenia, zgodnie z zapisem pkt
2 ppkt 2,

- wymiana zuzytych naklejek,

- kontrola mocowania urzgdzen do podfoza.

b) zabezpieczenie urzgdzen i miejsca stacji w sytuacjach awaryjnych czyli wszystkich, w
ktorych uszkodzeniu ulegto podtoze i konstrukcja stacji, w szczegdlnosci w wyniku:
aktow wandalizmu, kolizji drogowych, warunkéw pogodowych i innych czynnikdéw
zewnetrznych. Wykonawca musi niezwtocznie (w czasie nie dtuzszym niz 12h od
przyjetego zgtoszenia) zabezpieczy¢ uszkodzone elementy do czasu najblizszego
serwisu. Naprawiona stacja zostanie zamontowana w czasie najblizszego serwisu
ustalonego w harmonogramie. W przypadku zaistnienia sity wyzszej nalezy zgtosi¢ fakt
gotowosci zabezpieczenia stacji przez Wykonawce w miejscu zdarzenia i poinformowacé
Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym
ustala sposoéb i czas zabezpieczenia staciji.

W ciggu roku zostanie przeprowadzonych 8 rozszerzonych serwisOw gwarancyjnych.

Harmonogram zostanie przekazany Wykonawcy po dokonaniu odbioru inwestyciji.

Uszkodzone i brakujgce elementy Wykonawca wymieni na elementy nowe, takiej samej

jakosci. Zamawiajgcy moze zazgda¢ wymiany elementéw na inne, jezeli stwierdzi,

Zze montowane sg nizszej jakosci.

Brakujgce narzedzia, bedg uzupetniane na biezgco podczas wizyty serwisu na staciji.

Z kazdego rozszerzonego serwisu gwarancyjnego Wykonawca sporzgdzi pisemny raport

wraz z dokumentacjg fotograficzng opisujgcg zakres wykonanych prac i przekaze je

w terminie 2 dni do odpowiedniej komorki w ZDiM.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego jest zobowigzany do

bezptatnej zmiany lokalizacji stacji — 2 urzadzenh w ciggu roku.

Opis przedmiotu zamowienia

— zat. nr 1 do SIWZ, zat. nr 1 do umowy Strona3z 3




