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KS, KS - Etap dla ul. Jantarowe;j - pusty

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dzialu

Od

Do

Sieci zewnetrzne

1|Kanalizacja sanitarna

13

2|Kanalizacja deszczowa
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KS, KS - Etap dla ul. Jantarowe;j - pusty

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. \ Podstawa \ Opis \ Jedn.obm. \ llosé Wartosé
Sieci zewnetrzne
1 Kanalizacja sanitarna
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 150
d.1/01 trasa drég w terenie rowninnym.
2|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 332.775
d.1/03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. llI-IV
3|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 25.59
d.1|03 20 cm - wykonanie podsypki piaskowej pod rurocigg
przed montazem
4/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 50.83
d.1|03 20 cm - wykonanie obsypki piaskowej po bokach oraz
nadsypki nad rurociggiem po montazu
5/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punk-|m3 249.696
d.1/01 towych, rowow, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosc
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-ll
6|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 140.454
d.1|04 1103-05 nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowy-
analogia tadowczym na odlegto$¢ 5 km - wywédz pozostatych nad-
datkow ziemi po utozeniu rurociggu i zasypaniu wyko-
pow
7|KNR 2-01 0322-| Azurowe umochienie pionowych $cian wykopow linio- m2 870
d.1|07 wych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych
kat. IllI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
8|KNNR 4 1308- |Rura PVC-U kI.S (SN8-10) 200 wraz z ksztattkami m 150
d.1/03
9|KNR 2-18 0613-| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 8
d.1|03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m sktadajgca sie z
analogia dennicy z prefabrykowang kinetg, ptyty pokrywowej oraz
pierscienia odcigzajacego, pierscieni dystansowych,
witazu zeliwnego klasy D400 lub B125 i stopni ztazowych
Zeliwnych
10/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 6
d.1|03 bosci 20 cm - docieplenie kanatu warstwg kermazytu na
analogia dtugosci 60 m
11 Zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi ochronnymi | kpl. 1
d.1|analiza indywi-
dualna
12 Monitoring TV kanatéw sieci sanitarnej kpl. 1
d.1|analiza indywi- |i deszczowej
dualna
13|KNNR 4 1608- |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych |(200m -1 préb.|150/200 =
d.1]03 z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm 0.750
Razem dziat: Kanalizacja sanitarna
2 Kanalizacja deszczowa
14|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 138
d.2|01 trasa drég w terenie rowninnym.
15|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 226.551
d.2|03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. llI-IV
16|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 22.655
d.2|03 20 cm - wykonanie podsypki piaskowej pod rurociag
przed montazem
17|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 44.745
d.2|03 20 cm - wykonanie obsypki piaskowej po bokach oraz
nadsypki nad rurociggiem po montazu
18/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punk-|m3 155.744
d.2|01 towych, rowow, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosc
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-ll
19|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicz- |m3 120.6388 =
d.2|04 1103-05 nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowy- 120.639
analogia tadowczym na odlegto$¢ 5 km - wywédz pozostatych nad-
datkow ziemi po utozeniu rurociggu i zasypaniu wyko-
pow
20|KNR 2-01 0322-| Azurowe umochienie pionowych $cian wykopow linio- m2 718
d.2|07 wych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych
kat. IllI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
21|KNNR 4 1308- |Rura PVC-U kI.S (SN8-10) 200 wraz z ksztattkami m 16
d.2|03
22|KNNR 4 1308- |Rura PVC-U kl.S (SN8-10) 315 wraz z ksztattkami m 138
d.2]05
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KS, KS - Etap dla ul. Jantarowe;j - pusty

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
23|KNR 2-18 0613-|Studnia betonowa 500 mm, wyposazona w syfon skta- |stud. 4 ‘
d.2|03 dajgca sie z wpustu zeliwnego klasy D400 ptaski z za-

analogia wiasem, rury betonowej, pierscien usztywniajacy krate,
pierscien odcigzajacy, ptyta fundamentowa dennna o gr.
120 mm, podsypka 10 cm, uszczelnienie, osadnik 0,
30m
24|KNR 2-18 0613-| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm |stud. 2
d.2|03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m sktadajgca sie z
analogia dennicy z prefabrykowang kinetg, ptyty pokrywowej oraz
pierscienia odcigzajgcego, pierscieni dystansowych,
wilazu Zeliwnego klasy D400 lub B125 i stopni ztazowych
zeliwnych
25|KNR 2-18 0613-|Studnie kaskadowe rewizyjne z kregéw betonowych o |stud. 4
d.2|03 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m skia-
analogia dajgca sie z dennicy z prefabrykowang kineta, plyty po-
krywowej oraz pier$cienia odcigzajgcego, pierscieni dys-
tansowych, wiazu zeliwnego klasy D400 lub B125 i stop-
ni ztazowych Zeliwnych
26|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 3.5
d.2|03 bosci 20 cm - docieplenie kanatu warstwag kermazytu na
analogia dtugosci 35 m
27 Zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi ochronnymi | kpl. 1
d.2|analiza indywi-
dualna
28 Wigczenie do istniejgcej studni wraz z uszczelnieniem | kpl. 1
d.2|analiza indywi-
dualna
29|KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m2 6
d.2|03 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm - mechaniczne roze-
branie nawierzchni asfaltowej
30{KNR 2-31 0803-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 6
d.2|04 ralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
31|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 6
d.2|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
32|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m?2 6
d.2|06 kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
33|KNNR 6 1108- |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszan- |t 0.72
d.2|01 kami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawedzi
recznie
34|KNNR 4 1608- |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych |200m -1 préb.|138/200 =
d.2|05 z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o ér. 300 mm 0.690

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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